D.03.02.01. 1

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru Robdét zwiazanych z budowg
kanalizacji deszczowej w ramach ,Budowy nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetdw” w
Grajewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Jjest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy =zlecaniu
i realizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét objetych ST

Ustalenia =zawarte w niniejszej ST dotycza =zasad prowadzenia robdt zwiazanych =z wykonaniem
kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wdéd opadowych z projektowanej nawierzchni drogi
ul.Geodetdédw w Grajewie 1 terenu przyleglego z uwzglednieniem wymagan ochrony $rodowiska.

Szczegbtowy zakres robdt okreslono w projekcie wykonawczym oraz w przedmiarach robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdéw opadowych.

1.4.2.2. Kanatl ttoczny - liniowa budowla przeznaczona do cisnieniowego transportu $ciekdw.

1.4.2.3. Kanatl deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekdéw opadowych.

1.4.2.4. Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekdéw Sciekdw socjalno-bytowych,

technologicznych, poprodukcyjnych i gospodarczych.
1.4.2.5. Przykanalik deszczowy - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia

kanalizacji deszczowe]j lub rowu.

1.4.2.6. Przykanalik sanitarny - kanal przeznaczony do poiaczenia budynku z siecig kanalizacji
sanitarne’j.

1.4.2.7. Kanatl zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekdé4w z co najmniej dwdch kanatdw
bocznych.

1.4.2.8. Kolektor gitéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekdéw z kanatdéw oraz kanatdw zbiorczych
i odprowadzanie ich do odbiornika.

1.4.2.9. Kanatl nie przetazowy - kanal zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.10. Kanal przetazowy - kanal zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej rdéwnej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna/inspekcyjna - na kanale nie przelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidiowe]j eksploatacji kanaidw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanaitu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmnie]
dwdch kanatdéw doptywowych w jeden kanat odpiywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy

umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii $ciekdw, spilywajacych z wyzej potozonych kanatdw
doptywowych do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bez wtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wtazowego, speiniajaca funkcje studzienki potaczonej.

1.4.3.6. Studzienka $ciekowa - studzienka osadnikowa, na ktérej zlokalizowany jest wpust deszczowy -
urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, splywajacych z utworzonych powierzchni terenu z ich
podczyszczeniem z osaddw.

1.4.3.7. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelotowym przeznaczona do kontroli i
prawidiowe]j eksploatacji kanaidw.

1.4.3.14. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $Sciekdéw opadowych, spiywajacych do kanatu z
utworzonych powierzchni terenu.

1.4.3.17. Osadnik - urzadzenie do podczyszczania wdéd opadowych z osaddéw statych.
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1.4.4. Elementy studzienek i komdr.

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$é¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to diugos$é pomiedzy rzednag dolne]
powierzchni pityty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Pityta przykrycia studzienki lub komory - pityta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komdér kanalizacyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim Sciekédw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciana komory

roboczej.

1.4.5. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicji podanych w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace Robdt

Ogdélne wymagania dotyczace Robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczace materiaidw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 2

2.1. Rury kanalowe

2.1.1. Rury kanalizacji deszczowej

Do budowy:
a) kanaiéw kanalizacji deszczowej zastosowano rury:
o $rednicach rur @0,50m, @0,40 i @0,30m PP strukturalne (dwuécienne, karbowane) o sztywnosci
obwodowej min. SN-8 kN/m” taczone na kielich i uszczelniane na typowa uszczelke gumowg
(alternatywa — rury typu ciezkiego jednos$cienne o sztywno$ci obwodowe]j J/w),
b) przykanalikéw k.d. uzyé rur o $rednicach @0,20m PP strukturalne (dwuécienne, karbowane) o sztywnosci
obwodowej min. SN-8 kKN/m’ taczone na kielich i uszczelniane na typowa uszczelke gumowg (alternatywa
- rury typu ciezkiego Jjednos$cienne o sztywnosci obwodowej j/w),,

2.1.2. Przejscia przez Sciany

Przejscia przez fundamenty, $ciany studni rur PEHD/PP z zastosowaniem ksztaltek typowych
(wykonanie szczelne) .

2.2. Studzienki rewizyjno-kontrolne zelbetowe w konstrukcji mieszanej:

Czes¢ gdérna komory z typowych elementdw t/j:

- piyt pokrywowych wraz z piersScieniami odcigzajacymi,

- kregéw prostych wysoko$ci np. 0,50m.

Zastosowaé wtazy zeliwne typu ciezkiego wg PN-64/H-74052.

Sciany studzienek (dolna cze$é) wykona¢ z bloczkéw betonowych (beton B15) na zaprawie marki ,80” 1lub
alternatywnie jako prefabrykat zelb. Pilyte denna z kineta wykonaé¢ z betonu B-15.

Kregi oraz pityte i wtaz uklada¢ na zaprawie cementowej marki ,80”.

Regulacje osadzenia witazdéw z dostosowaniem do warunkdéw terenowych w granicach 0+30cm przeprowadzié poprzez
wykonanie podmuréwki z cegty kanalizacyijnej kl. ,150” na zaprawie marki ,80” lub bloczkéw betonowych.

W czasie wykonywania studzienek nalezy osadzié¢ stopnie wtazowe zel. tj. w czedci murowanej w murze a w
czesci prefabrykowanej (kregi) w gniazdach znajdujacych sie przy stykach kregdw.

Wszystkie styki kregéw musza byé zatarte zaprawa cementowa na gtadko z obu stron.

Studzienki zabezpieczy¢ przez zagruntowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna bitizolem 2XR+P.

2.3. Studzienki $ciekowe betonowe

Zastosowaé wpusty uliczne (studzienki $ciekowe) @0,50m z kregdéw betonowych (zgodne z KB4.12.1(5))
bezsyfonowe z osadnikami.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ BN-62/6738-07.

Beton zwykiy B-10 i B-20 powinien odpowiadal¢ wymogom normy PN-B-06250, nasigkliwo$¢é nie wieksza niz
4%, przepuszczalno$é wody - stopien wodoszczelno$ci W-8, odporno$é na dziatania mrozu - stopien
mrozoodpornos$ci co najmniej F-150.

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetow w Grajewie



D.03.02.01. 3

2.5. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu polaczen kregdw i piyt stosowal zaprawe cementowa zgodna z wymaganiami PN-B14504 i
PN-B-14501.
Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zapraw wg PN-B-19701.

2.6. Sktadowanie materiatéw

2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna skitadowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, ukladajac Jje w pozycji lezacej
wielowarstwowo. Powierzchnie skltadowe powinny byé utwardzone 1 zabezpieczone przed gromadzeniem sie
wéd opadowych. W skiadowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wysoko$é podktaddédw powinna uwzgledniaé maksymalng $rednice tacznika (pierscienia do polaczen
kohcdwek rur ).

Nalezy zaznaczy¢ ze rury dostarczone sa z Jjednostronnie natozonymi *acznikami. Warstwy rur nalezy
uktada¢ naprzemiennie tak aby taczniki Dbyly wysuniete 1 nie spoczywaiy na tacznikach nizZzszej
warstwy.

Podktady drewniane nie mniejsze niz 0,1 m. 1 w odstepach 1 do 2 metra. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 1m. dla rur o $rednicy do 300 mm i wysokos$ci 2 m. dla rur o $rednicy powyzej 300 mm.
Rury o réznych $Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o
wiekszych $rednicach 1 grubszych $ciankach powinny =znajdowaé¢ sie na spodzie. Ksztaitki ziaczki
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem $rodkdédw ostroznosci. Nalezy zachowacd
szczegdlna ostrozno$é przy pracach w obnizZzonych temperaturach =zewnetrznych, poniewaz podatno$é na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych =znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podioza na ktérym sa sktadowane, stosowanie niewlasciwych narzedzi 1
metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczaé do =zrzucenia, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania rur.

Rury chronié¢ przed nadmierng diugotrwala ekspozycja sioneczna 1 nadmiernym nagrzewaniem od
sztucznych zZrdédetr ciepta. W miejscu skitadowania zwrdécié szczegdlna uwage na Dbezpieczenstwo
przeciwpozarowe.

2.6.2. Kregi zelbetowe osadnikéw i studni rewizyjno-kontrolnych

Kregi sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregdéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa. Skitadowanie w pozycji budowania do wysoko$ci nie przekraczajacej 1,8 m.
Sktadowa¢ nalezy kregi asortymentami $rednic.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobdw lub poszczegdlnych kregdw.

2.6.3. Wpusty zZeliwne

Skrzynki 1 ramki wpustowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko$éci maksymalnej 1,5 m. Wpusty zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchnie
sktadowane powinny by¢ wyrdwnane, utwardzone ze spadkami do odprowadzenia wody opadowe].

2.6.4. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Sktadowaé w zasiekach, tak aby umozliwic
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawl budowlanych samochodowych

- koparek przedsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopdw
- spycharek kotowych lub gasienicowych

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu

- sprzetu recznego ( ubijakdédw ) do zageszczania gruntu

- wciagarek mechanicznych

- betoniarki kotowej

- beczkowozu

- ubijarki wibracyjnej lub wstrzasarki piytowe

4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.1. Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej diugosci, tak aby wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone
w pozycji poziomej przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych
podczas ruchu pojazdu.

Przy ukltadaniu wielowarstwowym rur gdbérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian $Srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury.
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Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podkitadach drewnianych szerokos$ci co najmniej 0,1 m. 1
wysokoéci co najmniej 0,10 m. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy
przektadaé¢ materiatem wyscidikowym (tektura, folia) o grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu.
taczniki do rur przewozi¢ w opakowaniach (skrzyniach ).

4.2. Transport kregdéw

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla =zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordéw i klindéw z drewna sosnowego i
gumy. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o Srednicy 1,4 + 2,5 m. nalezy wykonywal za pomoca minimum
trzech 1lin rozmieszczonych rdéwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kregi o mniejszych $rednicach
podnosi¢ i opuszczaé za pomoca dwdch lin.

4.3. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w  sposdb
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego przewozi sie luzem 2z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktada¢ na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustéw deszczowych i pozostatych elementé4w do wbudowania

Skrzynki i ramki wpustowe mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu. Zaleca sie transport na paletach drewnianych z zabezpieczeniem
drutem lub tadmg stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej.

Transport mieszanki betonowej $rodkami transportu, ktdére nie spowoduja segregacji sktadnikdéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenie mieszanki i1 obnizZenie temperatury przekraczajacej granice
okre$lajaca w wymaganiach technologicznych.

Czas transportu powinien speinia¢ wymogi =zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

4.7. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposdb zabezpieczajacy Jja przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposdb transportu, zabezpieczenia wyrobdéw kamiennych
podczas transportu powinny odpowiadaé BN-67/6747-14.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
a) dla cementu workowanego:
- Sktady otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami.
- Magazyny zamkniete ( budynek o szczelnym dachu i $cianach )
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikdéw nalezy
przechowywaé¢ cement jednego rodzaju i marki, pochodzacego od Jjednego dostawcy (producenta).

4.9. Transport stali i jej przechowywanie

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami w warunkach zabezpieczajacych przed powstawaniem
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie 1 przechowywanie stali w sposdéb izolowany od podioza gruntowego z zabezpieczeniem przed
wilgocia, odksztalcaniem i zanieczyszczeniami.

4.10. Transport drewna i elementéw deskowania.
Drewno 1 elementy deskowan wykopdw i konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych
przed przemieszczeniem.

5. Wykonanie Robét
Ogdélne zasady wykonywania Robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do odktadania
ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowiazany Jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robdét od Kierownika Projektu i
komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanaidédw ( przewoddédw ) nalezy oznaczyé w terenie w sposdb trwaty 1 widoczny =z
zatozeniem ciagu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomoca drewnianych
palikéw tzw. Kotkdw osiowych z gwozdzmi. Koiki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w
osiach wszystkich studzienek kanalowych, $ciekowych 1 wszystkich wylotdédw do rowu. Na odcinkach
prostych kotki osiowe nalezy umieszczad¢ w odlegtosci 30 + 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utworzyé co
najmniej 3 punkty. Cigg reperdw nalezy nawiazywaé do reperdw sieci panstwowej.

Obowiazkiem Wykonawcy Jjest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montazowej rurociagu i studzienek.

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetow w Grajewie



D.03.02.01. 5

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205 oraz warunkami normy BN-83/8836-
02; PN-81/B-03020 i PN-75/E-05100.

Metody wykonywania robdt:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizZeniach i skrzyzZzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia Scian wykopu stosowaé materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.

N

a)

b)

10.

11.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu aby zapewnié¢ grawitacyjny odpiyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

Wykop wasko przestrzenny nalezy odeskowad¢ z zastosowaniem wyprasek lub piyt PW - 261.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe]
jak dla kanatdéw. Spdd wykopu wykonywanego mechanicznie ustala sie na poziomie okoto 20 cm
wyzszym od rzedne]j projektowane] bez wzgledu na rodzaj gruntu. Spdd wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w
przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej.
Wykop nalezy wykonaé¢ bez naruszenia materialne]j struktury gruntu. Wykop wykonacd
poczatkowo do gtebokosci jak w pkt.3, a nastepnie pogitebia¢ do giebokosci pozadane]
bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowe] lub obudowy kanatu.

Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci
dolnej lub wiekszej niz gitebokos$é¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego
(wodociagi, kanaty ) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalcaniem.

W trakcie wykonywania robdét ziemnych nad otwartymi wykopami ustawié¢ taty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
taty celownicze nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysoko$ci ok. 1 m. nad powierzchnig terenu
w odlegtosciach co 30 m. taty powinny mie¢ wyrazZne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Gérne krawedzie celownikdéw nalezy ustawié¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora.

Obudowa wykopdéw o $cianach pionowych wypraskami stalowymi lub ptytami PW - 261 z
rozparciem poziomym.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych nalezy
zachowaé co najmniej nastepujace warunki:

gérne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren

powierzchnie terenu powinny byé¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacy tatwy odpityw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociggami, kanalizacija
oraz kablami elektrycznymi ) powinno byé¢ wykonane w sposdb wskazany przez uzytkownikow
tych urzadzen.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (moga to byé¢ to projektowane
nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgoda Kierownika Projektu po
stwierdzeniu o przydatno$ci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.3. Przygotowanie podloza.

1.

10.

11.
12.

13.

14.

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu.
W wykopach o gitebokosci 2,2 m. p. p. t. gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i
czeé$ciowo piasek drobny) podioze pod kanalty bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime
wg PN-B-02480 )
Przy gtebokos$ci posadowienia rurociagdéw do 2,2 m. p. p. t. Podloze stanowié¢ bedzie
wytacznie piasek gruby. Na podioze moze by¢ takze stosowany piasek ze zwirem w stosunku
1:1.
Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z pkt.
2.6.6. 1 Dokumentacijag Projektowa.
Zageszczenie podtoza i obsypki powinno wynosié¢ dla rur o $rednicy 250 mm nie mniej niz
0,95 max zageszczenia wg normalnej prdby Proctora, a dla $rednic 300 i wiecej - nie mnie]
niz 0,93 max zageszczenia wg normalnej prdby Proctora zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Odchytki grubo$ci podtoza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projektowej nie moga
przekraczaé¢ 10 mm.
Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna byé wieksza niz wg PN - 74/B-02480

- 0,15 m. przy zageszczeniu recznym

- 0,30 m. przy zageszczeniu mechanicznym
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczaé¢ 10 cm.
Réznica rzednych wykonywanego podioza do rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekraczaé¢ wartosci * 5 cm . Wystepujace rdznice
nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé¢ spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie do zera.
Wilgotnos$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ rdéwna optymalnej lub wynosié¢ co najmniej 80%
jej wielkosci wg PN-B-02480.
Odchylenie wskazZnika zageszczenia gruntu powinno byé mniejsze od - 2 %.

Odchylenie wymiardw w planie - wykonanych wediug dokumentacji drogowej ( przy wylotach do
rowu ) nie powinno przekracza¢ * 0,1 m.

Odchylenie wymiardw w pionie nasypdéw drogowych (przy wlotach do rur) - wykonanych wediug
dokumentacji drogowej nie powinno przekracza¢ * 0,1 m.

Odchylenie spadku nachylonych skarp wykonanego nasypu (wyloty do rowu) - wykonanych

o

wedlug dokumentacji drogowej nie powinno przekraczaé * 5 %
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5.4. Roboty montazowe

1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Polaczenia rur
wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

2. Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewnicé¢ utrzymanie kierunku i spadkdéw zgodnie z
Dokumentacja Projektowg.

3. Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywa¢ sie tylko na przygotowanym podiozu. Podioze
powinno byé¢ profilowane w miare ukladania przewodu a grunt z podioza wykorzystaé do
stabilizacji utozonej juz czes$ci przewodu po obu stronach rury (obsypki).

5. Nalezy zwrdécic¢ szczegdlng uwage aby osie taczonych odcinkdédw pokrywaty sie.

6. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na cate’j swe]j diugosci w co
najmniej % jego obwodu z wytaczeniem ziacz.

7. Ztacze powinno by¢ odsioniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

Przewody musza by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

9. Nie wolno wyrdwnywacé kierunku uiozenia przewodu przez podkitadanie pod niego twardych
elementdédw jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobdéw betonowych itp.

10. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w Dokumentacji Projektowe]j kierunku nie
powinno przekracza¢ 1 cm.

11. taczenie elementdéw rurowych w odcinkach 6-cio metrowych na taczniki dostarczone przez
producenta wraz z rurami.

12. taczenie odcinkdw kroétkich dokonaé¢ po docieciu rur do wymaganej odlegtosci, zfrezowaniu
jej koncéwek 1 natozeniu potaczen wraz z utozeniem zgodnie z pkt. 4.

13. Potaczenie projektowanego kanalu z rur z tworzywa sztucznego z istniejacym kanalem
sanitarnym wykonaé¢ na tacznikach przewidzianych w Dokumentacji Projektowe]j, po natozeniu
tacznika 1 jego skreceniu. Rury do wykonania poltaczen powinny by¢ sfrezowane.

[ee]

14. Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugo$é réwna 2-krotnej
grubosci rury.

15. Giebokos$¢ posadowienia rurociagu zgodna z Dokumentacija Projektowa, zgodnie z PN-B-10735.

16. W przypadku ultozenia przewoddéw pod nawierzchniami drdég na giebokosciach zapewniajacych
przykrycie mniejszych niz 1,0m stosowa¢ obudowe z betonu.

17. Wtaczenie kanatu deszczowego do istniejace]j studni wykona¢ w dno tej studni z wyrobieniem
kinety. Dla rur PEHD/PP zastosowaé¢ typowe kinety.

5.4.1. Rury kanalowe

1. Rury 1 ksztaitki stosowane w kanalizacji powinny posiadaé¢ certyfikaty i byé oznakowane:
- czynnik transportowy
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- oznaczenie $rednicy
- grubos$¢ Scianki
- date produkciji - rok, miesiac, dzien
- obowigzujace normy
- znak budowlany ,B”

2. Rury nalezy montowa¢ i uktadaé¢ zgodnie z Dokumentacija Projektowa, wytycznymi podanymi w pkt.
5.4.1, instrukcja montazu rur dostarczona przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i1 odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewcze]j, Gazowej i Klimatyzacji z 1996 r.

3. Rury uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonywa¢ w temperaturze nie

mniejszej jak +8°C.

4. Po zakohczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur zabezpieczyé przed zamuleniem (foliag lub

deklami ).

5.4.2. Przykanaliki

Trasy przykanalikdéw od wpustdw deszczowych do studzienek kanatu gidwnego wykonaé =zgodnie z
dokumentacja techniczna. Srednica przykanalikéw 0,20m.

Wiaczenie wykonaé¢ na wpust boczny gdy wysoko$é spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosi 50
cm. Przy wlaczeniu na wysokos$ci wiekszej stosowal przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
$cianka studzienki. Dopuszcza sie wykonanie przepadu (kaskady) po stronie wewnetrznej studzienki.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy Srednicach kanaiu do 0,50 m i 70 m przy S$rednicach powyzej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki ©potaczeniowe powinny Dby¢é lokalizowane na potaczeniu Jjednego lub dwéch kanaitdw
bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tiucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
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— w przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanaidéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowacd
studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mieé przelew o
ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mieé¢ spad w postaci rury pionowe]
usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomdéw przy tym rozwiazaniu nie powinna przekraczacd

4,0 m.
Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, poigczeniowych 1 kaskadowych) przedstawiony Jjest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementdéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne skladaja sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,
— komina wiazowego,
— dna studzienki,
— witazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mieé¢ wysoko$é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkich (kiedy
gteboko$é utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokos$ci)
dopuszcza sie wysoko$é komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowa¢ 1 uszczelnié¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdédw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na piycie zelbetowej przejsciowej (lub
rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata sie nad spocznikiem o
najwiekszej powierzchni.

Studzienki piytkie moga by¢ wykonane bez komindéw witazowych, wdwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umies$cié¢ pilyte pokrywowa, a na niej skrzynke wltazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie pityty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czes$ci (do wysokosci rdéwnej poiowie Srednicy kanaiu) powinna mieé¢ przekrédj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego
napeitnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztait tuku stycznego do
kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna
stosowa¢ wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig rdédwny, natomiast w trawnikach 1
zielencach gdérna krawedZ witazu powinna znajdowaé¢ sie na wysokos$ci min. 8cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina witazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe
w dwéch rzedach, w odlegtos$ciach pionowych 0,30 m i w odlegtos$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.4. Studzienki Sciekowe (wpusty uliczne)

Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzania wdd opadowych z wpustem ulicznym zeliwnym 1

osadnikiem wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokos$é studzienki od wierzchu wpustu do dna wlotu przykanalika 1,45 m. Gileboko$¢ ta moze byé
inna w przypadku ptytszego posadowienia kanalika lub studni polaczeniowej.

- gtebokosé osadnika ~0,90 m.

- S$rednica studzienki i osadnika 0,50 m.

- krata $ciekowa usytuowana w jezdni w $cieku przy krawezniku, przy czym wierzch kraty usytuowany
2 cm ponize]j $Scieku Jjezdni

W pasie rozdzialu drogi w miejscu wystepowania rynsztokdéw studzienki wraz z kratkami przystosowaé¢ do

cieku korytkowego drogowego typu 01.03

Lokalizacja studzienek wg rozwiazania drogowego Dokumentacji Projektowej.

Studzienki z rur PP wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.4.5. Izolacje

Izolacje (uzupeinienie) elementdéw betonowych (istn. studni rewizyjno - kontrolnych) 2 x BITIZOL ,R”
+ ,P".

W przypadku zastosowania kanaitdé4w rur PEHD/PP i studzienek zelbetowych wykluczy¢é bezposredni kontakt
rury z izolacja asfaltopodobna poprzez owiniecie rury dwukrotnie folia.

5.4.6. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopdédw ponad podiozem i obsypke kanatdéw sanitarnych i deszczowych nalezy prowadzié
warstwami co 20 cm. Material zasypkowy powinien Dby¢ réwnomiernie wukltadany 1 zageszczany, o
optymalnej wilgotnoéci nie przekraczajacej wartosci - 20 % do +10 %.

Wykopy pod jezdnia zasypal piaskiem gruboziarnistym jak okre$lono w pkt. 5.3.

Zasypanie wykopéw w nasypie drogowym wykona¢ gruntem na nasyp wg projektu branzy drogowej ST
D.02.03.01 ,Wykonanie nasypdéw”.

W terenie nieutwardzonym zasypanie 1 zageszczenie wykopdw tak jak pod drogami. Wskaznik zageszczenia
gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie
nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg normalnej préby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia gruntu nalezy przyjmowaé wg BN-72/8932-01.

Wskaznik =zageszczenia gruntu warstw stanowiacych konstrukcje proj. Jezdni wykona¢ wg opracowan
branzy drogowej.
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6. Kontrola jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do betonu 1 zapraw 1
ustalié¢ recepture.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca Jjest =zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli w =zakresie 1 z czestotliwosciag

okreslong w PZJ i zaakceptowana przez Kierownika Projektu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktdéw
wysokos$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie z Dokumentacija Projektowa zalozenia przewoddéw i studzienek

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidiowos$ci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidiowos$ci uszczelnienia przewoddw,
Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekdédw do gruntu i
infiltracje wéd gruntowych do kanatu.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociggdw

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych ( kratek ) i pokryw witazowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozija,

- zgodno$¢é z wykonania z Dokumentacijg Projektowa.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtos$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubo$ci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podioza nie powinno przekraczad¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku ultozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku ( przy zwiekszonym
spadku ),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m. powinien
by¢ zgodny z pkt. 5.4.6.,
rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do = 5 mm

7. Obmiar Robét

Ogbélne zasady obmiaru Robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Jest 1 m (metr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji oraz 1 szt. obiektu
budowlanego.

8. 0Odbidér Robdt

Ogbélne zasady odbioru Robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jes$li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika, a w szczegdlnosci zachowanie kierunku
i spadku, potaczen, zmian kierunku

- wykonanie studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych,

- sprawdzenie prawidiowo$ci zabezpieczen przewoddédw a w szczegdlnosci przejscia przez przeszkody i
wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnosci kanatdw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu i podiozy pod kanaty

- gtebokosé utozenia kanatu i odeskowan kanaiéw
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Odbidér robdét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Diugos$¢ odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbidér koncowy

Przed przekazaniem odcinkdédw przewoddw do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru koncowego, ktdry polega

na:

- sprawdzeniu protokoitdéw z odbiordw czesSciowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach o
usunieciu usterek i préb szczelnosci

- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowe]j uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupeinienia

- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek, wpustdw, wylotdw do
rowu, podwyzszenia studzienek kanalizacyijnych oraz separatordéw, osadnikdédw i zamontowanych
zastawek.

Odbiory: czesciowe 1 koncowy powinien Dby¢ dokonany komisyjnie przy wudziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i1 uzytkownika oraz potwierdzony wtadciwymi protokdrami.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdélne ustalenia dotyczace podstaw ptatno$ci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.1.1. Cena jednostki obmiarowej 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatdw,

- wykonanie robdét przygotowawczych

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem $cian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem i odpompowaniem wody,

- przygotowanie poditoza, fundamentu,

- wykonanie saczkdédw - odwodnienie tymczasowe wraz z pompowaniem,

- utozenie przewoddéw kanalizacyijnych, przykanalikdéw wraz z elementami towarzyszacymi,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- pomiary i badania,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze],

- prdébe szczelnosci,

- regulacje wysokosciowa istn. studzienek rewizyjno - kontrolnych.

9.1.2. Cena jednostki obmiarowej 1 szt. obiektu budowlanego obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materialdw,

- wykonanie robdt przygotowawczych

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem $cian wykopu,

- przygotowanie podioza i fundamentodw,

- wbudowanie nowej kompletnej studni rewizyjno-kontrolnych zelbet., inspekcyjnej z tworzyw
sztucznych lub studzienek $ciekowych bet. wraz z plyta pokrywowa, piersScieniem odciazajacym i
wtazem zeliwnym,

- zasypanie i zageszczenie wykopu

- pomiary i badania

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-B-01800 Antykorozyijne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetonowe. Klasyfikacja 1 okreslenie Srodowisk.

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntdw.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prdébek gruntu.

7. DIN 16868 Rury nawojowe z zywic poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym (UP - GF ) z
wypelniaczem

8. PN-B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze

11. PN-B-12037 Cegta peina wypalana z gliny - kanalizacyjna.

12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane, woda do betondéw i zapraw.

14. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeilniaczy stosowany na goraco.

15. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okreslenie agresywnos$ci korozyjne]
$rodowisk.

16. PN-H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

17. PN-H-74051/01 Wtazy kanatowe. Klasy A ( witazy typu lekkiego )

18. PN-H-74051/02 Wtazy kanatowe . Klasy B, C, D ( wtazy typu ciezkiego )
19. PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustdéw deszczowych. Wymagania i badania.
20. PN-H-74080/04 Skrzynki Zeliwne wpustdw deszczowych. Wymagania i badania.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37

39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.

47.
48.

49

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

PN-H-74086 Stopnie zZzeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-78/6741-07 Wyroby przemysiu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.

BN-83/6744-08 Rury betonowe.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne do Dbetonu. Kruszywa naturalne do nawierzchni PN-B06712
drogowych. Zwir i pospdtka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetonowe.

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiardéw elementdw budowlanych
z betonu.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zZelbetonowe Wymagania techniczne.

PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-19401 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i1 ocena zgodnosci.

.PN-B-30000 Cement portlandzki Cement portlandzki.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy stosowany na goraco.

BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej.

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowej.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykile.

Instrukcija zabezpieczajaca przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1. (6) Studzienki polaczeniowe ( lipiec 1980 )
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980 )
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe ( lipiec 1980 )
KB4-3.3.1.10. (1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drdg ( pazdziernik 1983 )
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokos$ci 30 lub 60 cm
nKatalog powtarzalnych elementéw drogowych’ opracowany przez , Transprojekt , W-wa 1979-1982
Katalog naktadédw rzeczywistych nr 2-01, 2-18, 4-05, KSNR1, KSNR4.
Monitor Polski Nr 8 z dnia 10 marca 1983 r. poz . 47 w sprawie ogdlnych warunkdw o prace
projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robdét i remontdw budowlanych.
Monitor Polski Nr 12 z dnia 26 kwietnia 1988 r. pozycja 100 zmieniajaca uchwale w sprawie jw.
Monitor Polski Nr 31 z dnia 31 pazdziernika 1985 r. pozycja 210 zmieniajaca uchwale w sprawie
Jw.

.Tymczasowa instrukcja projektowania i budowania przewoddw kanalizacyjnych z rur ,Wipro” wydana
przez Centrum Techniki Kanalizacyjnej w 1978 r.
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdét budowlanych; cze$é II - Roboty instalacji
sanitarnej i przemysitowej - Warszawa 1988.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych - opracowane przez BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastprojekt Warszawa zaakceptowane
i zalecane do stosowania przez Zespdil Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez
prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociagdédw z tworzyw sztucznych nadane przez Polskg
Korporacije Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej Warszawa 1996r.
Instrukcija projektowania i wykonywania kanaidéw z rur zywic poliestrowych wzmocnionych widknem
szklanym wydana przez przedsiebiorstwo ,OWENS-CORNING Eternit Rohre GmbH” generalnego
przedstawiciela w Polsce ,AUTOMATION & FLUDI TECHNIK” Poznan ul. Naramowicka 76

Wykonanie i odbidér robdét ziemnych dla drdég szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978

Kanalizacja zewnetrzna - Informacje techniczne ,Pipelife” i ,WAVIN”.

Instrukcja stosowania systeméw ,Pipelife” i ,WAVIN” w drogownictwie (rury kanalizacji
zewnetrznej i1 rury drenarskie).

Instrukcja stosowania systeméw ,Pipelife” i ,WAVIN” w drogownictwie (studnie kanalizacyjne
wtazowe 1 inspekcyijne).

BN-86/8971-08 - prefabrykaty budowlane z betonu, kregi zelbetowe.
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