Kanalizacja deszczowa ul GEODETOW bez przykanalikowBZEDM RSt 6

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1] _Roboty przygotowawcze , o =
1 KNNR 1 'Roboty pormiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  km
d.10111-01 rowninnym.
|0.16 km 0.160
| RAZEM 0.160
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mecha-  m2
d.1/0802-04 nicznie
12 m2 12.000
; ‘ RAZEM 12.000
3 KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1/0801-01 |
| 12 m2 12.000
|RAZEM 12.000

4 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m?3
d.10109-19 ‘trukcji na odlegtosc¢ 1 km
‘ 12*0.23 m?3 2.760
RAZEM 2.760

2l [Roboty ziemne ) n
5 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- | m3
d.2/0210-02 ‘biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l

1-2 111.0%(1.0+2.66)/2*2.66+2.02.0*1.0 m3 57.548
2-3 32.0%(1.0+3.3)/2*2.34 m2 160.992
3-4 |43.0%(1.0+2.72)/2*1.72 m3 137.566
14-5 38.0%(1.0+2.67)/2*1.67 m3 116.449
15-6 34.0%(1.0+2.7)/2*1.7 m3 106.930|
obj. podsyp- -(158.0*1.0*0.1) m3 -15.800
ki

obj. rur -(168.070.25*0.25*3.14) m3 -31.008
‘obj studni -(3.1470.870.8"2"2.6+3.14"0.7*0.7*271.9+3.14*0.2*0.2"2*1.7) m3 -16.724

. [ RAZEM 515.951
6 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 'm3 |
d.2/0202-07 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

15.8+31.008+16.724 m3 | 63.532
‘ RAZEM 63.532
7 KNNR 1 'Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
163.532 m3 63.532
RAZEM 63.532
8 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2 0527-01 typ lekki; element o rozpieto$ci 4 m
| 3 kpl. 3.000
| | RAZEM 3.000
9/KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl. [
d.2|0527-06 [nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
10 KNNR 1 Zasypywanie wykopow -rury 30 cm nad rure -grunt rodzimy m3
d.2/0318-01 ‘
| 1158.0*1.0"0.8-(158.0"3.14"0.25%0.25) m3 95.393
| RAZEM | 95.393
T1/KNNR 1 !Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiek- m3
d.2/0214-01 towych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l
515.951-95.393 m3 420.558
| RAZEM 420.558
3 Kanal _ _
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3/1411-01
158.0*1.0*0.1 m3 15.800
' |RAZEM 15.800
13 KNNR 4 Kanaty z rur PP tagczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm m
d.3 1308-07
‘ 158.0 m 158.000
RAZEM 158.000
14[KNNR 4 |Ksztaitki PP kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o sr. zewn. szt
d.3/1321-07 500 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
15 KNNR 4 'Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.3 1610-06 préb.
1.0 odc. -1 1.000|
préb.
RAZEM 1.000
2B
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4 |Studnie
16 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4 1413-03 o giebok. 3m
|2 stud. 2.000
| RAZEM 2.000
17/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie [0.5 m]
d.4/1413-04 |za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
18 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie stud.
d.4 1413-05 o gtebok. 3m
2 stud. 2.000
| RAZEM 2.000
19/KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 500mm - zamkniecie ru- szt
d.4/1417-02 ra teleskopowg
2 szt 2.000
|RAZEM 2.000
5§  Odbudowa nawierzchni
20 KNNR 6 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.5/0113-01
| |12 m2 12.000
RAZEM 12.000
21 KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7cm m2
d.5/0110-02
‘ 12 m?2 12.000
| ‘ |RAZEM 12.000
22'KNNR 6 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m?2
d.5/0308-03 6 cm (warstwa wigzaca)
| 12 m2 12.000
RAZEM 12.000
23 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m?2
d.5 0309-02 5 cm (warstwa $cieralna)
‘ 12 m?2 12.000
| RAZEM 12.000
24 wycena ‘odtworzenie nawierzchni zwirowe;j kpl
d.5 wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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