kosztorys roboty budowlane przedszkole nr 6 OBMIAR

j.m. Poszcz. Razem

_Lp.  Podstawa ___ Opisiwyliczenia o 52€z. | Re |
dwoch klatek schodo-

Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie w zakresie wydzielenia przeciwpozarowego
wychroboty budowlane
1| 'Roboty rozbiérkowe
1 KNR 13-23  Rozbidrki pokryé dachowych, obrébek blacharskich oraz izolacji cieplnych. 1 m2
d.1/0106-05 Rozbiérki obrébek blacharskich

parapet zew. 2.5*0.25 1m? 0.6250
okna
0.625 <0.95*0.25> 1m2 0.6250
korekta ob- -0.39 1 m2 -0.3800
miaru 1
RAZEM i 0.8600

2 KNNR 3w Przebicia w scianach z cegly. Mechaniczne, sciany na zaprawie wapiennej, 1 m3
d.1 0307-03 cementowo-wapiennegj

poszerzenie (0.18*1.75*0.41 1m3 0.1292
otworow
okiennych
poszerzenie |0.1292 <0.3*2.05*0.41> Tm3 0.1292
drzwi ze-
wneytrznych
korekta ob- 0.1216 1m3 0.1216
miaru
RAZEM 0.3800
3 KNR 4-01 Wykucie z muru. Wykucie oscieznic drewnianych. o powierzchnido 2 m2 - 1 szt
d.1/0354-04 analogia wykucie oscieznic drewnianych i PVC
demontaz
osieznic
drzwi 3+2 1 szt 5.0000
okna 2+3 1 szt 5.0000
drzwi ze- 1 1 szt 1.0000
\wnetrzne !
| RAZEM 11.0000
4 KNR 4-01 Wykucie z muru. Wykucie podokiennikéw betonowych z lastryko 1m
d.10354-12
demontaz
parapetow z
lastryko
‘okna 0.9%4+2.4 im 6.0000
| RAZEM 6.0000
5 KNR 4-04  Wywoz gruzu z terenu rozbicrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. 1 m3
d.1/1101-01 Transport gruzu pojazdami na odl. 1km. ciagnikiem kotowym z przyczepa
poszerzenie
otworu
okiennego
0.18%1.75*0.41 1m3 0.1292
poszerzenie 0.3*2.05*0.41 Tms3 0.2522
drzwi ze-
wneytrznych
korekta ob- -0.0014 1m3 -0.0014
miaru
| | RAZEM 0.3800
6 KNR 4-04  'Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, 1 m3
d.11101-04 Za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km. ciagni-
kiem kotowym z przyczepa
dodatek
10km
poszerzenie
otworu
okiennego
(0.18*1.75*0.41)*10 1ms3 1.2915
poszerzenie (0.3*2.05*0.41)*10 1m3 2.5215
drzwi ze-
wneytrznych
korekta ob- -0.003 1ms3 -0.0030
miaru
RAZEM 3.8100
7 KNR 4-04  Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t, z zaladunkiem i wyta- 1t
d.1/1107-01 dunkiem recznym, na odlegios¢ do 1km
0.02 1t 0.0200
| RAZEM 0.0200
8 KNR 4-04  Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t. Za kazdy rozpoczety 1t
d.1/1107-04 1km transportu ponad 1km
transport do 0.02*9 1t 0.1800
10 km |
| RAZEM 0.1800
2 stolarka okienna i drzwiowa
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kosztorys roboty budowlane przedszkole nr 6 OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
9 KNR 2-02W Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydiowe szklone 1m?2
d.2 1040-02
Drzwi aluminiowe zewnetrzne profil cieply szkolne dwuskrzydiowe 1 m2
Dz1 1.372.05 1m2 2.6650
korekta ob- 0.005 1m2 0.0050
‘miaru !
RAZEM 2.6700

10/KNR 2-02 'Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wy- 1 mz2
d.2 1017-05 koriczone - jednodzielne szklone o pow.ponad 1,60m2 - analogia drzwi
drewniane szklone na fragmencie z oscieznicg i samozamykaczem EI 30

Drzwi drew-
niane EI30 z
oscieznica
D1 3*0.9*2 1m2 5.4000
| | RAZEM 5.4000
11 KNR 2-02  Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wy- 1 m2
d.2'1017-05 konczone - jednodzielne szklone o pow.ponad 1,60m2 - analogia drzwi
drewniane szklone z oscieznica i samozamykaczem El 30
Drzwi drew-
niane EI30 z
oscieznica
D2 4*0.9*2.05 1m2 7.3800
| RAZEM 7.3800
12 KNR 2-02  Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wy- 1 m2
d.2 1017-05 konczone - jednodzielne szklone o pow.ponad 1,60m2 - analogia drzwi
drewniane petne z o$cieznicg i samozamykaczem E| 60
Drzwi drew-
niane EI130 z
oScieznica
D3 10.872 1m2 1.8000
RAZEM 1.8000
13 Kalkulacja ~ Okno oddymiajgce aluminiowe o pow. czynnej oddymiania 0,803m2 otwie-
d.2 wiasna rane sitownikami
Od1 1 1.0000
| | RAZEM 1.0000
14|Kalkulacja  'Okno oddymiajace aluminiowe o pow. czynnej oddymiania 0,797m2 otwie-
d.2 whasna rane sifownikami
0Od2 1 1.0000
| RAZEM 1.0000
15 KSNR 7 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni do 2.0 m2 1 m?2
d.2/0701-04
02 0.84*2.05 1mz2 1.7220
korekta ob- -0.002 1m2 -0.0020
‘miaru |
| | RAZEM 1.7200
16 KSNR 7 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni do 2.0 m2 - analo- 1 m2
d.2/0701-04 gia okno EI 30
O1EI30 0.9"1.7"3 1m2 4.5900
| ) RAZEM 4.5900
17 KNNR 2 Obrobki blacharskie. Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50mm 100
d.2 0504-02 przy szerokosci w rozwinieciu powyzej 25cm m2
parapet ze- (1*3+1.2+0.9*2)*0.4 100 2.4000
wnetrzny m2
korekta ob- -2.376 100 -2.3760
miaru m2
| | RAZEM 0.0240
18 KNR 2-02W Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, stopni schodowych oraz 1 szt
d.2/0135-02 okien zelbetowych prefabrykowanych. Pedokienniki o dtugosci 1,2m
Parapetyz 3 1 szt 3.0000
konglomera-
tu marmuru
dt.1m
| RAZEM 3.0000
19 KNR 2-02W Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, stopni schodowych oraz 1 szt
d.2 0135-02 okien zelbetowych prefabrykowanych. Podokienniki o dtugosci 1,2m
Parapetyz 1 1 szt 1.0000
konglomera-
tu marmuru
|dt.1,2
RAZEM 1.0000

20 KNR 2-02W Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz 1 szt
d.2 0135-02 okien zelbetowych prefabrykowanych. Podokienniki o diugosci ponad 2,5m
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kosztorys roboty budowlane przedszkole nr 6 OBMIAR

Lp. Podstawa
Parapety z
konglomera-
tu marmuru
dt.0,9m

3

21 KNR 2-02W

d.3/2003-03

‘$ciana dzia-
towa REI 60
korekta ob-
miaru

4

22 KNR 2-02

d.4/0925-01
zabezpiecz-
nie okien fo-
lig

23 KNNR 3w
d.4/1013-01
zabezpie-
czeni podiog
folig
korekta ob-
‘miaru

24 KNR 2-02

d.4 0803-06
State global-
ne:

klatka cen-
tralna 10%
klatka bocz-
na 10%

25 KNR 2-02
d.4 0801-02
10%

klaka cen-
tralna sciany
minus drzwi
i okna

klatka bocz-
na sciany
minus drzwi
i okna

oscieza
drzwi
oscieza
okna
korekta ob-
miaru

26 KNR 4-01
d.4 0712-03

State global-
ne:

klatka cen-
tralna

| Opis i wyliczenia
2

Sciany dziatowe )

Scianki dziatowe PGR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych. Scianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym.
jednowarstwowe 100-01 - analogia $ciana w systemie Fermacel o odpor-
nosci REIG0

Sciany z piyt GK REI 60

2. 7173 2+172 1

-0.002

Tynkowanie i oktadziny wewnetrzne

Ostony okien folig polietylenowa

4.9*3+6.8+2.8

'Zabezpieczenie podtog folia.

30+30
-54

'Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane ré;cznie na stropach i podciggach
sufity=?7

Tynki - sufity

0.1*(5.72+7.58+15.92)

0.17(3.48+3.8+15.9)

'Tynki zwykte Ill kategorii, wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach

Tynki - sciany i stupy

0.17(14.473.2-2-(27(0.8472.05)))

0.1%(14.4*3.8-2-(1.4*2))
0.1*(17.04*3.2-2-(1.07*1.64) - (1.3*2))

0.1%(17.04*3.8-3*1*2)
0.1*(2.36*3.8-2)

0.1%(8*5%0.15 +5.3*0.25)
0.1%(0.2%(2*4.3+4.92+4.92+4.35))

-0.0032

Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat.lll na $cianach i stropach
drewnianych. Na $cianach ptaskich,pilastrach na podiozu drewnianym
otrzcinowanym. tynki z zaprawy wapienno-gipsowej pow.do 5m2 /wapno
suchogaszone/

sufity=77

Tynki - sufity

5.72+7.58+15.92
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Poszcz. Razem
2.0000

'RAZEM 2.0000

6.5720
-0.0020

RAZEM ' 6.5700

24.3000

'RAZEM | 243000
10 m2

60.0000

-54.0000

RAZEM 6.0000

2.9220
2.3180

RAZEM 5.2400

4.0636

4.9920
4.8173

5.8752
0.6968
0.7325
0.4558
-0.0032

RAZEM 21.6300

29 2200



kosztorys roboty budowlane przedszkole nr 6 OBMIAR

Lp. Podstawa
klatka bocz-
na

klaka cen-
tralna $ciany
minus drzwi
i okna

klatka bocz-
na sciany
minus drzwi
i okna

oscieza
drzwi
oscieza
okna
korekta ob-
‘miaru

27 KNR 4-01

d.4/0713-01
State global-
ne:

klatka cen-
tralna

klatka bocz-
na

klaka cen-
tralna sciany
minus drzwi
i okna

klatka bocz-
na sciany
minus drzwi
i okna

oscieza
drzwi
oscieza
okna
korekta ob-
‘miaru

28 KNR 2-02
d.4 0815-06

klatka cen-
tralna

klatka bocz-
na

korekta ob-
miaru

29 KNR 2-02
d.4/0815-04
klaka cen-

tralna

klatka bocz-
na

Opis i wyliczenia
3.48+3.8+15.9

Tynki - sciany i stupy

14.4*3.2-2-(2%(0.842.05))

14.473.8-2-(1.4"2)
17.0473.2-2-(1.07*1.64) - (1.3*2)

17.04*3.8-3*1*2

2.36"3.8-2

8"56"0.15 +5.3*0.25
0.2%(274.3+4.92+4.92+4.35)

-0.0022

|Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych. Zeskrobanie farby lub

zdzieranie tapet na $cianach. wapno suchogaszone
sufity="77

Tynki - sufity
5.72+7.58+15.92
3.48+3.8+15.9

Tynki - sciany i stupy

14.473.2-2-(2%(0.84*2.05))

14.4*3.8-2-(1.4*2)
17.0473.2-2-(1.07*1.64) - (1.3*2)

17.04*3.8-3*1*2
2.36"3.8-2
8*5"0.15 +5.3*0.25

0.2%(274.3+4.92+4.92+4 35)

-0.0022

'Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementéw prefabrykowanych

i betonow wylewanych
gtadz gipsowa na sufitach

5.72+7.58+15.92
3.48+3.8+15.9

ptyty gk - $ciana dziatowa
27(2.61*3.2-1*2)

-0.004

Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na $cianach z elementéw prefabrykowa-
nych i betonéw wylewanych
Gipsowanie $cian

14.473.2-2-(2*(0.84*2.05))

14.4*3.8-2-(1.4*2)
17.04*3.2-2-(1.07*1.64) - (1.3*2)
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23.1800

406360

49.9200
48.1732

58.7520
6.9680
7.3250
4.5580

-0.0022

'RAZEM

292200
231800

{adnik

40.6360

49.9200
48.1732

58.7520
6.9680
7.3250
4.5580

-0.0022

RAZEM

29.2200

23.1800

12,7040
-0.0040

RAZEM

40.6360

49.9200
48.1732

Razem

268.7300

268.7300

65.1000



kosztorys roboty budowlane przedszkole nr 6 OBMIAR

| Lp. | Podstawa

0Scieza
drzwi
oscieza
okna

I
korekta ob-
miaru

30 KNR 2-02
d.4/1505-03

sciana dzia-
fowa

klaka cen-
tralna

klatka bocz-
na

oscieza
drzwi
oscieza
okna
|korekta ob-
miaru

£
31 KNR 2-02
d.5 0116-01

Sciany od-
dzielenia
p.poz.

filarek mie-
dzy okienny
okno na
bocznej klat-
ce

korekta ob-
'miaru

32 KNR 0-23
d.52615-0101

docieplenie
$cianek od-
dzielenia
p.poz.
wetna mine-
ralna gr.
8cm+

tynk mine-
ralny
korekta ob-
miaru

.

33 KNR K-04

d.6 0102-06
[+¥4

0d2

Opis i wyliczenia

17.04*3.8-3"172

2.36%3.8-2
8"5%0.15 +5.3*0.25

0.2%(274.3+4.92+4.92+4 35)

-0.0022

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gip-
sowych - dwukrotne z gruntowaniem

Malowanie

piyty gk

2%(2.6173.2-1*2)
sciany i stupy
14.473.2-2-(2*(0.84*2.05))

14.4*3.8-2-(1.4*2)
17.04"3.2-2-(1.07*1 64) - (1.3*2)

17.04*3.8-3*1*2

2.36%3.8-2

8"5*0.15 +5.3*0.25
0.2*(274.3+4.92+4.92+4.35)

0.0038

Sciany oddzielenia p.poz oraz zamurowania

Sciany budynkow wielokond.z bloczkow z betonu komarkowego gr.24 cm
Sciany gr. 24cm

0.24*8*2

0.72*2.05

1701
0.003

Qcieplenie $cian budynkow plytami z weiny mineralnej systemem Atlas Ro-
ker z gotowychzapraw klejowych z przygotowaniem podioza i wykonaniem
wyprawy. Docieplenie $cian z gazobetonu: tynk z mieszanki mineralnej At-
las Cermit SN 20 lub DR 20

0.9"8*2

-14.256

Elewacja, tynki i oktadziny zewnetrzne

Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw Turbo. Przyklejenie piyt
styropianowych na oéciezach o szerokosci do 30 cm

docieplenie osciezy 2 cm

17.260.2

17.26*0.2
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12,7040

40.6360
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48.1732
58.7520
6.9680
7.3250
4.5580
0.0038

'RAZEM

3.8400

1.4760

0.1210

0.0030

RAZEM

14.4000

-14.2560

RAZEM

 3.4520

3.4520

Razem

216.3300

225.0400

5.4400

0.1440



kosztorys roboty budowlane przedszkale nr 6

Lp. "Podstawa

|korekta ob- -6.835
miaru
34/KNR K-04 'Przykiejenie ptyt styropianowych na $cianach, styropian EPS 70-038 gr. 18
d.6 0102-01 cm
styropian 18 cm EPS 70-038
filar miedzy 0.72*2.05
okienny na
klatce
okno w 1.1*0.11
bocznej kiat-
ce
korekta ob- -1.581
miaru
35 KNR K-04 ‘Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych W ilosci
d.6 KNR K-04 6szt/m2 do podioza z cegly
styropian 18 cm EPS 70-038
filar miedzy 0.72*2.05
okienny na
klatce
docieplenie osciezy 2 cm
02 17.260.2
0d2 17.2670.2
okno w 1.1*0.11
bocznej klat-
ce
korekta ob- -8.418
‘miaru
36 KNR K-04 Ochrona katownikiem naroznikéw prostych
d.6 KNR K-04
oscieza
02 17.26*0.2
od2 17.26*0.2
Dz1 1.3+2.05"2
korekta ob- -12.181
‘miaru
37 KNR K-04 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach
d.6 KNR K-04
styropian 18 cm EPS 70-038
filar miedzy 0.7272.05
okienny na
klatce
okno w 1.1*0.11
bocznej klat-
ce
korekta ob- -1.581
miaru
38/KNR K-04  Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach
d.6 KNR K-04
docieplenie osciezy 2 cm
02 17.26%0.2
od2 17.26*0.2
korekta ob- -6.835
‘miaru
39 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany
d.6/0503-04 recznie na osciezach
Tynkowanie os$ciezy
02 17.26*0.2
od2 17.26*0.2

Opis i wyliczenia
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OBMIAR

i-m.  Poszcz. |
100 -6.8350
m2 ‘

RAZEM
100
m2
100
m2
100
m2
100 0.1210
m2
100 -1.5810
m2
RAZEM
100
m2
100
m2 sktadnik
100 1.4760
m2
100
m2 kia
100 3.4520
m2
100 3.4520
m2
100 0.1210
m2
100 -8.4160
m2
RAZEM
100 m
100 m 3.4520
100 m 3.4520
100 m 5.4000
100 m -12.1810
RAZEM
100
m2
100
m2 skiadni
100 1.4760
m2
100 0.1210
m2
100 -1.5810
RAZEM
100
m2
100
m2 skiatln
100 3.4520
m2
100 3.4520
m?2
100 -6.8350
m2 |
RAZEM
1ma2
1 m2
1m2 © 3.4520
1 m2 3.4520

Razem

0.0690

0.0160

0.0850

0.1230

0.0160

0.0690
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia

‘korekta ob- -0.004
|miaru

40 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany

d.6 0503-03 recznie na $cianach
Tynkowanie $cian

filar miedzy 0.72*2.05
okienny na

klatce

okno w 1.420:94
bocznej klat-

ce

korekta ob- 0.003
miaru

41’ KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie; podioze stabo

d.6 0601-01 chiongce - gruntowanie
gruntowanie $cian

filar miedzy 0.72*2.05

okienny na
klatce
gruntowanie osciezy
02 17.26*0.2
od2 17.260.2
okno w 1.1*0.11
|bocznej klat-
ce
korekta ob- -8.416
‘miaru

42 KNR 2-02  Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysokosc rusztowania do 10 m

d.6/1604-01
Rusztowania
42
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6.9000

1.6000

0.0850

42.0000



