OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Wizje lokalng

- Projekty branzowe.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Obowigzujace przepisy i normy branzowe w tym:

- Prawo Budowlane - Dziennik Ustaw p0z.1256 z 2012r.;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim - powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. - Dz. U. poz. 926 z
2013r.

1.Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest ,Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Przedszkola
Miejskiego nr 6 w Grajewie w zakresie wydzielenia przeciwpozarowego dwoch klatek
schodowych i wyposazenia budynku w o$wietlenie ewakuacyjne”.

Majac na uwadze zapisy decyzji Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Grajewie Nr PZ.558.10.2013DW z dnia 08.11.2013 w ramach inwestycji planuje sie
wydzielenie przeciwpozarowe dwoch klatek schodowych a w szczegdélnosci:

- wymurowanie dwoéch zewnetrznych $cianek oddzielenia p.poz przy centralnie usytuowanej
klatce schodowej przedszkola— wystajacych poza lico muru o 32cm;

- wydzielenie przeciwpozarowe centralnej klatki schodowej od reszty pomieszczen w budynku
Sciang dziatowg lekkg o odpornosci ogniowej REI 60;

- wymiane stolarki drzwiowej w obu klatach schodowych na drzwi o odpowiedniej odpornosci
ognioweyj;

- poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wymiang drzwi zewnetrznych prowadzacych do
klatki bocznej;

- wymiane stolarki okiennej w pomieszczeniach umywalni i kuchni oraz toalecie na pietrze —
sagsiadujacych z wydzielang przeciwpozarowo klatkg schodowag boczng, na okna o
odpowiedniej odpornosci ogniowej;

- wyposazenie obu klatek schodowych w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu (wymiana
stolarki okiennej na okna oddymiajgce) wraz z dostosowaniem otworéw do nowej stolarki;

- montaz instalacji oddymiania klatek schodowych;

- rozbudowa instalacji elektrycznych o oswietlenie ewakuacyjne w budynku

- remont Scian i sufitow klatek schodowych po wymianie okien i drzwi oraz montazu instalacji
oddymiania klatek schodowych i oswietlenia ewakuacyjnego (szpachlowanie, tynkowanie,
gruntowanie i malowanie)

Opracowanie niniejsze dotyczy przebudowy wewnatrz budynku, bez ingerencji w jego
konstrukcje no$ng oraz nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Informacje ogdlne

Budynek potozony jest na dziatce 2007/4 przy ul. O$. Potudnie 34 w Grajewie.

Opis stanu istniejacego

Obiekt zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j.
Posiada 2 kondygnacje naziemne i jest cze$ciowo podpiwniczony.



Konstrukcja obiektu:

-$ciany piwnic prefabrykowane,

- Sciany parteru i pietra z cegty kratowki gr. 24cm, ocieplone gazobetonem gr.18cm

- klatki schodowe prefabrykowane

- stropy z ptyt kanatowych

- stropodach wentylowany

- konstrukcja dachu — na ocieplonym stropie wielkoblokowych murki z cegty dziurawki na
ktérych sg potozone ptyty panwiowe gr. 10cm

- dach ptaski o kacie nachylenia potfaci 5%

Wejscie gtébwne do budynku zlokalizowane jest od strony drogi dojazdowe;.
Liczba klatek schodowych-2.

Dostep do drogi publicznej

Dojazd w gtab dziatki odbywa sie bezposrednio z ul. O$. Potudnie, utwardzong nawierzchnig
od strony pétnocno-wschodniej dziatki.

Rodzaj gruntéw

Podtoze gruntowe pod fundamentami budynku jest stabilne, przenosi bezpiecznie obcigzenia
Z istniejgcego budynku. Nie stwierdzono nadmiernej wilgotnosci terenu wokét budynku.
Przebudowa bedaca przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje zmiany nie majace
wptywu na istniejacy uktad konstrukcyjny.

Istniejgce obiekty kubaturowe i mata architektura

Przebudowa bedaca przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje zmiany nie majace
wplywu na istniejgce obiekty na dziatce.

Istniejace uzbrojenie dziatki

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w niezbedng infrastrukture techniczna;
- przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

- przytacze wodociggowe

- przylacze elektroenergetyczne

Topografia terenu i nasadzenia:

Dziatka 2007/4 jest ptaska z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym.

Teren w catosci porosniety sg trawa. Na dziatlce wystepujg nasadzenia w postaci drzew i
krzewow.

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy drzewostan.

Otoczenie terenu:

Inwestycja znajduje sie w centrum miasta, graniczy z innymi dziatami zabudowanymi a od
strony potnocno-zachodniej z ulicg OS. Potudnie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja pozostanie bez wptywu na istniejace zagospodarowanie terenu.

4. Zestawienie powierzchni dziatki:

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejagce zagospodarowani terenu.
Bilans terenu bez zmian w stosunku do zastanego stanu.



5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktérym znajduje sie obiekt objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujaceqo sie w granicach terenu gérniczeqo

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie dotyczy eksploatacji gérniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowane do realizacji przedsiewziecie zamyka sie w granicach obiektu.
Przebudowa klatek schodowych nie bedzie miata ujemnego wptywu na $rodowisko i nie
stanowi rodzaju inwestycji zaliczanej do szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi lub
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra
Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dn. 14.07.1998.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt zaprojektowany zostat w technologii ogdlnie stosowane;.
Uwagi realizacyjne inwestycji
Srodki nadzoru:

Do projektu budynku nie jest wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w_ pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i
obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku
do rozporzadzenia

powierzchnia zabudowy 468,12m°
powierzchnia uzytkowa 625,47 m*
kubatura 4108,27 m*

opracowat:
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