Specyfikacja NSHEV

Projekt: TCH - Przedszkole w Grajewie
Oznaczenie okna: Okno WI UZ 840x2055

Pozycja LV:
Opracowat: Kamil Majewski
Numer CPR: 1368-CPR-C-7114

DH=

llos¢ sztuk: 1
Nr oferty:
Data: 21.04.2017 12:41

${beschreibung}

,,/@\Wymiarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sie zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, cze$c¢ 2).

Specyfikacja NSHEV bazuje na:
Grupa: Okno

Material NSHEV: Aluminium
Zakres stosowania: Elewacja
Pozycja montazu: 90 °

Grupa: System

System: Wicona D
Seria: Wicline 75 evo
Profil oscieznicy: 1917093

Wariant montazu: Okno fasadowe/ rzad okien (gtebokos$¢Profil podstawowy: nie jest wymagany profil podstawowy

osciezy >0 mm)

Mechanizm zamykajacy: NSHEV bez mechanizmu
zamykajgcego

Kierunek otwarcia: otwieranie na zewnatrz

Rodzaj otwarcia: Okno uchylne

Szerokosc¢ skrzydta: 770 mm

Wysokos¢ skrzydta: 1985 mm

Ciezar skrzydia: 62 kg

Struktura szkta: 16 mm

Kat otwarcia: brak wyboru

Grupa: Naped

Typ: Naped fancuchowy

Liczba napedoéw: 2

Napiecie: 24V

Pozycja montazu 01 (rodzaj): Montaz na ramie
Pozycja montazu 02 (pozycja): Montaz boczny - 90° do
zawiasow

Odlegtos¢ od zawiasow: 66'%

Skok: 1000 mm

Profil zmienny: nie jest wymagany profil zmienny
Profil skrzydta: 1917163

Grupa: Norma EN 12101-2

Powierzchnia otwarcia efektywna pod wzgledem
aerodynamicznym (zatgcznik B): bez wiatru bocznego.
Sterowanie zalezne od kierunku wiatru jest konieczne.
Klasyfikacja niezawodnosci (zalagcznik C):
Re1000+Le10.000

Niska temperatura otoczenia (zatgcznik E): T(-15)
Klasyfikacja naporu wiatru (zatagcznik F): 1500 Pa
Klasyfikacja wytrzymatosci termicznej (zatacznik G):
B300-E

,,/!\\Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa na stronie 2.

Kod: FES W 770 1985 - KA 24 V

Wersja: NRWG_DOC_1_0020 TXT_PL_0005 Release_Fassade_v356_21.04.2017_12:41_3.1.16 Release_Fassade_v356_21.04.2017_12:41_3.1.16
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Wynik obliczen:

Szerokosé: 770 mm

Wysokos¢: 1985 mm

Skok: 1000.0 mm

Kat wbudowania: 90.0°

Odlegtos¢ od zawiaséw: 1310 mm
Ciezar: 62 kg

Napor wiatru: 1.5 kN/m?

maks. sita nacisku: 0.0 N

maks. sita nacisku przy skoku: 0 mm
maks. sita ciggngca: 319.0 N

maks. sita ciggngca przy skoku: 1000 mm
Kat otwarcia: 46.0°

Sita trzymania i przytrzymania: 2000 N

Naped

Oznaczenie: KA 34/1000-BSY+
Nr artykutu: 26.010.00

llo$¢é napedow na NSHEV: 2
Total: 2

Wynik obliczenia aerodynamicznego:

Szerokos¢ w swietle (sws): 710 mm

Wysokos¢ w swietle (wws): 1925 mm

Geometryczna powierzchnia odniesienia wg EN
12101-2 (Av): 1.367 m?

Stosunek (S/W): 0.388

Wartos¢ CV (przy kacie 46.0 °): 0.583

Przekroj aerodynamiczny (Aa): 0.797 m?

Catkowity przekrdj aerodynamiczny (1xAa): 0.797 m?

Konsola

Oznaczenie: KA-BS050-VFO_SM
Nr artykutu: 26.ADG.KS

llo$¢ konsola na NSHEV: 2
Total: 2

Wymienione profile'i napedy nalezy-sprawdzi¢ pod wzglgdem przystosowania NSHEV do bryty budynku i zgodnosci z rysunkami projektowymi i
wykonawczymi architekta/zaktadu metalowego i okienniczego oraz wykonalnosci technicznej. Nalezy uwzgledni¢ instrukcje uzytkowania i
instalacji oraz rysunki stosowania konsoli i napgdow firmy D+H Mechatronic AG i przestrzegac ich.

. ProducentNSHEV musi mie¢ wazny certyfikat zgodnosci UE produktu.Prosze postarac sie o certyfikacje. Bez numeru CPR obliczony NSHEV
/N jest niewazny (patrz po‘lewej stronie u gory specyfikacji NSHEV). Podany nr CPR wskazuje certyfikowany zakres wydajnosci, a ten musi
pokrywa¢ obliczone wartosci pozycji NSHEV, inaczej nie ma waznego rozwigzania wg EN-12101-2 (brak zgodnosci z podang norma).

Wyzej zestawione parametry bazujg na przeprowadzonych i pomysinie zaliczonych kontrolach firmy D+H Mechatronic AG w poszczegdinych
klasyfikacjach DIN.EN-12101-2. Nalezy koniecznie uwzglednia¢ dyrektywy obrébki réznych producentéw systemoéw profili, okué i szkta i
przestrzegac ich!

Kod: FES W 770 1985 - KA 24 V

Wersja: NRWG_DOC_1_0022 TXT_PL_0005 Release_Fassade_v356_21.04.2017_12:41_3.1.16 Release_Fassade_v356_21.04.2017_12:41_3.1.16

Obliczenie to zostato przygotowane przez firme: D+H Polska Sp. z.0.0. - ul. Polanowicka 54 - PL 51-180 Wroclaw
D+H Service Tool by D+H Mechatronic AG - Wszystkie dane bez gwarancji. D+H Mechatronic AG

Firma D+H Mechatronic AG nie przejmuje odpowiedzialnos$ci za poprawnos$é obliczonych wartosci.
16629-2-V3 Strona 2




