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1. Opis techniczny

1.1.  Dane ogdlne
Podstawy opracowania
- Wizja lokalna
- Obowigzujace przepisy i normy
— Zalecenia zawarte w decyzji PZ.5580.8.2016DW Komendanta Powiatowego Pan-
stwowej Strazy Pozarnej w Grajewie z dnia 07.10.2016

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia awaryjnego w budynku
Przedszkola nr 4 przy ulicy Etckiej 31 w miejscowosci Grajewo.,
Zakres opracowania obejmuije:
- instalacja oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,

1.3. Charakterystyka uktadu

napiecie zasilania 3x 400V i 1x230V
dodatkowy system ochrony od porazen elekirycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Przystgpienie do prac budowlanych

Ujete w niniejszym opracowaniu urzgdzenia stanowig instalacje elektroenergetyczne
montowane wewnatrz budynku, zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym ich montaz
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia zamiaru wykonania prac bu-
dowlanych

1.5.  Pomiar enerqii elektrycznej

Pomiar energii istnieje i nie wymaga przebudowy.

1.6. Zasilanie

Zasilanie budynku istnieje. Odbywa sie z sieci zaktadu energetycznego PGE Dystrybu-
cja S.A. Rozbudowa instalacji elektrycznych przeznaczonych do zasilania opraw oswietlenia
ewakuacyjnego oraz okien oddymiajgcych nie wymaga zwiekszenia zamowionej mocy przyta-
czeniowej. W celu zasilenia projektowanych obwod6w nalezy rozbudowac istniejgce rozdziel-
nice zgodnie z zatgczonymi do projektu schematami montazowymi

1.7. QOswietlenie awaryjno-ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa zapala sie automatycznie w przypadku
awarii oswietlenia podstawowego. Zrealizowane ono zostanie przy pomocy opraw z modutem
Swiecenia awaryjnego min 1h. Stosowac oprawy z uktadami centralnego monitoringu. W pro-
jekcie rozmieszczono oprawy awaryjne zapewniajgce wymagane natezenie oswietlenia. Na
drogach ewakuacyjnych wynosi minimum 1Ix w osi drogi, w strefie otwartej przeznaczonej do
oswietlenia awaryjnego wynosi nie mniej niz 0,5Ix.

Oprawy z modutami awaryjnymi zasili¢ bezposrednio z poszczegdlnych rozdzielnic.
W rozdzielnicach zasilajgcych poszczegdine oprawy awaryjne przy wytgcznikach réznicowo-
pradowych z cztonami nadpragdowymi przewidziano zainstalowanie roztgcznikow 1x16A, beda
one stuzyty do recznego witgczania opraw awaryjnych w celu testowania lub w celu zastoso-
wania opraw awaryjnych do oswietlenia nocnego budynku (sterowanego recznie). Oprawy
nalezy zasili¢ za pomocag przewodéw 4-zytowych doprowadzajac przewdd fazowy L bezpo-
Srednio z zabezpieczenia oraz L’ z roztgcznika 1x16A.
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Oprawy z modutami awaryjnymi potgczy¢ linia komunikacyjng kablem YTKSYekw
2x0,8mm2 z przekazniekim C-Bridge. C-Bridge potaczy¢ magistralg z centralkg monitoringu C-
Panel Easy prod TM Technologie zgodnie z DTR producenta. Centralke monitoringu zamon-
towa¢ w miejscu oznaczonym na rzucie instalacji elektrycznych. Stosowaé system awaryjny
jednego producenta w zwigzku z brakiem kompatybilno$ci pomiedzy poszczegd6inymi produ-
centami. Stosowac oprawy os$wietlenia awaryjnego z akumulatorami typu LifePO4/C zapew-
niajacymi dtugi okres uzytkowania bez potrzeby ich wymiany.

Uwaga na etapie zamawiania opraw oswietleniowych skoordynowac¢ z producentem
sposoOb adresowania opraw awaryjnych w celu przytgczenia do systemu monitoringu.

W przypadku montazu opraw awaryjnych z uktadami autotestujgcymi zgodnie z wyma-
ganymi przepisami i normami branzowymi uzytkownik obiektu musi prowadzi¢ dziennik prze-
znaczony do zapisu raportow z testéw comiesiecznych oraz corocznych oswietlenia awaryjne-
go, z tym ze odpowiedni wydruk danych z automatycznego urzagdzenia testujgcego spetnia
wymagania stawiane prowadzonym dziennikom. Z uwagi na powyzsze oraz brak swiadomosci
uzytkownika o koniecznosci kontrolowania i raportowania poprawnosci dziatania systemu
oswietlenia awaryjnego w projekcie przewidziano centralny system testowania opraw awaryj-
nych w oparciu o centralke C-Panel Easy prod TM.Technologie. System centralnego testowa-
nia w sposéb automatyczny zgodnie z zaprogramowang wczesniej czestotliwoscig przepro-
wadzi testy i zgromadzi w pamieci ich wyniki.

Procedura doboru oswietlenia awaryjnego:

Zgodnie z warunki technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytu-
owanie Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:
1) w pomieszczeniach:
* widowni kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych, Brak
* audytoriéw, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal spor-
towych, przeznaczonych dla ponad 200 osdb, Brak
* wystawowych w muzeach, Brak
* 0 powierzchni netto ponad 1000 m2 w garazach oswietlonych wytacznie
Swiattem sztucznym, Brak
* 0 powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach uzytecznosci publicznej,
budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i maga- Brak
zynowych
2) na drogach ewakuacyjnych:
* z pomieszczent wymienionych w pkt 1, Brak
* odwietlonych wytacznie $wiattem sztucznym, Wystepuje
* w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku .
0s0b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, Wystepuje
* w wysokich i wysokosciowych budynkach uzytecznosci publicznej i zamiesz-
kania zbiorowego. Brak
Wg wytycznych Projektowania Oswietlenia Awaryjnego Stowarzyszenia Inzynierdw i
Technikéw Pozarnictwa oswietlenie awaryjne zaleca sie stosowac:
* w kabinach wind Brak
* na schodach i platformach ruchomych Brak
* w toaletach, lobby, przebieralniach i szatniach o powierzchni powyzej 8m?2
lub w powyzszych pomieszczeniach przeznaczonych do uzytku oséb niepetno- Wystepuje
sprawnych bez wzgledu na wielkos$¢ powierzchni
* w pomieszczeniach technicznych moggcych by¢ uzytkowanym do dziatan
bezpieczenstwa Brak
* w szpitalach na oddziatach intensywnej opieki medycznej oraz salach opera- Brak
cyjnych (nie mniejsze od wymaganego natezenia oswietlenia podstawowego)
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1.8. Prowadzenie instalacji

» Instalacje elektryczne prowadzi¢ w listwach instalacyjnych uktadanych w sposéb
natynkowy

» Projektowane listwy instalacyjne montowac do podtoza za pomocg przykrecania

* W przypadku montazu listew instalacyjnych na kolorowym podtozu, listwe pomalowac na
kolor podtoza

» Koncéwki listew kablowych, ktére nie dochodzg do osprzetu zakonczyé fabrycznymi
koncowkami

» Listwy instalacyjne prowadzi¢ przy $cianach, jedynie w celu podtgczenia pojedynczej
oprawy listwe mocowac do sufitu (nie prowadzi¢ listew od oprawy do oprawy na suficie)

» W przypadku uktadania przewodéw podtynkowo nad przewodem powinna znajdowac sie
minimalna warstwa tynku o grubosci 5mm

» Instalacje oswietleniowg wykonywac¢ przewodami YDYZo o iloSci zyt 3/4/5 i o przekroju
min. 1,5mm?2;

* kaczenie przewoddw wykonywaé za pomoca zaciskow sprezynujacych;

* Przed wykonywaniem przej$¢ przez stropy nalezy doktadnie ustali¢ miejsce przebicia
w rzeczywistych wymiarach okreslonych w miejscu przebicia

W przypadku kolizji projektowanych urzadzen z istniejgcym wyposazeniem budynku,
urzgdzenia projektowane nalezy przesung¢ poza zakres wystepowania kolizji

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezpos$rednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czyn-
nych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczyn-
ne wytaczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego, realizowane przez
bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytgczniki elektromagnetyczne i r6znicowoprgdowe,
oraz drugg klase izolacji.

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie TN-C, w celu zasilenia projektowanych obwodéw
w poszczegOInych rozdzielnicach nalezy dokonaé¢ podziatu TNC-TNS. Przewdd ochronny PE
koloru zétto- zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami
gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzgdzen
elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo.
Przewodu zielono-zo6ttego nie nalezy wykorzystywac jako przewodu fazowego lub neutralne-

go.

1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa nie jest przedmiotem opracowania.

1.11. Prowadzenie instalacii

Przewody prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy gromadzenie sie pytow i
zanieczyszczen — do tego celu zaprojektowano korytka siatkowe minimalizujgce gromadzenie
sie pytow.

Przewody prowadzi¢ w korytkach siatkowych z drutu FeZn. Korytka zawiesza¢ na
Scianach poziomo (min. 4cm od $ciany), na typowych wspornikach co ok. 1,5m , lub
podwiesza¢, co 1,5m do sufitu za pomocg pretéw gwintowanych @8mm. Zejscia pionowe w
korytkach siatkowych K-50.

System prowadzenia przewodow uziemié.

1.12. Obudowy i uszczelnienia przeciwogniowe

Przejscia kabli przez $ciany uszczelni¢ ogniowo uszczelnieniami o wytrzymatosci
120min, np. CP 636 HILTI. Przy prowadzeniu wewnetrznych linii zasilajacych przez granice
stref pozarowych nalezy zapewni¢ odpornos¢ ogniowg przepustow kablowych 120min.
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2. Obliczenia

2.1. Obliczenia o$wietlenia.

Dobér ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu Dialux zaktadajgc wsp.
odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; Sciany; podtoga) i wsp. utrzymania 0,8.

Uzyskane natezenia oswietlenia awaryjnego spetnia minimum wymagane obowigzujg-
cymi normami branzowymi.

2.2.  Obliczenia instalacii.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodéw, kabli i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
- prad obliczeniowy szczytowy obwodu
- sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen
- sprawdzenie dopuszczalnych spadkow napiecia
Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobor kabli.

2.2.1. Wyniki obliczen

* Prady szczytowe obwoddéw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i ob-
cigzalnosci dtugotrwatej przewodow.
Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowa ochrone przewoddw.

*  Przekroje przewodow sg wigksze od minimalnych wymaganych z punktu obcigzalnosci
zwarciowe;j.

» Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikéw jest spetnione przy dobra-
nych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji petli zwarcia Z.

* Najwiekszy procentowy spadek napiecia nie wynosi wiecej niz 3%.
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4.

5.

Uwagi koncowe

Catosc¢ robét instalacyjno - montazowych wykonaé¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364;
PN-E 05125; PN-EN 62305, PN-EN 62305 i Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne”

oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom V Instalacje elektryczne".

stosowac sie do wskazéwek montazowych urzadzen zawartych w dostarczonych z
urzadzeniami DTR oraz zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi,

Projektant informuje, ze typy, symbole i numery katalogowe urzgdzen, materiatéw i
elementow oraz nazwy ich producenta okreslone w niniejszym projekcie zostaty
podane w celu sprecyzowania parametréw i warunkéw techniczno uzytkowych
przedmiotu niniejszego opracowania. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych
producentow pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych
jak osprzet przyktadowo dobrany.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczeg6inym
uwzglednieniem wymagan BHP.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczyc¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- protokot badan rezystanciji izolaciji,

- protokot szkolenia 0s6b z umiejetnosci obstugi systemu

- protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- protokot badan oswietlenia awaryjnego

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych w instalacjach elek-

trycznych.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obo-

wigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
inwestora przedstawiciela.

Projektant: mgr inz. Pawet Krasowski
nr upr. PDL/0079/POOE/13
upr. bud. do projektowania bez ograniczenia
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal.
i urz. elektrycznych i elektroenergetycznych
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Rysunki techniczne

Rys. IEO1 RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE (URZADZENIA PROJEKTOWANE)
Rys. IE02 SCHEMAT ROZBUDOWY ISTN. ROZDZIELNICY RG1
Rys. IE03 SCHEMAT ROZBUDOWY ISTN. ROZDZIELNICY RG2
Rys. IE04 SCHEMAT MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH
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