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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa przedszkola miejskiego nr 6 w Grajewie w zakresie wydzielenia
p.poz. dwdch klatek schodowych i wyposazenia budynku w o$wietlenie ewakuacyjne

1.2. Przedmiot i zakres robdét:

STWIOR stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t. Sg podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzy-
skanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmuja wymagania ogélne i
szczego6towe dla nastepujgcych robét: instalacji i urzadzen elektrycznych.

- Montaz i oprzewodowanie oswietlenia awaryjnego(ewakuacyjnego)
- Montaz i oprzewodowanie systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych
- ochrona przeciwporazeniowa,

1.3. Informacja o terenie budowy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejgcej instalacji elek-
trycznej wewnetrznej w budynku przedszkola miejskiego nr 6 w Grajewie w celu zasilenia
oraz uruchomienia systemu oswietlenia awaryjnego oraz systemu oddymiania klatek
schodowych

1.4. Nazwy i kody CPV.

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

4517300-5 Elektryczne urzadzenia rozdzielcze—

45000000-7 Roboty budowlane towarzyszace robotom elektrycznym
31524100-6 Oprawy oswietleniowe sufitowe

1.5. Definicje i pojecia.

» Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

» Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostaw-
cy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezy-
cie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z
witasciwymi przepisami prawnymi;

» Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczna;

» Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowany-
mi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywa-
nia polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem;
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» Warunki techniczne przytaczenia - zesp6t wymagan technicznych, ktére musza
by¢ spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elekirycznej mogty
by¢ dostarczone;

» Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kie-
rowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrak-
tu;

« Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora;

* Ksigega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robo6t
w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera;

» Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

» Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej;
* Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charaktery-
styke.

» Odbidr instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne i teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania
instalacji do eksploatacji;

» Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem
budowlanym;

» Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz
budynku i przytacza;

» Bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych;

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow.
Skréty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j
NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

PCW, PCV - Polichlorek winylu

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgod-
nos¢ z dokumentacijg projektowg, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera
(inspektora nadzoru, projektanta).

1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonaw-
cy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej.

1.8. Dokumentacja projektowa

Wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
- Projekt Wykonawczy przedmiotowej instalacj;
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- Przedmiar rob6t (naktady rzeczowe) roboét elektrycznych;
—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych.

1.9. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wyma-
gania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jak-
by byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszcze-
golnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robét (naktady rzeczowe)

Wykonawca robo6t musi wykazaé sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie pro-
wadzenia robo6t instalacyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania ro-
bét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng i polece-
niami inspektora nadzoru. Dane okres$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej winny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchy-
lenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast po-
wiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z doku-
mentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé, to takie
elementy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonaw-
cy.

1.10. QOdbiér frontu robdt

Przed rozpoczeciem robdt w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien
zapoznac sie z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robét. Odbidr frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalny wykonawca;
inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i potwier-
dzony spisanym protokotem. Wykonywanie robét instalacyjnych nalezy koordynowaé na
biezaco z kierownikiem budowy rob6t ogélno-budowlanych.

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy budynek jest w ciggtej eksploatacji front robot
powodujgcy uniemozliwienie korzystania z poszczegdlnych lokali nalezy konsultowac z
ich uzytkownikami oraz najemcami.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spet-
niajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontrak-
towej.

1.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i
urzgdzenia do nich uzywane — od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty wydania
przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac wykona-
ne roboty w catosci i wszystkie ich elementy w stanie zadawalajgcym az do momentu
koncowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera powinien usung¢ zaniedbania, nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywa-
nia prac budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne, ktére sg w jaki-
kolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie prze-
strzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1. Wymagania ogélne.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
robét elektrycznych z wyprzedzeniem.

Zatwierdzenie zrodta uzyskania materiatdbw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrodta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie pézniej niz
3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatdw Wykonawca robét elektrycznych ma obo-
wigzek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru probki materiatow, aby mogt dokonaé wyboru
oraz sprawdzi¢ naocznie ich jako$¢. Z chwilg zatwierdzenia Wykonawca robét elektrycz-
nych powinien poda¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy terminy dostaw za-
twierdzonych materiatéw.

2.2. Warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzen elektrycznych do zabudowania.

« deklaracje zgodnosci z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia

» znak CE - gdy to wymagane

» atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione laborato-
rium

2.3. Wymagania przy zamianie materiatow.

Marka materiatdw okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w
wykazie cen. Wykonawca rob6t elektrycznych moze zaproponowac¢ materiaty innej marki,
posiadajgce te same lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdze-
nia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane tymczasowo materiaty do czasu, kiedy be-
da wykorzystane, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zacho-
waty swojg jakos¢ i potrzebne wtasciwosci, a takze, aby byty dostepne dla kontroli Inzy-
niera.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i harzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spo-
woduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien byé
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét elektrycznych i wykonczeniowych ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumen-
tow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elekirycznych winien wy-
kazac sie mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwa-
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rantujgcych wiasciwg jakos¢ robdt:
- rusztowania,
- elektronarzedzia,
- spawarka transformatorowa,
— obcinarka do przewoddw i inny drobny sprzet elektryka.

Wszystkie narzedzia pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadac ak-
tualne Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce
przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.
Wykaz instrukcji i przyrzagddéw pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw
winien by¢ zamieszczony w PZJ.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materia-
téw lub nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robét. Wykonawca powi-
nien stosowaé srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przysto-
sowane do przewozonych materiatéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

» samochodu dostawczego,

» samochodu skrzyniowego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych materiatow i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogdine

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych oswietle-
niowych, sitowych muszg by¢ dostosowana do uktadu sieci TN- S o napieciu znamiono-
wym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowa¢ w obwodach od-
dzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Jako srodek uzupetniajgcej dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowa¢ wytgczniki ochronne réznicowopradowe.
Parametry tych wytacznikéw (czas wytagczania i wielkos¢ znamionowego pradu wytgczaja-
cego) okreslajg rysunki dokumentacji projektowe;.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych
wewnetrznych nalezy stosowac wytgczniki nadmiarowe o:

- pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw,

- wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwar¢ i charakterystyce cza-
sSowo prgdowej:
- typu B dla zabezpieczenia obwodow instalacyjnych,
- typu C dla zabezpieczenia silnikéw

W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych:

- stosowac potgczenia wyréwnawcze gtdbwne i miejscowe, tgczace przewody
ochronne z cze$ciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

- stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach pro-
stych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow,

- przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku,

- zyly przewoddéw i kabli w instalacjach elekirycznych oswietleniowych
i sitowych wewnetrznych muszg by¢ wykonane wytgcznie z miedzi,

- prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych
w budynkach powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami
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w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania

Minimalne wartosci rezystancji izolacji obwodéw odbiorczych przedstawia ponizej
przedstawiona tabela:

Napiecie znamionowe Rezystancja izolaciji Napiecie probiercze pradu
obwodu [V] [MQ] statego [V]
do 50VP-EoLk\)/wody SELVi ~0.25 550
powyzej 50V do 500V >0,50 500

5.2. Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych - Kod CPV 45311100-1 Konstrukcje
wsporcze, korytka, uchwyty

5.2.1. Wspornik pod korytka

Wspornik wykonany w formie ksztattownika z blachy stalowej ocynkowanej, przy-
stosowany do montazu bocznego lub gérnego, przez przykrecenie do $ciany, stropu lub
konstrukcji stalowej badz zelbetowej.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

- Oznaczenie miejsca osadzenia wspornikow,

- Wykonanie slepych otworéw w podtozu ($ciany, stropy) lub konstrukcji,

- Przygotowanie i skompletowanie elementéw mocujacych — $rub z kotkami
rozporowymi lub srub z nakretkami,

— Osadzenie wspornika na przygotowanym podtozu i przykrecenie.

Wymagania dodatkowe dotyczace robét:

- Stosowa¢ wytgcznie standardowe wsporniki pod korytka — wg dostawcy ko-
rytek,
- Wszystkie elementy muszg by¢ ocynkowane

5.2.2. Listwy instalacyjne

Listwy instalacyjne (wraz z akcesoriami montazowymi: ztgczki, uchwyty) sztywne,
wykonane z twardego polichlorku winylu, nierozprzestrzeniajace ptomienia.

5.2.3. Uchwyty instalacyjne

Uchwyty instalacyjne do przewoddw i rur, wykonane z tworzyw sztucznych nieroz-
przestrzeniajgcych ptomienia. Mocowanie przez przykrecanie do podtoza. Uchwyty dla
przewodow w wykonaniu zapewniajgcym zachowanie odlegtosci przewodu min. 5mm od
podtoza.

5.2.4. Rury instalacyjne

Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami montazowymi: ztgczki, uchwyty) sztywne, wykona-
ne z twardego polichlorku winylu, nierozprzestrzeniajace ptomienia. Wytrzymato$¢ me-
chaniczna: udarowa 1 J i wytrzymato$¢ na nacisk 300 N. Zakres ciggtej temperatury pracy
+5°C ...+40°C, stopien ochrony IP 30.

5.3. Przewody i kable

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych oswietle-
niowych, sitowych muszg by¢ dostosowana do uktadu sieci TN- S o napieciu znamiono-
wym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

5.3.1. Przewody kabelkowe wielozytowe

Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powtoce
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polwinitowej. Napiecie robocze 750V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub
w tynku.
Zyly wykonane z drutu miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach:
—  przewdd neutralny N - kolor niebieski,
- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brgzowy,
—  przewdd ochronny PE - kolor z6tto-zielony.
Przewody wykonane zgodnie z normg PN-87/E-90056.

5.3.2. Osprzet tgczeniowy

Zaciski przelotowe do wykonania potaczen istniejgcych obwoddéw z aparaturg powinny
by¢ dobrane wg nastepujgcych kryteria:

* wielko$¢ pradu roboczego

*  przekroj przewodow przytgczanych do zaciskow

*  sposOb mocowania zaciskow do podtoza

* spos6b mocowania przewodow

5.3.3. Kable elekiroenergetyczne nn.

- Kable nn powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowa-
nie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, cztero- lub pieciozytowych o zy-
tach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatu-
ry nagrzania kabla przez prady robocze izwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej w przypadku samoczynnego wytgczenia zasi-
lania w uktadzie sieciowym TN-S.

5.4. Ukladanie przewodow

5.4.1. Ukladanie przewoddéw kabelkowych i kabli w korytkach

Przewo6d kabelkowy na napiecie 750V i kable elektroenergetyczne 1kV wielozyto-
we 0 zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronne;j.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
- Rozwiniecie przewodu,
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji,
- Odmierzenie i ciecie,
- Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgateznikéw,
- Utozenie przewoddéw w korytkach i na drabinkach,
- Umocowanie bez srubowe przewodu do korytka,
- Oznaczenie przewoddéw kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej,
- Zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i Sciany ru-
rami ostonowymi lub odpowiednig obudowa,
- Utozenie przewoddéw w umozliwiajacy tatwos¢ wymiany przewoddw.

5.4.2. Przewody wciggane do rur

Przewo6d kabelkowy na napiecie 750V i kable elektroenergetyczne 1kV wielozyto-
we 0 zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronne;.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
- Rozwinigcie przewodu,
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolaciji,
- Odmierzenie i ciecie,
- Wciagniecie przewoddw,
- Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgateznikéw,
- Oznaczenie przewoddéw kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej,
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- Zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i Sciany ru-
rami ostonowymi lub odpowiednig obudowa,
- Utozenie przewoddw w umozliwiajgcy tatwos¢ wymiany przewodow.

5.4.3. Przewody ukfadane w listwach

Listwy mocowac przez przykrecanie zachowujac odlegtosci miedzy kotkami zgodnie

z wytycznymi producenta listwy. Koncowki listew kablowych, ktére nie dochodzg do
osprzetu zakonczy¢ fabrycznymi koncéwkami

Zasadnicze czynnos$ci przy montazu listew:
— 0znaczenie trasy
- odmierzenie wymaganej dtugosci listwy
- wykonanie otworéw oraz osadzenie kotkow
- wiercenie otwordéw w listwach
- montaz listwy za pomocag wkretéw
- montaz pozostatych elementéw listwy oraz pokryw
Przewo6d kabelkowy na napiecie 500 V i kable elektroenergetyczne 1 kV wielozyto-

we 0 zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronne;j.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét

* Rozwiniecie przewodu

Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolaciji

Odmierzenie i ciecie

Wciagniecie przewodow

Wprowadzenie kohcéw przewoddw do puszek lub rozgateznikéw

Oznaczenie przewoddw kabelkowych na obu kohAcach zgodnie z adresami

umieszczonymi na liscie adresowe;j

»  Zabezpieczenie przejscia przewoddw kabelkowych przez stropy i $ciany rurami
ostonowymi lub odpowiednig obudowa

*  Utozenie przewoddw w sposob umozliwiajgcy ich wymiane

5.4.4. Podejscia do odbiornikéw

podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bez-
kolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny,

podejscia od przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalo-
wych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach: Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki,
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika,

podejscia w gore od przewoddw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak
cata instalacja,

podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory.
Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

» opraw oswietleniowych,

» odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na
drabinkach kablowych, w korytkach itp.

podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci
od:

« warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

* do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych scianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podto-
zach, np.: ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.4.5. Przylaczanie odbiornikéw

miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku
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i korozja,

- bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikbw sg wykonywane w zasa-

dzie jednakowo, z tym Ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:
. przytaczenia sztywne,
. przytaczenia elastyczne.

- przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bez-
posrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je
do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajacym zadnym prze-
sunieciom.

- przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przytgczenia te
nalezy wykonywac:

. przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
. przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
. przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach.

. elastycznych.
- przewody wychodzgce z rur powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.
- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw muszg by¢ chronione.

5.4.6. Wymagania dodatkowe dotyczace robot

Kazde przejscie przewoddéw kabelkowych przez stropy i $ciany musi byé zabez-
pieczone rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane. Wszystkie przewody kabelkowe
muszg mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢é oznakowane przez producenta
(marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami tj

- przewdd neutralny N - kolor niebieski,
- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brgzowy,
- przewdd ochronny PE- kolor zétto-zielony.

5.5. Montaz osprzetu i aparatury

5.5.1. Osprzet natynkowy

5.5.1.1. Puszki rozgatezne bakelitowe natynkowe
Puszki instalacyjne rozgatezne natynkowe IP-44, wykonane z tworzywa sztuczne-
go nieplastycznego, 4-wylotowe

5.5.1.2. tacznik bakelitowy bryzgoszczelny
tacznik instalacyjny |-bieg w wykonaniu natynkowym, przykrecany, |P-44,
10A/230V

5.5.1.3. Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg. z uziemieniem 16A/2,5mm
pojedyncze i podwdjne
Gniazdo instalacyjne w wykonaniu na tynkowym, przystosowane do przykrecania,
2-biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16A/230V, |P-44

5.5.1.4. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét
- trasowanie,
- rozmontowanie tgcznikdw lub przyciskéw,
— umocowanie do gotowego podtoza,
- podtgczenie przewoddw,
- sprawdzenie dziatania.

5.5.1.5. Wymagania dotyczgce montazu osprzetu na tynkowego

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapew-
niajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Pozostate zasady jak dla osprzetu podtyn-
kowego.
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5.5.1.6.

Konstrukcje wsporcze

konstrukcje pod oprawy zamocowac zgodnie z projektem, jezeli mocowanie
tej konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych,

konstrukcje nalezy mocowac do podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za pomo-
cg wbetonowanych kotew, kotkéw rozporowych, spawania, srub lub wkretéw
oraz przewidzianych do tego celu elementéw.

6. Montaz rozdzielnic- Kod CPV 45315700-5

6.1. Rozbudowa istn rozdzielnicy

W celu zasilenia projektowanych obwoddéw nalezy rozbudowac istniejgce rozdziel-
nice zgodnie z zatgczonymi do projektu schematami montazowymi

6.2. Montaz wyposazenia rozdzielnic.

rozdzielnice nalezy wyposazac zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz in-
strukcjg montazowg producenta obudowy,

przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a
po wierceniu dokfadnie wyczyscic¢ i zabezpieczy¢ krawedzie,

aparaty mocowac zgodnie z instrukcjg producenta potgczenia wewnetrzne w
rozdzielnicy muszg by¢ wykonane z uzyciem szyn, szyn grzebieniowych oraz
fabrycznych mostkéw taczeniowych,

na aparatach wykonac opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy,
rozdzielnice przygotowaé do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wptywem warunkéw meteorologicznych.

7. Roboty w zakresie opraw elektrycznych

Montaz opraw os$wietleniowych
Konstrukcije wsporcze

konstrukcje pod oprawy zamocowac zgodnie z projektem, jezeli mocowanie
tej konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych

konstrukcje nalezy mocowac¢ do podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za po-
mocg wbetonowanych kotew, kotkéw rozporowych, spawania, srub lub wkre-
téw oraz przewidzianych do tego celu elementéw

Oprawy przykrecane sufitowe

oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowac przy uzyciu kot-
kow rozporowych

oprawy winny byé mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez
przesunie¢ zaktécajgcych zaprojektowany uktad

elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stu-
zgcych do mocowania

zewnetrzne warstwy ochronne przewoddéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po podtgczeniu bedg niedostepne

wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposéb odpowiedni dla
danej oprawy

przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien
mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze

konce zyt przewodéw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych,
nalezy izolowac i unieruchomic

Roboty zasadnicze

Rozpakowanie oprawy

Oczyszczenie oprawy z materiatdw zabezpieczajgcych
Otwarcie i zamkniecie oprawy

Obciecie i obrobienie koncéw przewodow
Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
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- Zamontowanie oprawy i podtgczenie
- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbty$niki, rastry itp.)

Oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa zapala sie automatycznie w przypadku
awarii oswietlenia podstawowego. Zrealizowane ono zostanie przy pomocy opraw z mo-
dutem Swiecenia awaryjnego min 1h. Stosowac oprawy z uktadami centralnego monito-
ringu. W projekcie rozmieszczono oprawy awaryjne zapewniajgce wymagane natezenie
oswietlenia. Na drogach ewakuacyjnych wynosi minimum 1Ix w osi drogi, w strefie otwar-
tej przeznaczonej do oswietlenia awaryjnego wynosi nie mniej niz 0,5Ix.

Oprawy z modutami awaryjnymi zasili¢ bezposrednio z poszczegdlnych rozdziel-
nic. W rozdzielnicach zasilajagcych poszczegoine oprawy awaryjne przy wytacznikach roz-
nicowo-prgdowych z cztonami nadpradowymi przewidziano zainstalowanie roztgcznikéw
1x16A, beda one stuzyty do recznego witgczania opraw awaryjnych w celu testowania lub
w celu zastosowania opraw awaryjnych do oswietlenia nocnego budynku (sterowanego
recznie). Oprawy nalezy zasili¢ za pomocg przewodow 4-zytowych doprowadzajgc prze-
wod fazowy L bezposrednio z zabezpieczenia oraz L’ z roztgcznika 1x16A.

Oprawy z modutami awaryjnymi potgczy¢ linig komunikacyjng kablem YTKSYekw
2x0,8mm2 z przekazniekim C-Bridge. C-Bridge potaczy¢ magistrala z centralkg monito-
ringu C-Panel Easy prod TM Technologie zgodnie z DTR producenta. Centralke monito-
ringu zamontowa¢ w miejscu oznaczonym na rzucie instalacji elektrycznych. Stosowac
system awaryjny jednego producenta w zwigzku z brakiem kompatybilnosci pomiedzy
poszczegdlnymi producentami. Stosowacé oprawy oswietlenia awaryjnego z akumulatora-
mi typu LifePO4/C zapewniajgcymi dtugi okres uzytkowania bez potrzeby ich wymiany.

Uwaga na etapie zamawiania opraw oswietleniowych skoordynowac z producen-
tem sposéb adresowania opraw awaryjnych w celu przytgczenia do systemu monitoringu.

8. Instalacje Systemu oddymiania klatek schodowych

W klatkach schodowych projektuje sie instalacje oddymiania. Kazda z klatek zosta-
nie wyposazona w oddzielny system oddymiania sterowany z poszczegdélnych centralek
oddymiajgcych. Projektowany system oddymiania bedzie przystosowany do automatycz-
nego sterowania za pomoca projektowanych czujek wykrywania pozaru oraz recznie za
pomoca przyciskédw oddymiania. W celu odprowadzenia dymu w czesci budowlanej opra-
cowania zostaty zaprojektowane okna oddymiajgce wraz z sitownikami. Kazde z okien jest
otwierane za pomoca dwdch sitownikow.

Projektowane centrale oddymiajgce RZN 4402-K V2 zasilone bedg z sieci 230V,
centrale zostang réwniez wyposazone w akumulatory 12V/1,3Ah zapewniajgce autono-
miczna prace w przypadku zaniku zasilania z sieci elektroenergetyczne;.

Do otwierania okien stuzy¢ beda sitowniki. Schemat blokowy instalacji oddymiania
oraz sposob jej zasilania przedstawiono na zatgczonych rysunkach w zakresie instalacji
elektrycznych. Projekt nie przewiduje sterowania drzwiami bgdz klapami napowietrzaja-
cymi, powyzsze bedg otwierane/zamykane recznie.

Kable linii dozorowych uktada¢ pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych na tyn-
ku. W miejscach narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable nalezy
chroni¢ rurkami. Nalezy unika¢ réwnolegtego prowadzenia linii dozorowych z przewodami
energetycznymi. Przewody sterujace i zasilajgce (PH90) nalezy mocowac do Sciany lub
stropu przy pomocy atestowanych uchwytéw metalowych (np. OBO 1015) w odstepach
nie przekraczajgcych 30cm, lub w bruzdach pod tynkiem.

Podtgczenia sitownikow wykona¢ poprzez puszki instalacyjne do systeméw poza-
rowych typu PIP-2A. Wszystkie przejscia przewoddw przez granice stref pozarowych na-
lezy uszczelni¢ masg ognioodporng i oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

Montaz Central oraz sitownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez firmy posiada-
jace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie. Urzadzenia Systemu Oddymiania powinny
by¢ objete nadzorem technicznym i poddawane statym przeglagdom konserwacyjnym.

9. ROBOTY TOWARZYSZACE ROBOTOM ELEKTRYCZNYM

Roboty budowlane towarzyszgce robotom elektrycznym CPV 45000000-7
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9.1. Przejs$cia przez $ciany i uszczelnienia

Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozaro-
wego uszczelni¢ do klasy EI120 np. zaprawa typ CP 636 HILTI.
Uszczelnienia wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta. Zaprawe naktadaé przy po-
mocy kielni. Zaprawa uszczelniajgca nadaje sie do malowania.
Po zakonczeniu prac i sprawdzeniu uszczelnienia kazdy przepust oznaczy¢ tabliczka
znamionowg z oznaczeniem typu Aprobaty Technicznej, daty wykonania i osoby wykonu-
jacej uszczelnienie.

9.2. Przejscia przez strop

Przed wykonywaniem przej$¢ przez stropy nalezy doktadnie ustali¢ miejsce prze-
bicia w rzeczywistych wymiarach okreslonych w miejscu przebicia.

9.3. Naprawa nawierzchni po robotach elekirycznych

Po wykonaniu modernizacji instalacji elektrycznych nalezy uzupetnic braki w $cia-
nach, ktére nalezy doprowadzi¢ do stanu przed remontem. Bruzdy, nieuzyte otwory w
Scianach nalezy zatynkowac, nastepnie wygtadzi¢ oraz pomalowac.

Przed rozpoczeciem naprawy nawierzchni meble w pomieszczeniach nalezy
szczelnie zabezpieczy¢ za pomoca folii malarskiej

10. Kontrola, badania i odbiér robét

10.1. Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:
Sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow

Sprawdzenie poprawnosci potgczen

Sprawdzenie adreséw przewoddw kabelkowych z listg adresowa
Pomiar rezystancji izolacji obwoddw

Pomiar rezystancji petli zwarcia

Badanie wytgcznikow ochronnych réznicowopradowych

Badanie obwodéw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instala-
cjom oswietleniowym i sitowym wewnetrznym

Sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowg

Sprawdzenie opasek kablowych

Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej

Pomiar rezystanciji zyt kabla

Pomiar rezystanciji izolacji kabla

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow:

»  Zwykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow muszg by¢
sporzgdzone raporty.

» Badania i pomiary powinna wykonac¢ uprawniona osoba.

»  Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiadac
aktualne swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (proto-
kole) z badan i pomiarow.

10.2. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wyko-
nywanych robét. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodno$ci do-
starczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacja Projektowa, Normami oraz
wymaganiami ST.
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Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektorowi
Nadzoru li Kierownikowi Budowy o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania ,Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akcep-
tacji Inspektora Nadzoru . Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o za-
konczeniu kazdej roboty zanikajgcej ,ktérg moze kontynuowaé¢ dopiero po pisemnej ak-
ceptacji odbioru przez Inzyniera.

10.3. Badania w czasie wykonywania robét.

Rozdzielnice nN

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

» szczegdbtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu
zgodnosci

* montazu ,wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami fa-
brycznymi

»  sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddw gtéwnych i pomocniczych oraz
dziatania aparatow i uktadow

* usunieciem zauwazonych usterek

» przeprowadzeniem regulacji aparatéw

Badania powinny obejmowac nastepujgce urzadzenia
* 0szynowanie i przewody

* wytgczniki i roztgczniki

e przektadniki pragdowe

» odgromniki i ochronniki

» ukiady automatyki

» ochrona przed dotykiem posrednim

Instalacje wnetrzowe

pomiar rezystancji izolacji kazdego obwodu

pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw

pomiar petli zwarciowych obwodéw odbiorczych i linii zasilajgcych
pomiary poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowo - prgdowych
pomiar opornosci uziemienia

Z prob nalezy sporzgdzic¢ protokot.

10.4. Odbidr robot.

Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu:
» aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg
» protokoty z dokonanych pomiaréw
» protokot odbioru robét
« oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujacy-
mi normami przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.
Wykonawca winien dokonac¢ prébnego zatgczenia pod napiecie urzgdzen instalacji

11.  Przedmiar roboét
Przedmiar rob6t bedzie opracowany w oparciu o obowigzujgce katalogi:

1. Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych ( KNNR) — wydany przez Osrodek
Kosztorysowania Rob6t Budowlanych

2. Katalog Naktadow Rzeczowych (KNR) — wydany przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa

3. Katalog Naktadéw Rzeczowych WACETOB ( KNR-W) — wydany przez Osrodek
Kosztorysowania Rob6t Budowlanych

12.  Odbiér Robét Budowlanych.
Do odbioru robét elektrycznych Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace doku-
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menty:
dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za
zgodnos$¢ z wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonania robot
1. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wy-
kazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robét
2. karty gwarancyjne, DTR
3. oswiadczenie kierownika rob6t wedtug ustalonego wzoru
4. oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robo6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz posiadang wiedzg techniczng
Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczania pod napieciem urzadzen i insta-
lacji oraz przedtozy¢ protokoty z pomiaréw. Badania i pomiary instalacji oswietleniowej,
obejmuja:
— sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw
- sprawdzenie poprawnosci podtgczenia
- sprawdzenie adreséw przewoddw kabelkowych z listg adresowag
- pomiar rezystancji izolacji przewoddw
- pomiar rezystancji petli zwarcia
- badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowo-prgdowych
- badania obwodéw sterowniczych i sygnalizacyjnych,
- wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw,
- badania i pomiary powinna wykonac uprawniona osoba,
- poprawnosc¢ funkcjonowania oswietlenia awaryjnego, awaryjnych wytaczen zasila-
nia, itp. poprzez zasymulowanie stanéw awaryjnych,
- poprawnosc¢ dziatania wszystkich zainstalowanych urzadzen i sprzetu elektryczne-

go.
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13.

Dokumenty odniesienia.

Podstawag wykonania robo6t jest dokumentacja projektowa i przedmiar robét

Normy i Rozporzadzenia zgodnie z ponizszym wykazem:

PN-IEC 60364 arkusz - | i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne

w obiektach Budowlanych.

PN-IEC 309-2+AC:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji
przemystowych. Wymagania dotyczgce zamienno$ci wyrobow z ze-

stykami tulejkowe - kotkowymi

PN-IEC 432-1+Al:1996 Wymagania bezpieczenstwa dotyczace zaréwek. Zarowki z
zarnikiem wolframowym do uzytku domowego i podobnych ogdinych celéw oswie-
tleniowych

PN-IEC 742+Al:1997 Transformatory separacyjne i transformatory
bezpieczenstwa. Wymagania

PN-IEC 884-1:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego. Wymagania ogdélne

PN-84/E-06311 Oprawy do oswietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia

do odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogo6lne wymagania i badania
BN-90/3286-12.00 Elementy zabezpieczajgce. Bezpieczniki tele-

techniczne. Ogolne wymagania i badania

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub
cyframi

PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskéw

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napiecia

z uwzglednieniem odstepow izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla
urzadzenh

PN-85/E-08400.02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Ogo6lne wymagania i badania

PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symbo-
li, symbole rozrdzniajgce i inne symbole ogdlinego zastosowania
PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i
osprzet tgczeniowy

PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i
przetwarzanie energii elektrycznej

PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura tacze-
niowa, sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzady
pomiarowe, lampy i sygnalizatory

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne

PN-84/E-0203 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarzgdzanie jakoscig i zapewnienie jakosci.
Terminologia.

PN-1SO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci

w projektowani pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarzadzanie jakoscig i element}' systemu jakosci.
Wytyczne ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosé Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robot.

ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne, w tym
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych: Tom V -
Instalacje elektryczne.

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie O$wietlenie miejsc pracy cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych

w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaci-
skéw urzadzen i zakonczen zyt przewoddw ogdlne systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.
PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowla-
nych

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa Czes$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 62305-2 Ochronna odgromowa Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochronna odgromowa Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i
zagrozenia zycia

PN-EN 62305-4 Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczeg6towego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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