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PROWADZENIE INSTALACUI:

1. Instalacje elekiryczne prowadzi¢ w listwach instalacyjnych ukladanych w sposdb
natynkowy

2. Projektowane listwy instalacyjne montowa¢ do podioza za pomocq przykrecania

3. W przypadku montazu listew instalacyjnych na kolorowym podlozu, listwe
pomalowa¢ na kolor podtoza

4. Koficowki listew kablowych, ktdre nie dochodzq do osprzgtu zakoficzy¢
fabrycznymi koficowkami

5. Listwy instalacyjne prowadzi¢ przy $cianach, jedynie w celu podiqczenia
pojedynczej oprawy listwe mocowat do sufitu (nie prowadzi¢ listew od oprawy do
oprawy na suficie)

6. W przypadku ukladania przewoddw podtynkowo nad przewodem powinna znajdowat
sig minimalna warstwa tynku o grubosci Smm

7. Instalacje o$wietleniowq wykonywac przewodami YDYzo o ilosci 2yt 3/4/5 i o
przekroju min, 1,5mm’;

8.  Lqczenie przewoddw wykonywa¢ za pomocq zaciskéw sprezynujacych;

9. Przed wykonywaniem przejs¢ przez stropy nalezy dokladnie ustalic miejsce
przebicia w rzeczywistych wymiarach okreslonych w miejscu przebicia

10. W przypadku kolizji projektowanych urzqdzen z istniejgcym wyposazeniem budynku,
urzqdzenia projektowane nalezy przesungé poza zakres wystgpowania kolizji

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynowa¢ trasy

prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjomi oraz urzqdzeniami
technologicznymi (kanaly, rurociqgi itp.) Instalacje o$wietieniowg montowac po wykonaniu
instalacji sanitanych.

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez sciany stanowiqce oddzielenia

OBJASNIENIA

proj. urzqdzenia elektryczne
istn. urzqdzenia elektryczne

AWIE  Oprawa o$wietlenia awaryjnego, np. prod. TM technologie ONTEC R M2

DATA, taw=1h, IP20, centralny monitoring; M—praca sieciowo—awaryjna

AW2®  Oprawa oSwietlenia awaryjnego, np. prod. TM technologie iTECH M2 302 M

DATA, t=3h, IP85, centralny monitoring; M—praca sieciowo—awaryjna

AW3 [==] Oprawa o$wietlenia awaryjnego, prod. TM technologie ONTEC S M2 102 COLD DATA,

t=1h, centralny monitoring; IP65. M—praca sieciowo—awaryjna

A4 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, prod. TM technologie ONTEC S W2 105 COLD DATA,

t=1h, centralny monitoring; IP65. M—praca sieciowo—awaryjna

Em:] Oprawa oswietlenia awaryjnego, np. prod. TM technologie TM Technologie ONTEC G E1E

101 M DATA, t=1h, centralny monitoring; IP20. M—praca sieciowo—awaryjna
Piktogram zgodny z oznaczeniem na rzucie instalcji

Centrala monitoringu opraw awaryjnych DATA-S EASY prod. TM TECHNOLOGEE Do centralki

przylqczy¢ oprawy AW przewodem YTKSY ekw 2x0,8 zgodnie ze schematem.

h(aw)=_,_m Wysokos¢ montazu oprawy awaryjnej na wysiggniku na Scianie, kierunek $wiecenia w dgt,

odleglos¢ oprawy od sciany Jem.

S1 c:(— Czujnik ruchu ze zintegrowanym czujnikiem oswietlenia IP44 min 180°

do mocowania na $ciang np. Infra Garde 200 Max

— Stosowat tylko oprawy awaryjne z certyfikatem CNBOP.
- rodzaj piktograméw na oprawach ewakuacyjnych oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowat ze

specjalistq do spraw p.poz., na etapie oprcowania projektu instalacji elektrycznych nie byl znany

przebieg drog ewakuacyjnych. Ewentualne braki w oznakowaniu dréq ewakuacyjnych uzupelnié
piktagramami fotoluminescencyjnymi

— Oprawy awaryjne z systemem centralnego monitoringu np. TM—Technologie. Oprawy z modutami
awaryjnymi przytqezy¢ do centralki monitoringu za pomocq przewodu YTKSY ekw 2x0.8mm’.
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