OKNA ODDYMIAJACE

RODZAJ OKNA OKNA ZEWNETRZNE
OZNACZENIE 01 02
SCHEMAT

Wymiary otworu w| g 90 84 107 84
Swietle osciezy
[cm] H 170 205,5 164 205,5
- PIWNICA - - - -
ILOSC
PARTER 2 - - -
PIETRO | 1 1 1 1
RAZEM 3 1 1 1
SZKLENIE Wspotezynnik przenikania ciepta dia calego okna U(max) 1,1W/m2K Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U(max) 1,1W/m2K
KONSTRUKCJA Okno o odpornosci ogniowej EI30 - okna PCV Aluminiowe okno oddymiajace o pow. Aluminiowe okno oddymiajace o pow.
Rozwierno-uchylne - klasa A, szesciokomorowy system profili | czynnej oddymiania 0,803m2 czynnej oddymiania 0,797m2
- ana jednoram'ow'e z Wykonane jako uchylne na zewnetrz pod Wykonane jako uchylne na zewnetrz pod
m|krorozs;czeln|en|em ) ) katem 60 stopni. katem 46 stopni.
- wzmocnione §ta|owym| ocynkowanymi Okno otwierane sitownikami Okno otwierane sitownikami
ksztaltownikami KA34/1000BSY+SET. KA34/1000BSY+SET.
- rozwierno-uchylne Pow. geometryczna okna 1,434m2. Pow. geometryczna okna 1,367m2
KOLORYSTYKA W KOLORZE BIALYM

Wszystkie roboty nalezy wykonal zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowal i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie

na etapie wykonawczym.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposa zenia w szczegélnoSci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawial i
wykonywad/montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie.

W przypadku zastosowania produktéw innych niz podanych w projekcie montaz stolarki nalezy wykonad
zgodnie z wytycznymi producenta, podkonstrukcje skonsultowal z projektantem.

Kierunek otwierania drzwi zgodnie z drogami ewakuagi oraz PN - skorygowa przed ztoZzeniem
zaméwienia.

Osadzenie drzwi wg instrukgi producenta.

Wymiary podano w Swietle powierzchni niewykonczonych. Przed zaméwieniem stolarki nalezy

zweryfikowal rzeczywiste wymiary otworéw w obiekcie.

STOLARKA DRZWIOWA

RODZAJ DRZWI STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA ZEWNETRZNA
OZNACZENIE D1 D3 Dz1
100 100
SCHEMAT e %%%90 y 91050 -
05 TG
L0 N 0 N
o v \\ o w : | ©
SR ¥ ISR SR
EI30 EI30 El60
Wymiar zewnetrzny| g 100 (90) 100 (90) 100 (90) 130 (90+30)
futryny (wym. w
swietle) [om] H 205 (200) 210 (205) 205 (200) 210 (205)
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P
ILOSC PIWNICA - - - - - 1 - -
PARTER 2 - 1 1 - - - 1
PIETRO | 1 - 1 1 - - - - m OPRACOWANIE PROJEKTU:
() GRAF Pracownia Architektoniczno — Graficzna
RAZEM 3 - 2 2 - 1 - 1 ERACOMWNLA U.Czysta 14, 15-463 Biatystok
UWAGI Drzyvi tec_:hniczne p.poz o odpornosci DrzYVi tet;hniczne p.poz o odpornosci Drzyvi tec_:hniczne p.poz o odporno_éci Drzwi dwuskrzydlowe, przeszklone NR RYS. TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
ogniowej EI30, wewnetrzne. ogniowej EI30, wewnetrzne. ogniowej EI60, wewnetrzne, ptaskie, szktem bezpiecznym A/5 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 W GRAJEWIE W ZAKRESIE
Jednos_krzydlowe, os_zklone. Jedno;krzydlowe, os;klone. Jednos_krzydlowe. _ Pokrycie w k_olorze brazowym WYDZIELENIA P.POZ. DWOCH KLATEK SCHODOWYCH |
Pokrycie w kolorze biatym. Pokrycie w kolorze biatym. Pokrycie w kolorze biatym Szyba przezierna WYPOSAZENIA BUDYNKU W OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Wypetnienie wktad ognioodporny. Woypetnienie wkfad ognioodporny. Wypetnienie wktad ognioodporny.
Wyposazone w samozamykacz . Wyposaiong w samozamykacz . Wyposazone w samozamykacz . 26%?201 o |nores|  Przedszkole Miejskie Nr 6, os. Potudnie 34 19-200 GRAJEWO
Szyba matowa Szyba przezierna T
SKALA: NAZWA RYSUNKU: . . L. . .
1:100 Wykaz stolarki okiennej i drzwiowe]
Wspétczynnik przenikania
ciepta dla drzwi U(max) 1,5W/m2K ZAPROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Piotr Kuczynski NQLUPZR‘;"}‘(')E;‘:
KOLORYSTYKA W KOLORZE BIALYM WSPOLPRACA: mgr in2. arch. Agnieszka E. Kacperska
WSPOLPRACA: Justyna Baciocha




