OPIS TECHNICZNY

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegodlnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos$¢ i dluqosé;

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem to Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie.
Obiekt jest 2-kondygnacyjny na czesci podpiwniczony.

W rzucie przyziemia znajdujg sie szatnie, sale zajec z sanitariatami oraz pokdj biurowy, lekarza
i kuchnia z zapleczem. Na kondygnacji tej znajdujg sie tez dwie klatki schodowe i ciagi
komunikacyjne zapewniajgce dojscia do poszczegdlnych pomieszczen.

Na pietrze znajdujg sie réwniez sale zaje¢ z sanitariatami , pomieszczenia gospodarcze,
kuchnia z zapleczem oraz ciagi komunikacyjne w tym centralnie usytuowany hol.

W podpiwniczonej czesci obiektu wydzielone sg pomieszczenia techniczne zwigzane z obstugg
budynku takie jak: kottownia, sktad opatu czy magazyny.

Planowane zamierzenie budowlane nie spowoduje zmiany przeznaczenia i programu
uzytkowego tego obiektu.

Charakterystyczne parametry techniczne:

powierzchnia uzytkowa 625,47m?
powierzchnia zabudowy 468,12m?
kubatura: 4108,27m*
max. wysokosc nad terenem 8,59m
Szerokos¢ i dlugosé budynku: 36,60x12,60m
(maksymalne wymiary)

liczba kondygnacji nadziemnych: 2

liczba kondygnaciji podziemnych: 1

Zestawienie powierzchni:

L.P. PIWNICA m2
0/1 suszarnia 2,52
0/2 magazyn 1,26
0/3 pralnia 7,55
0/4 magazyn opakowan 27,51
0/5 korytarz 4,6
0/6 magazyn 3,22
0/7 magazyn 7,81
0/8 magazyn 10,2
0/9 C.O. 3,1
RAZEM 67,77
L.P. PARTER m?2
1/1 pom. na lezaki 4,02
1/2 umywalnia 10,85
1/3 skfadzik 1,42
1/4 sala zaje¢ 67,1




1/5 szatnia 16,48
1/6 pom. lekarza 10,48
1/7 kancelaria 9,48
1/8 korytarz 3,64
1/9 hall 28,35
1/10 przedsionek 5,56
1/11 szatnia 67,39
1/12 pom. na naczynia 8,4
1/13 zmywalnia 7,14
1/14 pokdj 16,47
1/15 pokoj 3,25
1/16 tazienka 3,24
1/17 kuchnia 3,89
1/18 klatka schodowa 2 15,9
1/19  |umywalnia 8,23
1/20 sktadzik 1,3
1/21 pom. na lezaki 4,14
1/22 | sala zaje¢ 67,73
1/23 klatka schodowa 1 12,13
1/24 wiatrotap 3,79
RAZEM 380,38
L.P. PIETRO m2
2/1 pom. na lezaki 4,02
2/2 umywalnia 10,85
2/3 sktadzik 1,42
2/4 sala zaje¢ 67,1
2/5 sktadzik 16,52
2/6 sala zaje¢ 67,1
217 hall 32,37
2/8 zmywalnia 7,92
2/9 kuchnia 27,36
2/10 korytarz 8,35
2/11 obieralnia 6,57
2/12 magazyn 9,27
2/13 tazienka 6,76
2/14 klatka schodowa 2 15,9
2/15 |umywalnia 8,23
2/16 |sktadzik 1,3
2/17 pom. na lezaki 4,14
2/18 |sala zaje¢ 67,73
2/19 klatka schodowa 1 15,92

RAZEM

378,83




2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych —
zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wediug Polskiej Normy, o ktorej
mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwalymi $scianami w obrebie
budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
ktéore wraz z pomieszczeniami__pomocniczymi stuza zaspokajaniu__ich potrzeb
mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w sSwietle rownej lub
wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen w _100%, o wysokosci réwnej lub
wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej
od 1,40 m pomija sie catkowicie

Nie dotyczy — projektowany budynek nie jest budynkiem mieszkalnym.

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1;

Bez zmian - projekt nie przewiduje ingerencji w forme i funkcje obiektu budowlanego.

4) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlaneqo, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w
krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie
geotechniczna obiektu budowlaneqo, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji godrniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przeqréd budowlanych; w_ przypadku
projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
nalezy dotaczy¢é ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu;

Projekt zaktada przebudowe obiektu bez ingerencji w istniejacy uktad konstrukcyjny i
zastosowane schematy konstrukcyjne.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

a) Prace na zewnatrz budynku

Projekt zaktada wymurowanie dwoch scianek oddzielenia p.poz przy centralnie usytuowanej
klatce schodowej (nr. 1) wystajgcych poza lico muru o 32cm.

z

Scianki bedg wykonane z betonu komdrkowego o gr.24cm po obu stronach wejscia do
klatki. Bedg one trwale zwigzane z istniejgcg konstrukcjg budynku za pomocg kotew HILTI.

Ocieplone beda wetng mineralng twarda gr. 8cm i otynkowane tynkiem mineralnym w kolorze
takim samym jak elewacja. Scianki nalezy wymurowac przez catg wysokos¢ elewacji.

b) Prace wewnatrz budynku

Klatka nr 1 — zlokalizowana w centralnej czesci budynku

- Demontaz istniejgcych oscieznic i drzwi w miejscach wskazanych w cz. rysunkowej

- Wydzielenie klatki schodowej na kondygnaciji 1 i 2 za pomocg sciany dziatowej REI 60.
Projektowane sSciany dzialowe o gr.12,5 cm — w systemie suchej zabudowy np.
FERMACELL 1S21 : gr. 12,5 cm, na profilach 75x06 z wypetnieniem z wetny mineralnej
30/70,

- Montaz nowych drzwi o odpornosci ogniowej ElI 30 wg. wykazu stolarki.




- Demontaz istniejgcego okna na klatce schodowej

- Montaz okien w miejscu okna zdemontowanego - przewidziano w miejscu obecnego
okna wstawienie 2 okien o wymiarach 84x205,5cm w tym jednego okna oddymiajgcego,
powstatg pomiedzy oknami przestrzen — zamurowacé bloczkiem z betonu komérkowego gr.
24cm i ociepli¢ styropianem EPS 70 gr. 18cm.

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji okna oddymiajacego

- malowanie, szpachlowanie po pracach instalacyjnych i remontowych

Klatka nr 2 - boczna

- Demontaz istniejgcych oscieznic i drzwi zgodnie z czescig rysunkowg

- Poszerzenie otworu drzwiowego pod wstawienie drzwi zewnetrznych wraz z
wstawieniem nadprozy

- Montaz nowych drzwi zewnetrznych

- Montaz nowych drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 wg. wykazu stolarki drzwi o
odpornosci El 60 prowadzacych do podpiwniczonej czesci przedszkola.

- Demontaz istniejgcego okna na klatce schodowej

- Poszerzenie istniejgcego otworu okiennego o 18cm pod okno oddymiajace bez
ingerencji w zastang konstrukcje

- Montaz okna oddymiajgcego na klatce wedtug zestawienia stolarki

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji okna oddymiajgcego

- malowanie, szpachlowanie po pracach instalacyjnych i remontowych

c) Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

e Wymiana 2 okien o wym. 0,9x1,70m w parterze budynku ( pomieszczenia obok
klatki schodowej nr 2) na okna o odpornosci ogniowej El 30 i wspotczynniku
przenikania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2K. Konstrukcja profilu aluminiowa,
stalowa lub drewniana

o Klatka schodowa nr 1- przewidziano w miejscu obecnego okna wstawienie 2
okien o wymiarach 84x205,5cm w tym jednego okna oddymiajacego.
- Okno zwykte z PCV rozwierno — uchylne, szesciokomorowy system profili.
Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2K.
- Okno oddymiajace Aluminiowe o pow. czynnej oddymiania 0,797m2
Wykonane jako uchylne na zewnetrz pod katem 46 stopni.Okno otwierane
sitownikami. Pow. geometryczna okna 1,367m2.
Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2K.

e Klatka schodowa nr 2
- przewidziano w miejscu obecnego okna wstawienie 1 okna oddymiajgcego o
wymiarach 107x164cm. Aluminiowe okno oddymiajgce o pow. czynnej
oddymiania 0,803m2. Wykonane jako uchylne na zewnetrz pod katem 60
stopni. Okno otwierane sitownikami. Pow. geometryczna okna 1,419 m2.
Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2K.
- Wymiana drzwi zewnetrznych wraz z wymiang nadprozy na klatce schodowej

e Wymiana drzwi wewnetrznych na obu klatkach schodowych i wstawienie
nowych drzwi o odpornosci ogniowej EI30

e Wstawienie nowych drzwi o odpornosci ogniowej EI30 w projektowang $ciane
oddzielenia p.poz REI 60.

e Wymiana drzwi wewnetrznych do piwnicy wstawienie nowych drzwi
technicznych o odpornosci ogniowej EI60

e W budynku zastosowano okienny system oddymiania.

Stolarke wykona¢ wedtug zestawien stolarki okiennej i drzwiowej.

d) Nadproza

Zaprojektowano nadproze z belek stalowych nad poszerzanymi otworami drzwiowymi
oznaczonymi Dzl - w istniejacych $cianach nosnych. Szczegdly na rysunkach
budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zweryfikowa¢ zatozenia projektowe
dotyczace rzeczywistego stanu istniejgcej konstrukgciji.



Wykonanie nadprozy:

W celu poszerzenia otworow drzwiowych i wykuciu nowych zaprojektowano stalowe
nadproza belkowe z ksztattownikéw walcowanych.

W miejscu podparcia elementéw stalowych wykué gniazda i wykona¢ poduszki betonowe,
zaleca sie wykonanie w/w poduszek przy uzyciu cementowych zapraw szybkosprawnych
zaprawa o bardzo wysokiej wytrzymatosci do kotwienia i montazu konstrukcji oraz do
wykonywania podlewek, szybko twardniejgca, bezskurczowa, odporna na sdél, nie zawiera
chlorkéw i cementu glinowego, wodo- i mrozoodporna.

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

Proporcje mieszania: ok. 2,9 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 60 min

Wytrzymatos¢ na sciskanie wg PN-85/B-04500:

- po 24 godz. > 40 MPa

- po 3 dniach > 55 MPa

- po 7 dniach > 60 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-85/B-04500:

- po 24 godz. > 5,0 MPa

- po 3 dniach > 6,0 MPa

- po 7 dniach > 8,0 MPa

Przyrost objetosci przy wigzaniu: ok. 0,8%

Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/dm3wypetnianej objetosci.

Wykuc¢ po jednej stronie Sciany pozioma bruzde dla osadzenia ksztattownikow stalowych i
przewierci¢ $ciane w miejscu projektowanych srub (otwory wykona¢ z duzg tolerancja).
Osadzi¢ ksztattowniki stalowe na zaprawie montazowej. Ksztattowniki owing¢ siatka
stalowa dla zapewnienia odpowiedniej przyczepnoéci tynku. Za pomocg klinéw
umieszczonych na dtugosci nadproza wbijanych miedzy nowoprojektowane elementy
stalowe a mur nalezy wstepnie obcigzy¢ wykonywane nadproze. Przestrzeh nad profilami
nadmurowac¢, starannie wypetniajgc spoine odtamkami cegiet. Po dwdch dniach od
nadmurowania wyku¢ bruzde po drugiej stronie $ciany i osadzi¢ belke stalowa w taki sam
Sposob jak po stronie przeciwnej.

Ceowniki skreci¢ srubami M12, a otwory w murze, w ktérych biegng sruby wypehié
zaprawg montazowa. Profile otynkowac przy uzyciu cementowych zapra szybkosprawnych
typu jw. Po osiggnieciu przez uzyte zaprawy montazowe wymaganej nosnosci mozna
wykonac projektowany otwér w Scianie, zleca sie wyciecie dla unikniecia nadmiernych
drgan podczas ewentualnego kucia. Nadproze wykonywa¢ pod statg kontrolg osoby
uprawnionej.

Mury istniejgce przypadku stwierdzenia sypigcej sie zaprawy- wyspoinowac lub przy
wiekszych spekaniach - dokona¢ przemurowania.

W tak przygotowanych otworach drzwiowych nalezy zamocowac¢ nowe oscieza stalowe , w
ktorych osadzone bedg skrzydta drzwiowe.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki z wkfadkami patentowymi, klamki obustronne i
samozamykacze.

Stolarke zamawia¢ zgodnie z zatgczonym do projektu zestawieniem stolarki drzwiowe;.
Przed zlozeniem zamdwienia dokona¢ obmiaréw rzeczywistych otwordw na budowie.
Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym.
Oscieznice mocowac kotkami rozporowymi zgodnie z zaleceniami producenta.

Oscieza przed montazem stolarki powinny odznacza¢ sie dokfadnoscig ksztattu i
wymiaréw. Na czas montazu oscieznic trzeba zdjg¢ skrzydta. Na czas wykonywania
uszczelnien i obrébek tynkarskich i blacharskich stolarka musi by¢é zabezpieczona folig i
tasmag malarska.



Stolarka winna by¢ montowana poprzez oscieznice do $cian za pomoca kotkéw
rozpreznych badz kotew.

e) Sciany zewnetrze
Na projektowanych scianach zewnetrznych wykonaé tynk mineralny o fakturze i kolorze
takim samym jak elewacja.
,Podmurowania” istniejgcych parapetéw okiennych w Scianach zewnetrznych klatki —
pustak gazobetonowy, nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym od wewnatrz
i zewnatrz z zachowaniem istniejacej faktury.

f) Sciany wewnetrzne:
Nalezy wyremontowac¢ sciany klatki schodowej po uprzednim montazu instalacji
elektrycznej, oddymiajgcej i wymianie stolarki.
Instalacja elektryczna w pozostatych pomieszczeniach przedszkola wykonana bedzie
natynkowo i schowana w listwach ochronnych.

Sciany nowoprojektowane w systemie ptyt np. Fermacell nalezy wykonczyé gtadzig
gipsowa, zagruntowac i pomalowac farbg lateksowg w kolorze takim samym jak reszta
klatki schodowe.

Stare powtoki malarskie na klatce schodowej nalezy wymy¢, a niestabilne elementy
nalezy usung¢ poprzez zeskrobanie. Wku¢ w strukture tynku wszystkie
nowoprojektowane trasy kabli i korytek zwigzanych z montazem instalacji oddymiajgcej
oraz oswietleniowej, a nastepnie je zagipsowac gipsem budowlanym i szpachlowym .

Wykohczenie $cian w obrebie klatki schodowej - malowanie farbami dyspersyjnymi w
kolorystyce uzgodnionej uprzednio z inwestorem. Do wys. 1,60m nalezy wykonac¢
lamperie zmywalng i odporng na uderzenia preparatem STO Plastic lub innym o
podobnych parametrach.

g) Sufity
Sufit malowac¢ farbg emulsyjng w kolorze biatym (dwukrotnie).

h) Obrébki blacharskie
Parapety zewnetrzne w miejscach nowych okien (na klatce nr 1) wykona¢ z blachy
stalowej powlekanej w kolorze identycznym jak pozostate istniejace parapety.

i) Parapety wewnetrzne przy wymienianych oknach
Parapety wykona¢ z konglomeratu marmurowego lub PCV .

5) W _ stosunku do obiektu budowlaneqo uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania z teqgo obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace
sie na woézkach inwalidzkich

Nie dotyczy.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku w zakresie wydzielenia
przeciwpozarowego dwéch klatek schodowych bez ingerencji w istniejacy uktad funkcjonalny i
zastosowane rozwigzania.

6) W stosunku do obiektu budowlanego ustugoweqo, produkcyjnego lub technicznego —
podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwiazaneqo z przeznaczeniem obiektu i jeqo rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy — budynek nie jest obiektem ustugowym, produkcyjnym czy technicznym.

7. W _ stosunku do_ obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw terenu wystepujacych wzdluz jeqo




trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w_miejscach charakterystycznych lub o
szczeqolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych.

Nie dotyczy. Projektowany budynek nie jest obiektem liniowym.

8. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczeqgolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacii,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb
powigzania_instalacji obiektu budowlanego z sieciami_zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy

przedstawié:

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejagce rozwigzania zasadniczych elementéw
wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

Opracowanie przewiduje wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznej o os$wietlenie
ewakuacyjne oraz zasilenie okien oddymiajagcych na klatkach schodowych w celu
dostosowanie budynku do zalecenh Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Grajewie Nr PZ.558.10.2013DW z dnia 08.11.2013.

8.1 Zasilanie

Zasilanie budynku istnieje. Odbywa sie z sieci zaktadu energetycznego PGE Dystrybucja S.A.
Rozbudowa instalacji elektrycznych przeznaczonych do zasilania opraw oswietlenia
ewakuacyjnego oraz okien oddymiajgcych nie wymaga zwiekszenia zamdwionej mocy
przytaczeniowej. W celu zasilenia projektowanych obwoddéw nalezy rozbudowaé istniejgce
rozdzielnice zgodnie z zataczonymi do projektu schematami montazowymi.

8.2 Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczehstwa zapala sie automatycznie w przypadku
awarii oSwietlenia podstawowego. Zrealizowane ono zostanie przy pomocy opraw z modutem
Swiecenia awaryjnego min 1h. StosowacC oprawy z uktadami centralnego monitoringu. W
projekcie rozmieszczono oprawy awaryjne zapewniajgce wymagane natezenie oswietlenia. Na
drogach ewakuacyjnych wynosi minimum 1Ix w osi drogi, w strefie otwartej przeznaczonej do
oswietlenia awaryjnego wynosi nie mniej niz 0,5Ix.

Oprawy z modutami awaryjnymi zasili¢ bezposrednio z poszczegélnych rozdzielnic.
W rozdzielnicach zasilajacych poszczegdlne oprawy awaryjne przy wytacznikach réznicowo-
pragdowych z cztonami nadpragdowymi przewidziano zainstalowanie roztacznikow 1x16A, beda
one stuzyty do recznego wigczania opraw awaryjnych w celu testowania lub w celu
zastosowania opraw awaryjnych do oswietlenia nocnego budynku (sterowanego recznie).
Oprawy nalezy zasili¢ za pomocg przewodow 4-zytowych doprowadzajgc przewod fazowy L
bezposrednio z zabezpieczenia oraz L’ z roztgcznika 1x16A.

Oprawy z modutami awaryjnymi potgczy¢ linig komunikacyjng kablem YTKSYekw
2x0,8mm2 z przekazniekim C-Bridge. C-Bridge potaczy¢ magistralg z centralkg monitoringu C-
Panel Easy prod TM Technologie zgodnie z DTR producenta. Centralke monitoringu
zamontowaé w miejscu oznaczonym na rzucie instalacji elektrycznych. Stosowaé system
awaryjny jednego producenta w zwigzku z brakiem kompatybilnosci pomiedzy poszczegdlnymi
producentami. Stosowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego z akumulatorami typu LifePO4/C
zapewniajgcymi dtugi okres uzytkowania bez potrzeby ich wymiany.

Uwaga na etapie zamawiania opraw oswietleniowych skoordynowa¢ z producentem
sposob adresowania opraw awaryjnych w celu przytgczenia do systemu monitoringu.



W przypadku montazu opraw awaryjnych z ukladami autotestujgcymi zgodnie z
wymaganymi przepisami i normami branzowymi uzytkownik obiektu musi prowadzi¢ dziennik
przeznaczony do zapisu raportow z testow comiesiecznych oraz corocznych oswietlenia
awaryjnego, z tym ze odpowiedni wydruk danych z automatycznego urzadzenia testujgcego
spetnia wymagania stawiane prowadzonym dziennikom. Z uwagi na powyzsze oraz brak
swiadomosci uzytkownika o koniecznosci kontrolowania i raportowania poprawnosci dziatania
systemu oswietlenia awaryjnego w projekcie przewidziano centralny system testowania opraw
awaryjnych w oparciu o centralke C-Panel Easy prod TM.Technologie. System centralnego
testowania w sposob automatyczny zgodnie z zaprogramowang wczesniej czestotliwoscig
przeprowadzi testy i zgromadzi w pamieci ich wyniki.

Procedura doboru oswietlenia awaryjnego:

Zgodnie z warunki technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:

1) w pomieszczeniach:

* widowni kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych, Brak
* audytoridw, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, c
przeznaczonych dla ponad 200 oséb, Bra
* wystawowych w muzeach, Brak
* 0 powierzchni netto ponad 1000 m2 w garazach oswietlonych wytgcznie Swiattem c
sztucznym, Bra
* 0 powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach uzytecznosci publicznej,
budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i Brak
magazynowych

2) na drogach ewakuacyjnych:
* z pomieszczen wymienionych w pkt 1, Brak
* o$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym, Wystepuje
* w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb .
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, Wystepuje
* w wysokich i wysokosciowych budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania ‘
zbiorowego. Bra

Wg wytycznych Projektowania Oswietlenia Awaryjnego Stowarzyszenia Inzynieréw i

Technikéw Pozarnictwa oswietlenie awaryjne zaleca sie stosowac:
* w kabinach wind Brak
* na schodach i platformach ruchomych Brak

* w toaletach, lobby, przebieralniach i szatniach o powierzchni powyzej 8m? lub w
powyzszych pomieszczeniach przeznaczonych do uzytku os6b niepetnosprawnych bez | wystepuje
wzgledu na wielkos¢ powierzchni

* w pomieszczeniach technicznych mogacych by¢ uzytkowanym do dziatan

bezpieczenstwa Brak
* w szpitalach na oddziatach intensywnej opieki medycznej oraz salach operacyjnych
(nie mniejsze od wymaganego natezenia o$wietlenia podstawowego) Brak

8.3 Instalacje Systemu oddymiania klatek schodowych

W klatkach schodowych projektuje sie instalacje oddymiania. Kazda z klatek zostanie
wyposazona w oddzielny system oddymiania sterowany z poszczegolnych centralek
oddymiajacych. Projektowany system oddymiania bedzie przystosowany do automatycznego
sterowania za pomocg projektowanych czujek wykrywania pozaru oraz recznie za pomocg
przyciskbw oddymiania. W celu odprowadzenia dymu w czesci budowlanej opracowania




zostaty zaprojektowane okna oddymiajgce wraz z sitownikami. Kazde z okien jest otwierane za
pomocg dwdch sitownikow.

Projektowane centrale oddymiajagce RZN 4402-K V2 zasilone beda z sieci 230V,
centrale zostang rowniez wyposazone w akumulatory 12V/1,3Ah zapewniajgce autonomiczna
prace w przypadku zaniku zasilania z sieci elektroenergetyczne;j.

Do otwierania okien stuzy¢ bedg sitowniki. Schemat blokowy instalacji oddymiania oraz
sposéb jej zasilania przedstawiono na zataczonych rysunkach w zakresie instalaciji
elektrycznych. Projekt nie przewiduje sterowania drzwiami badz klapami napowietrzajgcymi,
powyzsze bedg otwierane/zamykane recznie.

Kable linii dozorowych uktada¢ pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych na tynku. W
miejscach narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable nalezy chroni¢
rurkami. Nalezy unika¢ rownolegtego prowadzenia linii dozorowych 2z przewodami
energetycznymi. Przewody sterujgce i zasilajgce (PH90) nalezy mocowaé do $ciany lub stropu
przy pomocy atestowanych uchwytéw metalowych (np. OBO 1015) w odstepach nie
przekraczajgcych 30cm, lub w bruzdach pod tynkiem.

Podtgczenia sitownikdéw wykonaé poprzez puszki instalacyjne do systemow pozarowych
typu PIP-2A. Wszystkie przej$cia przewoddw przez granice stref pozarowych nalezy uszczelnié
masg ognioodporng i oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

Montaz Central oraz sitownikdw powinien by¢ przeprowadzony przez firmy posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie. Urzadzenia Systemu Oddymiania powinny byc¢
objete nadzorem technicznym i poddawane statym przeglagdom konserwacyjnym.

8.4 Prowadzenie instalaciji

o Instalacje elektryczne prowadzi¢ w listwach instalacyjnych uktadanych w sposoéb
natynkowy (nie dotyczy przewodéw ognioodpornych)

e Projektowane listwy instalacyjne montowaé¢ do podtoza za pomocg przykrecania

e W przypadku montazu listew instalacyjnych na kolorowym podtozu, listwe pomalowac na
kolor podtoza

e Instalacje elektryczng w pomieszczeniach remontowanych klatek schodowych prowadzié¢
w bruzdach pod tynkiem

o Koncowki listew kablowych, ktére nie dochodzg do osprzetu zakonczy¢ fabrycznymi
koncowkami

e Listwy instalacyjne prowadzi¢ przy sScianach, jedynie w celu podtgczenia pojedynczej
oprawy listwe mocowac¢ do sufitu (nie prowadzi¢ listew od oprawy do oprawy na suficie)

e W przypadku uktadania przewodéw podtynkowo nad przewodem powinna znajdowacé sie
minimalna warstwa tynku o grubosci 5mm

e Instalacje oswietleniowg wykonywac¢ przewodami YDYZo o ilosci zyt 3/4/5 i o przekroju
min. 1,5mm?;

e taczenie przewoddw wykonywac za pomocg zaciskdw sprezynujacych;

e Przed wykonywaniem przejs¢ przez stropy nalezy dokfadnie ustali¢ miejsce przebicia
w rzeczywistych wymiarach okreslonych w miejscu przebicia

e W przypadku kolizji projektowanych urzgdzen z istniejgcym wyposazeniem budynku,
urzadzenia projektowane nalezy przesuna¢ poza zakres wystepowania kolizji

8.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne wytaczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego,
realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytaczniki elektromagnetyczne i
réznicowopradowe, oraz drugg klase izolacji.

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie TN-C, w celu zasilenia projektowanych obwodéw
w poszczegolnych rozdzielnicach nalezy dokona¢ podziatu TNC-TNS. Przewdd ochronny PE
koloru zétto- zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpieczaé zwarciowo.
Przewodu zielono-zottego nie nalezy wykorzystywa¢ jako przewodu fazowego lub neutralnego.




8.6 Uwagi koncowe dotyczace instalacji elektrycznych

e przy montazu instalacji elektrycznych stosowac sie do obowigzujgcych norm branzowych

o stosowaé sie do wskazéwek montazowych urzadzen zawartych w dostarczonych z
urzadzeniami DTR oraz zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi,

e Projektant informuje, ze typy, symbole i numery katalogowe urzadzen, materiatow i
elementéw oraz nazwy ich producenta okreslone w niniejszym projekcie zostaty podane w
celu sprecyzowania parametréw i warunkéw techniczno uzytkowych przedmiotu
niniejszego opracowania. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

e Caloé¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan BHP.

e Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- protokot badan rezystancii izolaciji,

- protokot sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw dozorowych: czujki, przyciski

- protokot szkolenia oséb z umiejetnosci obstugi systemu

- protokot badan skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- protokot badan oswietlenia awaryjnego

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdéw stosowanych w instalacjach
elektrycznych.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego
przez inwestora przedstawiciela.

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w_tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu _obiektu budowlaneqo, w_tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzagdzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem.

Nie dotyczy. W budynku nie bedzie instalacji technicznych w tym przemystowych.

10. Charakterystyke energetyczna budynku, opracowang zgodnie z przepisami
dotyczacymi_metodologii_obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng calo$é techniczno-uzytkowa
oraz_sposobu sporzadzania i wzoréw sSwiadectw ich charakterystyki energetycznej,
okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem
mocy urzadzen stuzacych do celéw_ technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem
budynku,

b) w przypadku budynku wyposazoneqo w instalacie ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chlodnicze — wilasciwosci cieplne przeqréd zewnetrznych, w tym
scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrdd przezroczystych i innych,

c) parametry sprawnosci _energetycznej instalacji _ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub__chlodniczych oraz__innych urzadzehn majacych wplyw
na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w _przepisach techniczno-budowlanych;

Nie dotyczy. Projektowany zakres remontu i przebudowy nie wptywa na zmiane istniejacej
gospodarki energetycznej obiektu przedszkola.



11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpityw obiektu
budowlaneqgo na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

Projektowana przebudowa dotyczy wnetrza budynku tym samym nie bedzie miata ujemnego
wptywu na srodowisko i nie stanowi rodzaju inwestycji zaliczanej do szkodliwych dla
srodowiska i zdrowia ludzi lub mogacych pogorszyé stan srodowiska w rozumieniu przepisow
Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dn.
14.07.1998.

- Do budynku doprowadzone jest przytacze wody z sieci wodociggowej miejskiej.

- Z budynku odprowadzane sg S$cieki bytowe nie przekraczajgce ogolnie przyjetych ilosci
(budynek przedszkola nie wytwarza sciekow technologicznych przemystowych).

-Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych, zapachowych.

-Budynek przedszkola wytwarza odpady bytowe nie przekraczajgce ogodlnie przyjetych norm,
nie wytwarza odpadow szkodliwych.

-Obiekt nie emituje hatasu i wibracji przekraczajgcych granice budynku.

-Obiekt nie wptywa na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

12. W stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg
dostepne, techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w_energie i ciepto, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte ha energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, qdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu
przepiséw Prawa energetyczneqo, oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy.

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem istniejacym a nie projektowanym.

Zakres prac dotyczy jedynie wydzielenia przeciwpozarowego klatek schodowych i wykonania
oswietlenia ewakuacyjnego w celu dostosowania obiektu do zaleceh Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Grajewie Nr PZ.558.10.2013DW 2z dnia
08.11.2013.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotem inwestycji jest ,Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Przedszkola
Miejskiego nr 6 w Grajewie w zakresie wydzielenia przeciwpozarowego dwdch klatek
schodowych i wyposazenia budynku w o$wietlenie ewakuacyjne”, w zwigzku z decyzjg Nr
PZ.5580.10.2013DW z dnia 08 listopada 2013r. wydang przez Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Grajewie w wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych obiektu.

NIE PRZEWIDUJE SIE INGERENCJI W POZOSTALA CZESC BUDYNKU

Podstawowe dane o obiekcie.

- przedszkole jest budynkiem wolnostojacym
- Powierzchnia uzytkowa - 625,47 m?

- Kubatura: - 4108,27 m?

- Wysokosé: - 7,99 m

- Liczba kondygnacji nadziemnych - 2

- Liczba kondygnacji podziemnych — 1

Warunki lokalizacyjne.

- obiekt zlokalizowany jest na dziatce o nr geod. 2007/4 przy ulicy OS. Potudnie 34 w Grajewie.



Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich
- 20m od innego budynku ZL,
- 12m od granicy dziafki

Klasyfikacja p.poz.

a) Ze wzgledu na wysoko$¢ obiektow:

-do 7,99 m nad terenem — zalicza sie do niskich (N)
b) Ze wzgledu na przeznaczenie:

- przedszkole — ZL Il

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |l

Przewidywana ilo$¢ oséb mogacych przebywaé na kondygnacii :

e Piwnice: przeznaczone na zaplecze technologiczne i techniczne - maksymalna ilos¢
0s6b : 5

o Parter wtym : 2 sale zabaw dzieci maksymalna ilos¢ oséb: nie wiecej niz 30 w kazdej,
szatnia, hall, sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia zwigzane z
technologig kuchni, pokoje biurowe, - maksymalna ilos¢ oséb : 65

e Pietro w tym : 3 sale zabaw dzieci maksymalna ilos¢ osob: nie wiecej niz 30 w kazdej,
hall, sanitariaty, pomieszczenia zwigzane z technologig kuchni — maksymalna ilos¢
0sob : 94
W  budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 30 oséb.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 468,12m2
Strefa miesci sie w dopuszczalnej normie.

13.1 Drogi ewakuacyjne

W budynku objetym opracowaniem znajdujg sie dwie klatki schodowe, ktoére nie sg wydzielone
przeciwpozarowo oraz nie spetniajg czesci wymiarédw normatywnych (sg za mate szerokosci
biegdéw oraz spocznikow).

a) Klatka schodowa nr 1 —w centralnej czesci budynku
Klatka schodowa Zelbetowa, posiada biegi o szerokosci okoto 128 + 138cm. Szerokosci
spocznikow tej klatki wynosi 1,38m. Wysokos$¢ stopni schodow w rozpatrywanej klatce
schodowej wynosi okoto 0,145-0,159m wobec dopuszczalnej maksymalnie 0,175 m, natomiast
ich gtebokos¢é ma wartos¢ okoto 0,3 m. Wymiary schodow spetniajg warunek: 2h + s = 0,6 do
0,65 m, gdzie ,h” oznacza wysoko$¢ stopnia, a ,s” jego szerokosc.
Biegi i spoczniki przedmiotowej klatki schodowej posiadajg klase odpornosci ogniowej nie
mniejszg niz R 60.
Nie jest wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

b) Klatka schodowa nr 2 - boczna

Klatka schodowa zelbetowa, posiada biegi o szerokosci okoto 135 + 141cm , przy wymagane;j
co najmniej 120cm. Szerokosci spocznikéw tej klatki wynosi 1,38m, przy czym szerokos¢ tych
elementéw, w mys$| aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m. Wysokos¢ stopni schodow w rozpatrywanej klatce schodowej
wynosi okofo 0,159m wobec dopuszczalnej maksymalnie 0,175 m, natomiast ich gtebokos¢ ma
warto$¢ okoto 0,3 m. Wymiary schodoéw spetniajg warunek: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie ,h”
oznacza wysokos¢ stopnia, a ,s” jego szerokosc.

Biegi i spoczniki przedmiotowej klatki schodowej posiadajg klase odpornosci ogniowej nie
mniejszg niz R 60. Omawiana ewakuacyjna klatka schodowa jest ze wszystkich stron
obudowana i zamknieta drzwiami nie spetniajgcymi wymagan p.poz. Posiada wytaz dachowy
na dach o wym. 0,8x0,6m.

Klatka nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu.




Z racji tego ze obiekt istnieje od ponad 50 lat, odchylenia dotyczace wymiaréw zostaty uznane
za dopuszczalne odstepstwo. Parametry bazowe klatek w zakresie szerokosci biegéw i
spocznikdw oraz ich konstrukcja ograniczajg mozliwos¢ traktowania ich jako w petni
ewakuacyjnych, zas przebudowa jest niemozliwa ze wzgledoéw techniczno- konstrukcyjnych.

W zwigzku z powyzszym i w zgodzie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Grajewie Nr PZ.558.10.2013DW z dnia 08.11.2013 projektuje sie jedynie
wydzielenie przeciwpozarowe obu klatek, a w szczegolnosci:

- wymurowanie dwdch zewnetrznych scianek oddzielenia p.poz przy centralnie usytuowanej
klatce schodowej przedszkola— wystajgcych poza lico muru o 32cm (Sciany z bloczkéw
gazobetonowych ocieplone wetng mineralna twardg gr. 8cm mocowane do $ciany za pomocg
kotew HILTI);

- wydzielenie przeciwpozarowe centralnej klatki schodowej od reszty pomieszczen w
budynku sciang o odpornosci ogniowej REI 60 ( Sciana dziatowa gr. 12,5cm - wykonana w
systemie suchej zabudowy FERMACELL 1S21: na profilach 75x06 z wypetnieniem z weiny
mineralnej 30/70.

- wymiane stolarki drzwiowej w obu klatach schodowych na drzwi o odpowiedniej odpornosci
ogniowej — EI 30 — do sal, szatni i stref komunikacyjnych i EI60 prowadzace do pomieszczen
piwnicznych. Szeroko$¢ drzwi w swietle 0,9m (pomieszczenia przeznaczone do przebywania
ponizej 50 oséb)

- wymiane stolarki okiennej w pomieszczeniach umywalni i kuchni — sgsiadujgcych z
wydzielang przeciwpozarowo klatkg schodowg boczng, na okna o odpornosci ogniowej El 30;

- wyposazenie obu klatek schodowych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu (wymiana
stolarki okiennej na okna oddymiajgce) — zgodnie z obliczeniami ponizej;

- montaz instalacji oddymiania klatek schodowych;

oraz montaz instalacji oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (korytarzach,
klakach schodowych praz pomieszczeniach bedacych przejsciami ewakuacyjnymi).

Dtugos¢ doj$¢ drogami ewakuacyjnymi:

- w strefie ZL II: 10m przy jednym dojsciu oraz 40m przy co najmniej dwéch dojsciach.
Budynek posiada 2 wyjScia ewakuacyjne na zewnatrz budynku poprzez dwie klatki schodowe.
Projektowane maksymalne dojscie ewakuacyjne to 22,3m. Maksymalny przewidywany czas
ewakuacji do 15 minut.

Wymagane dtugosci zostaty zachowane.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie obiektu znakami ewakuacji (miejsca i iloS¢ znakdéw) zgodnie z przepisami,
normami i Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. Przy doborze i rozmieszczeniu znakow
ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzgledni¢ przepisy Rozporzgdzenia MSWIA oraz
ustalenia ponizszych norm:

PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Znaki informacyjne, ktorych dostrzezenie jest konieczne (korytarze, wyjscia na zewnatrz
budynku i znaki kierunkowe do tych wyj$¢) instalowac¢ prostopadle do kierunku ruchu
cztowieka, na wprost jego oczu.




Wyjscia z budynku:
Obiekt posiada 7 wyjs¢ na zewnatrz w tym 2 jako dodatkowe wyjscia ewakuacyjne z sal
zajec i 1 obstugujace wytgcznie wydzielone na terenie przedszkola pomieszczenia mieszkalne.

Obliczenia zwigzane z doborem okien oddymiajacych na klatkach schodowych

Klatka nr 1 — w centralnej czesci budynku

Maksymalna powierzchnia rzutu poziomego klatki : 15,92 m2

Czynna powierzchnia oddymiania klatki- 5% z 15,92m2 = 0,796 m2

Zastosowano aluminiowe okno oddymiajgce o wymiarach 840x2055mm. Okno fasadowe
wykonane jako uchylne na zewnetrz pod katem 46 °. Otwierane sitownikami
KA34/1000BSY+SET. Powierzchnia czynna oddymiania 0,797m2.

Powierzchnia geometryczna okna 1,367m2.

Napowietrzenie klatki schodowej nastapi poprzez reczne otwarcie drzwi na parterze.
Wymagana powierzchnia napowietrzania 1,367m2 x 130%=1,77m2

Drzwi na parterze o pow. czynnej (w Swietle oécieznicy) ADP=1,10*2,00=2,20m2 co jest
wieksze od wymaganej pow. napowietrzania réwnej 1,77m2.

Klatka nr 2 - boczna

Maksymalna powierzchnia rzutu poziomego klatki : 15,90 m2

Czynna powierzchnia oddymiania klatki- 5% z 15,90m2 = 0,795 m2

Zastosowano aluminiowe okno oddymiajace o wymiarach 1070x1640mm. Okno wykonane
jako uchylne na zewnatrz pod katem 60 °. Otwierane sitownikami KA34/1000BSY+SET.
Powierzchnia czynna oddymiania 0,803m2.

Powierzchnia geometryczna okna 1,419m2.

Napowietrzenie klatki schodowej nastapi poprzez reczne otwarcie drzwi na parterze.
Wymagana powierzchnia napowietrzania 1,419m2 x 130%=1,8447m2

Projektowane drzwi na parterze o pow. «czynnej (w Swietle o0scieznicy)
ADP=1,10*2,05=2,255m2 co oznacza, ze uzyskamy wymagang pow. napowietrzania.

13.2 Oswietlenie ewakuacyjne

Wszystkie drogi ewakuacyjne bedg wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace
bezpieczne warunki poruszania sie przy zaniku napiecia w oswietleniu podstawowym, w czasie
nie krotszym niz 1 godzina.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych, pomieszczeniach bez o$wietlenia naturalnego oraz
strefach otwartych przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku przewidzie¢ oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne i podswietlone znaki ewakuacji. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego lokowaé co
najmniej 2 m nad podtoga, przy: kazdych drzwiach ewakuacyjnych, wyjsciach i znakach
bezpieczenstwa, kazdej zmianie kierunku, skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w poblizu
kazdego wyjscia koncowego, w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego hie
znajdujgcego sie na drodze ewakuacyjnej (np. gasnica).

Wymagane natezenie oswietlenia ewakuacyjnego — minimum 1,0 Ix na powierzchni drog
ewakuacyjnych i 5,0 Ix przy punktach przeciwpozarowych (gasnice), czas zataczania do 2s i
Swiecenia, przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Nalezy projektowac te srodki ochrony przeciwporazeniowej, ktére nie powodujg samoczynnego
wylaczania w przypadku pierwszego uszkodzenia (uktad IT).
W uktadzie IT, w przypadku pierwszego uszkodzenia, powinny by¢ stosowane urzgdzenia do
statej kontroli izolacji sygnalizujgce dzwiekowo lub optycznie pierwsze uszkodzenia.
Urzadzenia powinny byC tak zainstalowane, aby utatwi¢ wykonywanie okresowych testow
funkcjonalnych:

e co najmniej 1 raz w tygodniu — w przypadku zasilania ze Zrodta indywidualnego

e codziennie — w przypadku zasilania ze zrédta centralnego

13.3 Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru



W przypadku wykrycia pozaru nalezy niezwlocznie powiadomic¢ telefonicznie Straz
Pozarng tel. 998 lub 112. Nastepnie zaalarmowa¢ osoby znajdujace sie w najblizszym
sasiedztwie pozaru gtosem lub syreng alarmowg wg przyjetego systemu sygnatéw alarmowych
oraz przystgpi¢ do akcji ratowniczo—gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego.
Jednoczesnie nalezy rowniez przeprowadzi¢ ewakuacje, odcinajgc rozprzestrzenianie sie
pozaru do poszczegdlnych stref ppoz. przez zamkniecie kolejnych drzwi ppoz.

Do chwili przybycia pierwszej jednostki PSP dziatania gasniczo-ratownicze bedag
prowadzone przez pracownikow centrum przy uzyciu gasnic. Z chwilg przybycia jednostki PSP
jej dowoddca przejmuje kierownictwo nad prowadzonymi dziataniami. Decyzje o wylgczeniu
zasilania zaktadu w energie elektryczna, w zaleznosci od oceny sytuacji, podejmuje dowddca
akcji ratowniczo-gasniczej w porozumieniu z energetykiem zaktadowym.

Nalezy szczegblng uwage zwrécic na odprowadzenie gazow i dymu oraz wilasciwe
zabezpieczenie ratownikéw przed skutkami szkodliwego oddziatywania dymu na organizm
ludzki.

Dodatkowo nalezy oznakowaé graficznie drogi oraz wyjscia ewakuacyjne, miejsca
umieszczenia gasnic w obiekcie. Drogi ewakuacyjne przedstawi¢ na rysunku ewakuaciji.

Podstawowym celem stosowania urzadzen przeciwpozarowych jest:
-ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru poza granice strefy pozarowe;j,
-zapewnienie wiasciwych warunkow ewakuacji osobom, ktére znajdujg sie w zagrozonej
Przestrzeni,
-ochrona konstrukcji obiektu przed oddziatywaniem pozaru.

14. Uwagi koncowe:

Inwestycja nie ma negatywnych wptywow na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektéw.

Przy zastosowaniu materiatdbw i technologii nalezy $cidle stosowaé sie do zalecen
producentow.

Zastosowane w projekcie produkty materiaty i systemy zostaty dobrane na potrzeby
powyzszego projektu, dopuszcza sie zmiany materiatdw, produktow i uzytych systemow pod
warunkiem zachowania parametrow jakosciowych nie gorszych niz dobrane.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujacymi
normami i przepisami, a w szczegoélnosci:

z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych",

z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

z wykazem obowigzujgcych norm przywotanych w ,Warunkach technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz 719),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz

690 z p6zn. zm).
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