Kosztorys inwestorski os. SZKOLNE ul. Dabrowskiego+ BePEZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia j.m.

Poszcz

Razem

Budowa nawierzchni chodnikéw na osiedlu Szkolne (ul. Partyzantéw, ul. Kasztanowa, ul, Rozana, ul. Waska, ul. Kos-
ciuszki, ul. Putaskiego, ul. Dabrowskiego, ul. Bema) w Grajewie

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9639

1 ul. DABROWSKIEGO od posesji nr 14 do skrzyzowania z ul. Bema i ul. Bema do Kosciuszli
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  km
d.1. 0111-01 rowninnym
1
0.20 km 0.200
RAZEM 0.200
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cmz  m?
d.1. 0811-01 wypetnieniem spoin piaskiem
1
24 m2 24.000 -
RAZEM 24.000
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykenywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 m?3
d.1. 0202-05 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
chodnik 434.60.21 m3 91.266
wjazdy 76.3*0.26 m3 19.838
RAZEM 111.104
1.2 D.04.00.00 PODBUDOWY
4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- m?
d.1. 0114-03 czeniu 10 cm - CHODNIKI
2 0114-04
434.6 m2 434.600 o
RAZEM 434.600
5 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?
d.1. 0114-05 czeniu 15 cm - ZJAZDY
2
76.3 m? 76.300
RAZEM 76.300
1.3 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubosé 6 cm na m?
d.1. 0511-02 podsypce cementowo-piaskowe] - CHODNIKI
3
434 6 m2 434 600
RAZEM 434.600
7 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej kolor czerwopny grubosé¢ 8 cm mg2
d.1. 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe] - ZJAZDY
3
76.3 m? 76.300
RAZEM 76.300
1.4 D.08.00.00 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
8 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- m
d.1. 0407-02 nieniem spoin piaskiem
4
24 m 24.000 i
RAZEM 24.000
s




