Kopia kosztorys inwestorski os. HUTA ul. Wyzwolenia |l et#¢RZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

ul. WYZWOLENIA

Budowa nawierzchni chodnikéw na osiedlu Huta (ul. Wyzwolenia, ul. RzemiesInica, ul. Lipowa, ul. Wesota, ul. 23-go
Stycznia, ul. Pezy, ul. Spotdzielcza) w Grajewie
1

4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  km
d.1. 0111-01 réwninnym.
1
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojyzki 0.40 m3 m3
d.1. 0202-05 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
chodnik 316.870.21 m3 66.528
wjazdy 127.8"0.26 m3 33.228 o
RAZEM 99.756
1.2 'D.04.00.00 PODBUDOWY
3 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m?
d.1. 0114-03 czeniu 10 cm - CHODNIKI
2 0114-04
316.8 m?2 316.800
RAZEM 316.800
4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?
d.1. 0114-05 czeniu 15 cm - ZJAZDY
2
127.8 m?2 127.800 o
RAZEM 127.800
1.3 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej kolor szary grubosc 6 cm na m?2
d.1. 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - CHODNIKI
3
316.8 m? 316.800 )
RAZEM 316.800
6 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwopny grubosé 8 cm m?
d.1, 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe] - ZJAZDY
3
127.8 m?2 127.800
RAZEM 127.800
1.4 D.08.00.00 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
7 KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12, 5x25 cm na podsypce cemen- m
d.1. 0403-05 towo-piaskowej
4
27.2 m 27.200 ___
RAZEM 27.200
8 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypel- m
d.1. 0407-02 nieniem spoin piaskiem
4
97 m 97.000
RAZEM 97.000
9 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1. 0402-04
4
0.5 m3 0.500 B
RAZEM 0.500

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9639




