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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1332, 1529) oswiadczamy, ze projekt budowlany:

"Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny

W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529) oraz

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdin.

zm.).
Stanowisko Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani RENACIE ANNIE KOZAK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 lipca 1983 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0128/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez (g izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajycy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmarfowicz. %
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

Pani Renata Anna Kozak upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow.,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNI

Otrzymuje: OKREGOWE KOM/S sxwﬁﬁ@%w
\/
1. Pani Renata Anna Kozak s o 119
11-600 Wegorzewo, ul. Sienkiewicza 21 mgr inz, Zdzistau, ski
2. Okrggowa Rada lzby X ‘
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YDJ-SNF-44R *

Pani Renata Anna Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0064/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

j,;-,"'ﬁ"_f"" WARMINSKO-MAZURSKA
“~ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/71/13 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /tj. DzU. z 2013 r. poz. 932/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. 22013 r.
poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t,j. Dz. U.z2013 r,,
poz.267), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan BARTOSZ SOWA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 23 listopada 1983 r. w Biskupcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0131/POOS/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.2 odst¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

~F, Q;\Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacﬁnej:

=
>

o

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski i
2. inz. Janusz Palmowski / 7/
7

e 3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz - \
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

Pan Bartosz Sowa upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z dcyarem whasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym. i

PRZEWODNICZACY

Otrzymuje:

1. Pan Bartosz Sowa
11-300 Biskupiec, ul. Lazurowa 11
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2013 r.
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z24-T3M-H22 *

Pan Bartosz Sowa o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0075/10

adres zamieszkania ul. Lazurowa 11, 11-300 Biskupiec

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 10 grudnia 2012 r.
POIIB.KK.7131/025/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan SZYMON BIELAGA
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 30 wrzesnia 1981 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0143/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W WyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

= projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

,Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia” -str. 12



Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:

1. Pan Szymon Bielaga

ul. Starobojarska 8 m 4
15-073 Bialystok
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

aa.

,Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia”
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-T2C-A74-F3U *

Pan Szymon Bietaga o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0156/10

adres zamieszkania ul. Starobojarska 8 m 4, 15-073 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-09 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warunki techniczne do projektowania

Grajewo, 2017.07.24
GK.6324.15.2017

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski
Pilaki Wielkie 16B
11-610 Pozezdrze

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2017r. (data wptywu do tut. urzedu 17.07.2017) w
sprawie wydania warunkéw technicznych odprowadzenia wod opadowych do miejskiej kanalizacji

deszczowej informujg, iz w projekcie sieci kanalizacji deszczowej nalezy przewidzieé:

a) CZESC 2 - ,, Budowa nawierzchni w czesci ul. 9-go Pulku strzelcéw Konnych”

‘Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z ul. 9-go
Putku Strzelcéw Konnych i z ul. Ekologicznej byly wczesniej wydane w celu realizacji projektu
budowy infrastruktury i nawierzchni w w/w ulicach. Projekty przedmiotowych ulic znajdujg si¢ w
Referacie Inwestycji tut. urzedu. W projektowanym przez Pana odcinku ul. 9-go Putku Strzelcow
Konnych, w zakresie podiaczenia do kanalizacji deszczowej, nalezy wykorzystaé rozwiazania

zastosowane w w/w projektach.

b) CZESC 5 - ,, Budowa nawierzchni i brakujacej infrastruktury technicznej na os. Jana Pata 1T w
Grajewie ”:

- odprowadzenie wod opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni i chodnikow do kanatu
deszczowego @400 usytuowanego w drodze wewnetrznej ul. ptk. Tadeusza Falewicza, poprzez
wiaczenie do studni o rzednych 126,17/121,90,

- studnie kanalizacyjne inspekcyjne — z prefabrykatéw, studnie rozdzielcze — tradycyjne z kregdw
betonowych,

- wpusty uliczne — tradycyjne,

- kanaly deszczowe z rur PP/PCV,

¢) CZESC 7 - ., Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia”:

- odprowadzenie wdd opadowych z utwardzonych nawierzchni do kanatu deszczowego @250
usytuowanego w drodze wewngtrznej na os. Tysiaclecia, poprzez wiaczenie do studni o rzednych
128,58/126,78 lub 128,17/126,62,

- studnie kanalizacyjne inspekcyjne — z prefabrykatéw, studnie rozdzielcze — tradycyjne z kregow
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Warunki techniczne do projektowania

betonowych,
- wpusty uliczne — tradycyjne,
- kanaty deszczowe z rur PP/PCV.
W zalaczeniu przekazujemy wyciag z .,Programu ogolnego kanalizacji deszczowej™ z 2011

roku przedstawiajacy planowany przebieg kanalizacji i $rednice kolektor6w w tym rejonie miasta.

Do wiadomosci:

- Referat Inwestycji w/m

Sporzadzila: Ewa Zyskowska-Banach
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Warunki techniczne do projektowania

WP-1
wz 01.07.2015

PGE Dystrybucja S.A.

tomza, 07-08-2017 r.
17-B2/5/00624
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-B2/UP/00624 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

Warunki przytaczenia nr 17-B2/WP/00624 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: szafka SO

Lokalizacja: gmina Grajewo, miejscowos¢ Grajewo, os. 1000-lecia, nr dz. 1816/19, 1816/20, 1816/21

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 18-07-2017, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: linia kablowa nN relacji ZK nr 2113 kierunek ZK nr 2114 zasilana ze stacji nr
1862.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowac przytagcze YAKXS 4x120 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1, przytacze
zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8. Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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Warunki techniczne do projektowania

10.

11.

12.

13;

14,

15.

8.1. zastosowac bezpoéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzqdzénia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przyfaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wpltywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyigczenie.

15.2. 2-1862, Tr 400 kVA, zab. obw. 160 A, linia: YAKY 4 x 120 - 162 m (do ZK nr 2114).

Warunki przytgczenia opracowat:

Mirostaw Kowalczyk tel. 85 676 6243
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Uzgodnienia i opinia ZUDP

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski
'B W Pitaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze
NIP 845-186-87-79, REGON 281415329

PROJEKT
. tel. 790 882 575, e-mail: bwprojekt@wp.pl

EGZEMPLARZ NR 1

RODZAJ OPRACOWANIA: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCII: Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia

dziatki nr ewid. 1816/19, 1816/20, 1816,/21
ADRES INWESTYCI: obreb 0001-m. Grajewo
gm. m. Grajewo

Miasto Grajewo
INWESTOR: ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: XXv
Stanowisko Imig i nazwisko, nr uprawnien Podpis
3 ) mgr inz. Renata Kozak w
sl upr. nr WAM/0128/POOD/10
5
B | Sorawdiai - mgr inz. Tomasz Landsberg { ( /
P Y| upr. nr POM/0297/PO0D/11
fa)
ASVFtent mgr inz. Bartosz Wojtkowski
projektanta: <

_»-"'LLW MG 7 Mwugd |

- !f‘,‘w.( ! ':.npvw,t:i:md’ L (il&(-(-{'
;a,j:;g A &p\"(’bb\_é' ‘Hvedi
4, L)utqt_vt moustlae pyoyek f
Pitaki Wielkie, wrzesier 2017 r. |, s-l-o,{,l Lle i AbLen Qkﬁﬂu];g
qarUugy e 2 jeacd ol
. T

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego | moga by¢ powielane oraz udostepniane osoly:gv_r\i.; Whh
trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okrelonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie \Pi?arﬁn\agb )i

zezwolenia ww. Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Uzgodnienia i opinia ZUDP

BW

PROJEKRT

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski
Pitaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze

NIP 845-186-87-79, REGON 281415329

tel. 790 882 575, e-mail: bwprojekt@wp.pl

EGZEMPLARZ NR 1

RODZAJ OPRACCWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANZY SANITARNE)

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia

dziatki nr ewid. 1816/19, 1816/20, 1816/21

ADRES INWESTYCII: obreb 0001-m. Grajewo
gm. m, Grajewo
Miasto Grajewo
INWESTOR: ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Xl
Stanowisko Imie i nazwisko, nr uprawnien Podgis
" 7
& inz. B S
< ’ . mgr inz. Bartosz Sowa
E | ERl upr. nr WAM/0131/P00S/13
<
vy

lizgaduwianm 2 mwags:
- Mief Spongeliuc yore Wk
5 'p\;waaw,wg L‘eve%m
i Mue o ‘olf-.
zmmwl 1 podneectdi)

Tw ww)u Le zl%d,wu.

w7 A MIASTA

RMID Ve
;“Wv(ld \ |,.vf, Hou
LpIK \Ju‘s'&‘j
Pitaki Wielkie, grudzien 2017 r, WACEZD gkl W'
Z 2. ot R

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom
trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego
zezwolenia ww. Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Uzgodnienia i opinia ZUDP

Poczta - Wirtualna Polska

W poczta

wydrukowane ze strony: poczta.wp.pl

Qd: <gk@um.grajewo.pl>
Do: BW PROJEKT <bwprojekt@wp.pl>
Data: Piatek, 9 Lutego 2018 12:19
Temat: Re: Odp: Re: projekty elektryczne

Akceptuje przedstawione rozwiazania.
Bogdan Wojstawowicz

W dniu 2018-02-09 10:41, BW PROJEKT napisat(a):

> Dzien dobry

>

> Przesytam projekty elektryczne po poprawkach.

>

> Dnia Czwartek, 8 Lutego 2018 13:49 <gk@um.grajewo.pl> napisat(a)
>

>> Panie Bartoszu,

>>

>> zapoznatem sie z przestanymi projektami i mam nastepujace uwagi
>>

>>

>> wynikajace z zalecen audytu energetycznego:

>>

>> 1) szafki oSwietleniowe winne by¢ wyposazone w urzadzenia

>> ochrony

>>

>> odgromowej i przepieciowej,

>>

>> 2) dla odwietlenia LED szafki o$wietleniowe nalezy wyposazyé w
>>

>> kompensatory mocy biernej,

>>

>> 3) projekt winien zawiera¢ kompletne dane z systemu DIALUX, w tym:
>> dane

>>
>> planowania,izolinie oswietlenia,

>>

>> 4) tresc opiséw dostosowac do konkretnego zadania.
>>

>> Pozdrawiam

>>

>> Bogdan Wojstawowicz

>>

>> W dniu 2018-02-08 09:13, BW PROJEKT napisat(a):
>>

>>> Dzien dobry

>>

>>> Czy weryfikowat Pan projekty oswietlenia ulicznego dla zadan 2,
o

>>

>>> 77

>>

>>>

>>

>>> BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski
>>

S>>

>>

>>> Pitaki Wielkie 16B

>>

>>>

>>

>>> 11-610 Pozezdrze

http://poczta.wp.pl/d672/printmail.html?7uid=31823

10.02.2018, 06:39
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Uzgodnienia i opinia ZUDP

ODPIS

Piecze¢ (miejsce i adres narady koordynacyjnej)

PROTOKOL NR WG.6630.125 2017

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
(Podstawa prawna art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne Dz. U. Nr 2010 poz. 1287 ze zm.)

Grajewo, dn.

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikow jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu:

MIQRANAE ML SR HRIE XOL IMRIGE Ry eivnslempert,
..... Ol Lt R CIORIDARBE. ¢ civansounsomivn a3 bangimadsssesmmsnmasanssmins s s e sans vas
Potozonego w: Miasto/Gmina/Obreb/Nr dziatki..s.. Griayer@. . b Q6. 1000 Leag ...

AL

JAB161AS,. 846120, A6 H

Wnioskodawca:
Inwestor/Projektant:
Ldmeestor. Migste L. G

Q-.,Q.-n’&

L Pogltant: L Bl ProjeeT.... Borko

{6..B
)

Zawiadomiono n/w Uczestnikdéw Narady:

|
LM Gl Pozeadne

Lp:

Nazwa jednostki

Imig i nazwisko
osoby
reprezentujacej

Stanowisko w sprawie lokalizacji
projektu

Podpis lub
informacja o braku
uczestnictwa

PGE Dystrybucja S. A. Oddzial
Bialystok
Rejon Energetyczny Lomza,
Ul Aleja Legionow 157,
18-400 Lomza

jan.olszewski@pgedystrybucja.pl

Jan Olszewski

Ll W enonod uwof

mfb?:euc (/noyg, 2l i fetines

v

ORANGE POLSKA S.A. Region
Operacyjnego Utrzymania Sieci i
Uslug w Warszawie, Dziat
Zarzadzania Zasobami Sieci,
ul. Cieszynska 3,

15-371 Bialystok

andrzej.rybicki@orange.com

Andrzej
Rybicki
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Podlaski Urzad Ochrony Zabytkow
w Biatymstoku, Delegatura w
Lomazy,
ul. Nowa 2, 18-400 Lomza

del.lomza@wuoz.bialystok.pl

Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Grajewie Spétka z 0.0.,
ul. Targowa 2.

19-200 Grajewo

pecgrajewo(@pecgrajewo.com.pl

Czestaw
Wréblewski
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Juninu Kapdrzyna Koda
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Wielobranzowe Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0.
w Szczuczynie,
ul. Sienkiewicza 1,
19-230 Szczuczyn
krzysiek1979w@wp.pl

Krzysztof
Wysocki

Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Rajgrodzie, ul
Warszawska 2A,

19-206 Rajgrod
dvrektorzgikm@10g.pl

Marek
Kostrzewski

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji
w Grajewie, ul. Sienkiewicza 34,
19-200 Grajewo

zwiktechniczny@wp.pl

Waldemar
Czaplicki

Wydziat Architektoniczno-
Budowlany
Starostwa Powiatowego w Grajewie

Mariusz
Mikielski

Wydziat Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska
Starostwa Powiatowego w Grajewie

Mariola
Gruzewska

10.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 74C.

19-200 Grajewo

pinbgrajewo@interia.pl

Zbigniew
Arasimowicz

11

Zarzad Drég Powiatowych
w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul.
Fabryczna 4
zdpgraj27@o2.pl

Jan Julian
Polonowicz

Zaktad Komunalny w Radzitowie,
Plac 500-lecia 14

19-213 Radzitow
zkr@radzilow.pl

Mirostaw
Grajewski

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddzial
Biatystok, ul. Zwycigstwa 2,
15-703 Bialystok
mpawelek@gddkia.gov.pl

14.

Wojewodzki Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Oddziat Terenowy Lomza,
Inspektorat w Grajewie, 19-200
Grajewo, ul. Fabryczna 4

| slawomir.zakrzewski@wzmiuw.wrotapodlasia.

pl

Slawomir
Zakrzewski

Hymans Cliops
¢ &iw Uliicw

[ \c 0. .
¥ ALl i L

-Lafi'??

Podlaski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Bialymstoku, ul.
Elewatorska 6.

15-620 Bialystok

sekretariat@pzdw. wrotapodlasia.pl
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Junina Kddrzyna Koda
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Urzad Miasta Grajewo, Referat
Inwestveji , 19-200 Grajewo,
ul. Strazacka 6A

sekretariat@um.grajewo.pl

Dariusz
Doliwa

Foisioy sy

e (,'LJ-AA

Urzad Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strazacka 6A

sekretariat@um.grajewo.pl

Bogdan
Wojstawowicz
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g e ¢ Cd{ /'u\/

g’ (hien e®

18.

Urzad Gminy w Grajewie
19-200 Grajewo

ul. Komunalna 6
uggrajewo@onet.pl

19.

Urzad Gminy w Wasoszu
19-222 Wasosz
ul. Plac Rzedziana 8

wojtwasosz.bgri@gminypolskie.pl

20.

Urzad Gminy w Radzilowie
19-213 Radzitow
ul. Plac 500-lecia 14

gminaradzilow 1 @poczta.onet.pl

21,

Urzad Miejski w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn
UL Plac 1000-lecia 23

um(@szczuczyn.pl

22

Urzad Miejski w Rajgrodzie
19-206 Rajgréd
ul. Warszawska 32
20000018@pro.onet.pl

23

DUON Dystrybucja S.A.
ul. Serdeczna 8, = -
Wysokogotowo k. Poznania

62-081 Przezmierowo
piotr.smoczek@duon.pl

24,

Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszynskiego 1,
15-888 Bialystok

sspw(@wrotapodlasia.pl

L\J ’Ua"*x— (‘[(,4, 5,

{/QWV%"%

L Ui &1 Yuo

HCL’

25

PGE Dystrybucja S. A.
Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Suwatki
ul. Piaskowa 1, 16-400 Suwatki

robert.wolagiewicz@pgedystrybucija.pl
grzegorz.szpaczko@pgedystrybucija.pl

26.

Starostwo Powiatowe w Grajewie
Wydzial Geodezji i Kartografii

1.Przed realizacja uzgadnianej inwestycji
nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane
sieci uzbrojenia terenu. ktdre w projekcie
zostaly oznaczone jako projektowane.
2.Sprawdzi¢ czy w okresie po przyjeciu do
pzgik mapy d/c projektowych stuzacej do
opracowania uzgadnianego uzbrojenia
terenu nie uzgadniano innych sieci

/przylaczy/ na tym terenie.
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27.

GIGANET
Pawel Jastrzebski Janusz

|
s i 1 ;
ul. Kopernika 5, 19-200 Grajewo | Z21ewWski U th%l v "/

Stanowisko uczestnikow narady:

niej:

Niniejsza dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Z up. Stgrosty
Z up. Starosty PRZEWODJN! [ 7ACY
PRZEWQDNICZACY NARADY KOORD YnACYINES
o NARADY KOQRPYNACY. ' . V4 ’ S
£ ODNOSC CYJINEJ (Phaetviraeidssd sy Kelynacyinei

Janina Kagrzyna Koda Uzgodnienia SH&

iatojektowanej Sieci)
INSHEKTOR |
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Wypis z ewidencji gruntow

Wojewoddztwo : podlaskie
Powiat : grajewski
Jednostka ewidencyjna : GRAJEWO

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK
wg stanu na dzien: 2017-07-18
Nr obrebu | Obreb Nr dziatki Ark. :::;:f:‘::‘:‘:‘a Nr jednostki rej.
1 GRAJEWO 1816/19 20 0.0781 G.2722
1 GRAJEWO 1816/20 20 0.1077 G.4009
] GRAJEWO 1816/21 20 0.2072 G.2722
1 GRAJEWO 3766 20 0.2670 G.3658

F %
1’1,
Kamilu Mugdalenu Wasikiewicg
INSPEKTOR
Sporzadzit : Kamila Waszkiewicz

Strona:1
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Wypis z ewidencji gruntow

Wojewodztwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wypis z wykazu podmiotow

z dnia: 2017-07-18

. podlaskie
. grajewski
1 200401_1

GRAJEWO

Jednostka rejestrowa : G.2722

Lp

Podmiot ewidencyjny

MIASTO GRAJEWO
STRAZACKA 6A; 19-200 GRAJEWO;

Jednostka rejestrowa : G.4009

Lp

Podmiot ewidencyjny

MIASTO GRAJEWO
STRAZACKA BA; 19-200 GRAJEWO;

ZAKEAD ADMINISTRACJI DOMOW MIESZKALNYCH Z SIEDZIBA W GRAJEWIE

STRAZACKA 6; 19-200 GRAJEWO;

Jednostka rejestrowa : G.3658

Lp

Podmiot ewidencyjny

MIASTO GRAJEWO
STRAZACKA BA; 19-200 GRAJEWO;

MARIANNA BAGINSKA-WIKTOR Rodzice:JAN JANINA
08.1000-LECIA 7/19; 19-200 GRAJEWO;

KRZYSZTOF CWALINSKI Rodzice: TADEUSZ ANTONINA
0OS. 1000-LECIA 6/20; 19-200 GRAJEWO;

JADWIGA DONDERA Rodzice:FRANCISZEK,JADWIGA
OS.POLUDNIE 23/32; 19-200 GRAJEWO;

IRENA HELENA GODLEWSKA Rodzice:JAN ANTONINA
0S.1000-LECIA 6/7; 19-200 GRAJEWO;

ANNA HAUTT Rodzice:EDWARD,TERESA
08.1000-LECIA 7/7; 19-200 GRAJEWO;

HELENA KONSKA Rodzice:BRONISEAW, MARIANNA
08.1000-LECIA 7/23; 19-200 GRAJEWO;

JANINA RUDZINSKA Rodzice:BOLESEAW, BOLEStAWA
0S.1000-LECIA 7/11; 19-200 GRAJEWO;

JOLANTA EWA WIERCISZEWSKA Rodzice:JOZEF, SABINA
OS,1000-LECIA 6/28; 19-200 GRAJEWO;

10

MARIUSZ WISNIEWSKI Rodzice: TADEUSZ, IWONA
KUDEACZEWO 2; 19-222 WASOSZ;

Strona: 1

»Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia”
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Wypis z ewidencji gruntow

1

(malzenstwo)
PAWEL BORKOWSKI Rodzice:HERONIM,MARIANNA
0S.1000-LECIA 6/29; 19-200 GRAJEWO;

MARZENA BORKOWSKA Rodzice:EDMUND ALFREDA
0S5.1000-LECIA 6/29; 19-200 GRAJEWO;

12

(matzenstwo)
ALFRED KOBESZKO Rodzice:STANISLAW HELENA
0S.1000-LECIA 6/16; 19-200 GRAJEWO;

CECYLIA KOBESZKO Rodzice: HENRYK,HELENA
08.1000-LECIA 6/16; 19-200 GRAJEWO,

13

(matzefistwo)
STANISLAW LENKIEWICZ Rodzice:JAKUB, ALEKSANDRA
0OS 1000-LECIA 7/9; 19-200 GRAJEWO;

HALINA LENKIEWICZ Rodzice:LEON MARIANNA
08.1000-LECIA 7/9; 19-200 GRAJEWO;

14

(malzenstwo)
PIOTR NAROLEWSKI Rodzice:WALDEMAR MALGORZATA
OS.POLUDNIE 56/37; 19-200 GRAJEWO;

ANNA NAROLEWSKA Rodzice:LESZEK BARBARA
OS.POLUDNIE 56/37; 19-200 GRAJEWO;

15

16

19

(malzenstwo)
ADAM WEADYSLAW PANUS Rodzice:WEADYSEAW, ANNA
0OS.1000-LECIA 6/14; 19-200 GRAJEWO;

ZOFIA PANUS Rodzice:ADAM,REGINA
08.1000-LECIA 6/14; 19-200 GRAJEWO;

(malzenstwo)
LECH SKARZYNSKI| Rodzice: TADEUSZ JADWIGA
0S.1000-LECIA 6/6; 19-200 GRAJEWO;

DANUTA ALICJA SKARZYNSKA Rodzice:JULIAN,JADWIGA
0S.1000-LECIA 6/6; 19-200 GRAJEWO;

(malzenstwo)
HENRYK STEPOROWSKI Rodzice JOZEF JWLADYSEAWA
0S.1000-LECIA 6/22; 19-200 GRAJEWO;

CZEStAWA STEPOROWSKA Rodzice:FRANCISZEK KAZIMIERA
0S.1000-LECIA 6/22; 18-200 GRAJEWO;

(malzenstwo)
ZDZISEAW SULEWSKI Rodzice:HENRYK,APOLONIA
08.1000-LECIA 6/5; 19-200 GRAJEWO;

ANNA SULEWSKA Rodzice:LEON,FELIKSA
08.1000-LECIA 6/5; 18-200 GRAJEWO;

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WEASNOSCIOWA
OS.POLUDNIE 36; 19-200 GRAJEWO;

Strona: 2

Kumilu Magdulena Was:hiewicz
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

Przedsiewziecie: Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1816/19, 1816/20, 1816/21
obreb 0001-m. Grajewo

gm. m. Grajewo

Opracowat: mgr inz. Renata Kozak

mgr inz. Bartosz Sowa

mgr inz. Szymon Bietaga

Pitaki Wielkie, 20 grudnia 2017 r.
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

1. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.1. Cel, zakres i podstawa opracowania. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéow

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) jest zawarcie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedacego
oparciem sporzgdzanego przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie
z art. 21a ust. 1 ww. ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126.)

1.2. Zakres robot i kolejnosé realizacji

Celem niniejszych robot budowlanych jest budowa miejsc postojowych na os. 1000-lecia
w Grajewie przy ul. taziennej wraz z odwodnieniem terenu do kanalizacji deszczowej i wykonaniem
oswietlenia terenu parkingu.

Zakres robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuije:

— wytyczenie geodezyjne;

— demontaz istniejgcych kraweznikdw betonowych i nawierzchni boiska;

— demontaz istniejgcego ogrodzenia boiska;

— wycinka drzew kolidujgcych z budowsg;

— wykonanie koryta pod miejsca postojowe i zjazdy;

— roboty ziemne spycharkg przy przemieszczaniu gruntu;

— wywdz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym ich zatadunkiem;

—  wywoz posegregowanych materiatéw z rozbiorek;

— wykonanie taw betonowych z oporem pod krawezniki i obrzeza chodnikowe;

—  zabudowe kraweznikdéw betonowych i obrzezy chodnikowych;

— wykonanie podbudowy;

— mechaniczne zageszczenie podbudowy;

— ufozenie warstwy podsypki piaskowe]j pod nawierzchnie z kostki betonowej;

— ufozenie nawierzchni miejsc postojowych i chodnika wraz z wypetnieniem szczelin
piaskiem drobnoziarnistym;

— plantowanie przylegtych terendw;

— wysianie trawnikow;

— ustawienie oznakowania pionowego;

— wykonanie oznakowania poziomego;

— montaz i stawianie stupéw stalowych;

— roboty montazowe na wysokosci;

— uktadanie kabli nN-0,4kV;

— uktadanie kanalizacji deszczowej;

— montaz studni kanalizacyjnych;
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1.4.

obsadzenie wpustéw ulicznych;
wykonanie wykopdw pod stupy i studnie.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

drogi gminne;

zjazdy publiczne;

parkingi;

budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne;
drzewa;

plac zabaw;

stupy energetyczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja takie elementy.

1.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot ziemnych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

ryzyko podczas ruchu pojazdéw transportowych i maszyn drogowych;

ryzyko podczas pracy koparki i spycharki przy wykonywaniu robét ziemnych i zatadunku
nadmiaru gruntu na samochody do wywozu;

ryzyko podczas transportu i uktadania betonu;

ryzyko podczas pracy pity tarczowej spalinowej podczas ciecia prefabrykatéw i drzew;

ryzyko podczas pracy recznej zageszczarki powierzchniowej;

ryzyko przygniecenia przez palete z prefabrykatami betonowymi w miejscu montazu
i wytadunku przez dzwig HDS z samochodu skrzyniowego;

ryzyko przygniecenia przez ww. elementy w trakcie poziomego przemieszczania zwigzanego
z montazem elementéw na placu budowy;

ryzyko podczas pracy z urzgdzeniami mechanicznymi;

ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

Wskazania i zalecenia:

zamkniecia odcinkéw ulic na czas prowadzenia robét;

umozliwienie dojazdu oraz dojscia mieszkaricom posesji objetych frontem robét;

zapewnienie przejazdu awaryjnego dla pojazdéw specjalnych przez catg dobe;

powiadomienie zainteresowanych mieszkaricow o koniecznosci zamkniecia drogi co najmniej
3 dni przed rozpoczeciem robot;

zabezpieczenie strefy wykonywanych robot poprzez oznakowanie pionowe
i zabezpieczenie robot drogowych za pomocg Urzadzen Bezpieczenistwa Ruchu Drogowego;
wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki min. 6,0 m;

roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem
zarzadzajgcych tymi sieciami; o terminie przystgpienia do robdt nalezy powiadomié¢ wtascicieli
tych urzadzen z odpowiednim wyprzedzeniem;
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1.6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegdlnie niebezpiecznych

1.6.1. Wskazania podstawowe

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi szczegdtowymi przepisami BHP, po
doktadnym zapoznaniu sie osoby prowadzacej instruktaz z rodzajem i miejscem wystepowania
zagrozen wskazanych w poprzednim punkcie.

Bezwzglednie nalezy wymagaé, aby przed przystgpieniem do prac pracownicy posiadali aktualne
badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz zaswiadczenia o przeprowadzonym
zgodnie z przepisami przeszkoleniu pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
(szkolenia wstepne ogdlne, stanowiskowe, podstawowe i okresowe).

1.6.2. Wskazania szczegétowe

Ze wzgledu na niewystepowanie w trakcie realizacji inwestycji prac uznanych za szczegdlnie
niebezpieczne nalezy na biezgco zapoznawaé osoby kierujgce i zwigzane z przebiegiem prac z:

— zagrozeniami wystepujacymi na stanowiskach pracy,

— sposobami ochrony przed zagrozeniami,

— metodami bezpiecznego wykonania prac.
Podczas szkolenia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposdb prowadzenia prac w wykopach i na
wysokosci, Srodki ochronne - zabezpieczenie zbiorowego oraz indywidualnego.

Ze wzgledu na wystepowanie materiatéw niebezpiecznych - paliwa, chemia budowlana -
pracownikdw nalezy przeszkoli¢ co do zasad bezpiecznego ich uzycia, magazynowania oraz
postepowania na wypadek zaistniatego szkodliwego dziatania.

Szkolonym pracownikom nalezy wdrozy¢ nastepujgce zasady postepowania:

— wykonywanie prac w warunkach bezpieczenstwa i higieny,

— wykonywanie pracy w pozycji najwtasciwszej z uwzglednieniem zasad ergonomii na stanowisku
pracy oraz stosowanie przerw,

— obowigzek korzystania z obiektéw zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spozywania positkdw
w miejscach do tego wyznaczonych,

— zakaz wykonywania czynnosci, co do ktorych nie posiada odpowiednich kwalifikacji,

— systematyczne kontrolowanie przed rozpoczeciem pracy sprawnos$ci urzadzen, narzedzi,
systemow zabezpieczen i srodkéw ochrony indywidualnej w zaleznosci od stanowiska pracy,

— zapobieganie i wykrywanie zagrozen wypadkowych i chorobowych oraz niezwtoczne zgtaszanie
ich przetozonym, w ramach obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zakaz pracy po stwierdzeniu zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika, albo gdy wykonywana
przez niego praca grozi takim niebezpieczeristwem innym osobom,

— informowanie o stwierdzonym zagrozeniu wspotpracownikéw i przetozonych,

— umiejetne postepowanie na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych, stanu zagrozenia
zdrowia.

Nalezy zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robét oraz nadzér w trakcie
wykonywania tych robét przez upowaznionych pracownikdow.
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1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje

1.7.1. Wskazania ogdlnych srodkéw technicznych i organizacyjnych
Roboty rozbiérkowe:

— wifasciwe wygrodzenie terenu i jego oznakowanie,
— nakaz uzywania srodkéw ochrony indywidualnej i grupowej,
— zakaz przebywania oséb postronnych w rejonie prowadzenia prac.

Prace sprzetem mechanicznym:

— zapewni¢ wykonanie prac wytgczenie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

— kontrola stanu technicznego urzadzen stuzgcych do prowadzenia prac,

— kontrola zgodnosci procesu z obowigzujaca sztukg, instrukcjg technologiczng prowadzenia prac,

— odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac.

Transport:
— na terenie budowy, jak i na terenie drég bezwzglednie zastosowanie majg przepisy kodeksu
ruchu drogowego precyzujace zaréwno zasady ruchu, jak i stan techniczny pojazddw,
— zakaz przekraczania okreslonej tadownosci pojazdow,
— kontrola czystosci pojazdéw przed ich ruchem po drogach publicznych.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

— wytgczenie napiecia,
— uziemienie ochronne.

Zaréwno na terenie budowy, jak i w bezposrednim sgsiedztwie obowigzuje bezwzgledny zakaz
spozywania napojow alkoholowych i dopuszczania do pracy oséb w stanie wskazujagcym na spozycie
alkoholu.

1.7.2. Wskazanie szczegétowych srodkéw technicznych i organizacyjnych

Wskazanie szczegdtowych srodkéw technicznych i organizacyjnych uzaleznione jest od technologii
zastosowanych przez Wykonawce przy realizacji inwestycji - zobowigzuje sie Wykonawce do ich
wskazania - w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.8. Uwagi koncowe do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Planowane roboty sg robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi niebezpieczenstwo,
ktore uniemozliwitoby sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Wymienione
wyzej roboty budowlane drogowe i sanitarne wykonywane w zakresie istniejgcego pasa drogowego
nie stwarzajg zagrozen.

1.9. Materiaty Zrédtowe

Ponizej podaje sie zasadnicze obowigzujgce przepisy prawne dotyczgce stosowania zasad BHP i ppoz.
oraz warunkéw technicznych wykonywania robdt, ktére utatwig Wykonawcy opracowanie i powinny
by¢ podstawg opracowania planu BIOZ:
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[12]

(13]

(14]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Kodeks pracy, dziat 10 "Bezpieczenstwo i higiena pracy";

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z
pdin. zm.) (Dyrektywa 90/269/EWG dotyczaca recznych prac transportowych);

PN-N-18002 systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogdlne wytyczne do oceny
ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art. 226 Informacja o ryzyku zawodowym;

Przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdin.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005r. w
sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez PafAstwowg Straz
Pozarng (Dz. U. Nr 225, poz. 1934);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2003 r. Nr
121, poz. 1139);

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczenie wzglednego czasu trwania pozaru;

Dyrektywa 92/58/EWG dotyczaca znakdw bezpieczenstwa (zatgcznik do obwieszczenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833);

Ustawy z dnia 28.04.2000 r. o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych
ustaw oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajgce minimalne wymagania dla srodkow
ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywania oceny zgodnosci oraz sposob oznakowania
CE (Dyrektywa 89/656/EWG dotyczaca stosowania srodkow ochrony indywidualnej);
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[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy wykonywaniu niektdrych prac z zakresu gospodarki lesnej (Dz. U. Nr 161,
poz. 1141);

[16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860);

[17] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

ZADANIE INWESTYCYJNE:

"Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia".

OBIEKT: Projekt zagospodarowania terenu

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2.1. Umowy na opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn: ,Budowa nawierzchni
parkingu na os. 1000-lecia;

1.2.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zasobdéw Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Grajewie;

1.2.3. Dokumentacji geotechnicznej z wykonanych odwiertow;

1.2.4. Pomiardéw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespét autorski;

1.2.5. Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

1.2.6. Dokumentacji ustalajgcej warunki gruntowo-wodne, wykonanej przez jednostke geologa;

1.2.7. Warunkdéw technicznych wydanych przez gestorow sieci;

1.2.8. Obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych.

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowigzujace w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego
zamierzenia.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej, ktorej celem jest okreslenie

szczegdtowego sposobu i zakresu wykonania parkingu dla pojazdéw osobowych na os. 1000-lecia
w Grajewie przy ul. taziennej wraz z zagospodarowaniem terenu:

ustalenie przebiegu projektowanego parkingu o nawierzchni z kostki betonowej i wykonania

zjazdow oraz chodnika (projekt zagospodarowania terenu),

— ustalenie technologii budowy nawierzchni miejsc postojowych, jezdni i zjazdéw (ustalenie
konstrukcji nawierzchni),

— ustalenie sposobu oznakowania pionowego i poziomego po przebudowie,

— budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

— budowe sieci o$wietleniowej miejsc postojowych;

— okreslenie ilosci robot do wykonania (sporzadzenie przedmiaréw robét i kosztorysow),

— opracowanie SST wykonania i odbioru robot.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych dotyczacych
wykonania miejsc postojowych na os. 1000-lecia w Grajewie w zakresie wykonania nowe;j
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nawierzchni parkingu, zjazdéw indywidualnych, regulacji wysokosciowej istniejagcych elementéw
na terenie objetym opracowaniem, budowg kanalizacji deszczowej i sieci oswietleniowe;.

1.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych niniejszym

opracowaniem.

Oddziatywanie inwestycji wystgpi na etapie realizacji inwestycji. Bedzie miato charakter
krotkoterminowy, przejsciowy i catkowicie odwracalny.

Przedsiewziecie moze stanowi¢ uciazliwo$¢ dla mieszkaricdw sgsiednich nieruchomosci w fazie
realizacji w postaci wzmozonego ruchu i trudnosci komunikacyjnych. Na etapie eksploatacji
przedsiewziecie przyczyni sie do zmniejszenia hatasu, poprawy komunikacji i bezpieczenstwa
uczestnikéw ruchu drogowego.

Z uwagi na charakter, skale i lokalizacje inwestycji prawdopodobieristwo wystgpienia ewentualnego
negatywnego oddziatywania na srodowisko nie wystepuje.

1.5. STAN ISTNIEJACY
1.5.1. Potozenie i zagospodarowanie

Przedmiotowe dziatki objete opracowaniem znajdujg sie w Grajewie na os. 1000-lecia w sgsiedztwie
ul. taziennej. Obecnie na terenie objetym opracowaniem znajduje sie boisko o nawierzchni
asfaltowej i plac zabaw, na czesci dziatki 1816/19 znajduje sie parking dla samochodéw osobowych.

1.5.2. Warunki gruntowo-wodne

W  wyniku wykonanych terenowych badan geologicznych, dokonano rozpoznania podtoza
budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji. Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz
projektowane obiekty inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. W miejscu lokalizacji
planowanej inwestycji wystepujg proste warunki geologiczne. W wyniku przeprowadzonych badan
stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki wodne. Na badanym terenie wystepuja
grunty antropogeniczne w postaci nasypéw ztozonych z piasku $redniego. Grunty rodzime
reprezentowane sg przez piaski srednie zétto-brgzowej i piaski drobne zaglinione bragzowo-zétte w
stanie S$redniozageszczonym. Na trasie projektowanych miejsc postojowych nie stwierdzono
wystepowania zjawisk geodynamicznych. Srednia gteboko$¢ przemarzania gruntéw, na
rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 1,20 m ppt. Podtoze zakwalifikowano do grupy nos$nosci G1.

1.5.3. Urzadzenia obce

W miejscu projektowanych robdt wystepujg nastepujgce urzadzenia obce:
— sie¢ wodociggowa

— siec¢ elektroenergetyczna

— siec cieptownicza

1.6. STAN PROJEKTOWANY
Z uwagi na charakter drogi i zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym zaprojektowano nastepujgce

rozwigzania:
e wykonanie miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych o nawierzchni z kostki betonowej
gr. 8cm,
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e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie miejsc postojowych, chodnika, zjazdéw i drég
manewrowych,

e regulacje wysokosciowg wtazow studni,

e ustawienie znakéw pionowych i wykonanie oznakowania poziomego.

Zaktada sie ponizsze parametry techniczne:

— poch. poprzeczne miejsc postojowych daszkowe 1%

— poch. poprzeczne chodnika jednostronne 1%

— obcigzenie 100 kN/o$

— kategoria ruchu KR1

— odwodnienie powierzchniowo do projektowanego wpustu

ulicznego do istniejacej kanalizacji deszczowej

1.6.1. Miejsca postojowe w planie

Lokalizacje miejsc postojowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Przyjeto taki
zakres prac budowlanych, ktéry zapewni iz projektowana budowa miejsc postojowych spetni
wymagania normatywne. Wysokosciowo nawierzchnie projektowanego terenu dostosowano do
istniejgcego terenu.

1.6.2. Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne

Niwelete miejsc postojowych i drég dojazdowych oraz zjazdéw zaprojektowano w nawigzaniu do
wysokosciowego potozenia przylegtego terenu przy nastepujacych zatozeniach:

e uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkéw statego pochylenia,

e zapewnienia sprawnego odwodnienia terenu.

Przyjeto nastepujace spadki poprzeczne:
e miejsc postojowych -1% daszkowy w kierunku osi projektowanych miejsc postojowych,

e chodnika -1% jednostronny w kierunku terenu zielonego.

1.6.3. Konstrukcja nawierzchni terenu parkingu

Konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych i jezdni dojazdowych zaprojektowano o szerokosciach
zgodnych z projektem zagospodarowania terenu. Przyjeto na catym odcinku spadek poprzeczny 1%
daszkowy ze spadkiem do osi miejsc postojowych wewnetrznych. Spadki podtuine wg rysunkéw
sytuacyjnych i w dostosowaniu do warunkdw terenowych.

NAWIERZCHNIA PARKINGU

8cm - kostka betonowa brukowa (kolor czerwony/szary),

5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/2 mm),

20 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie.
LACZNIE:h=0,33 m

1.6.4. Konstrukcja chodnika
Konstrukcje nawierzchni chodnika zaprojektowano o szerokosci zmiennej od 3,76 m do 5,6 m.

Przyjeto na catym odcinku spadek poprzeczny jednostronny 1% w kierunku krawedzi terenu
zielonego i miejsc postojowych.
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CHODNIK

6 cm - kostka betonowa brukowa (kolor szary),

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (0/2 mm),

10 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie.
tACZNIE: h =0,21 m

1.6.5. Szczegdty konstrukcyjne
Na krawedzi jezdni i projektowanego miejsca postojowego przyjeto kraweznik betonowy 15 x 30 cm

wyniesiony na +2 cm zabudowany pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
posadowiony bezposrednio na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.

W celu obramowania (zaoporowania) konstrukcji miejsc postojowych po zewnetrznej krawedzi
przewidziano kraweznik betonowy uliczny 15 x30 cm, wystajacy +12 cm.

Do zewnetrznego zaoporowania chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8 x 30 cm wystajgce
+1 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 posadowione bezposrednio na wilgotnym,
Swiezym i niestezonym betonie.

1.6.6. Regulacja wysokosciowa elementéw drég

Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sie regulacji wysokos$ciowej elementéw drog.

1.7. ZESTAWIENIE DANYCH ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

— powierzchnia miejsc postojowych -248,50 m*
— powierzchnia jezdni -527,68 m*
— powierzchnia chodnikéw -136,67 m”
— powierzchnia trawnikéw -296,58 m*
— ilos¢ miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0 m — 17 szt.

— ilos¢ miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m — 2 szt.

1.8. ZAJETOSC GRUNTOW
Roboty budowlane przewidziane do realizacji swym zakresem obejmujg dziatki geodezyjne w obrebie

0001-gm. m. Grajewo o nastepujacych numerach ewidencyjnych:
— 1816/19 - wiasno$é Miasto Grajewo,
— 1816/20 - wtasno$é Miasto Grajewo,
— 1816/21 — wtasnosé Miasto Grajewo.

1.9. ODWODNIENIE
W celu zapewnienia prawidtowej pracy i trwatosci nawierzchni oraz prawidtowego sptywu waéd

opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenie podtuzne. Wody opadowe
skierowane zostang do projektowanych wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej.

1.9.1. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odwodnienie terenu parkingu do wpustow ulicznych Zzeliwnych. Sie¢ kanalizacji
deszczowej projektuje sie z rur PCV klasy SN 8 taczonych na uszczelke gumowa.

Studnie rewizyjne z osadnikiem zelbetowe J 1200 mm z pokrywg i wtazem zeliwnym klasy D400.
Whpusty uliczne Sciekowe zelbetowe z osadnikiem 1,0m z rur betonowych & 500 bez syfonu i rusztem
zeliwnym klasy D400.
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Przejscia rur przez $cianki studzienek rewizyjnych wykona¢ w tulejach krétkich szczelnych na uszczelki
gumowe. Rurociggi uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. w gruncie odwodnionym, nastepnie
warstwami gr. 15 cm zasypac piaskiem, zasypke wykona¢ grubosci 15-20 cm z zageszczeniem
mechanicznym, powyzej zasypaé gruntem rodzimym. Warstwy 15-20 cm zageszczac na catej dtugosci
wykopow.

1.10. OSWIETLENIE
1.10.1. Oswietlenie uliczne

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem budowe linii kablowej oswietleniowej do
oswietlenia parkingu przy osiedlu 1000-lecia w Grajewie.

Oséwietlenie uliczne zaprojektowano kablem YKXs 3x16mm?’ jako nowy obwdd wyprowadzony z
projektowanej szafki oswietleniowej ZK-SO usytutowanej przy projektowanym ztgczu kablowym PGE
Dystrybucja S.A. (projektowanym odrebnym opracowaniem). Kabel uktadaé¢ na gtebokosci min. 0,7m
w 20cm warstwie piasku. 30cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego. Przejscia
projektowanych kabli 0,4kV pod drogami i wjazdami wykonaé¢ w rurach ostonowych HDPE @#75mm,
natomiast na skrzyzowaniach z innymi sieciami w rurach HDPE @#50mm i zabezpieczyé na wlotach
dtawicami czopowymi.

Do oswietlenia parkingu zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane wysokosci 9m z wysiegnikami
jedno i dwuramiennymi o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 5 stopni. Wymiary wnek stupow
400x110mm. Stupy posadowi¢ na fundamentach F 120x43, a s$ruby fundamentowe zabezpieczyc
kapturkami termokurczliwymi. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci
wyposazone w zrédta swiatta typu LED o mocy 56W (moc oprawy 60W, strumien swietlny oprawy:
6600Im). Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami DO1/4A. We wnekach stupdw zainstalowac ztacza stupowe
typu NTB. Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDYp 3x2,5.

Na kablach nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z nastepujgcymi informacjami: typ kabla,
dtugos¢, kierunek utozenia, rok budowy oraz wtasciciela. Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepic na
kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze ostonowej kabla, w ztgczach stupowych oraz szafce
oswietleniowe;j.

Projektowang szafke oswietleniowg ZK-SO nalezy wyposazyé w roztacznik gtéwny, zabezpieczenia
projektowanych obwoddw (roztaczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi), zegar
astronomiczny wraz ze stycznikiem. Szafke wykonac jako wolno-stojgcg na wiasnym fundamencie.
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomoca zegara astronomicznego.

1.11. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE
Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z przebiegiem istniejacych sieci

zlokalizowanych na trasie projektowanego parkingu.

Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan 1z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robdt zasadniczych wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.
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1.12. PROJEKTOWANA ZIELEN
Projektuje sie wysianie trawnikow wokot terenu projektowanego parkingu zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.

1.13. ORGANIZACJA RUCHU | OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien posiadac projekt organizacji ruchu na czas trwania
przebudowy, zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy.

1.14. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Jest dokumentacjg zaopiniowang

przez Miasto Grajewo.

1.15. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy:

e Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowad zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robét drogowych.

e Teren budowy oznakowal i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Prace ziemne mozna rozpoczg¢ po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

o W przypadku natrafienia w czasie robét na nieujete dokumentacjg urzadzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomi¢ odpowiednie jednostki.

e W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkdw przestrzennych otoczenia projektowanej
przebudowy parkingu, prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad
okreslonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.

1.16. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY
e Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na

terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

e Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

e Wykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowg w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegoty, ktére mogly zosta¢ pominiete
w niniejszej dokumentacji i uwzgledni¢ je w kosztach.

e Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

o Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

e W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.
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W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonaé
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjag przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

Nalezy stosowaé materialy i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty
i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi
o rownowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatéw,
urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac wytacznie jako wzorce.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o witasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowaé przy wykonywaniu
robdt budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE!: PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ:

mgr inz. Renata Kozak mgr inz. Bartosz Sowa

upr. nr WAM/0128/PO0OD/10 upr. nr WAM/0131/PO0S/13
(Podpis) (Podpis)

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNE):
mgr inZ. Szymon Bietaga
upr. nr PDL/0143/POOE/12

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA
2.1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 - rys. PZT-1
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RYS. PZT-1
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IIl. PROJEKT BRANZY DROGOWE)
1. OPIS TECHNICZNY

1.1.DANE OGOLNE

ZADANIE INWESTYCYJNE:
Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn:

"Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia".

OBIEKT: Projekt branzy drogowej

INWESTOR: Miasto Grajewo

ul. Strazacka 6A
19-200 ajewo

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2.1.
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1.2.10.
1.2.11.

Umowy na opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn: ,Budowa nawierzchni
parkingu na os. 1000-lecia";

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zasobdw Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Grajewie;
Dokumentacji geotechnicznej z wykonanych odwiertow;

Pomiaréw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespot autorski;

Inwentaryzacji istniejgcego oznakowania drogowego;

Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;
Dokumentacji ustalajgcej warunki gruntowo-wodne, wykonanej przez jednostke geologa;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.);

Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 2008 r.;
Obowigzujacych norm i przepiséw prawnych.

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowigzujace w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego
zamierzenia.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej, ktdrej celem jest okreslenie

szczegdtowego sposobu i zakresu wykonania parkingu dla pojazdéw osobowych na os. 1000-lecia

w Grajewie przy ul. taziennej wraz z zagospodarowaniem terenu:

— ustalenie przebiegu projektowanego parkingu o nawierzchni z kostki betonowej i wykonania

zjazdéw oraz chodnika (projekt zagospodarowania terenu),

— ustalenie technologii budowy nawierzchni miejsc postojowych, jezdni i zjazdéw (ustalenie

konstrukcji),
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— ustalenie sposobu odwodnienia projektowanego terenu,

— ustalenie sposobu oznakowania pionowego i poziomego po wykonaniu robdt,

— okreslenie ilosci robdt do wykonania (sporzadzenie przedmiaru robdt i kosztoryséw),
— opracowanie SST wykonania i odbioru robét.

1.4. STAN ISTNIEJACY
1.4.1. Potozenie i zagospodarowanie

Przedmiotowe dziatki objete opracowaniem znajdujg sie w Grajewie na os. 1000-lecia w s3gsiedztwie
ul. taziennej. Obecnie na terenie objetym opracowaniem znajduje sie boisko o nawierzchni
asfaltowej i plac zabaw, na czesci dziatki 1816/19 znajduje sie parking dla samochoddéw osobowych.

1.4.2. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku wykonanych terenowych badan geologicznych, dokonano rozpoznania podioza
budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji. Uwzgledniajagc warunki geotechniczne oraz
projektowane obiekty inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. W miejscu lokalizacji
planowanej inwestycji wystepujg proste warunki geologiczne. W wyniku przeprowadzonych badan
stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki wodne. Na badanym terenie wystepujg
grunty antropogeniczne w postaci nasypow ztozonych z piasku s$redniego. Grunty rodzime
reprezentowane sg przez piaski $rednie z6tto-brgzowej i piaski drobne zaglinione brgzowo-zétte w
stanie sSredniozageszczonym. Na trasie projektowanych miejsc postojowych nie stwierdzono
wystepowania zjawisk geodynamicznych. Srednia glebokoé¢ przemarzania gruntéw, na
rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 1,20 m ppt. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.
Szczegbétowe dane z odwiertdw przedstawiono ponizej.

Pod warstwy konstrukcyjne podtoze nalezy zagesci¢ do wskaznika 1520,98 i wtérnego modutu
odksztatcenia 100 MPa. Jezeli wartosci te nie s3 mozliwe do osiggniecia, nasypy niebudowlane
nalezy wymienic.
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USLUGI GEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZAENE

Profil numer F

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 1816/20
Miejscowos¢: Grajewo
Gmina: Grajewo

Zleceniodawca: BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski
Dozor geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: | Giebokosc: 2.00 m

Skala1:50 [ Data wiercenia: 03-06-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Rys. 1. Karta otworu geotechnicznego nr F
- str. 48
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Rys. 2. Lokalizacja odwiertu nr F
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1.5. STAN PROJEKTOWANY
Z uwagi na charakter drogi i zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym zaprojektowano nastepujgce

rozwigzania:
e wykonanie miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych o nawierzchni z kostki betonowej
gr. 8cm,
e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie miejsc postojowych, chodnika, zjazdéw i drog
manewrowych,
e regulacje wysokosciowg wtazow studni,
e ustawienie znakdéw pionowych i wykonanie oznakowania poziomego.

W ramach opracowania projektuje sie parking dla pojazdow osobowych o nastepujacych
parametrach:

— ilos¢ miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5,0 m — 17 szt.

— ilos¢ miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5,0 m — 2 szt.

Szczegoty zakresu robét na:
e Planie orientacyjnym - rys. D-1
e Planie sytuacyjnym - rys. D-2
e Planszy rozwigzania wysokosciowego - rys. D-3
e Przekrojach normalnych - rys. D-4.1 - D-4.3
e Szczegdtach konstrukcyjnych - rys. D-5

Projektowane parametry techniczne
Zaktada sie ponizsze parametry techniczne:

— poch. poprzeczne miejsc postojowych daszkowe 1%

— poch. poprzeczne chodnika jednostronne 1%

— obcigzenie 100 kN/o$

— kategoria ruchu KR1

— odwodnienie powierzchniowo do projektowanego wpustu

ulicznego do istniejacej kanalizacji deszczowej

1.5.1. Miejsca postojowe w planie

Lokalizacje miejsc postojowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Przyjeto taki
zakres prac budowlanych, ktéry zapewni iz projektowana budowa miejsc postojowych spetni
wymagania normatywne. Wysokosciowo nawierzchnie projektowanego terenu dostosowano do
istniejgcego terenu.

1.5.2. Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne

Niwelete miejsc postojowych i drég dojazdowych oraz zjazdéw zaprojektowano w nawigzaniu do
wysokosciowego potozenia przylegtego terenu przy nastepujacych zatozeniach:

e uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkéw statego pochylenia,

e zapewnienia sprawnego odwodnienia terenu.
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Przyjeto nastepujace spadki poprzeczne:
o miejsc postojowych -1% daszkowy w kierunku osi projektowanych miejsc postojowych,
e chodnika -1% jednostronny w kierunku terenu zielonego.

Szczegdty na planszy rozwigzania wysokosciowego i rysunkach szczegétowych.

1.5.3. Konstrukcja nawierzchni terenu parkingu

Konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych i jezdni dojazdowych zaprojektowano o szerokosciach
zgodnych z projektem zagospodarowania terenu. Przyjeto na catym odcinku spadek poprzeczny 1%
daszkowy ze spadkiem do osi miejsc postojowych wewnetrznych. Spadki podtuzne wg rysunkdéw
sytuacyjnych i w dostosowaniu do warunkdéw terenowych.

NAWIERZCHNIA PARKINGU

8cm - kostka betonowa brukowa (kolor czerwony/szary),

5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/2 mm),

20 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie.
tACZNIE:h=0,33 m

1.5.4. Konstrukcja chodnika
Konstrukcje nawierzchni chodnika zaprojektowano o szerokosci zmiennej od 3,76 m do 5,6 m.

Przyjeto na catym odcinku spadek poprzeczny jednostronny 1% w kierunku krawedzi terenu
zielonego i miejsc postojowych.

CHODNIK

6 cm - kostka betonowa brukowa (kolor szary),

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (0/2 mm),

10 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie.
LACZNIE: h =0,21 m

1.5.5. Szczegdty konstrukcyjne
Na krawedzi jezdni i projektowanego miejsca postojowego przyjeto kraweznik betonowy 15 x 30 cm

wyniesiony na +2 cm zabudowany pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
posadowiony bezposrednio na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie.

W celu obramowania (zaoporowania) konstrukcji miejsc postojowych po zewnetrznej krawedzi
przewidziano kraweznik betonowy uliczny 15 x30 cm, wystajacy +12 cm.

Do zewnetrznego zaoporowania chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8 x 30 cm wystajgce
+1 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 posadowione bezposrednio na wilgotnym,
Swiezym i niestezonym betonie.

1.5.6. Regulacja wysokosciowa elementéw drég

Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sie regulacji wysokosciowej elementéw drég.

1.6. ODWODNIENIE MIEJSC POSTOJOWYCH
W celu zapewnienia prawidtowej pracy i trwatosci nawierzchni miejsc postojowych oraz

prawidtowego sptywu wéd opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne przedstawione
na planszy rozwigzania wysokosciowego — rys. D-3.
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Wody opadowe z catego przekroju zostang odprowadzone grawitacyjnie i sprowadzone do
projektowanego wpustu ulicznego do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo
zgodnie ze spadkiem istniejgcego terenu.

1.7. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE
Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z przebiegiem istniejacych sieci

zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym.

Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robdét zasadniczych wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

1.8. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy:

e Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowad zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robét drogowych.

e Teren budowy oznakowal i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Prace ziemne mozna rozpoczgé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

o W przypadku natrafienia w czasie robét na nieujete dokumentacjg urzadzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomi¢ odpowiednie jednostki.

o W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia projektowanej
przebudowy, prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad okreslonych
i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporzgdzeniach, normach i przepisach.

1.9. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY
e Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajace je do stosowania na

terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcja i wytycznymi producenta.

e Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

e Wykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetnié¢ ewentualne szczegéty, ktdre mogty zosta¢ pominiete w
niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach.

e Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

e Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

e W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

,Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia” - str. 52



PROJEKT BRANZY DROGOWE)

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonaé
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjag przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

Nalezy stosowaé materialy i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty
i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi
o rownowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatéw,
urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac wytacznie jako wzorce.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o witasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowaé przy wykonywaniu
robot budowlanych wyfacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT:
mgr inz. Renata Kozak
upr. nr WAM/0128/POOD/10

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan orientacyjny

2.2. Plan sytuacyjny

2.3. Plansza rozwigzania wysokos$ciowego
2.4. Przekroje normalne

2.5. Szczegdty konstrukeyjne

skala 1:10 000

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:50

skala 1:10

- rys.

- rys.

- rys.

- rys

- rys.

D-1

D-2

D-3

.D-4.1-D-4.3

D-5
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RYS. D-1
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RYS. D-2
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RYS. D-3
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RYS. D-4.1
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RYS. D-4.2
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RYS. D-4.3
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RYS. D-5
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IV. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn:

"Budowa parkingu na os. 1000-lecia".
OBIEKT: Projekt branzy sanitarnej
INWESTOR: Miasto Grajewo

ul. Strazacka 6a

19-200 ajewo

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2.1. Zlecenia na opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn: "Budowa parkingu na
os. 1000-lecia".

1.2.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zasobéw Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Grajewie;

1.2.3. Warunkdw technicznych budowy sieci kanalizacji deszczowej wydanych przez Urzad Miasta
Grajewo;

1.2.4. Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

1.2.5. Obowigzujacych norm i przepiséw prawnych.

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowigzujace w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego
zamierzenia.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia

terenu projektowanego parkingu na os. 1000-lecia do kanalizacji deszczowej.

1.4. KANALIZACJA DESZCZOWA
Projektuje sie odwodnienie terenu parkingu do wpustow ulicznych zeliwnych. Sie¢ kanalizacji

deszczowej projektuje sie z rur PCV klasy SN 8 tgczonych na uszczelke gumowa.

Studnie rewizyjne z osadnikiem zelbetowe & 1200 mm z pokrywg i wtazem zeliwnym klasy D400.
Whpusty uliczne Sciekowe zelbetowe z osadnikiem 1,0m z rur betonowych J 500 bez syfonu i rusztem
zeliwnym klasy D400.

Przejscia rur przez $cianki studzienek rewizyjnych wykona¢ w tulejach krétkich szczelnych na uszczelki
gumowe. Rurociggi uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. w gruncie odwodnionym, nastepnie
warstwami gr. 15 cm zasypac piaskiem, zasypke wykonac¢ grubosci 15-20 cm z zageszczeniem
mechanicznym, powyzej zasypaé gruntem rodzimym. Warstwy 15-20 cm zageszczac na catej dtugosci
wykopow.

Prowadzenie przewoddw, spadki, Srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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1.5. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy:

e Uzyskad pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robét drogowych.

e Teren budowy oznakowal i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Prace ziemne mozna rozpoczgé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

e W przypadku natrafienia w czasie robét na nieujete dokumentacjg urzadzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomic¢ odpowiednie jednostki.

o W celu ochrony $srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkdéw przestrzennych otoczenia prace budowlane
winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad okreslonych i przytoczonych w niniejszej
dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.

1.6. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do wykonania prac ziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ do instytucji bedacych

wiascicielami instalacji podziemnych.

Gtebokosci wykopdw podano w czesci graficznej opracowania. Wykopy wykonywane recznie
z petnym odeskowaniem $cian w miejscu montazu w poblizu (3 m przed i 3 m za skrzyzowaniem
z uzbrojeniem podziemnym).

Pozostate wykopy mozna wykonywac¢ mechanicznie z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 1:1,5.
W przypadku wystgpienia wéd gruntowych do odwodnienia wykopdw zastosowac igtofiltry. Utozone
rury obsypad recznie z ubiciem do wysokosci 30 cm piaskiem drobno i $rednioziarnistym. Powyzej
warstwy ochronnej rury, zasypke wykonywac¢ z gruntu rodzimego z mechanicznym zageszczaniem
warstwami co 20 cm. W pasie drogowym zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika nie mniejszego niz
Is=90%.

1.6.1. ROBOTY ZIEMINE — PODSTAWOWE ZASADY BHP
Wykopy wykonywane recznie wykonywac jako waskoprzestrzenne z petnym odeskowaniem Scian.

Nie dopuszcza sie wykonywania wykopéw recznych waskoprzestrzennych o gtebokosci wiekszej od
1,0 m ponizej poziomu terenu bez zabezpieczet. Obudowe wykopu wykonaé z desek grubosci 50 mm
(lub atestowanych wyprasek) uktadanych poziomo oraz drewnianych nakfadek pionowych i rozpér
kazdorazowo docinanych do szerokosci wykopu (wzglednie atestowane stalowe rozkrecane rozpory).
Odeskowanie wykopu winno nastepowac stopniowo w miare gtebienia wykopu, przy czym przestrzen
czasowo nie odeskowana nie powinna przekracza¢ wysokosci 0,30 m. Ostatnia gérna deska winna
wystawaé co najmniej 0,15 m ponad krawedz wykopu. Po wykonaniu rozpdr przed przystgpieniem
prac nalezy sprawdzié sztywnos¢ zabitych rozpor.

Rozdeskowanie wykopu po montazu rurociggdw wykonywaé w nastepujgcy sposob: uktadaé
i zageszcza¢ warstwy zasypki na wysokos¢ 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwrdceniem
szczegdlnej uwagi na wypetnianie i zageszczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deske.
Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z zachowanie szczegdlnej ostroznosci —
rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia sie $cian wykopu.

Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,25. Nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng minimum 6 m. Koparka winna by¢ ustawiona w odlegtosci
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie oséb
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pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju. Wtgczanie mechanizmu obrotowego
koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki
wysiegnik powinien znajdowaé sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy koparki, a tyzka powinna
by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad terenem. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke
koparki nalezy opuscié na ziemie, podwozie zablokowac, zatrzymad silnik i zamkna¢ kabine.

Podstawowe zasady zabezpieczania wykopdow:

— Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m ponizej poziomu terenu, nalezy wykonac
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow;

— Odlegtos$¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m;

— Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione;

— Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp;

— Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac sie
w bezpiecznej odlegtosci;

— Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli $ciany jego sg obudowane;

— Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatédw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany
wykopu nie s3 umocnione;

— Ruch $rodkdw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem odtamu gruntu;

— Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy wokét wykopu
ustawic porecze ochronne (wysokos¢ 1,1 m, odlegtos¢ od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis
,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy Swiatta ostrzegawcze;

— W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy przykryé balami;

— Przy przejsciach dla pieszych, niezaleznie od ustawionych barier, wykopy nalezy zabezpieczyc
deskami lub stalowymi elementami obudowy;

— W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawié¢ mostki przenosne wyposazone w porecze i deski
kraweznikowe.

1.7. ROBOTY MONTAZOWE
Montaz elementow wykonywacé zgodnie z wytycznymi producentéw wyrobdow. Stosowac sie scisle do

opracowania , Instrukcjg projektowania, montazu i uktadania rur PCV”. Pracownikdow wyposazyc
srodki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢c swobode ruchu
i bezpieczenstwo, zapewnié¢ asekuracje poprzez wieloosobowe wykonywanie prac.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane na placu budowy. Stosowac sie Scisle do DTR i instrukcji
urzadzen. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu mogga by¢ uzywane tylko wtedy
gdy posiadajg aktualne dokumenty uprawniajgce do eksploatacji. Pracownicy obstugujacy urzadzenia
i maszyny muszg posiada¢ wymagane i aktualne kwalifikacje.

1.8. PROBY | ODBIORY ROBOT
Sie¢ kanalizacji deszczowej zgtosi¢ do odbioru (przed zasypaniem) do administratora sieci. Cato$¢

poddaé prébie na szczelnosé i droznosé.
Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe ".
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1.8.1. Préba szczelnosci kanalizacji deszczowej

Nalezy przeprowadzié¢ badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych z uzyciem wody
(metoda W) wg normy PN-EN 1610-Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

1.9. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

e Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na

terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie

z instrukcjg i wytycznymi producenta.
e Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

o Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowigzany jest przez wiedze

zawodowga w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegéty, ktdére mogty zosta¢ pominiete

w niniejszej dokumentacji i uwzgledni¢ je w kosztach.

e Podstawg wykonania wyceny s3 w rownej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki

i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy

i przepisy.

e Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢

recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

e W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac

przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze

ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

e W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zafaczonych podktadach mapowych

przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.
e Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

e Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac

naniesienia zmian na mape zasadnicza.

e \Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy

wykonac zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

e Nalezy stosowa¢ materialty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty

i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi

o réwnowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatow,

urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac wytacznie jako wzorce.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadacé stosowne atesty i aprobaty techniczne.
o Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposdb trwaty,
o wtasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowa¢ przy wykonywaniu
robdot budowlanych wyfacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie

z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
e Wszystkie wymiary dotyczace opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.
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PROJEKTANT:
mgr inz. Bartosz Sowa
upr. nr WAM/0131/P0O0S/13

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys. S-1
2.2. Profile podtuzne skala 1:50/500 - rys. S-2
2.3. Schemat studni kanalizacyjnej z osadnikiem -rys. S-3
2.4. Schemat wpustu ulicznego -rys. S-4
2.5. Schemat szalowania wykopodw - rys. S-5

,Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia” - str. 67



PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

RYS. S-1

,Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia” - str. 68



PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

RYS. S-2

,Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia” - str. 69



PROJEKT BRANZY SANITARNEJ
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V. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn:

"Budowa parkingu na os. 1000-lecia".
OBIEKT: Projekt branzy elektrycznej
INWESTOR: Miasto Grajewo

ul. Strazacka 6a

19-200 Grajewo

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2.1. Umowy na opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn: "Budowa parkingu na
os. 1000-lecia".

1.2.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zasobow Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Grajewie;

1.2.3. Warunkdw przytgczeniowych PGE Dystrybucja S.A.;

1.2.4. Uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej;

1.2.5. Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;
1.2.6. Obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych.

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowigzujace w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego
zamierzenia.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kablowej oswietleniowej 0,4kV.

Opracowanie swym zakresem obejmuje ustawienie stupow stalowych wraz z oprawami
oswietleniowymi oraz wykonanie linii kablowej nN-0,4kV.

1.4. BUDOWA LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO
1.4.1. Kablowa linia o$wietleniowa 0,4kV

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem budowe linii kablowej oswietleniowe] do
oswietlenia parkingu przy osiedlu 1000-lecia w Grajewie.

Oséwietlenie uliczne zaprojektowano kablem YKXs 3x16mm’ jako nowy obwdd wyprowadzony z
projektowanej szafki oswietleniowej ZK-SO usytutowanej przy projektowanym ztgczu kablowym PGE
Dystrybucja S.A. (projektowanym odrebnym opracowaniem). Kabel uktadaé na gtebokosci min. 0,7m
w 20cm warstwie piasku. 30cm nad kablem ufozyé folie koloru niebieskiego. Przejscia
projektowanych kabli 0,4kV pod drogami i wjazdami wykonaé w rurach ostonowych HDPE @75mm,
natomiast na skrzyzowaniach z innymi sieciami w rurach HDPE @50mm i zabezpieczy¢ na wlotach
dtawicami czopowymi.
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Do oswietlenia parkingu zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane wysokosci 9m z wysiegnikami
jedno i dwuramiennymi o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 5 stopni. Wymiary wnek stupdw
400x110mm. Stupy posadowi¢ na fundamentach F 120x43, a $ruby fundamentowe zabezpieczy¢
kapturkami termokurczliwymi. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci
wyposazone w zrédta swiatta typu LED o mocy 56W (moc oprawy 60W, strumien swietlny oprawy:
6600Im). Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami DO1/4A. We wnekach stupdw zainstalowac ztgcza stupowe
typu NTB. Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDYp 3x2,5.

Na kablach nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z nastepujgcymi informacjami: typ kabla,
dtugos¢, kierunek utozenia, rok budowy oraz witasciciela. Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepi¢ na
kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze ostonowej kabla, w ztgczach stupowych oraz szafce
oswietleniowe;j.

Projektowang szafke oswietleniowg ZK-SO nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtdwny, zabezpieczenia
projektowanych obwodéw (roztaczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi), zegar
astronomiczny wraz ze stycznikiem. Szafke wykonac jako wolno-stojgcg na wiasnym fundamencie.
Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie za pomoca zegara astronomicznego.

1.4.2. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Ochrone dodatkowg dla projektowanej sieci kablowej nN-0,4kV stanowi wyfaczanie zasilania
w czasie 5 sekund w uktadzie sieciowym TN-C-S.

1.4.3. Uziemienie ochronne

Zaprojektowano uziemienie ochronne pionowe z wykorzystaniem pretow ze stali pomiedziowanej
(grubos¢ powtoki Cu min. 0,25mm). Uziemienie pionowe wykonac przy szafce oswietleniowej ZK-SO.
Pojedynczy uziom pionowy powinien sktadac sie z 3 kompletéw pretdw miedziowanych po 6 szt.
kazdy ( w przypadku nie osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziomu, zastosowaé wiekszg
ilos¢ uziomow pionowych), dtugos¢ uziomu pionowego L=9m. Poszczegdlne komplety uziomow
pionowych faczy¢ miedzy sobg z wykorzystaniem bednarki pomiedziowanej FeZn 25x4mm, miejsca
taczen uziomoéw zabezpieczy¢é przed wnikaniem wilgoci taSmg Denso. Projektowane uziemienie
przysypa¢ 10 cm warstwg gruntu rodzimego nastepnie wykonaé 10cm warstwe podsypki z piasku.
Wartos¢ wspdlnego uziemienia (wypadkowego) nie powinna przekroczy¢ Ru<10Q.

Wewnatrz projektowanych stupdw nalezy uziemi¢ wszystkie elementy przewodzgce obce oraz
konstrukcje stupa przewodem LGYzo16mm?®.

1.4.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano system ochrony urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ spowodowanych
wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi w oparciu o ogranicznik klasy I+l
ograniczajacy przepiecia do wartosci <1.5 kV zainstalowany w szafce oswietleniowej ZK-SO.

1.5. OBLICZENIA TECHNICZNE
1.5.1. Uziemienie robocze i ochronne

Uziemienie wykonaé o rezystancji 10Q

1.5.2. Parametry oswietleniowe

Projektowany parking zostat sklasyfikowany jako parking o matym natezeniu ruchu, dla ktérego
$rednie natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ min. 5Ix przy rownomiernosci ogélnej 0,25.
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Wedtug przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetnia powyzsze wymagania.

raloki E DIALux

08.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Parking / Dane planowania
T158.03m
) T 119.93
40.78 85.47 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:354
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ES(—S(\)()STEM S.A. 5179400 RAPID 495 60W 6660 6660 56.1

Wsumie: 39961 W sumie: 39960 336.6

-~
Strona 1
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Projekt 1 s D |A|—ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T158.03 m
T152.90
T151.32
T139.25
T137.37
T124.30

, , ) . , “119.93

40.78 4853 59.30 70.38 80.62 85.47 m

Skala 1: 320
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 6 ES-SYSTEM S.A. 5179400 RAPID 495 60W

-~
Strona 1
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Projekt 1 [ . D |A|_UX

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking / Element podtoza 1/ Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T38.10m

T21.82

T16.48

, 0.00
0.00 18.25 26.43 44,68 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 320
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(40.781 m, 136.411 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [x] Ernin [Ix] Emax (<] Emin / Em Emin / Emax
15 5.81 29 0.393 0.202

.

Strona 1
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1.6. UWAGI KONCOWE
. Catos¢ robdt instalacyjno-montazowych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

N -

. Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac po wytaczeniu,
uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracownikéw Inwestora.

w

. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan BHP.
4. Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

i

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczyc
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

— protokdt badan rezystancji izolacji,

— protokdt badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdw stosowanych w instalacjach
elektrycznych.

PROJEKTANT:
mgr inZ. Szymon Bietaga
upr. nr PDL/0143/POOE/12

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1.Plan sytuacyjny skala 1:500 - rys. E-1
2.2.Schemat zasilania -rys. E-2
2.3.Schemat szafki oswietleniowej - rys.E-3
2.4.Widok szafki oswietleniowej -rys.E-4
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RYS. E-1
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RYS. E-2
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RYS. E-3
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RYS. E-4
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