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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach zadania: "Budowa parkingu na os.
1000-lecia”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST majg zastosowanie przy wykonaniu elementéw kanalizacji deszczowe;j i
obejmuja:

- budowe kanatu deszczowego z rur PCV SN4,

- budowe przykanalikéw z rur PCV,

- wykonanie studni kanalizacyjnych rewizyjnych z kregéw zelbetowych,

- wykonanie studzienek sciekowych wg KPED 02.13 [27] oraz wpustéw ulicznych zeliwnych zwyktych.
Lokalizacja poszczegdlnych elementdéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw
opadowych.

1.4.2. Kanaty:

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwdch kanatéow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wys. wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wys. wewnetrznej rownej/ wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwfazowa - slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wtlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatow.
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1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekéw - element na korncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér:

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wfazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do budowy kanalizacji

Materiatami do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej zgodnie z zasadami niniejszej ST sa:

- rury plastikowe,

- ksztattki plastikowe,

- rury kanalizacyjne kielichowe PVC, do zastosowania na przykanaliki,

- ptyty pokrywowe wg karty 02.03.01 KPED [27],

- whazy zeliwne typu ciezkiego wg PN-H-74051/02 [12],

- kregi zelbetowe @ 1000 mm wysokosci 50 cm lub 100 cm z betonu C20/25 wg

BN-86/8971-08 [24],

- kregi betonowe prefabrykowane @ 500 mm, wysokosci 30 cm lub 50 cm z betonu klasy C20/25 wg BN-
83/8971-06.02 [23],

- wpusty uliczne zeliwne ciezkie 65x45 cm (wpusty zwykte, klasy D400) wg PN-H-74080/04 [15], PN-H-
74080/01 [14],

- ptyty odcigzajgce pod wpusty uliczne boczne,

- pierscienie zelbetowe prefabrykowane @ 65 cm z betonu wibrowanego klasy C16/20 (stal zbrojeniowa
St OS ) wg PN-B-10170 [4] stosowane pod wpusty deszczowe ptaskie,

- ptyty zelbetowe prefabrykowane z betonu wibrowanego klasy C16/20 (stal zbrojeniowa St OS ) wg PN-
B-10170 [4] zastosowanie j.w.,

- ptyty fundamentowe zbrojone grubosci 15 cm, beton klasy C16/20,



- ptyty denne grubosci 25 cm z betonu klasy C12/15 pod studnie kanalizacyjne,
- stopnie wtazowe do studzienek wg PN-H-74086 [17],

- cegta kanalizacyjna wg PN-B-12037 [7],

- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-B-14501 [8],

- stal zbrojeniowa,

- beton wg PN-B-06250 [2],

- lepik asfaltowy wg PN-C-96177 [10],

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [9],

- kruszywo na podsypke.

2.3. Sktadowanie materiatéw do budowy kanalizacji

2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna skitadowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajagc je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych
nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw, w sposéb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,80 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wodd opadowych. Cegly w miejscu
sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajgcy fatwosé przeliczenia. Cegly
powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki
tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna
przekraczac¢ 2,20 m.

2.3.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i
odwodniona.

2.3.5. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustdw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,50 m.

2.3.6. Kruszywo
Kruszywo na podsypke nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.



3.2. Do wykonania Robot nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

a) koparki oraz spycharki ggsienicowe,

b) sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarki wibracyjne,

- ubijaki spalinowe,

- walce wibracyjne,

c) wciggarki reczne 3 + 5 ton oraz zuraw do 6 ton,

d) samochody skrzyniowe 5 + 10 ton oraz samochdd samowytadowczy 5 + 10 ton,

e) samochdd beczkowdz 4 t,

f) sprzet do zageszczania betonu,

g) mtoty pneumatyczne.

Sprzet musi zostac zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu, zaréwno w miejscu
jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow do budowy kanalizacji deszczowej

4.2.1. Kregi, zbiorniki i inne prefabrykaty

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie w liczbie sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu. Uktadanie elementéw na s$rodkach transportowych powinno
odbywac sie pionowo, zas ich rozmieszczenie powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktadac na
podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm z odstepami pomiedzy
elementami umozliwiajgcymi roztadowanie. Podktady powinny wystawac¢ poza obreb elementu co
najmniej 30 cm. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat co najmniej 0,75
Sredniej wytrzymatosci badanej serii probek. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 mi 1,4
m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu. Pozostate prefabrykaty nalezy przewozié tak, aby ich nie uszkodzié.

4.2.2. Rury plastikowe
Przewdz rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach
publicznych.

Ze wzgledu na specyfike rur PVC nalezy przestrzega¢ nastepujgcych dodatkowych wymagan:

- rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami majgcymi boczne wsporniki o max.
rozstawie 2 m; wystajgce poza pojazd kornce nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli rury przewozone sg luzem, to wysokos$¢ fadunku nie moze przekracza¢ 1 m,

- luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury faliste;j i
desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Rury sktadowane luzem uktadaé na
podktadach drewnianych o szer. min. 10 cm i wysokosci 2,5 cm. W stosie nie powinno by¢ wiecej niz 7
warstw rur, przy czy wysokos¢ stosu wynosi max. 1,5 m. Rury uktadac kielichami naprzemianlegle.
Rozstaw podpdr max. 2 m. Szczegdétowe dane zawiera instrukcja producenta.

Przy sktadowaniu rur nalezy zagwarantowac:
- réwne podtoze,

- wysokos¢ sktadowania 1,5 m,

- rozstaw podktadow 1 +2 m,

- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione.



4.2.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251 [3]. Do przewozu
mieszanki betonowe] nalezy zapewnié takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.2.4. Pozostate materiaty

Wtazy kanatowe, skrzynki lub ramki wpustéw, stopnie wtazowe, ptyty sciekowe mogg byé przewozone
dowolnymi $Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Witazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa. Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w
sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ transportowana w warunkach zabezpieczajgcych jg przed korozjg i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania Robdét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
powinien przedstawic Inzynierowi do akceptacji harmonogram Robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy projektowanych kanatéw i trwale
oznaczy je w terenie, za pomocg kotkdow osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Sposdb wykonania Robét ziemnych w wykopach powinien byé dobrany w zaleznosci od wielkosci Robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich Robdt i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich
zasypanie. Zaleca sie wykonanie koparkg wykopdw waskoprzestrzennych, umocnionych balami
szalunkowymi (wypraskami). Umocnienia skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania
czynnikéw niekorzystnych (opady atmosferyczne, mréz). Wymiary wykopdéw powinny by¢ dostosowane
do wymiaréw budowli w planie, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe]j oraz do
technicznych mozliwosci zabezpieczenia scian wykopdw. Wykop pod rurociggi nalezy rozpoczaé¢ od
najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do jego spadku, co
zapewni mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,40 m jako zapas. Dno wykopu
powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno
wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto
5 c¢m, a przy gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢
pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna
wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem elementéw
kanalizacji deszczowej. W trakcie robdt ziemnych nie wolno doprowadzi¢ do naruszenia rodzimego
podtoza w wykopie. Prace ziemne nalez prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac zbyt dtugo
otwartego wykopu. Grunt naruszony nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujagc go podtozem z tawy
piaskowe;.



5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Utozenie kanatu z rur plastikowych

5.4.1.1. Podtoze pod kanatem

Kanat zagtebiony bedzie w gruncie rodzimym, w wykonanym uprzednio wykopie. Dno wykopu powinno
byé wyréwnane z doktadnoscig £ 2,0 cm. Dno wykopu musi mieé nadany odpowiedni spadek, zgodny z
Dokumentacjg Projektowa. Podtoze pod kanatem nalezy wykona¢ z mieszanki zwirowo-piaskowej
grubosci 20 cm (mieszanka piasku, zwiru, mieszanki o max. $rednicy ziaren 20 mm) stabilizowanej
mechanicznie. tawa fundamentowa powinna by¢ starannie zageszczona (ls 2 0,97) i wyréwnana z
odpowiednim spadkiem. W przypadku wystepowania pod kanatem gruntéw wysadzinowych, nalezy
wykonaé¢ warstwe izolacyjng z gruntdw niewysadzinowych o grubosci rownej co najmniej gtebokosci
przemarzania, liczac od najnizszego mozliwego poziomu wody w kanale.

5.4.1.2. Uktadanie przewodu rurowego

Rury plastikowe nalezy uktadaé na tawie przygotowanej zgodnie z punktem 5.4.1.1, po zaniwelowaniu
poziomu i wytyczeniu osi kanatu. W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy
przestrzegac zasady budowy rurociggu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki
i gtebokosci posadowienia rurociggu powinny byé zgodne z Dokumentacjg. Potgczenia rur dokonaé za
pomocg uktadu kielich-bosy koniec lub w inny dopuszczony sposéb. Szczegétowe wymagania odnosnie
potgczenia odcinkdw rur wg zalecen producenta. Po utozeniu rurociggu nalezy sprawdzi¢, czy w czasie
uktadania nie doszto do rozluznienia potaczen. Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykona¢ specjalnymi
fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”.

5.4.2. Ukfadanie przykanalikow

5.4.2.1. Podtoze pod kanaty

Pod kanaty przewidziano podsypke piaskowg grubosci 20 cm. O stosowaniu podsypki w trakcie
wykonywania Robét winien decydowac nadzér.

5.4.2.2. Uktadanie kanatow

Przykanaliki zagtebione beda w gruncie rodzimym, w wykonanym uprzednio wykopie. Dno wykopu musi
mie¢ nadany odpowiedni spadek, zgodny z Dokumentacjg Projektowg. Podtoze pod przykanalikami
nalezy wykonaé¢ z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20 cm (mieszanka piasku, zwiru, mieszanki o max.
Srednicy ziaren 20 mm) stabilizowanej mechanicznie. tawa fundamentowa powinna by¢ starannie
zageszczona (ls 2 0,97) i wyrdwnana z odpowiednim spadkiem. Przewody po utozeniu powinny przylegac
do podtoza na catej dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy starannie zagesci¢ grunt. Do
budowy nalezy stosowac rury nie wykazujgce uszkodzen, czyli wgniecen, peknieé, rys.

5.4.3. Zasypka kanatow

Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru Robdt w zakresie zakoriczenia posadowienia rurociggu.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywaé w dwu etapach:

- etap |, wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu,

- etap I, wypetnienie wykopu nad strefg ochronna rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, wielko$¢ ziaren w bezposrednim sgsiedztwie rury
nie moze przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.
Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu konieczne jest zadbanie, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Obsypke wykonywac¢ warstwami réwnolegle po obu
bokach rury, kazdg warstwe zageszczaé. Grubos$¢ war. nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury, ale nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Obsypke prowadzi¢ az do osiggniecia gérnego poziomu strefy ochronnej
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rury tj. po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez
bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodow wywrotek. Stopien zageszczenia (I »
0,95). Pierwsze warstwy, az do osi rury, powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by unikngc
uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢
wykonywane w kierunku od scian wykopu do rurociggu. Te warstwy winny by¢ zageszczane recznie.
Mechaniczne zageszczanie wykopu rozpoczgé dopiero, gdy nad rurociggiem zostata wykonana warstwa
ochronna. Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypka) moSna przystgpi¢ po wykonaniu kontroli
zageszczenia obsypki przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke wykopu wykona¢ z dobrze
zageszczajgcego sie materiatu, dowiezionego z dokopu. Do zasypki nie uzywac gruntu zawierajgcego
duze kamienie i gtazy. Wymagany stopien zageszczenia (l; 2 1,0) w przypadku rurociggdw znajdujacych
sie pod korpusem drogi i (Is 2 0,97) w przypadku rurociggdéw zlokalizowanych za korpusem drogowym.

5.4.4. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, w ktdérej przewidziano
studnie z kregédw zelbetowych. Studnie z kregéow zelbetowych nalezy wykona¢ na uprzednio
wzmochionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.
Dno studni nalezy wykonaé jako monolityczne z betonu klasy C20/25 wg normy PN-B-06250 [2] na
podsypce z piasku grubosci ok. 7 cm. Dolng cze$¢ komory (Sciana na wysokosci wejscia kanatu) nalezy
wykonac z cegty kanalizacyjnej wg PN-B-12037 [7].

Spoiny poziome i pionowe powinny by¢é wewnatrz sciany wygtadzone. Komory robocze studzienek
(powyzej wejscia kanatéw) powinny byé wykonane z kregéw zelbetowych, spetniajgcych wymagania
podane w pkt. 2.2. Ztgcza prefabrykatow powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg na
gtadko. Komore roboczg nalezy przykry¢ zelbetowg ptyta pokrywowa. Studnie powinny mieé¢ witazy
zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowac
mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziome] osi stopni
0,30m.

5.4.5. Studzienki sciekowe

Studzienki sciekowe z wpustem ulicznym zeliwnym zwyktym lub wpustem bocznym kraweznikowo-
jezdniowym i z osadnikiem gtebokosci 50 cm, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni i
chodnikéw, powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i KPED 02.13
[27]. Do budowy studzienek sciekowych nalezy uzy¢ kregdw betonowych @ 50 cm z betonu klasy
C20/25, wysokosci 30 lub 50 cm. Wloty do studzienek s$ciekowych wykona¢ z betonu klasy C25/30 w
szalunkach. Lokalizacja studzienek i rzedne posadowienia — zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.6. Izolacje

Izolacje powierzchniowg zelbetowych studni i osadnikéw betonowych nalezy wykonaé poprzez
dwukrotne posmarowanie wczesniej zagruntowanych roztworem asfaltowym powierzchni lepikiem
asfaltowym na gorgco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodlne kontroli jakos$ci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci Robét

6.2.1. Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji

Sprawdzenie materiatéw nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej.
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6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na pordéwnaniu wykonywanych i
wykonanych Robdét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

6.2.3. Badanie wykopdw otwartych

W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé odwodnienia wykopu, jego
usytuowania oraz zachowania bezpieczenistwa pracy. Po wykonaniu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem
ksztattu i wykonczenia wykop odpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz czy doktadnos$¢
wykonania nie przekracza tolerancji wg PN-S-02205 [20].

6.2.4. Sprawdzenie podfoza naturalnego

Sprawdzenie podfoza sprowadza sie do stwierdzenia, czy grunt podtoza stanowi nienaruszony grunt
rodzimy, czy nie zostat podebrany, czy posiada wilgotno$¢é naturalng oraz czy jest zgodny z okreslonym w
Dokumentacji Projektowej.

6.2.5. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynnosci wstepne, sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci
(z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na fawie w
planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3.1 i 5.3.2. n/n ST. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.2.7. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu zgodnie z normg PN-B-10735 [6] i BN-83/8836-02 [22]. Badanie warstwy
ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypania, skontrolowanie zageszczenia gruntu. Pomiar nalezy
wykona¢ z dokfadnoscia do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych charakterystycznych
miejscach.

6.2.8. Sprawdzenie nasypu statego
Sprawdzenie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie jest:

- 1 m (metr) wykonanego kanatu oraz przykanalika,

- 1 szt. (sztuka) wykonanej studni kanalizacyjnej, studzienki sciekowej oraz wpustu ulicznego, obudowy
wylotu kanatu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
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8.2. Sposéb odbioru Robot

Roboty objete niniejszg ST obejmuja:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbioér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatnos¢ za 1 m (metr) wykonanego kanatu deszczowego, przykanalika oraz 1 szt. (sztuke) wykonanej
studni kanalizacyjnej, Sciekowej, wpustu deszczowego i obudowy wylotu nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci wykonanych Robdt na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania Robét obejmuje:

a) dla kanatu deszczowego i przykanalika:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopdw wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,
- przygotowanie podtoza i odwodnienie wykopu,

- utozenie rur kanatu i przykanalikéw,

- wykonanie izolacji przewodow,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem, zgodnie z ST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego,
b) dla studni kanalizacyjnych i $ciekowych:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopdw, wraz z wymiang gruntu w obrebie studni oraz z ewentualnym umocnieniem
przez rozparcie Scian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie studzienek Sciekowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-10170 Siec¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny kanalizacyjna.

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

OCooNOTULDdWN



11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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PN-H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-H-74056 Zeliwne wtazy uliczne.

PN-74080/01 Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-74080/04 Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

PN-H-74081 Wpusty uliczne zeliwne przejazdowe.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

PN-H-84023/06 Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-62/7838-07 Beton hydrotechniczny.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

25.

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betondw do konstrukcji mostowych. Generalna

Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1990.

26.

Katalogi Budownictwa:

- KB4-4.12.1 (6) studzienki potaczeniowe,
- KB3-3.1.10 (1) studzienki sciekowe do odwodnienia drog,
- KB1-22.2.6 (6) kregi betonowe $rednicy 50 cm.

27.

Katalog Powtarzalnych Elementdw Drogowych - Transprojekt Warszawa.



