kanalizacja deszczowa parking os. 1000-lecia

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9632

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. \ Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne - o
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na /m3 [
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat.1ll
1 ‘
(2.0+0.6)/2*1.6*27.5+(2.0+0.6)/2*1.5*17.5 [m3 91.3250
obj. podsyp- |-(0.6*0.1*45) |m3 -2.7000
ki
obj. rur -(3.14*0.13*0.13*27.5+3.14*0.1*0.1*17.5) m3 -2.0088
obj. studni [-(3.14*0.70.771.5+3.14*0.3"0.3*1.42"2) m3 -3.1105
RAZEM 83.5057
2|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 w m3
d.1.|/0206-03 gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odiegtos¢ do 1
1 km
2.7+2.043.11 m3 7.8100
RAZEM 7.8100
3/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- 'm3
d.1.|10214-02 |mochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
1 kat.lll-IV krotno$§¢ 4 do 3 km
7.8 m3 7.8000
RAZEM 7.8000
4/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1./0501-01
1
0.6*45.0 m2 27.0000
RAZEM 27.0000
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; |m3
d.1./0320-0101 |30 em ponad rure
1
(0.6*0.55-3.14*0.13*0.13)*27.5+(0.6*0.5-3.14*0.1*0. 1)*17.5 m3 12.3162
RAZEM 12.3162
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3 |
d.1./0230-01 10 m w gruncie kat. I-l1l
1
83.5-12.32 m3 71.180000
RAZEM 71.180000
7/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.1./0236-03
1
71.8 m3 71.8000
'RAZEM 71.8000
1.2 Roboty montazowe
8 KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm m
d.1./0408-04
2 |
27.50 m 27.5000
RAZEM 27.5000
9/KNR-W 2-18 |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
2 |
17.50 'm 17.5000|
RAZEM 17.5000
10|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw Zelbetowych klasy C35/45 wodoszczelnosci stud. |
d.1./0613-03 W8, mrozoodpornosci F150 na uszczelkg $r. 1200 mm z plytg nadstudzien- | .
2 na 1440/600 mm, z wiazem zeliwno-betonowym t. ciezkiego w gotowym | |
wykopie o gt. 3m
1 stud. 1.0000
| | RAZEM 1.0000
11/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w getowym wykopie |[0.5 m]
d.1./0613-04 za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
2
-3 [0.5m] -3.0000
stud.
| RAZEM -3.0000
12|KNR-W 2-18|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem gi. 1m z |szt.
d.1./0524-02 pierscieniem odcigzajgcym PO 1000/650, plytg zelbetowg PPO 1000/500 i I
2 kratg klasy C250kN |
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2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
13 Reczny montaz przejsé tulejowych kpl |
d.1.
2
1 kpl | 1.0000
RAZEM 1.0000
14|KNR 2-18  |Proba szczelnoéci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm m
d.1./0804-02
2
17.50 m 17.5000
RAZEM 17.5000
15/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm 'm
d.1./0804-03
2
27.50 m 27.5000|
| RAZEM 27.5000
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