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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

Lp. Pomieszczenie posadzka ilość m²

K  Klatka schodowa
terakota/ 
drewno

24,77

1.1  Pokój p.pilśniowa -
1.2  Kuchnia PCV -
1.3  Łazienka terakota -
1.4  Pokój p.pilśniowa -

Razem M1 46,50
2.1  Korytarz terakota -
2.2  Pokój terakota -
2.3  Pokój PCV -
2.4  Kuchnia PCV -
2.5  Komunikacja terakota -
2.6  Łazienka terakota -

Razem M2 45,12

3.1  Korytarz panele/ 
tarakota

-

3.2  Łazienka terakota -
3.3  Pokój panele -
3.4  Pokój panele -
3.5  Pokój panele -

Razem M3 46,40
4.1  Pokój drewno -
4.2  Kuchnia PCV -
4.3  Pokój drewno -
4.4  Pokój drewno -

Razem M4 46,40
RAZEM PARTER -

DATA: 12.01.2018
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zawór czerpalny naścienny:

- woda zimna 
- woda ciepła 
grzejnik 
bojler 
kocioł na paliwo stałe 

LEGENDA

Instalacja elektryczna

gniazdko wtyczkowe pojedyncze

gniazdko wtyczkowe podwójne 
łącznik pojedynczy 
łącznik podwójny 
punkt świetlny naścienny 
punkt świetlny 
puszka elektryczna 

Instalacja sanitarna

piec
C.O.

Opracowanie inwentaryzacji budynku przy ul. Kopernika 21
w Grajewie, na działce o nr ewidencyjnym 1377, 

obręb ewidencyjny Grajewo
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