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Fot. 2. Elewacja zachodnia — stabe wyprawy tynkarskie, liczne odspojenia i spekania.



Fot. 3. Elewacja zachodnia — zawilgocenia strefy cokotowej,
liczne odspojenia i spekania tynku.

Fot. 4. Elewacja zachodnia — zawilgocenia strefy cokotowej,
liczne odspojenia i spekania tynku.



Fot. 5. Elewacja potudniowa — zawilgocenia strefy cokotowej,
liczne uzupetnienia i odspojenia i spekania tynku.

Fot. 6. Elewacja potudniowa i wschodnia— zawilgocenia strefy cokotowej,
liczne uzupetnienia i naprawy tynku.



Fot. 7. Elewacja p6tnocna — wejscie do klatki schodowej, rozwéj mchéw
i porostéw w strefie cokotu.

Fot. 8. Elewacja wschodnia— konstrukcyjne spekania muru,
Sciana w trakcie czesciowego przemurowania po wymianie stolarki okienne;.
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Fot. 9. Elewacja wschodnia— konstrukcyjne spekania fundamentu kamiennego.
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Fot. 10. Elewacja wschodnia— wejscie do piwnic, zawilgocenia
od wod opadowych, rozwéj mchéw i porostow.



Fot. 11. Klatka schodowa w elewacji potnocnej — slady wykwitow solnych
po zawilgoceniach.

Fot. 12. Klatka schodowa w elewacji pétnocnej — slady wykwitow solnych
po zawilgoceniach.



Fot. 13. Lokal mieszkalny nr 1 - wilgotne Sciany przy podtodze,
rozwoj grzybow plesniowych.

Fot. 14. Lokal mieszkalny nr 1 - wilgotne Sciany przy podtodze,
rozwoj grzybow plesniowych.



Fot. 16. Lokal mieszkalny nr 3 - rozwoj grzybow plesniowych
na suficie w tazience.



Fot. 17. Lokal mieszkalny nr 3 - rozlegte powierzchnie porazenia biologicznego,
rozwoj grzybow plesniowych na glifach okiennych.
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Fot. 18. Lokal mieszkalny nr 3 - rozlegte powierzchnie porazenia biologicznego,
rozwoj grzybow plesniowych na glifach okiennych.



Fot. 19. Lokal mieszkalny nr 3 - rozlegte powierzchnie porazenia biologicznego,
rozwoj grzybow plesniowych na glifach okiennych.

Fot. 20. Lokal mieszkalny nr 3 - rozlegte powierzchnie porazenia biologicznego,
rozwoj grzybow plesniowych na glifach okiennych.



Fot. 21. Elewacja wschodnia— ubytki i konstrukcyjne spekania fundamentu w narozu
budynku.

Fot. 22. Strych — wiezba dachowa po pozarze.



Fot. 23. Klatka schodowa — ubytki elementow drewnianych.
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Fot. 24. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — piwnica - konstrukcyjne spekania $cian.



Fot. 25. Strop nad piwnicg — otwory w stropie o $rednicy 100 cm.

Fot. 26. Korytarz parter — wyeksplaotowane czesci wspolne..



Fot. 27. Korytarz strych — przestrzen strychu zaadaptowana na korytarz. Brak
ocieplenia.



