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Warunki przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.08.2017 r. podajemy warunki przylgczenia
do miejskiej sieci cieplowniczej budynkow zlokalizowanych przy ul. Traugutta 6A 1 10 w
Grajewie na dzialkach o nr geodezyjnym 963/2, 959.

Zabezpieczamy moc w ilosci do 200 kW
Qmax c.o. . - kW
Qmax c.w.u. - kW

Zapewniamy natezenie przeplywu nosnika ciepta 2 877 1/h

I. Sie¢ cieplna

1. Miejsce wlaczenia do sieci miejskiej — sie¢ cieplna z rur preizolowanych
DN 2 x 114,3/200 utozona do budynku zlokalizowanych przy ul. Kilinskiego
Zasilanie: prawe

2. Granice wlasnosci: wezetl cieplny pozostaje na majatku Odbiorcy ciepla.
Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajagce wezel cieplny.

3. Sieé¢ cieplng zaprojektowaé¢ w technologii rur preizolowanych logstor
DN 2 x 60,3/125 bez szwu z instalacja alarmows impulsowa. Przylacza wedtug
zapotrzebowania mocy i zakonczy¢ zaworami kulowymi spawalniczymi.

4. Usytuowanie miejsca omawianego podiaczenia naniesiono kolorem czerwonym na
mapce w skali 1: 500

5. Rzedne w miejscu podlaczenia wg projektu wynoszg:
- terenu 122,10
- 0si rurociagu 121,26
Rzedne istniejacej sieci nalezy sprawdzi¢ na miejscu w terenie.

6. Cisnieniec w sieci w miejscu podlaczenia wg obliczen przyjetych do kryzowania sieci
na sezon 2016/2017 wynosi:
na zasileniu 9,0 atm. dyspozycyjne 1,2 atm.
na powrocie 7,8 atm.
7. Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego wynosi:
a) 130/70 °C przy T = - 22°C z centralng regulacjg jakosciowa — ilosciowa,
b) 70/42 °C w okresie letnim.
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I1. Wezel cieplny.

1. Wymogi uktadu technologicznego:
— wezel kompaktowy dwufunkcyjny indywidualny niezalezny dla kazdego budynku,

konstrukcja stojgca lub wiszaca,

regulator roznicy cisnien zainstalowa¢ w miejscu przed zaworem odcinajgcym
powrdt od sieci,

uklad pomiarowo — rozliczeniowy typu licznik ultradzwigkowy (kamstrup 602,
M-bus-TOP6707), z transmisja danych, odczyt radiowy zainstalowaé na powrocie
wysokich parametrow z wezla,

pompy obiegowe bezdlawicowe: c.o. - z przetwornica cz¢stotliwosci,

pompa cyrkulacyjna c.w.u.

uzupelnianie i pomiar wody przez reduktor cisnieniowy SYR 315 i wodomierz fi 15,
regulacja pogodowa typu: SAMSON, TROVIS 5476, M-bus, i Rs —232.

instalacja wewnetrzna c.o. w ukladzie zamknigtym,

wezel musi spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen ci$nieniowych
i zespotu urzadzen cisnieniowych (Dz. U. Nr 263 poz. 2200),

— wezel cieplny musi posiadaé i by¢ oznaczony Certyfikatem Europejskim CE.

2. Zasilanie energii elektrycznej zlokalizowane w pomieszczeniu wezia,
3.Pomieszczenie wezla cieplnego powinno spelnia¢é wymogi obowigzujgcej normy
PN-B-02423.

ITI. Wymogi Formalne

1. Dokumentacje sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej

i

Budownictwa (M. P. 2/95 poz30) i wuzgodnié z PEC Sp. z o.0.

w Grajewie — czes$¢ technologiczna i elekiryczna.

2. Warunki przylaczenia do danego obiektu sa wazne pod warunkiem uzyskania zgody
przez Inwestora na przejécie przez dzialki, przez ktore projektowane jest przylacze
cieplownicze od Wilascicieli tych dzialek.

3. Do projektu technicznego zalgczyé karte informacyjng obiektu

4. Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres dwoch lat.
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