{1

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

mgr in%. arch. Marek Kochariski

ul. K.O. Falka 23, tel. 602504155
= e-mail: bupmk@vp.pl; upr.proj.SUW—2989; NIP 844-107-95-49

,WYKONANIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ REMONTU BUDYNKU

KOSZAROWEGO (OBECNIE MDK HADES), WPISANEGO DO REJESTRU
ZABYTKOW W GRAJEWIE, UL WOJSKA POLSKIEGO 72%.

FAZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: REMONTI PRZEBUDOWA BUDYNKU POKOSZAROWEGO MDK ,,HADES”
WRAZ Z BUDOWA PARKINGU I LINII ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU

ADRES: 19-200 GRAJEWO, UL. WOJ SKA POLSKIEGO 72, DZ. EWIDENCYJNA nr 4608/3 , 2046/2

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ MIEJ SKIEGO DOMU KULTURY ,HADES”,
WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW WOJEWODZTWA PODLASKIEGO POD nr A-179

INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY W GRAJEWIE, 19-200 GRAJEWO, ul. WOJs KA POL SKIEGO 20

ZESPOL AUTORSKI ‘ A
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Marek Kochanski T special
o ewid. SUN-2

mgr in2. Konstanty. Sots, 2wsli

KONSTRUKCJE mgr inz. Konstan ski
Uprawniania budo) and od pr WwWara
baz OQraniczen W ¥ ~i<cyine]

INST. SANITARNE mgr inz. Danuta\Pi czatowska

PROJEKTANT ELEKTRYK
Jaw Baluta

INST. ELEKTRYCZNE tech. Wiestaw Baluta oj. SUW 86/90

S

RAPJEKTANT
VYCH

URZADZENIA KOMUNIKACYJNE mgr inz. Grazyna Wandzioch RN iy

Wandzioch

UPRAWNION

NRO(

mgr inZ. GRolyfu

ZESPOL SPRAWDZAJACY i L

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Pawel Malesifiski fpgrinz. a7 H ctindiesinskl
P R O J E ,/ uo(a:w'ne\ > o el \"':m

& 1; W’B&éﬂﬁ ) srEl SEDFEPOFTER 2

KONSTRUKCJE mar inz. Henryk Signkiwicz ). v
. EUE geril Srou QT iingciHen “uprawniénia do frojektowania

gy Wiz A S
or. bud. 2/83, e PDL Q053/POOS/09

ania g °S'ﬂﬂ'CZ€n wispadalnoici instalacyjnej

w zakresie sieci, instalac )

uprawnie | |
INST. SANITARNE e wentylacyjny<h, ga: 1: urzadzen cieplnych,
bez ograniczen W 3 32 ny< " gazovfych, wodociagowych
A “ « w zakresie sieci. instaacii | wrzadp)’ 2 Pl et il
wenty\acﬂn‘/ch, gazZONY ch, v o y v
L i janalizacyT@gh
INST. ELEKTRYCZNE  inz. MFGstaw Zymezyk A
I
‘_/" , I

mgr ini. Jarosiqw (rrabins
pr. e rmin
drogov

URZADZENIA KOMUNIKACYJNE mgr inz. Jarostaw Grabinhski

bez ogia e Wonps
PHL/O1THOODOT

SUWAELKI — sierpien 2012 1.

i WIATOWE Za%qcznikNr...((..deecyzji nr .
19-200 Grajews, U wias a 6B ) i e
REGON 450672113 zdnia 0%..0%.:. 4%




OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz projekt remontu i przebudowy pokoszarowego budynku
Miejskiego Domu Kultury w Grajewie, wpisanego do rejestru zabytkow
wojewddztwa podlaskiego pod nr A-179 wraz z budowg parkingu i linii
kablowej zewnetrznego o$wietlenia terenu, zlokalizowanego w Grajewie
przy ul. Wojska Polskiego 72 na dzialce ewidencyjnej nr 4608/3 oraz
wymiana odcinka przylacza wodociggowego réwniez na dzialce nr
2016/2, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz Zmiang Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Grajewo, dotyczaca terendw
potozonych w rejonie ulic Wojska Polskiego i Spokojnej - zatwierdzong
Uchwata Nr 57/X1/99 Rady Miejskiej w Grajewie z dnia 12 lipca 1999r.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

a) Umowa o wykonanie prac projektowych, zawarta w Grajewie pomigdzy
Wykonawca — Biurem Ustug Projektowych w Suwatkach, ul. K.O.Falka 23, a
Inwestorem — Miejskim Domem Kultury w Grajewie, ul. Wojska Polskiego
20.

b) Wytyczne Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Grajewo, dotyczacej terenéw potozonych w rejonie ulic Wojska
Polskiego i Spokojnej - zatwierdzonej Uchwata Nr 57/X1/99 Rady Miej skiej
w Grajewie z dnia 12 lipca 1999r.

¢) Program funkcjonalno — uzytkowy okreslony przez Inwestora, dotyczacy
przedmiotowego budynku oraz uzgodniona z Inwestorem  oraz
Uzytkownikiem (na podstawie przedstawionych wytycznych uzytkowych)
koncepcja architektoniczna i funkcjonalna projektowanej inwestycji.

d) Wykonana przez Biuro Ustug Projektowych inwentaryzacja budowlana oraz
orzeczenie stanu technicznego - ekspertyza techniczna budynku do celow
projektowych adaptowanego budynku.

e) Wizja lokalna na obiekcie w obecnosci Inwestora i przedstawiciela stuzb
konserwatorskich.

f) Orzeczenie techniczne dotyczace zagrzybienia, zawilgocenia i1 porazenia
przez owady — techniczne szkodniki drewna budowlanego przedmiotowego
budynku, wykonane przez Pracowni¢ Projektowa Projektowania
Architektonicznego, Ekspertyz Mykologicznych i Inwestorskiego Nadzoru
Budowlanego, Wiktora Kowaluka w pazdzierniku 2012r.

g) Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

h) Warunki podtaczen technicznych i uzgodnienia miedzybranzowe.

i) Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa przedmiotowego terenu w skali
1:500. '

2. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy
wewnetrzne] (w strefie istniejacych pomieszczen sanitarno — higienicznych)
pokoszarowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Grajewie wraz z budgwq
parkingu, pozalicznikowej linii kablowej zewnetrznego oswietlenia terenu ze
stupami o$wietleniowymi i zasilajacej zewngtrzna centrale wentylacyjno -
klimatyzacyjna oraz wymiang ostatniego odcinka istniejacego przytacza
wodociagowego do budynku, zlokalizowanego w Grajewie przy ul. Wojska
Polskiego 72 na dziatce ewidencyjnej nr 4608/3.




Powyzsze opracowanie realizowane jest w oparciu o dofinansowanie Samorzadu
Wojewodztwa Podlaskiego z siedziba w Biatymstoku na realizacje zadania
» Wykonanie inwentaryzacji wraz z oceng stanu technicznego oraz wykonanie
dokumentacji projektowej remontu budynku koszarowego (obecnie MDK
Hades), wpisanego do rejestru zabytkow w Grajewie, ul Wojska Polskiego 72”.
Obiekt powyzszy to budynek zabytkowy bedacy pod pelng ochrona
konserwatorska - wpisany do rejestru zabytkéw wojewéodztwa podlaskiego
pod nr A-179, decyzja konserwatorska nr RZ-AS/4010-63/07 z dnia 9
stycznia 2008 roku).

Opracowanie niniejsze, wykonane na zlecenie Inwestora i w oparciu o
uzgodnienie z Wojewoédzkim Urzgdem Ochrony Zabytkéw w Biatymstoku
Delegaturg w Lomzy, stanowi¢ bedzie podstawe do wydania pozwolenia na
budowe.

3. Stan istniejacy

a) usytuowanie

Teren opracowywanego budynku pokoszarowego dawnego kasyna oraz bytego
klubu oficerskiego, oznaczony jest wyrdznikiem funkcjonalnym SUS.UK
wedtug Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Grajewo, dotyczacej terenéw potozonych w rejonie ulic Wojska Polskiego i
Spokojne] - zatwierdzonej Uchwatg Nr 57/X1/99 Rady Miejskiej w Grajewie z
dnia 12 lipca 1999r., z przeznaczeniem podstawowym — ustugi z zakresu kultury
1 sportu.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce o nr ewidencyjnym 4608/3 przy ul. Wojska
Polskiego 72 w Grajewie i zlokalizowany jest w potudniowym narozniku
publicznego miejskiego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego i sportowego
(boisko sportowe, w bezposrednim sasiedztwie zadaszona scena plenerowa). Od
strony polmocno - wschodniej i wzdtuz frontowej elewacji pétnocno -
zachodniej budynku przebiega droga dojazdowa z bezposrednim publicznym
zjazdem z ul. Wojska Polskiego. Do pétnocno — wschodniej i potudniowo-
wschodniej granicy dziatki Inwestora przylegaja tereny rekreacyjnych ogrodkéw
dziatkowych.

b) zainwestowanie

Przedmiotowa parcela o nr 4608/3 to zainwestowany kubaturowo z obecnie
uzytkowanym budynkiem uzytecznosci publicznej Miejskiego Domu Kultury
oraz uzbrojony w media techniczne teren, zlokalizowany w strukturze miasta
Grajewo.

Do budynku doprowadzone zostaty komunalne przytacza wodociggowe i sieci
cieplnej (ogrzewanie obiektu realizowane jest przez wezet cieplny zasilany z
sieci miejskiej, zlokalizowany w parterze budynku) oraz napowietrzne przytacze
elektroenergetyczne i linia kablowa telefoniczna. Scieki bytowe odprowadzone




sq do istniejacych szamb szczelnych, wody opadowe z dachu budynku
odprowadzone sa powierzchniowo na teren przylegty.

Teren Inwestora posiada dostep do drogi publicznej — ul. Wojska Polskiego
poprzez istniejacy siegacz komunikacyjny oraz komunikacje wewnetrzng pieszg
w nawierzchni kostki betonowej w postaci placu przedwejsciowego i
okalajacego budynek ciagu pieszo — jezdnego w nawierzchni asfaltowej.
Wschodnig cze$¢ dziatki wzdhuz jej granic zajmuje utwardzony plac
manewrowy — parking, w mocno zdekapitalizowanej nawierzchni ziemnej.
Pozostate tereny zajmuje zielen niska — trawniki. Od pdtnocno — wschodniej
strony miedzy budynkiem a parkingiem wystepuje liniowa grupa drzew
wysokich.

W stanie obecnym architektura zewnetrzna Scian (elewacyjny mur ceglany,
stolarka okienna i drzwiowa) oraz stan techniczny wewnetrzny budynku i
elementy zagospodarowania terenu (parking), bedace przedmiotem niniejszego
opracowania wykazujg potrzebge natychmiastowego kapitalnego remontu,
naprawy 1 wymiany zdekapitalizowanych elementéw budowlano —
wykonczeniowych, kompleksowej wymiany 1 przebudowy wewnetrznych
instalacji technicznych oraz przebudowy wewnetrznej, niezbednej dla spetnienia
wymaganych prawem budowlanym warunkéw technicznych uzytkowania
obiektu.

Wszystkie wyzej wymienione prace niezbedne sa w celu dostosowania obiektu
do wspbétczesnych standardow technicznych i wymogoéw uzytkowych dla
adaptowanej ustugowej funkcji uzytecznosci publicznej, honorujace jednak
warto$¢ zabytkows obiektu i zwiazane z tym wymogi zgodne z zaleceniami
konserwatorskimi.

¢) konfiguracija terenu

Opracowywané dziatka charakteryzuje sie niewielkimi spadkami, praktycznie
stanowi teren ptaski.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projekt zagospodarowania terenu dziatki Inwestora o nr 90/4 adaptuje
lokalizacje istniejacego budynku, wraz z jego wejsciami od strony frontowej i
tylnej. W celu zlokalizowania wejécia do budynku, przystosowanego do obstugi
przez osoby niepetnosprawne ruchowo, likwidacji ulega frontowy taras
zewnetrzny na szerokosci wyryzalitowanej czgsci budynku.

Projekt adaptuje istniejacq komunikacje¢ pieszo — jezdnag wokot budynku,
zapewniajgcg wilasciwa obstuge istniejacej zabudowy, przy jednoczesnej
przebudowie zespotu parkingowego w projektowanej nawierzchni kolorowe;
betonowej kostki brukowej (azurowej dla miejsc postojowych), zapewniajace]
laczng ilo$¢ 20 miejsc postojowych dla odwiedzajacych i obstugi osrodka, w
tym 2 miejsca dla 0séb niepetnosprawnych. Umiejscowienie parkingu




wykorzystuje  postulowang jego lokalizacje wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. .

W $rodkowej czedci liniowego zespotu parkingowego w sasiedztwie
wschodniego naroznika dziatki zlokalizowano plac - $mietnik gospodarczy na
odpady bytowe, usytuowany w wymaganych przepisami odlegtosciach od
granic dziatki i okien budynku sgsiedniego.

W projekcie zagospodarowania adaptowano istniejacy drzewostan - zielen
wysoka oraz zielen niska, jak réwniez wszystkie przylacza techniczne do
budynku. W celu zapewnienia oswietlenia terenu parkingu oraz strefy tylne;
budynku zaprojektowano pozalicznikowa lini¢ kablowg ze stupami
oswietleniowymi. W celu spetnienia wymogdéw technologicznych budynku
zaprojektowano pozalicznikowsq linie kablowa zasilajacq zewnetrzng centrale
wentylacyjno — klimatyzacyjna oraz wymieniono ostatni odcinek przytacza
wodociggowego do budynku.

Projektowana inwestycja nie naruszy interesow osob trzecich, bedzie zgodna z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, bedzie takze zlokalizowana w granicach opracowania i nie
wptynie ujemnie na srodowisko, jak réwniez nie bedzie ogranicza¢ funkcji
sgsiednich dziatek.

5. Zestawienie danych powierzchniowych

a) powierzchnia terenu w granicach opracowania (dziatki nr 4608/3) —4261,00 m?

b) powierzchnia zabudowy budynku - 821,00 m?
c) powierzchnia komunikacji ogétem —-1807,00 m*
w tym. - opaska z kostki betonowej wokot budynku — remont ~ 46,00 m?

- podesty zewnetrzne - przebudowa

- proj. droga dojazdowa z parkingiem i placem gosp.
w nawierzchni kostki brukowej - 950,00 m?

- istniejqcy ciqg pieszo - jezdny w nawierzchni asfaltowej — 436,00 m?

19,00 m?

- komunikacja piesza - chodniki — 356,00 m?
- istniejace - 291,00 m?
- projektowane - 65,00 m*
d) powierzchnia terenéw rekreacyjnych ogotem — 1633,00 m?

(tereny zielone — biologicznie czynne)




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Opis inwestycji.

a) charakterystyka ogolna —stan istniejacy i projektowany,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kompleksowego
remontu 1 czesciowej przebudowy wewnetrznej w strefie istniejacych
pomieszczef sanitarno — higienicznych, pokoszarowego budynku Miejskiego
Domu Kultury w Grajewie, zlokalizowanego w Grajewie przy ul. Wojska
Polskiego 72 na dziatce ewidencyjnej nr 4608/3. Inwestycja powyzsza
realizowana jest w budynku zabytkowym, bedacym pod petma ochrong
konserwatorskg i przeznaczona jest pod publiczne cele kulturalne i o$wiatowe
Miasta Grajewo.

Obiekt powyzszy to budynek zabytkowy bedacy pod pelna ochrona
konserwatorska - wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-226 decyzja KL.
WKZ 534/226/d/82 z dnia 08.02.1982 roku.

Opracowywany budynek kasyna usytuowany jest prostopadle do ul. Wojska
Polskiego w Grajewie (w glebi okolo 150m od ulicy). Jest to obiekt
wolnostojacy,  niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny ~ z  wnetrzem
dwutraktowym, o rozczionkowanej bryle (rzucie zblizonym do prostokata z
przybudowkami i aneksami w kazdej elewacji) nakrytej dachami
dwuspadowymi (dachem pieciopotaciowym nad apsyda zaplecza sceny —
pieciobocznym ryzalitem w czesdel pomocno - wschodniej). Nad trzyosiowym
ryzalitem wejéciowym tarasu zewnetrznego Oraz przybudowka do naroza
potudniowego W elewacji potudniowo — wschodniej wystepuje dach
dwuspadowy, poprzeczny do korpusu gtownego budynku; nad salg
widowiskowa natomiast dach podniesiony, wsparty na wysokich $ciankach
kolankowych.

Budynek zostat wymurowany z elewacyjnej cegly ceramicznej petnej (rowniez z
kominami) na zaprawie wapienno - cementowej, na cokole z cioséw
kamiennych. Posiada drewniana wiezbe dachowa o konstrukeji krokwiowo —
stolcowe] z kozlami, przenoszacymi parcie dachu na Sciany konstrukcyjne
parteru oraz dach kryty powlekang blacha stalowa na rabek stojacy.

Budynek jako obiekt wpisany do rejestru zabytkow i bgdacy pod $cistg ochrong
konserwatorska wymaga gruntowne] konserwacji pod katem jego renowacji,
remontu kapitalnego i wymiany zdekapitalizowanych elementow konstrukcyjno-
budowlanych, wykofczeniowych i techniczno - technologicznych (urzadzenia i
instalacje techniczne) oraz likwidacji starej 1 zniszczone; struktury budowlane;.
Wymaga rowniez przearanzowania WeWNErznego uktadu funkcjonalnego
(strefy pomieszczen sanitarnych) pod potrzeby zgodne z planowanym
przeznaczeniem, zaktadajacym czytelny 1 przestrzenny uktad dla istniejacej




funkcji  uzytecznosci publicznej, jak rowniez dostosowania si¢ do
wspolczesnych — standardow technicznych 1 wymogow funkcjonalnych
(dostepnosé dla osob niepetnosprawnych).

Przy projektowane] przebudowie, renowacji i remoncie zatozono utrzymanie
zasady zachowania istniejacych podziatow architektonicznych, odtworzenie,
uzupelnienie 1 konserwacje budowlang istniejacej zewngtrznej struktury
budowlanej — $cian zewnetrznych 1 detali architektonicznych, wymiane,
zabezpieczenie 1 wzmocnienie zniszczonych —elementow budowlanych,
kompleksowg wymiang drewnianej zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe]
oraz wymiane zewngtrznych parapetow okiennych.

Poza tym projekt nie ingeruje w gabaryty 1 wyglad bryly zewnetrznej,
zachowuje linje obrysu zewnetrznego, Zzewneurzne podziaty i detal
architektoniczny oraz adaptuje niezmieniony uktad konstrukcyjny obiektu.

Przy opracowaniu dokumentacji uwagg zZwrocono przede wszystkim na
mozliwie optymalne wykorzystanie trwalej pod wzgledem konstrukcyjnym
istniejace] substancjl budowlanej i technicznej oraz bryty budynku i zachowanie
mozliwie  najwiekszej  ilosci elementow  oryginalnych ~ —  detali
architektonicznych. Normatywy techniczne projektowania w ramach tworzonej
funkcji ustugowej oraz wymagania uzytkowo - funkcjonalne 1 warunki
techniczne w granicach technicznie uzasadnionych znalazty zastosowanie w
adaptowanym budynku przy jego niezmienionym gtownym uktadzie
konstrukcyjnym.

Intencja autora niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnej i
uporzadkowanej architektury dla adaptowanego obiektu oraz doinwestowanie
budynku w materiaty budowlane i wykonczeniowe spelniajace normy
techniczne, technologiczne i estetyczne oraz podnoszace standard wykonczenia
w zakresie bryly zewnetrznej 1 uktadu wewnetrznego obiektu.

Uwaga: Z powodu rozbieznosci wymiarowych i brakiem petnego dostepu na
etapie projektu, przy realizacji inwestycji nalezy uscisli¢ roznice wymiarowe
clementéw budowlanych.  Z powodu trudnego do oszacowania na etapie
projektu prac konserwacyjnych (brak dostepu 1 mozliwosci penetracji Scian i
elementéw wystroju zewnetrznego), w trakcie realizacji nalezy sprawdzi¢ i
ewentualnie skorygowaé szacunki dotyczqce zakresu robdt zwiqzanych z
remontem i przebudowa. W salesnoéci od stwierdzonej w trakcie robot
zwiqgzanych z Wwykonaniem odkrywek, degradacji struktury budowlanej i
zniszezen biologicznych elementow wykorczeniowych oraz budowlanych nalezy
skontaktowaé sie z autorem opracowania w celu okreslenia robdt naprawczych
dla spetnienia wymogow konstrukcyjno—budowlanych oraz konserwatorskich -
sakres robdt remontowych nalezy ustalic i udcislié na_etapie realizacji o W
trakcie nadzoru autorskiego.

W tym celu przedsigwzigto nastepujace czynnosci W zakresie budynku
adaptowanego:
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* Konserwacja budowlana istniejacej zewnetrzne] struktury budowlanej -
wymiana, zabezpieczenie i uzupelnienie zniszczonych, skorodowanych i
spekanych ceglanych elementéw budowlano — wykonczeniowych (m. in.
odtworzenie  zniszczonego przez  warunki atmosferyczne  gzymsu
podokapowego w wewnetrznym narozniku potudniowym i wschodnim,
przemurowanie  wtérnej,  niechlujnie wykonanej  partii  muru
migdzyokiennego w ryzalicie frontowym przy narozniku pétnocnym
budynku). W zaleznosci od stwierdzonej w trakcie realizacji degradacji
struktury budowlanej modernizacja konstrukcyjna i materiatowa istniejacych
elementéw konstrukcji budynku (stropy, $ciany, wiezba dachowa) —
wymiana zniszczonych fragmentéw murlat, ewentualnie belek stropowych 1
elementéw konstrukcji wiezby drewnianej; wzmocnienie w miejscach
zniszczen biologicznych.

e Zabezpieczenie i wzmocnienie zniszczonych elementow konstrukcyjno —
budowlanych budynku, przede wszystkim szczytu pdtnocno - wschodniego i
pofudniowo — wschodniego budynku. Z uwagi na wystepujace na
szczytowych scianach ceglanych rys ukodnych w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego zatozono wykonanie wzmocnienia konstrukcyjnego w
postaci wewnetrznych wylewanych wieticéw zelbetowych, powodujacych
usztywnienie i wzmocnienie konstrukcji budynku oraz usunigcie przyczyny
powstania spekan $cian zewnetrznych.

* Rekonstrukcja oryginalnych podziatow architektonicznych w elewacjach
budynku — odtworzenie oryginalnego otworu okiennego w miejscu wtdrnie
wykonanego otworu drzwiowego do pomieszczen ogolnodostepnego we w
szczycie poétnocno  wschodnim, wymurowanie nowych, cofnietych w
stosunku do lica muru zewnetrznego blend okiennych w sasiedztwie
wschodniego zewnetrznego naroznika budynku (apsyda sceny, ryzalit
potudniowo — wschodni). Usuniecie wtornych przemurowan ceglanych,
znieksztalcajacych  oryginalng kompozycje elewacji, posiadajacych
nieodpowiednia cegle i z uzyciem zaprawy cementowej oraz pelne
odtworzenie ceglanego lica §ciany z uzyciem cegly i zaprawy wapiennej o
kolorystyce, wymiarach i wlasciwosciach fizyko — chemicznych zblizonych
do oryginalnych (odwzorujacego réwniez oryginalny watek i opracowanie
spoin).

® Z uwagl na przemakanie Scian i tworzenia sie zniszczen biologicznych
(glony) w strefie cokotowej ryzalitu frontowego na szerokosci istniejacego
tarasu zewngtrznego wykonanie nowej obrobki blacharskie;] gzymsu attyki,
odprowadzajacej wody opadowe w kierunku wewnetrznym  potaci
dachowych e

e Kompleksowa konserwacja, renowacja i odtworzenie wszystkich elementow
architektonicznych w ceglanych elewacjach budynku (oczyszczenie i
uczytelnienie watku ceglanego, uzupelnienie spoin, uzupetnienie ubytkéw i
usunigcie graffiti Sciennego, glonéw, porostow i pozostatych zabrudzen) oraz
kompleksowa odtworzeniowa wymiana zewngtrznej drewnianej stolarki




okiennej (zgodnej z gabarytami, detalem i podziatami architektonicznymi
stolarki istniejacej — skrzydta zewnetrzne i wewnetrzne, przedstawionymi na
rys. inwentaryzacyjnych nr 7, 8, 9, 10, 11 1 12) oraz stolarki drzwiowe] w
stylistyce historycznej (uzgodnienie na etapie realizacji z projektantem,
uzytkownikiem 1 przedstawicielem stuzb konserwatorskich). Usuniecie
wtornych betonowych wylewek na parapetach okiennych z uzupetnieniem
watku ceglanego wraz z wykonaniem nowych podokiennikéw z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia dachowego

Remont i przebudowa zewnetrznych nienormatywnych potokragltych
podestow wejsciowych 1 oblozenie ich oktadzing klinkierowa lub
analogicznym  gresem  mrozoodpornym  ryflowanym o  fakturze
bezposlizgowej, z zamontowanymi stalowymi konfekcjonowanymi
wycieraczkami stalowymi. Likwidacja gléwnego tarasu wejsciowego do
budynku i montaz w jego miejscu nowego podestu wejsciowego wraz z
pochylniami dla wézkoéw inwalidzkich.

Dookota budynku przy jego scianach zewnetrznych w strefie istniejace]
opaski i chodnika z kostki betonowej obnizenie terenu do pierwotnego
poziomu $rednio o okoto 25cm w celu odstonienia pierwotnej wysokosci
cokotu kamiennego budynku i tym samym uniemozliwienie dalszego
zawilgacania ceglanego muru przycokotowego przez istniejaca ingerencje
wod opadowych, prowadzgca do powstawania zniszczen biologicznych
(glony i porosty). Usuniecie niewlasciwie wykonanej istniejacej opaski z
kostki betonowej (obsadzenie powierzchni trawa z uksztattowaniem spadku
od $cian zewnetrznych budynku) w celu umozliwienia naturalnego
,,oddychania” zaglebionych w gruncie $cian fundamentowych budynku (w
pasie o szerokosci min. 3m od budynku nie powinno by¢ zadnej roslinnosci z
wyjatkiem trawy). W miejscach zakonczen rur spustowych wykonanie koryt
brukowanych na podbudowie betonowej ze spadkiem od budynku zgodnie ze
sktonem terenu.

Projektowana przebudowa wewnetrzna budynku w strefie tworzonych
pomieszczen sanitarno — higienicznych (likwidacja fragmentow Scian
noénych i dziatowych). Przebicia $cian konstrukcyjnych dla projektowanych
otworéw wewnetrznych — wneki na umywalki w pomieszczeniu wc kobiet i
otworu drzwiowego do ustepu dla o0séb niepetnosprawnych oraz
zamurowania otworéw i wnek w $cianach istniejgcych wewnetrznych, nie
wykorzystanych w niniejszym opracowaniu.

Likwidacja istniejacej sceny w konstrukcji drewnianej oraz wykonanie nowe;
w  konstrukcji zelbetowe] na fundamentach zelbetowych 1 Scianach
murowanych, oddylatowanych od konstrukcji gléwnej budynku wgaz z
wykonaniem symetrycznych obustronnych schodéw wejsciowych.
Udroznienie otworéw i przemurowanie wylotdw istniejacych kominow
wentylacji grawitacyjnej wraz z wykonaniem lezakow wentylacyjnych dla
przebudowanej funkcji, gwarantujacych skuteczng wymiane powietrza i
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poprawe warunkéw wilgotnosciowych w poszczegodlnych pomieszczeniach
uzytkowych, gospodarczych, technicznych i higieniczno-sanitarnych.

* Kompleksowy remont, przebudowa i zmiana wykoriczenia wewnetrznego
budynku i aranzacji wnetrz w celu dostosowania do obowigzujacych
standarddw  uzytkowania  (kompleksowa  rozbiérka istniejacych
zdekapitalizowanych elementéw wykonczeniowych, warstw posadzkowych,
Sciennych i stropowych — polepa stropodachu oraz wtornych podsufitek w
przestrzeni okien, likwidacja i wykonanie nowych scian dziatowych,
kompleksowa korekta gabarytow istniejacych i wykorzystanych w projekcie
otworéw drzwiowych wraz z wymiang stolarki wewnetrznej drzwiowej,
wymiana warstw podtogowych - modernizacja i wymiana wszystkich podtog
i posadzek w obiekcie wraz z wyréwnaniem poziomoéw (izolacje termiczne
posadzki na parterze budynku oraz przeciwwilgociowe - przeciwwodne w
pomieszczeniach mokrych, posadzki projektowane), catkowity remont pod
projektowane wykonczenie wewnetrzne budynku - tynki, oktadziny,
zabudowy wraz z malowaniem). Impregnacja grzybo- i owadochronna oraz
przeciwpozarowa stropéw drewnianych i elementéw wigzby dachowe;j.

* Demontaz i wymiana istniejacych oraz wykonanie nowych instalacji i
urzadzen  sanitarnych, elektrycznych oraz technologicznych  wedhg
opracowan branzowych; zabezpieczenie przeciwpozarowe  budynku
(instalacja hydrantowa ppoz, obudowa ppoz. stropdw budynku).

* Kompleksowe ocieplenie budynku w przestrzeni stropowe]j welng mineralng
na paroizolacji od strony nieuzytkowego poddasza budynku. Wykonanie
wytazu dachowego, statych elementéw montazowych i zabezpieczajacych
dachu przed osuwaniem si¢ $niegu (tawy kominiarskie, barierki).

* Zmiana zagospodarowania terenu parceli uwzgledniajaca przebudowe
parkingu oraz frontowych stref wejsciowych.

b) charakterystyka uzytkowa (wg. opisu na rys. przekroju poziomego parteru)

Nie przewiduje si¢ zmian w generalnym uk}adzie wewnetrznym pomieszczen w
budynku, poza wymagang i zgodng z warunkami technicznymi konieczna
przebudowsg stref sanitarno — higienicznych (ogdlnodostepne sanitariaty z
wymogiem pomieszczenia we dla 0s6b niepetnosprawnych i szatnia sportowa z
umywalnig, wc personelu).

Rekreacyjno - rozrywkowa oraz edukacyjna funkcja uzytkowa obiektu nadal
pozostaje bez zmian. Gléwnym pomieszczeniem w obiekcie jest sala
widowiskowa, znajdujaca sie na wprost od wejscia paradnego i lewego wejscia
bocznego (z modernizowang i przebudowana w niniejszym projekcie sceng w
czescl polnocnej, pod ktora przewiduje sie ulokowanie od czota sceny
glosnikow niskotonowych oraz przechowalnie w gtebi drobnego sprzetu
naglasniajacego), w ktorej planuje sie poszerzenie istniejacej funkcji uzytkowe;j
Miejskiego Domu Kultury, ktadac szczegolny nacisk na funkcje konferencyjna i
edukacyjno - szkoleniowa. Docelowo dla pomieszczenia sali widowiskowo —
konferencyjnej przewiduje sie aranzacje wnetrza w stylu epoki powstania
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budynku (dotyczy to réwniez frontowych pomieszczen rekreacyjnych i hallu
szatniowego). W pomieszczeniu przewiduje si¢ poprawienie akustyki wnetrza
poprzez wytlumienie jego Scian wewnetrznych. Docelowa aranzacja wnetrz
przewiduje centralnie w pomieszczeniu montaz stotéw konferencyjnych oraz
lokalizacje stylowego bufetu przy scianie szczytowej, przeciwlegtej od sceny.
Dwa adaptowane pomieszczenia w amfiladzie, zlokalizowane od strony
frontowego tarasu wejsciowego (wejscia paradnego) wykorzystywane sg pod
potrzeby rekreacyjno-dyskotekowe (wynajem na imprezy okolicznosciowe,
~ wesela 1 kameralne wystepy zespotéw). W tych pomieszczeniach réwniez
przewiduje si¢ poprawienie akustyki wnetrza poprzez wytlumienie $cian
wewnetrznych. Istniejacy obecnie taras zewnetrzny ulega likwidacji,
umozliwiajac tym samym lokalizacje w tym miejscu podestu wejsciowego z
pochylniami dla oséb niepetnosprawnych.

Lewe frontowe wejscie boczne prowadzi do wejsciowego hallu szatniowego (z
ladg szatniowgq ze stylu z epoki) z pomieszczeniem biurowym, przeznaczonym
rowniez na malq garderobe oraz kompleksowo przebudowanym
ogblnodostepnym  weztem sanitarnym dla kobiet, mezczyzn oraz o0sob
niepelnosprawnych, poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Prawe frontowe wejscie boczne prowadzi do pomieszczen uzytkowanych przez
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, dwédch adaptowanych pomieszczen
magazynowych oraz przebudowanym w niniejszym projekcie zespotem szatni
sportowej z umywalnia.

Pozostata czes¢ budynku, stanowigca ryzalit potudniowy pozostaje w stanie
niezmienionym funkcjonalnie (przy nieznacznej przebudowie wc personelu i
likwidacji komina). Zajmuja ja pomieszczenia kuchni z zapleczem
(pomieszczenie gospodarcze, chiodnia) do obstugi imprez okolicznosciowych,
magazyn strojow, pomieszczenie biurowe i technicznego wezla cieplnego.

¢) dane obliczeniowe budynku.

W projekcie adaptowano istniejacg rzedng parteru budynku w wielkosci 0,00
= 128,10 mnpm. ‘.
UWAGA: W trakcie realizacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowa¢
rzedng parteru i posadzek w poszczegolnych pomieszczeniach, w celu
uzyskania jednolitych poziomoéw posadzek projektowanych.

- powierzchnia zabudowy budynku - 821,00 m?
- powierzchnia uzytkowa netto ogdtem - 617,13 m?
- powierzchnia catkowita ogotem - 821,00 m? «
- kubatura budynku ogétem — 4350,00 m?

d) opis architektoniczno — budowlany.

W trakcie realizacji nalezy przyja¢ wszystkie wnioski i zalecenia odnosnie
‘planowanego remontu, adaptacji i przebudowy pomieszczen pod biezaca
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funkcje Miejskiego Domu Kultury, wynikajace z orzeczenia - ekspertyzy
techniczno — budowlanej wraz z projektem branzy konstrukcyjnej oraz opinii
mykologiczno — budowlanej, lacznie z propozycja robot remontowych i
zaleceniami konserwacyjno — zabezpieczajacymi.

Opis  budowlany charakteryzujacy poszczegdlne istniejace elementy
konstrukcyjno-budowlane ~ wedlug  inwentaryzacji  architektoniczno = —
konserwatorskiej oraz orzeczenia branzy konstrukcyjne;.

UWAGA: Z powodu niedoktadnosci wykonania, wtornych przerdbek wnetrz
budynku oraz braku dostepu do elementéw budowlanych wymiary uwzglednione
w projekcie nalezy traktowaé jako przyblizone. Wszelkie kolizje projektowe z
zastanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy skonsultowaé na etapie nadzoru
autorskiego.

Ponizej przedstawiono opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych i
budowlano-wykonczeniowych.

-Lawy 1 stopy fundamentowe - pod Sciany konstrukcyjne sceny w sali
widowiskowej zelbetowe wylewane z betonu C16/20, pod fawami chudy beton
C8/10 gr. 10cm — cato$¢ wedtug proj. branzy konstrukcyjnej. W razie zalegania
ponizej projektowanego poziomu posadowienia gruntow nienosnych, nalezy je
wybraé, a wykop uzupetni¢ piaskiem grubym lub $rednim zageszczonym do Id
=min 0,5.

-Sciany konstrukcyjne sceny — ustawione na projektowanych tawach,
wylewane zelbetowe gr. 25 cm lub murowane z bloczkéw betonowych klasy
B20 lub cegly petnej klasy 15MPa gr. 25cm na zaprawie cementowej marki
SMPa.

-Sciany nadziemia — wewnetrzne zamurowania otworéw i wnek w $cianach
konstrukcyjnych w budynku z cegly ceramicznej petnej lub cegly kratowki,
bloczkow betonu komérkowego odmiany 07 (gr.24cm) lub bloczkoéw
silikatowych ew. cegly silikatowej (wapienno - piaskowej) gr. 25 cm na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 5 MPa. Scianki dziatowe murowane
jako akustyczne z bloczkow gazobetonowych gr. 12cm lub z cegly silikatowe]
(INF), bloczkow 1 blokow silikatowych drazonych (3NFD, BSD-120), w
pomieszczeniach mokrych wariantowo z cegly dziurawki na zaprawie
cementowo - wapiennej; obudowy piondéw kanalizacyjnych z cegly dziurawki
lub z cegly silikatowej (KSP) gr. 6,5cm, ew. z bloczkdw gazobetonowych gr.
6cm. W boksach sanitarnych wc i umywalni wykonano lekkie systemowe
scianki np. typu LTT wys.210cm z zamontowanymi skrzydtami drzwiowymi. . .
-Strop sceny — monolityczny, wylewany zelbetowy z betonu C16/20, wg.
projektu konstrukcji.

-Stropy pomieszczen — istniejace drewniane belkowe (nad frontowym
pomieszczeniem wysokim, przylegajacym do wejsciowego tarasu zewnetrznego,
strop z belek stalowych dwuteowych), w peini deskowane od spodu i gory
(migdzy belkami projektowana welna mineralna gr. 20,0cm na paroizolacji) W
trakcie odstaniana drewnianej konstrukcji stropowej nalezy sprawdzi¢ stan
zachowania belek stropowych konstrukcji istniejacej. Elementy drewniane
stropow (jak réwniez wiezby dachowej) po zdjeciu warstw pokryciowych winny




by¢ poddane ogledzinom celem ustalenia elementéw zuzytych i uszkodzonych —
niezbednych do wymiany.

- Podcigg — nad formowanym otworem w $cianie istniejacej pomieszczenia
umywalek ogolnodostgpnego we kobiet oraz wejscia do ustepu dla oséb
niepetnosprawnych wykona¢ belki z ksztaltownikéw stalowych, wg. projektu
konstrukcji.

- Wience - usztywniajace trdjkatne sciany szczytowe od strony wewngtrznej
poddasza wylewane zelbetowe z betonu C16/20, wg. projektu konstrukcji.
Projektowane zewngtrzne podesty i pochylnie wejsciowe do budynku betonowe,
wylewane na gruncie.

-Kominy wentylacyjne - istniejace otwory do sprawdzenia ich droznodci na
etapie realizacji inwestycji. Przy koniecznosci przebudowy (renowacii)
istniejacych komindw zastosowaé cegle ceramiczng petng gr. 25,0cm,
murowang na zaprawie cementowej (na budowie dokonac korekty usytuowania
wiaczenia do pionowych kanatéw grawitacyjnych dla projektowanych
pomieszczen wedlug rysunku projektowanej modernizacji, lacznie =z
wykonaniem lezakdéw poziomych z ptyty GKF do pomieszczen wentylowanych.
Zabudowy poziome dla lezakow wentylacyjnych i obudowy pionéw
instalacyjnych ptytami gipsowo — kartonowymi zdystansowanymi na ruszcie
aluminiowym lub stalowym (w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych
uzycie ptyty wodoodpornej lub laminowane;j).

-Wiezba dachowa - (drewniana o konstrukcji krokwiowo — stolcowej z
podporami koztowymi do zachowania i konserwacji). Elementy drewniane
dachu impregnowane preparatem przeciwko technicznym szkodnikom drewna
budowlanego i zwiazanym z zabezpieczeniowym przeciwpozarowym -
»FOBOS M-2F” o wtasciwosciach ognio- grzybo- i owadochronnych oraz w
celu nadania dla drewna cech materiatu trudno zapalnego.

-Dach - kryty powlekana blachg stalowa w kolorze grafitowym na rqbek
stojacy — nalezy wykona¢ state dojscia do komindéw (tawy kominiarskie do
kominéw wentylacyjnych i barierki $niegowe wykonaé wedtug warunkéw
technicznych ~ wykonania robét - oznaczenia na rzucie dachu). Pokrycie
dachowe, czapki kominowe, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z
blachy powlekanej (kolor grafitowy) w dobrym stanie technicznym — do
zachowania.

-Izolacje przeciwwilgociowe — w adaptowanym budynku izolacja
przeciwwilgociowa pozioma projektowanych posadzek parteru papg asfaltowa
izolacyjng, w pomieszczeniach mokrych izolacja wodoszczelna w postaci 2. X
papy asfaltowej powlekanej ze sklejeniem zaktadéw Iub folii w p{yme
wyprowadzone] 15cm na przylegte $ciany obwodowe. <« A
-Izolacja parochronna stropodachu — folia polietylenowa ktadziona od spodu
konstrukcji stropowe;j. :
-Izolacje akustyczne — pomieszczen sal dyskotekowych i sali widowiskowej w
postaci obtozenia $cian panelami z wetny mineralnej gr. 5cm, np. w systemie PT
80 ISOVER lub ekranami akustycznymi dzwiekochtonnymi ECOPHON
(doktadna kompozycja $cian wg. docelowej aranzacji wnetrz - akustyczne plyty
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Scienne wykorzystane beda w pozniejszej aranzacji wnetrz jako dekoracyjne
malowane plafony $cienne).

-Izolacje termiczne — podiég na gruncie styropianem twardym gr. 10cm,
stropodachu wetna mineralng gr. 20cm na paroizolacji.

-Instalacje sanitarme w postaci instalacji c.0. i c.w. z wilasnego wezta
cieplnego, wodociagowej z przylacza miejskiego, kanalizacji sanitarnej do
szamba szczelnego, wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej, klimatyzacji,
hydrantowej ppoz; odprowadzenie wéd z dachu rurami spustowymi na teren
wiasny.

- Instalacje elektryczne przytaczem napowietrznym, w tym inst. oé§wietlenia i
gniazd wtykowych, sitowa, naglosnieniowa, odgromowa oraz ochronna od
porazen, o$wietlenia awaryjnego - bezpieczenstwa i ewakuacyjnego
(projektowane jako kryte i w obudowie). Wszystkie instalacje beda
projektowane wg potrzeb i wymogéw Inwestora, wykonane na podstawie
projektow branzowych w niniejszym projekcie (projektowane jako kryte i w
obudowie). (wodociagowa z sieci gminnej i kanalizacja sanitarna do wiasne;
oczyszczalni sciekéw, c.w.u. i c.0. z whasnej kotlowni na olej opatowy w
sgsiednim  budynku  technicznym, wentylacja  grawitacyjna oraz = ze
wspomaganiem  mechaniczna, instalacja  solarna, hydrantowa ppoz,
odprowadzenie wod z dachu rurami spustowymi do niecek w terenie i instalacje
elektryczne (inst. o$wietlenia i gniazd wtykowych, sitowa, odgromowa,
ochronna od porazen, osSwietlenia awaryjnego - bezpieczenistwa i
ewakuacyjnego oraz instalacja oddymiania klatki schodowej) (projektowane
jako kryte i w obudowie).

- Wykonczenie wewnetrzne budynku — tynki kat. III zatarte na gladko ze
szpachlg gipsowsg (Sciany adaptowane nalezy sprawdzié pod wzgledem nosnosci
tynkow istniejacych, przetrze¢ spekania, wyréwnaé i usunaé okladziny i farbe
nawierzchniowa oraz w przypadku wymiany, miejscowo uzupetic¢ tynkiem pod
stabilne podloze i szpachle gipsowa), malowanie farbami dyspersyjnymi w
kolorach biatych i pastelowych, w pomieszczeniach reprezentacyjnych sali
widowiskowej ze scena, sal dyskotekowych, hallu szatniowym, komunikacji
ogolnej i pomieszczeniach biurowych $ciany obtozone tapetami, np. okleinami
winylowymi niezapalnymi ,Muraspec”, w pomieszczeniach higieniczno - -
sanitarnych, pomieszczeniu kuchennym, schowkach porzadkowych i
pomieszczeniach gospodarczych glazura do wys. 210cm (w pomieszczeniu
higieniczno-sanitarnym dostosowanym do potrzeb oséb niepetnosprawnych
nalezy zainstalowa¢ armature¢ - porecze rehabilitacyjne, umywalki uchylne
profilowane, itp. wg. systemu np. Ergo Plus, Koto, Lehnen lub Hewi), przy
obudowie lezakéw wentylacyjnych oraz obudowie stropu drewnianego
zastosowac gipsowo — kartonowe (GKF REI30), np. Lafarge Nida-Gips lub
Rigips o wymaganej odpornosci ogniowej, sufity wszystkich pomieszczen
malowane farbg emulsyjna, posadzki z parkietu drewnianego ozdobnego w sali
widowiskowej ze scena i z wielkoformatowych plyt gresu lub plyt kamiennych
W przestrzeni komunikacji ogdlnej i pomieszczeniach uzytkowych
ogolnodostgpnych, w pozostatych pomieszczeniach z gresu lub terrakoty -

A6




zgodnie z opisem na rys. przekrojow poziomych i wykonane z materiatow
gladkich, trwalych i zmywalnych, utozonych na wylewkach i podsypkach
samopoziomujqcych o odpowiednim stopniu twardosci, w wiatrolapach (przy
drzwiach zewnetrznych) przewiduje si¢ dodatkowo systemowe wycieraczki
obiektowe — maty aluminiowe z wierzchnia warstwg rypsu. Stolarka
wewnetrzna drzwiowa drewniana ptycinowa (wzmocniona) z mozliwoscig
gzymsu wienczacego, stylizowana historycznie, o o$cieznicach regulowanych
obejmowych, stolarka zewnetrzna drzwiowa j.w. drewniana, stylizowana — ogd?
stolarki wg. zamieszczonego wykazu. Stolarka okienna spetniajaca wymogi
konserwatorskie - tradycyjna w konstrukcji drewnianej skrzynkowej, catkowicie
odtwarzajaca podziaty i profile okien istniejacych (gérne niedostepne z poziomu
podlogi skrzydta rozwierane tylko w przypadku mycia i konserwacji),
posiadajace podwojne skrzydta z gleboka o$cieznica - rama okna, skrzydio
wewnetrzne i zewnetrzne z drewna klejonego tréjwarstwowo o szkleniu:
skrzydta zewnetrzne - szyby zespolone o grubosci 24mm i wspdiczynniku
Ug=1,0 W/m’K, skrzydto wewnetrzne - pojedyncza szyba grubosci 4-10mm.

Uwaga: Szczegbtowy dobor materiatow — wykonczeniowych, — rodzajow,
kolorystyki i faktur nastqpi na etapie nadzoru autorskiego. Wszystkie
zastosowane urzqdzenia muszq posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa, a
materialy uzyte do wykoviczenia wnetrz odpowiednie —atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

-Wykoniczenie zewnetrzne budynku — projektowane podesty zewngtrzne
wykonczone mrozoodporng plytka klinkierowa w kolorze ceglastym ew.
analogicznym gresem antyposlizgowym z zamontowanymi konfekcjonowanymi
wycieraczkami stalowymi (np. WIDAR). Dookota budynku przy jego scianach
zewnetrznych w strefie istniejacej opaski i chodnika z kostki betonowej nalezy
obnizy¢ teren do pierwotnego poziomu srednio o okoto 25¢cm w celu odstonienia
pierwotnej wysokosci cokotu kamiennego budynku i tym samym zapewnienia
braku mozliwosci penetracji i ingerencji wod opadowych dla ceglanego muru
przycokoiowego (USUHIQCIG przyczyny zawilgocenia i zniszczen biologicznych
ceglanych scian przyziemia — glony i porosty). Nalezy usung¢ istniejaca opaske
z kostki betonowej (obsadzenie powierzchni trawg, z uksztattowaniem spadku od
$cian zewnetrznych budynku) w celu umozliwienia naturalnego ,,oddychania”

zaglebionych w gruncie $cian fundamentowych budynku. Istniejace pokrycie
dachu, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ptaskiej powlekanej
gr. 0,56mm w kolorze grafitowym do zachowania, parapety okienne (po
wyremontowaniu parapetow ceglanych) nowe z blachy powlekanej jak wyzej

Murek ostonowy $mietnika gospodarczego (petny do wys.160cm) z cegly
klinkierowej w kolorze czerwonym, analogicznym do wystepujacego na
budynku, na fundamencie betonowym z cokotem wykoficzonym tynkiem
cementowym.




e) Wykonanie rob6t budowlano — konserwatorskich i impregnacyjno —
odgrzybieniowych

Opis i metodyka wykonania prac impregnacyjno — odgrzybieniowych wraz z
okresleniem stanu zachowania elementéw drewnianych wg. zalecenn w
orzeczeniu mykologicznym.

Generalnym zatozeniem wspotczesne; konserwacji elewacji ceglanych jest
zachowanie w jak najwiekszym stopniu autentycznej materii obiektu. Mozna to
okresli¢ jako wykonanie konserwacji zachowawczej, w wyniku ktorej
utrzymany zostanie oryginalny wyglad estetyczny obiektu, przy zachowaniu
warto$ciowych technologicznie i estetycznie ,nawarstwien” z réznych okresow
historycznych oraz zahamowanie lub usuniecie przyczyn niszczenia elewacji.
W niniejszym przypadku wtérne i szpecace przerébki oraz uzupeinienia
elewacji wymagaja prac odtworzeniowych i rekonstruujacych wyglad
pierwotny. Prace te nalezy przeprowadza¢ pod Scistym nadzorem
konserwatorskim. Wprowadzajac niewtasciwe materiaty do napraw ubytkow w
ceglach czy spoinowania, takie jak np. cement, przy$pieszy¢ mozna znacznie
procesy niszczace. Cementowe - twarde i szczelne spoiny przestaja spetniaé rolg
naturalnego drenazu wilgoci, parowanie wody nastepuje w cegle, a krystalizacja
soli prowadzi do zniszczen. Uszczelnianie powierzchni cegiel poprzez
malowanie ich nieodpowiednimi powszechnie farbami powoduje, ze mur
przestaje ,,oddychac” i nieprzepuszczalna dla pary wodnej powtoka utrudnia
wysychanie, a kumulujaca sig pod szczelng warstwg woda wraz z
rozpuszczonymi W niej solami powoduje rozsadzanie cegiet, pekanie 1
odpadanie powierzchniowe] powtoki wraz z warstwg licowa cegly.

W omawianym budynku, poza wzmiankowanymi wczeéniej fragmentami
zniszczonego gzymsu podokapowego W rejonie krokwi koszowych w
naroznikach wewnetrznych cegla jest na ogdt w dobrym stanie. Widoczny
niszczacy wplyw na elementy ceglane gzymsu podokapowego nastapit wskutek
bezposredniej ingerencji wod opadowych przez nieszczelnosci  obrobek
blacharskich. Widoczne wykruszenia, ubytki i zhuszczenia — warstw
powierzchniowych cegiet spowodowane sa wplywem wody oraz dtugotrwatego
oddziatywania czynnikow atmosferycznych.

W przedmiotowym budynku nie stwierdzono objawow__zasolenia _Scian
zewnetrznych (brak wykwitow i osaddw zewnetrznych), nie stwierdza sie
procesdw lasowania czy podobnych, zwiazanych z degradacja strukturalng

spowodowana niszczacym dziataniem soli. Widoczne sa natomiast uszkodzenia
mechaniczne cegiel w rejonie partii cokotowych, podokiennych i w rejonie
pozniejszych przemurowan.

W miejscach przemurowan i ubytkéw w powierzchniach ceglahych
zastosowano zaprawy z szarego cementu. Ze wzgledow technologicznych i
estetycznych nalezy je usunag. Kamienny cokoél przespoinowany jest takze
zaprawg cementowa; spoiny sa nieszczelne, odspojone i niewtasciwie zatozone.
Usuniecie betonowej opaski i obnizenie terenu woko6t budynku spowoduje
usuniecie procesow silniejszego zawilgocenia murow.
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W celu wyboru najlepszej metody oczyszczania cegiet nalezy wykonaé proby
oczyszczania poczynajac od metod najmniej agresywnych, tzn. najpierw
wykonaé proby oczyszczania silnym strumieniem pary wodnej; kolejne proby, o
ile powyzsza metoda nie da spodziewanych efektow to metoda strumieniowo —
$cierna (zastosowanie odpowiedniego Scierniwa zwilzonego woda — tzw.
Metoda CP z dyszg Venturiego) lub metoda suchego Scierania w postaci metody
strumieniowo — Sciernej. Przy oczyszczaniu elewacji ceglanej nalezy tq samag
metoda oczysci¢ kamienny cokot.

W przypadku rekonstruowania zuzytych i zniszczony cegiel elewacyjnych
(uzupetniania ubytkéw) nalezy stosowaé cegle o takich samych wtasciwosciach
fizyko — chemicznych, wymiarach (gabarytach), kolorze i fakturze jak
oryginalne cegly zachowane; réwniez spoinowanie o tozsamej jak istniejaca
tradycyjnej zaprawie wapiennej i o takich samych wiasciwosciach oraz
kolorystyce. Dotyczy to rowniez uzupeiniania ubytkéw; do uzupeiniania
mniejszych ubytkow zaleca si¢ stosowaé zaprawy fabryczne (Remmers, Tubag)
Sa to gotowe masy do kitowania oparte o spoiwa hydrauliczne, wybarwione w
masie na kolor cegly, o uziarnieniu zblizonym do drobnoziarnistej struktury
cegly.

W trakcie oczyszczania cegiet wiekszo$¢ ostabionych spoin wyptucze sig i
odpadnie, pozostate luzne i stabe spoiny nalezy usunaé recznie do glebokosci
ok. 2cm — oryginalne spoiny spelniajace wymogi techniczne nalezy pozostawic.
Nalezy przeprowadzi¢ usunigcie cementowych spoin w miejscach przemurowan
oraz zapraw cementowych uzytych do uzupetniania ubytkéw. Zabieg ten nalezy
wykonywaé recznie przy pomocy dhut, tak aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet.
Uzupeliane spoiny powinny stanowi¢ warstwe elastyczna, przylegajaca do
cegiet i przenoszaca naprezenia pojawiajace sie w murze, jednoczesnie muszg
byé w petni przepuszczalne dla pary wodnej i stabsze od spoinowanej cegty.

W strefie parteru $ciany licowane z cegly (m.in. na szerokosci istniejacego
tarasu zewnetrznego) oraz coko6t kamienny z ciosow granitowych sg zasiedlone
przez porosty glonéw, ktére nalezy zmy¢ ciepta woda, Po wyschnigciu wstepnie
oczyszczone podioza nalezy zmywaé sporzadzona przedtem mieszankg 0,05kg
siarczanu miedziowego, az do uzyskania skutecznego efektu zmywania glonow.
Malowanie nalezy wykonywaé za pomocg ryzowych szczotek. Mozna rowniez
sprobowa¢ usuniecia porostow i zabrudzen mechanicznie przez tzw.
piaskowanie urzadzeniem do tego przeznaczonym. Po zabiegach usunigcia
glonéw powierzchnie nalezy dokfadnie zmy¢ woda pod cisnieniem i 2 razy
posmarowaé Plesniotoksem lub Boramonem. W niektorych przypadkach zmycie
glonéw wystarcza kilkakrotne pokrycie powierzchni 10% roztworem amoniaku.
Nalezy rowniez przeprowadzic hydrofoblzaCJQ, polegajaca na stworzeniu Ja
pow1erzchn1 i w strukturze cegiel bariery przeciw wodzie zardbwno opadowe] Jak
i rozbryzgowej w partiach przyziemia. Przeprowadza si¢ jg poprzez impregnacje
elewacji preparatem krzemoorganicznym, np. Funcosil WS — Remmers do
zastosowania przy pewnym stopniu zawilgocenia muru lub Funcosil SNL -
Remmers stosowany na suche podioze.
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Ewentualne porazone przez grzyby plesniowe sciany i sufity parteru po
zeskrobaniu szpachléwka nalezy przetrze¢ szczotka druciang i zmy¢ lekko
woda, a nastepnie dwukrotnie posmarowac preparatem Plesniotoksu lub
Boramonu. Nalezy bezwzglednie pamigtaé, aby wykonczenie wewnegtrzne scian
(zaprawy, tynki i tapety dekoracyjne) byto tak dobrane, aby umozliwito
oddychanie $cian.

f) ochrona przeciwpozarowa

_Przedmiotowy obiekt zaliczony jest do kategorii ZL 1 zagrozenia ludzi i jako
budynek jednokondygnacyjny klasy odpornosci pozarowej D.

“Wszystkie zastosowane elementy budynku odpowiednio do klasy odpornosci
pozarowej czesci budynku spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz
wymagania dla elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia. Gtéwna konstrukcja
noéna — R 30 oraz stropy — REI 30 odpornosci ogniowej i NRO, S$ciana
zewnetrzna ostonowa — EI 30, dla scianek wewnetrznych dziatowych i dachu z
konstrukcja nosng i przekryciem nie stawia sie wymagan.

~Wymagania w zakresie ewakuacji zostaly spetnione — dlugo$¢ przejs¢
ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL nie przekracza dopuszczalnej dugosci
40m, dlugos¢ dojs¢é ewakuacyjnych w projektowanych  korytarzach
komunikacyjnych przy jednym  kierunku ewakuacji nie przekracza
dopuszczalnej diugosci 10m oraz ilog¢ wyjs¢ ewakuacyjnych, oznakowanych
zgodnie z PN przy zastosowaniu wnetrz z materiatlow trudno zapalnych na
drogach komunikacji ogolne] stuzacych celom ewakuacii.

_Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi w $wietle przejscia
min. 90cm. Pomieszczenie sali widowiskowej jest przeznaczone do
jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osoéb i posiada co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m. Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej wymagang
dla $cian wewnetrznych.

-W projektowanym budynku oraz jego strefie pozarowej nie wystapi zagrozenie
wybuchem oraz nie wystapia strefy zagrozenia wybuchem.

-Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w wielkosci 10000 m? dla
powierzchni uzytkowej budynku nie zostala przekroczona, w zwiazku z czym
caly budynek tworzy jedna stref¢ pozarowa i zlokalizowany jest w wymagane]
odlegtosci od sasiedniej zabudowy.

-W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego przewiduje si¢ wykonanie instalacji
przeciwpozarowej W postaci 3 hydrantéow wewnetrznych @25 - szafek
hydrantowych z wezem potsztywnym, ktorych nominalny zasigg zabezpiecza
ochrone obiektu. s
_Obiekt nie wymaga wyposazenia w stafe i potstate urzadzenia gasnicze,
zostanie natomiast wyposazony w sprzet gasniczy W postaci 7 gasnic
proszkowych 2kg, przeznaczonych do gaszenia pozaréw A, B, C, co jest zgodne
z normatywem jednej jednostki masy 2kg Jub 3dm® $rodka gasniczego na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej.
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-Budynek posiada podstawows instalacje odgromowg oraz instalacje oswietlenia
awaryjnego - bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, gtéwny wylacznik pradu
umiejscowiono przy wejsciu gtéwnym do budynku.

-Przy aranzacji i wykorficzeniu wnetrz zastosowano elementy odpowiadajace
wymogom przeciwpozarowych (uzycie materiatéw trudno zapalnych lub
niepalnych na drogach ewakuacyjnych, przy statych elementach wyposazenia i
wystroju wnetrz). Do wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty i
wyroby tatwopalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymiace. Dotyczy to gléwnie drég ewakuacyjnych. Oktadziny
sufitow i sufity podwieszone wykonane beda z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé klase odpornoéci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych. Konstrukcje drewnianych stropéw oraz
poddasza uzytkowego oddzielono od kondygnacji uzytkowych przegrodami
zapewniajacymi klase odpornosci ogniowej elementu REI30. Wytaz na
poddasze posiada projektowana klape wyjsciowa o kl. odporn. ogniowej EI15.
-Przeciwpozarowe zaopatrzenia wodne do zewnetrznego gaszenia zapewnia
komunalna sie¢ wodociagowa, ktérej istniejace  hydranty zewnetrzne
zlokalizowane sg odlegtosci 54m i 122m od budynku. Do budynku zapewniony
jest bezposredni dojazd (droga pozarowa) od drogi publicznej. Budynek
zlokalizowany jest w spos6b zapewniajacy min. odlegtl. od sasiedniej zabudowy.

g) wytyczne BHP

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia musza posiadaé certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci. W pomieszczeniach sanitarno —
higienicznych przewidziano wentylacje mechaniczna zespolong z wylgcznikiem
Swiatla, w drzwiach wejsciowych do pomieszczen higieniczno — sanitarnych
przewidziano samozamykacze. Dla wszystkich oséb obstugi administracyjne;j
odziez przechowywana bedzie w pomieszczeniach pracy.

h) dostosowanie obiektu dla os6b niepelnosprawnych

- Obiekt jest przystosowany dla ruchu oséb niepetnosprawnych (parter dostepny
poprzez pochylnie z poziomu terenu, ustgp przystosowany do uzytku przez
osoby niepetnosprawne - dostep bezprogowy, przestrzeri manewrowa, akcesoria
rehabilitacyjne, wentylacja i o$wietlenie).

- Na statym wyposazeniu MDK ,,Hades” znajduje sie urzadzenie mechaniczne
(schodotaz w pomieszczeniu magazynowym nr 0.01), umozliwiajace pokonanie
barier architektonicznych dla oséb niepelnosprawnych ruchowo — dostep™ na
scene pomieszczenia sali widowiskowo—konferencyjne;.

i) charakterystyka ekologiczna budynku

Budynek nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji. Rozwiazanj
W projekcie eliminuja negatywny wptyw obiektu na otoczenie.
opracowat
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy
wewnetrznej (w strefie istniejgcych pomieszczen sanitarno — higienicznych)
pokoszarowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Grajewie wraz z
budowa parkingu, pozalicznikowej linii kablowej zewnetrznego o$wietlenia
terenu ze stupami o$wietleniowymi 1 zasilajacej zewnetrzng centrale
wentylacyjno - klimatyzacyjng oraz wymiana ostatniego odcinka
istniejagcego przytacza wodociggowego do budynku, zlokalizowanego w
Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 72 na dziatce ewidencyjnej nr 4608/3.
Prace budowlane beda prowadzone rownolegle w catym obiekcie. W
pierwszym etapie przewiduje si¢ wykonanie robot rozbiérkowych wewnatrz
catego obiektu - likwidacji elementéw wtornych i zdekapitalizowanych oraz
kolidujacych z rozwigzaniem projektowym, nastgpnie roboty budowlane
zwiazane z przebudowa konstrukcyjna i1 budowlang pod adaptowang
funkcje, peilne zabezpieczenie przed korozja biologiczng elementow
budowlanych zagrozonych oraz roboty wykonczeniowe kompleksowe dla
catej inwestycji wraz 2z zagospodarowaniem terenu z przylegtymi
elementami zagospodarowania (parking) oraz przytaczami do budynku.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Przedmiotowa parcela o nr 4608/3 to zainwestowany kubaturowo z obecnie
uzytkowanym budynkiem uzyteczno$ci publicznej Miejskiego Domu Kultury
oraz uzbrojony w media techniczne teren, zlokalizowany w strukturze
miasta Grajewo. Do budynku doprowadzone zostaly komunalne przylacza
wodociagowe 1 sieci cieplnej (ogrzewanie obiektu realizowane jest przez
wezet cieplny zasilany z sieci miejskiej, zlokalizowany w parterze budynku)
oraz napowietrzne przytacze elektroenergetyczne 1 linia kablowa
telefoniczna. Scieki bytowe odprowadzone sa do istniejacych szamb
szczelnych, wody opadowe 2z dachu budynku odprowadzone sg
powierzchniowo na teren przylegty. Teren Inwestora posiada dostep do drogi
publicznej — ul. Wojska Polskiego poprzez istniejacy siggacz komunikacyjny
oraz komunikacje wewnetrzng piesza w nawierzchni kostki betonowej w
postaci placu przedwejsciowego i okalajacego budynek ciagu pieszo -
jezdnego w nawierzchni asfaltowej. Wschodnia czes¢ dziatki wzdhuz jej
granic zajmuje utwardzony plac manewrowy - parking, w mocno
zdekapitalizowane] nawierzchni ziemnej. Pozostate tereny zajmuje zielen
niska — trawniki. Od péinocno — wschodniej strony migdzy budynkiem a
parkingiem wystepuje liniowa grupa drzew wysokich.

2%




3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
7AGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL.

Istniejaca  kubatura  budowlana, podlegajaca  czgsciowo  robotom
rozbiérkowym, kompleksowym remontem i przebudowa wewnetrzng wraz z
infrastruktura techniczna.

4. SKALA 1 RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA.
Przed rozpoczeciem inwestycji w trakcie prac przygotowawczych
rozbiorkowych dla budynku istniejacego zachodzi zagrozenie zwigzane z
demontazem istniejacych elementow konstrukcji i wykoniczenia budynku. W
czasie prowadzenia robdt ziemnych wystepuje wykonywanie wykopow o
$cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
(przytacza do budynku). W trakcie robét budowlanych zwiazanych z
remontem elewacji oraz wykonywaniem prac na dachu budynku istniejacego
budynku wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
Okres$lenie zasad postepowania w przypadku powstania zagrozenia, wymog
stosowania przez pracownikow  srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen oraz bezposredni nadzér nad
pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONY WANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
7 AGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
7ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE W
CELU SZYBKIEJ] EWAKUACJI NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN.,

Okreélenie czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie, rozmieszczenie
urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi 1 drogami - dojazdowymi,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, rozmieszczenie i oznaczenie granic
obszar6w wewnetrznych i zewnetrznych  stref ochronnych  (strefy
magazynowania i sktadowania oraz strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego), rozmieszczenie placéw  produkcji pomocniczej oraz
przedstawienie rozwiazania uktadu komunikacyjnego, transportu na potrzeby

budowy i ogrodzenia terenu.
W oparciu o sporzqdzonq wyzej informacje dotyczqcq bezpieczenstwa i achrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, o kidrej
mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dn.7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami oraz w oparciu o art. 21a ust.2 wyzej wymienionej ustawy okreslajacych
specyfike obiektéw budowlanych oraz poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych
okreslono dla przedmiotowej inwestycji konieczno$é wykonania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na etapie realizacji.

Uovapi
bz ouramicri w speciainodgl archileklc
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|ZBA ARCHITEKTIOW
'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIET

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Kochanski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr SUW-29/89,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0100.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2012 r. Biatystok.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Stanistaw tapiefski-Piechota, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

» ; - : . ZA ZGOD?/0SC
PD-0100-1Y8C-DE17 D9CE 73F2 Z OR G{NALEM

bez ograniczefM sne
n{ ewid. SUW

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektow RP.




[ZBA ARCHITIRKTOW

RZECZYPOSPOLILE] POLSKIE]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dzléQLPdORIA/ZOW Biatystok, dnia 12.12.2007r.
sygnatura akt: PAOKK/103/2007

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Pawel Malesinski
urodzony 13 marca 1977r. w Biatymstoku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/103/2007

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Sktad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisiji: Maciej Pokorski

2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Cztonek Komisji: Jan Kabac

4, Cztonek Komisji: Andrzej Koé

5. Cztonek Komisji: Jerzy Udcinowicz i '

6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska ..., 3 ‘
Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca):  Pawet Malesifski, 16-400 Suwatki, ul.Korczaka 6 m 18 N
(imig lub imiona i nazwisko oraz adres) e

nr ewid. S

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: /
1) (;‘léwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych  uprawni
%

2) Okregowa Rada Izby Architektow.
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Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Malesinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/103/2007,

jest wpisany na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PD-0305.

Czlonek czynny od: 09-04-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 29-06-2012 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Stanistaw Lapienski-Piechota, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RFP.

HM0OSC

Daqe zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny k
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektow: www.izbaarchitektow pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP




Zaklad Wodociagow i Kanalizach

ul. Sienkiewicza 34

19-200 Grajewo

MIEJSKI DOM KULTURY

w (rajewie

08. 08. 2012
= L.dz.ﬁgﬁ ; sal,

Grajewo, dnia 06.09.2012r.

Miejski Dom Kultury
ul. Wojska Polskiego 20
19-200 Grajewo

W odpowiedzi na pismo nr L.dz.66/ 12 z dnia 01.08.2012r. ZWiK w Grajewie informuje,

7e nie ma technicznej mozliwosci wykonania przylacza kanalizacji sanit

arnej do budynku — klubu

Hades potozonego przy ulicy Wojska Polskiego 72 w Grajewie. W zwigzku z tym nie zostana

wydane warunki techniczne.

ZA ZGODMNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. aifgh. fRefel Ko
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bez ograniczen ¥ sp
nr ey S
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Nasz znak Dz. T. Nr 22/08/2012 Wasz znak /pismo z dnia 03.08.2012 r./
Data 09.08.2012 r.
ALEDSKIORSTWO ENERGETVAY CIRPLAE) Miejski Dom Kultury
spétka zo0.0.
19-203 GRAJEWO, ul.Targowa 2 19 -200 Grajewo

UP 719-11-94.986 RECON 430134524

ul. Wojska polskiego 20

Warunki przytaczenia do miejskiej sieci cieptownicze;j

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.08.2012 r. podajemy nowe warunkéw przytaczenia

do miejskiej sieci cieptowniczej obiektu (obecnie klub Hades) zlokalizowanego przy ul.
Wojska Polskiego 72 w Grajewie.

Zabezpieczamy moc w ilosci do - 200 kW
Qmax c.o. - 100 kW
Qmax c.w.u. - 100 kW

Zapewniamy natezenie przeptywu nosnika ciepta 2867 1/h

I. Sie¢ cieplna:

1.

2

(O8]

Miejsce wiaczenia do sieci miejskiej — istniejace przytacze preizolowane 2 x
@ 50/125 w pomieszczeniu wezla cieplnego.
Zasilanie: prawe
Granice whasnosci: przytacze i wezet cieplny pozostaje na majatku Odbiorcy ciepta
(Inwestora). Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajace wezel cieplny.
Zaleca si¢ wymiane istniejacego wezta cieplnego jednofunkcyjnego na centralne
ogrzewanie na kompaktowy dwufunkcyjny wezet cieplny na c.o. i c.w.u. Nalezy
zaprojektowaé wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowe;j.
Usytuowanie miejsca omawianego podiaczenia naniesiono kolorem czerwonym na
mapce w skali 1: 500
Rzedne w miejscu podiaczenia wg projektu wynosza:
-terenru @ L
- osi rurociagu = Leeceeenn
Rzedne istniejacej sieci nalezy sprawdzi¢ na miejscu w terenie.
Cisnienie w sieci w miejscu podiaczenia wg obliczen przyjetych do kryzowania sieci
na sezon 2011/2012 wynosi:
na zasileniu 8,0 atm. dyspozycyjne 1,2 atm.
na powrocie 6,8 atm.
Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego wynosi:

a. 130/70 °C przy T = - 22°C z centralng regulacja jakosciowa — ilo$ciowa

b. 70/42 °C w okresie letnim. | - G&DN 0S¢
Z ORYQGINALEM

mgr inz arch. Marek Kogharigki mgr inz. arch.
Uprawnienia bud

y nia
A nosci architektorficzne]
ar . e czen w sppyanosci architekt

- bez ogranic/er & SDECiAil .1 3.szoqm,znej bez ogramv;‘r ewi{ﬂ. BUW-2989
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I1. Wezel cieplny.

1. Wymogi uktadu technologicznego:
— wezet kompaktowy dwufunkcyjny typ: konstrukcja stojaca, wymienniki ptytowe
— regulator réznicy ci$nien zainstalowa¢ w miejscu przed zaworem odcinajacym
powroét od sieci,
— uktad pomiarowo — rozliczeniowy typu licznik ultradzwigkowy z transmisja danych
odczyt  radiowy  zainstalowa¢ ~na  powrocie  wysokich  parametréw
z wezla,
— pompy obiegowe bezdlawicowe: c.o.- elektroniczna z przetwornica czgstotliwosci,
pompa cyrkulacyjna c.w.u. — elektroniczna,
— uzupelnianie ztadu przez wodomierz ¢ 15 z impul. i elektrozawor EV 220 15B,
— regulacja pogodowa typu: Samson TROVIS 5476, RS-232, M-bus,
— instalacja wewnetrzna c.o. w uktadzie zamknigtym.
2. Charakterystyka techniczna uktadow.
2.1 Uklad zasilania
Rozdzielnica wezta cieplnego AKPiA zasilania bedzie wewngtrzna linig zasilajaca
YDY 4x2,5mm?® wyprowadzong z pola rozdzielnicy licznikowej TL w budynku,
stanowiacej odrebny pomiar energii elektrycznej wezta z zabezpieczeniem
przedlicznikowym w postaci wylacznika nadpradowego B16A. W miejscu doprowadzenia
zasilania do wezla nalezy przewdd PEN rozdzieli¢, miejsce rozdzielenia powinno by¢
uziemione
2.2 Rozdzielnica AKPiA
Nalezy zastosowaé plastikowa jednoskrzydtows szafke i ochronnosci minimum IP 54.
Przewody wprowadzié poprzez dlawice kablowe. Szafka powinna by¢ wyposazona w:
- lampki potwierdzajace prace odpowiednich uktadow,
- przetaczniki rodzaju pracy,
- zabezpieczenia zasilania
Elementy modulowe i sterujace zwiazane ze sterowanie i automatyczng praca
wezla zamontowa¢ na szynie DIN 35. Dostgp po otwarciu szafki. Szafka oprocz
elementow zabezpieczajacych ukiad oraz  zabezpieczen gniazda 1  o$wietlenia
powinna by¢ zaopatrzona w lampki potwierdzajace prace odpowiednich ukiadow,
przetaczniki rodzaju pracy oraz urzadzenie stuzace do monitoringu wezta.

2.3 OgOlny opis uktadu sterowania

Silniki elektryczne pompy CO, CWU sterowane regulatorem typu TROVIS 5476
firmy Samson zasilane s poprzez styczniki z zastosowaniem przelacznikow wyboru rodzaju
pracy[I(reczne) ....0.... II (auto) ] S1-S2, ktore umozliwiaja niezalezne od sterownika
wiaczenie pomp. Praca pomp CO, CWU. Sygnalizowana jest lampkami LS1, LS2
umieszczonymi w rozdzielnicy AKPiA.

Pozostale elementy ukladu (napedy zawordéw regulacyjnych) pozostaja sterowane
bezposrednio z regulatora wg nastaw i programu uzytkownika. Wezel wyposazony jest
w uklad automatycznego uzupetnienia wody w instalacji centralnego ogrzewania. Elementem
wykonawczym jest zawor elektromagnetyczny, a elementem st rujacym jest Xrg; ol \7
umieszczony na zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania. ‘ ZA &
2.4 Instalacja o$wietleniowa \ Z ORY(

Instalacje wykonywaé przewodem YDY zo 3x1,5mm* 45Q/7
w rurkach PCV lub peszlach. W instalacji nalezy stosowa¢ oprawe ja v

oz o o e . e | 12 arch Aad .‘
o mocy 2 X 36W ze zrodtem swiatta w postaci swmtlopa&e#g&u&;aw , g&n‘étéié :
' eZ 0aranis a bUdOW’&n ]
Uprawhighia UUﬂOWIa\tle do 'proiek(g\iv'z‘;‘r'iu’ 26 W Specjaing
bez ograniczen w soec;ainodei architektoni gjewid. SU
nr ewtd SUW-2989
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o$wietlenia powinno wynosi¢ 150-2001x. Oprawa oswietleniowa powinny by¢ umieszczone
w taki sposdb, aby zapewni¢ dobre o§wietlenie urzadzen technologicznych.
3.0Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacja elektryczna wezla cieplnego bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-C-S z ochrong
przed dotykiem posrednim poprzez zastosowanie wylacznika réznicowo-pradowego, ktory
znajduje sie w AKPiA. W szafie zastosowano dodatkowy wylacznik nadmiarowo pradowy z
zabezpieczeniem réznicowo pradowym ochraniajacy gniazdo 230V. Po wykonanie instalacji
nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ciagtosci
przewodu ochronnego PE oraz sporzadzi¢ protokoty pomiarow.
4. Potaczenia wyrOwnawcze

Instalacje polaczen wyrownawczych wykona¢ plaskownikiem FeZn 25x3mm. Do
szyny wyréwnawczej przytaczy¢ przewod ochronny PE instalacji elektrycznej, rure
wodociagowa, rurociagi, elementy roztaczne instalacji technologicznej, rozdzielnicg AKPiA,
konstrukcje stalowa. Polaczenia wykona¢ poprzez ziacza srubowe przewodem linka Lg¥Y
6mm? i obejmy metalowe. Miejscowe potaczenie wyréwnawcze nalezy polaczy¢ bednarka z
glowna szyna wyréwnawcza budynku.
5. Uwagi koncowe i wytyczne montazowe

Rozdzielnica powinna by¢ odpowiednio opisana i oznakowana. Wszystkie roboty
wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami jak réwniez dobrg praktyka inzynierska.
6. Zalecenia

Nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,
pradu i czasu zadzialania wylacznika roznicowo-pradowego, stanu izolacji instalacji
elektrycznej, ciagtosci przewoddéw wyréwnawczych.
7. Wezel musi spelnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen ciSnieniowych
i zespotu urzadzen cinieniowych i zespotu urzadzen cisnieniowych (Dz. U. Nr 263 poz.
2200), wezet cieplny musi posiadaé i by¢ oznaczony Certyfikatem Europejskim CE.

8. Pomieszczenie wezla cieplnego powinno spetnia¢é wymogi obowiazujacej normy
BN-75/8864-46.

II1. Wymogi Formalne
1. Dokumentacje sporzadzié¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa (M. P. 2/95 poz.30) i wuzgodnic z PEC SP. z o.0.
w Grajewie — czg$¢ technologiczna i elektryczna.
2. Do PT. zataczy¢ karte informacyjna obiektu.
3. Warunki przquczema wazne sa przez okres dwoéch lat od daty ich wydania pod
warunkiem wezeéniejszego podpisania umowy o przytaczenie do sieci miejskie]

Sporzadzit: Zatwierdzag
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tel. fian (085 }.omza, dnia 31 pazdziernika 2012
ZNL.5152. 26l 201211

POSTANOWIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku Pani Danuty Klimowicz, dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Grajewie, z
dnia 24.10.2012 (wplynal 26.10.2012), w sprawie wydania pozwolenia na remont budynku koszarowego
(obecnie MDK HADES) potozonego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 72, dzialajac na podstawie art. 123
k.p.a. oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p. zm.), stosownie do § 11 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz.
987),

ZATWIERDZAM POD WZGLEDEM KONSERWATORSKIM:

Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany. Remont i przebudowa budynku pokoszarowego
MDK ,,HADES” wraz z budow3 parkingu i linii zewng¢trznego o§wietlenia terenu. Grajewo, ul. Wojska
Polskiego 72, dz. ewidencyjna nr 4608/3, 2016/2., autorzy projektu: mgr inz. arch. Marek Kochanski
(architektura), mgr inz. Konstanty Sobolewski (konstrukcja), mgr inz. Danuta Piszczatowska (instalacje
sanitarne), tech. Wieslaw Baluta (instalacje elektryczne), mgr inz. Grazyna Wandziach (urzadzenia
komunikacyjne), pod warunkiem uzupelnienia powyzszej dokumentacji o rysunki inwentaryzacyjne
stolarki okiennej — widoki, przekroje poprzeczne i podluzne, okucia oraz zmiany lokalizacji
klimatyzatora.

UZASADNIENIE

Pani Danuta Klimowicz, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Grajewie, wnioskiem z dnia 24.10.2012
(wptynat 26.10.2012) wystapita do tut. urzedu o wydanie pozwolenia na remont budynku koszarowego (obecnie
MDK HADES) potozonego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 72, zataczajac: Projekt zagospodarowania
terenu i projekt budowlany. Remont i przebudowa budynku pokoszarowego MDK ,,HADES” wraz z budowa
parkingu i linii zewnetrznego o$wietlenia terenu. Grajewo, ul. Wojska Polskiego 72, dz. ewidencyjna nr 4608/3,
2016/2., autorzy projektu: mgr inz. arch. Marek Kochanski (architektura), mgr inz. Konstanty Sobolewski
(konstrukcja), mgr inz. Danuta Piszczatowska (instalacje sanitarne), tech. Wiestaw Baluta (instalacje
elektryczne), mgr inz. Grazyna Wandziach (urzadzenia komunikacyjne), orzeczenie techniczne opracowane
przez Wiktora Kowaluka, o$wiadczenie o posiadaniu tytutu prawnego, uprawniajacego do wystgpowania o
wydanie pozwolenia oraz o$wiadczenie, ze osoba kierujaca robotami budowlanymi / wykonujaca nadzér
inwestorski zostana wylonione w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

Przedmiotowy budynek koszarowy — kasyno (obecnie MDK HADES), potozony w Grajewie przy ul.

Wojska Polskiego 72, zostat wpisany do rejestru zabytkéw decyzja PWKZ w Biatymstoku z dnia 9 stycznia
2008 pod nr rejestru A-179 i na tej podstawie jest objety ochrong z mocy przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, co oznacza, ze — zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy — na
prowadzenie robét budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich przy tym zabytku niezbe¢dne jest
pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkow.
Z zataczonego do wniosku o wydanie pozwolenia o§wiadczenia wynika, ze kierownik robét i osoba prowadzaca
nadzér inwestorski maja byé wylonione w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego. Stad w
przedmiotowej sprawie maja zastosowanie przepisy § 11 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich i badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych — stanowiace, ze jesli wniosek o udzielenie pozwolenia o
prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku zawiera o$wiadczenie, ze osoba kierujaca robotami budowlanymi
/ wykonujaca nadzér inwestorski zostana wytonione w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, wkz
zatwierdza pod wzgledem konserwatorskim zataczony do wniosku projekt budowlany, po stwierdzeniu, ze
spenia on warunki do wydania pozwolenia, kiére moze by¢ wydane po wylonieniu wykonawcy roboét
budowlanych i przekazaniu przez wnioskodawce danych dotyczacych osoby kierujacej robotami budowlanymi /
wykonujacej nadzor inwestorski.

Jak wynika zataczonej do wniosku dokumentacji, planowany zakres robot budowlanych jest
uzasadniony nie najlepszym stanem zachowania niektérych elementéw zabytku (opina techniczna) i potrzeba
podniesienia jego standardéw uzytkowych. Planowana jest rozbiorka tarasu i podestéw przy wejsciach do
budynku, opaski z kostek betonowych, ze wzgledu ich niewlasciwie wykonanie, powodujace zawilgocenie $cian

budynku wymaga dopracowania. Planuje si¢ réwniez rozbiérke istniejacych podiég i P(ﬁﬂ
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podwieszonych, podsufitek w oryginalnych stopach drewnianych, polepy na poddaszu, drewnianej konstrukcji
sceny, oraz — w zwiazku z modernizacja sanitariatw — fragmentéw $cian nosnych i czeéci dziatowych.
Wymienione powyzej elementy maja zastapi¢ nowe., z tym ze aranzacja wnetrza i konkretne rozwiazania
materiatowe nie zostaly przesadzone w zatwierdzanej dokumentacji, nowa scena, konstrukcji zelbetowej ma byé
posadowiona na wiasnych fundamentach. Ponadto, planowany jest demontaz skrzynkowej stolarki okiennej i jej
odtworzenie, wymiana zniszczonych fragment6w murlaty, ewentualnie belek stropowych oraz wzmocnienie
konstrukeji budynku — montaz wewnetrznych wiencéw zelbetowych w celu usztywnienia szczytéw budynku i
usunigcia przyczyny spekan $cian zewnetrznych. W czesci inwentaryzacyjnej brak jest szczegétowej
inwentaryzacji stolarki okiennej, ktéra ma by¢ rekonstruowana. Planowana jest réwniez konserwacja ceglanych
elewacji — przemurowanie fragmentéw zniszczonych (skorodowanych i spekanych), usuniecie wtérnych
przemurowan znieksztatcajacych oryginalna kompozycje elewacji (przemurowane otwory i plyciny), w tym
przemurowan z uzyciem zaprawy cementowej lub nieodpowiedniej cegly oraz usuniecie glonéw, porostéw i
zabrudzen, usuniecie betonowych wylewek na parapetach okiennych. Do uzupehieni ceglanego lica i spoin ma
by¢ stosowana cegta i zaprawa (wapienna) o kolorystyce, wymiarach oraz wiasciwoéciach fizyko-chemicznych
zblizonych do oryginalnych, co dotyczy to réwniez watku i opracowania spoin. Do czyszczenie ceglanego lica
ma by¢ stosowana woda z odpowiednimi preparatami impregnacyjno — odrzybieniowymi i metoda piaskowania.
Planuje si¢ réwniez catkowita wymiang instalacji elektrycznej, cw., co, kanalizacji sanitarnej, modernizacje
wentylacji grawitacyjnej, montaz instalacji klimatycznej. Odnoénie tej ostatniej, zastrzezenia wzbudza nazbyt
bliska, przestaniajaca elewacje lokalizacja klimatyzatora.

Po ustaleniu, ze wniosek jak i zataczone do niego dokumenty spetniaja wymogi okre$lone w § 4 ust. 1 i
§ 10 rozporzadzenia MKiDN z dnia 27 lipca 2011 r. oraz po przeanalizowaniu projektu budowlanego w zakresie
ochrony zabytkéw stwierdzono, ze — pomimo kilku zastrzezen, wymagajacych uzupeienia inwentaryzacji i
niewielkich korekt — spelnia on warunki do wydania pozwolenia i postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze stuzy stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za posrednictwem Delegatury w Lomzy Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Biatymstoku, L.omza, ul.
Nowa 2, w terminie 7 dni od daty doreczenia.

Z up. PODLASKIEGO WOJEWODZKIEGL
KONSERWATORA ZABYTKOW
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KIEROWNIK DELEGATURA W LOMZY
Otrzymuja: Pani Danuta Klimowicz, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Grajewie
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: Grajewo
identyfikator: 200401_1
nazwa: miasto Grajewo

Obreb ewidencyjny: Grajewo dz 4608/3
identyfikator: 0001

nazwa: Grajewo

miejscowosdé: Grajewo

Skala mapy 1:500

Nazwa uktadu wspdirzednych
prostokatnych plaskich: lokalny
uklad wysokoéei: Kronsztadt 60

Informacja o stuzebno$ciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji: brak/ nie badano

Data aktualno$ei mapy: 29.08.2012 r.
Sekcja mapy zasadniczej: 20.08.1822

Nr roboty: 75/2012

Weendtc1 GCEODEZYJNE
in%. Daniel Koda
Geodeta uprawniony. Nr re) GUGIK 3279
19-100 Mokl ul Kolejowa 49
St T143%4% NIP 5A6-105-88-85  Geodethwprawnio

STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE

W obszarze oznaczonym linig potwierdzono

w terenie aktualnosé tredci mapy zasadniczej / dokonano aktualizacji
tre$ci mapy zasadniczej /. Dokumenty / potwierdzajace aktualnogé
mapy / z pomiaru uzupekiajacego , przyjeto do zasobupowiatoweg
W dnih i i zaewidencjonowano pod nr ...

NINIEJSZA MAPA MOZE SLUZYC
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Projektowane obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe
podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac gecdezyjnych.
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