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Specyfikacja techniczna
ST - 00/00

Wymagania ogoélne

] ] CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1. Rodzaj, nhazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Remont pomieszczen istniejgcego Ztobka Miejskiego zlokalizowanego w budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie usytuowanego przy ul. J. Krasickiego 2 w Grajewie:
- wykonanie robét remontowych (wewnetrzne prace remontowe);

- wykonanie wewnetrznych robét elektrycznych (remont instalacji elektrycznej);

- wykonanie wewnetrznych robét sanitarnych (remont instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej, remont instalacji wodociggowej oraz
projektowana instalacja wodociggowa);

- wykonanie robét budowlanych.

1.1.2. Charakterystyka przedsiewzigcia

Przeznaczenie obiektow i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie w istniejgcym Ztobku Miejskim
zlokalizowanym w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie. Budynek zrealizowano
w drugiej poftowie lat 80-tych w technologii uprzemystowionej wielkoblokowej z cegty
zeranskiej. Uktad sScian podiuzny i poprzeczny. Budynek posiada dwie kondygnacje
naziemne oraz jedng podziemna.

Konstrukcje $cian zewnetrznych stanowig elementy prefabrykowane gr.24cm, stupy
zelbetowe gr. 42cm oraz prefabrykowane nadproza. Sciany ostonowe wykonane sg z
bloczkow gazobetonowych z wewnetrznym ociepleniem styropianem.

Sciany nosne wewnetrzne z elementéw prefabrykowanych ,cegta zeranska”

Konstrukcja stropéw — ptyty kanatowe — ,cegta zeranska”.

Projekt dotyczy remontu wnetrza i nie przewiduje ingerencji w ukfad konstrukcyjny obiektu
bedacego przedmiotem opracowania. Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie
wytacznie na parterze budynku.

Realizowany projekt zaktada wewnetrzne prace remontowe, instalacyjne oraz budowlane.

Parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 1400,6 m?
Powierzchnia zabudowy: 689,1 m?
Kubatura: 6795,6m>

Wysokos$¢ budynku: 9,30m

Obiekt jest podtaczony do sieci:
e wodociggowej,
kanalizacyjnej,
energetycznej,
sieci teletechnicznych
zrédto ciepta: sie¢ miejska cieplna

Zakres robét objetych ST
Zakres robot objetych opracowaniem dla inwestycji polegajgcej na remoncie

isthiejgcego Ztobka Miejskiego zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr
2 w Grajewie:
- wymiana istniejacej instalacji elektrycznej (oprawy, gniazda, wtaczniki, kable) zgodnie z
projektem elektrycznym
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- rozebranie istniejacych posadzek z ptytek gresowych;

- przygotowanie podtoza - gruntowanie podtozy i wykonanie warstwy wyréwnujacej;

- utozenie wyktadzin dywanowych;

- wykonanie listwowania w salach z wyktadziny dywanowej;

- wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych;

- roboty tynkarskie;

- zagruntowanie oraz przygotowanie powierzchni do malowania;

- dwukrotne malowanie tynkéw farba akrylowg (sufity) oraz lateksowg (Sciany) ;

- remont Scian i sufitow: przed remontem zdemontowacé grzejniki, po remoncie i pomalowaniu
$cian zamontowac je;

- wylozenie nowymi ptytkami gresowymi polerowanymi scian do wysokosci 2m w
pomieszczeniach zaplecza sanitarnego;

- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe;

- budowa nowych pionéw i podejs¢ sanitarnych tgcznie z lezakami podposadzkowymi oraz
pod stropem w piwnicy z dojsciem do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej;

- montaz nowych urzadzen sanitarnych w projektowanym zapleczu sanitarnym (wg
opracowania branzy sanitarnej);

- wyposazenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w wentylator mechaniczny;

- rozbidrka scianek dziatowych z cegty dziurawki 12cm (wg rys. projektu);

- skucie zewnetrznej warstwy posadzek;

- wykucie otworu w stropodachu w celu montazu klapy dymowej;

- wymurowanie scian dziatowych gr. 8cm z bloczkéw z betonu komoérkowego na zaprawie
cem.-wap. (wg rys.);

- wykonanie nowych nadprozy w projektowanych $ciankach dziatowych ;

- montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami w projektowanych scianach dziatowych.

Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robot
objetych nw. Szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

Specyfikacje techniczne ST-01/01 roboty rozbidorkowe
Specyfikacje techniczne ST-01/02 roboty murowe

Specyfikacje techniczneSTt-01/03 montaz stolarki

Specyfikacje techniczne ST-01/04 roboty tynkowe

Specyfikacje techniczne ST-01/05 roboty posadzkowe
Specyfikacje techniczne ST-01/06 roboty malarskie

Specyfikacje techniczne ST-01/07 obudowy z plyt G-K
Specyfikacje techniczne ST-01/08 wewnetrzne instalacje sanitarne

1.1.3. Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

Specyfikacja - oznacza specyfikacje Rob6t zatgczong do Kontraktu.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiekitu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowg

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru
budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena, jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczng bedacag
autorem dokumentaciji projektowe;j.



Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub roboét
budowlanych.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robo6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploataciji.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pOzniejszymi
Zmianami)

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Inzynier - oznacza osobe powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor
nadzoru w niniejszym Kontrakcie

1.2. PROWADZENIE ROBOT

1.2.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robo6t budowlano —
montazowych i specjalistycznych, umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
wykonanie przedmiotowych rob6t prawidtowo technicznie i jakosciowo. Specyfikacja
Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu rob6t realizowanych na podstawie
uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sgq Projekty Budowlane, na podstawie ktérych
mozna okresli¢ szczego6towy zakres i rodzaje robét potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robé6t, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjq
umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
budowlanym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie



wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.2.2. Teren robot budowlanych

Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dwa komplety
programu funkcjonalno-uzytkowego z zataczonymi do niego rysunkami, dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.

Dokumentacja Projektowa:

Dokumentacja Inwestycji zataczona do Dokumentéw Przetargowych:

- projekt remontu istniejacego Ztobka Miejskiego zlokalizowanego w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Grajewie

- projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych

- projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych

- Specyfikacje Techniczne

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdédw obowigzuje kolejnos¢
dokumentéw zapisana w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Robét Budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Robot
Budowlanych w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego
Robét, a w szczegdblnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Robét Budowlanych przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.



W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie srodki
niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wkaczony w cene umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ teren robot
budowlanych po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach do
tego przeznaczonych. Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6éb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wykonywania materiatdw przeznaczonych na wykonanie remontu w celu ich
zatwierdzenia.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien on by¢ zgodny z normami srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP. Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia swiadectwa
przejecia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robot.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, a takze w
normach , aprobatach technicznych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecnos$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robét zanikowych i ulegajacy zakryciu.

Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robo6t zanikowych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robo6t. Odbioru robdt dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie podzniej niz w ciggu trzech dni od
daty zgtoszenia odbioru.




Odbiér ostateczny.
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. MATERIALY

Wykonawca moze wykorzystaé na potrzeby budowy tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng

2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Robot Budowlanych, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna
korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢
i Wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Robdt budowlanych
w miejscach Uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Rob6t budowlanych w
miejscach zorganizowanych Przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania materiatow
Zamiennych, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego Rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez Zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robét i uzytkowane oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno
uzywac narzedzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nieodpowiadajgcych aktualnym normom
przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzedzia i urzgdzenia
winny by¢ regularnie kontrolowane.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
Wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeh na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy. Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych rob6t. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, a takze w normach , aprobatach technicznych i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
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Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci
Robdt i materiatéw.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, atesty i instrukcje montazu,
stosowania, wbudowania stosowanych materiatbw. Wykonawca nie bedzie stosowat
podmian materiatdbw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiatbw na inne
(podobne, tansze) a w szczegolnosci nie bedzie dekompletowat technologii np. docieplen
$cian lub dachu stosujac zamienniki.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do magazynow, sktadéw materiatow
Wykonawcy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli i badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposbéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do kontroli, pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty i wyroby posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych Deklaracje zgodnosci z Polska Normg
lub aprobatg techniczng stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedag
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dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty na
urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona jakakolwiek niezgodnos¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania
Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczg przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej, i harmonograméw
Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strong Kontrakiu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

6.6.2. Ksiega Obmiaru (o ile Umowa przewiduje jej prowadzenie).

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robdt.

W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢c kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych
robét, a w szczegdlnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich
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- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt i ich wyniki

- rysunKi ilustrujace metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.6.1 i 6.6.2 nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

m? - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym

m? - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robo6t odbywaé sie beda zgodnie z procedurami
opisanymi w Warunkach Ogolnych i Szczeg6lnych Kontraktu oraz w Specyfikacji
Technicznej

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robot

- odbiér techniczny robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr koncowy robét po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)

- odbiér pogwarancyjny

Przejecie robét (obiektow) przez Zamawiajacego
- przejecie czesci robdt
- przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

8.1.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i ogledziny, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr koncowy

Odbioér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu umownego oraz jakosci nastgpi po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych
rob6t na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan, pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jako$¢ wykonanych rob6t
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetnien wyznaczy
termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajace nie wykonane w
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wyznaczonym terminie beda przyczyng przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia
nowego terminu obioru koncowego.

9.1.3. Przejecie Robot

Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Préby
Koncowe Wykonawca moze wystapié o wydanie Swiadectwa Przejecia.

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dziatajg Inspektor Nadzoru i ewentualnie
inni przedstawiciele Zamawiajgcego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego
celu przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzic lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb
oraz uzyska¢ od wtasciwych organéw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajgca w jego imieniu)
powinien stwierdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany
do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocene wykonanego obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pOzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one
wykonane), projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajagcymi aktualny stan
obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie
maszyn, urzadzen i instalaciji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow
itp.,

Do wystapienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami)- o ile
to konieczne,

- Oryginat Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaru

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- wyniki préb pozostatych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru,

- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna Robot,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedq gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego Robét.

8.1.4. Odbior pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.1.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wtasna ocena zakresu rob6t. Jako
element pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac budowy
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w
skfad ktérych wchodza,:

- ptace personelu i kierownictwa budowy,

- pracownikow nadzoru i laboratorium,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.),

- koszty dotyczace oznakowania Robét,

- wydatki dotyczace bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy
dolicza¢ podatku VAT.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogoélnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.3.Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.4. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe

9.4.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac¢, ustawi¢ i utrzymaé tablice
informacyjne na czas wykonywania robét.

9.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdow, przejazdéw oraz catej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
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jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm i Przepiséw, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).

575).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26,
poz, 313.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w
sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
(Dz. U. Nr 90, poz,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. Nr
47 z 19 marca 2003 r., poz. 401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz.U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. nr 108 poz. 953)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robét budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 péz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub
krzewdw, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkow
lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 p6z. 476)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 pdz. 33, Nr 48/86
pdz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 po6z.
844, Nr 91/02 pbz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 pbz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 p6z. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktéorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 péz.
58)
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/01

Roboty rozbiorkowe

CPV -45111300-1 Roboty rozbiérkowe
CPV -45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych przy remoncie istniejgcego Ztobka Miejskiego zlokalizowanego
w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot rozbiérkowych:

- rozbiérka scianek dziatowych z cegty dziurawki 12cm (wg rys. PW-A-120)

- skucie zewnetrznej warstwy posadzek (wg rys. PW-A-130).

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”
niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST —00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.

W trakcie trwania w/w robot nie zaktada sie wykorzystania materiatow wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy przygotowaé teren przy obiekcie na tymczasowe
sktadowisko materiatow uzyskanych z rozbiérki z podziatem na:

a) gruz

b) elementy drewniane

c) szkio

d) wyktadziny PCV

e) gres

e) elementy wyposazenia

f) blacha i elementy stalowe

Materiaty przeznaczone do powtdérnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢. Gruz i
pozostate materiaty z rozbidrki nalezy wynosi¢ na biezaco na wysypisko.

2.2. Prace przygotowawcze
e Przed przystapieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukc;ji i
stanu technicznego poszczegoinych elementdéw sktadowych budynku, rozeznaé jego
otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowaé¢ harmonogram robét rozbiérkowych.
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e Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczeg6lnych elementéw, ich potaczenia miedzy
sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ witasciwy sposéb rozbiérki. Na
podstawie ogledzin ustala sie kolejnos¢ robét i sposoby ich wykonania.

e Dob6r metody rozbiorki - metode wykonywania prac dobraé w zaleznosci od
warunkéw i rozmiaréw rozbiérki oraz od tego czy materiat uzyskany w pracach
rozbidrkowych ma by¢ powtornie wykorzystany.

Ogolnie metody rozbiérki dzieli sie na:
® reczne,
e mechaniczne ( mtotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu ,
urzadzeniami rozpierajgcymi itp. )
e przy uzyciu materiatbw wybuchowych.

Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbiorce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materiatow, rozbiérke przeprowadza sie przy
uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.

Wyklucza sie zastosowanie metody rozbidrki przy uzyciu materiatbw wybuchowych w w/w
obiekcie

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

Do wykonania rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
* reczne urzadzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki)

* reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kilof, topata)

- sprezarka powietrza przewozna, spalinowa

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

- samochody skrzyniowe i samowytadowcze

- pozostaly sprzet wystepujacy w przedmiarze rob6t

Nie przewiduje sie robét rozbiérkowych metoda wybuchowg

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy do wykonania rob6t ziemnych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu spetniajgcymi wymagania ruchu drogowego.

Wszelkie materialy sypkie (ziemia, kruszywo, grunt wydobyty z wykopow) nalezy
przemieszcza¢ z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robét i harmonogram
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.1.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiorke wszystkich elementéw wymienionych w
Dokumentacji Technicznej, Specyfikacji Technicznej oraz wskazanych przez Inzyniera.
Przed przystagpieniem do bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie
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niezbedne zabezpieczenia (gtdbwnie zabytkowych i ozdobnych elementéw obiektow),
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi ,Roboty rozbiérkowe - wstep wzbroniony”.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb wskazany w ST
oraz przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe elementéow przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy
wykonywac recznie lub sprzetem lekkim.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i
materiaty, kitdére zgodnie ze specyfikacja techniczng stajg sie wtasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

5.1.3. Zapisy w Dzienniku Budowy

Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢é odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprocz
danych porzadkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ i spos6b wykonywania robdét,

- protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czeéci budynku, na
ktérych beda pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, majg
dostateczng wytrzymatosc,

- opis srodkdw zabezpieczajacych, ktdre zostaty uzyte przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidérce i majacych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbidrke.

5.1.4. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

e Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty
czas trwania robét nalezy pilnowac, aby na teren rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

e Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowac¢ program rozbiérki ,a zatoge
zapoznac z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych.

¢ Prace na wysokosciach

Szczegoblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz
mozliwo$¢ przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

1) Kierownik robo6t powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania
gruzu i wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich
zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, pomostach i schodach.

2) Nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

3) Teren robdt rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

4) Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowacé sie $wiadectwem dopuszczenia
do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci
powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposazeni w pasy z ling dtugosci do
3 m, ktdrg przywigzuje sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawione;j i
przymocowanej do $ciany.

Prace na wysokosci powyzej 2m

Przy pracach na: konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub
rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokos$ci powyzej 2 m
nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

1. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tych ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢é do mocowania linek
bezpieczenstwa,

2. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementdéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),
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3. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Powyzsze wymagania dotyczg réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia
sie poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej
wymuszonej pozyciji ciata grozacej upadkiem z wysokosSci.

Zabronione jest m.in.:

e wykonywanie rozbidrki podczas silnych wiatréw (80 km/h),

e zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiorki,

e obalanie Scian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu Scian za pomocag
ciggnika lina powinna by¢ niezawodnie zwigzana i przy jej zaktadaniu nalezy uwaza¢, aby
odtamki cegiet nie spadty na robotnikow. Dtugos$¢ liny powinna by¢ trzykrotnie dtuzsza od
wysokosci obalonej sciany.

Ponadto:
e Urzadzenia uzytecznos$ci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinno$c¢, nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST00.00, a
sprawdzenie i odbiér robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2. Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robo6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robét Ilub robét zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach
ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaréw.

Jednostka obmiarowa dla robét rozbiérkowych wewnetrznych:
e  Skucie warstw posadzkowych na odpowiednig grubo$¢ w 1m?®
o Rozbidrka $cian dziatowych zgodnie z projektem w m?
e  Wywdz gruzu z terenu rozbiérki w m®

8. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
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Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robét rozbiérkowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— demontaz elementoéw do rozbiorki

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbi6rki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem w stosy na wskazanym miejscu,

— zatadunek i wywiezienie materiatu nie nadajacego sie do powtérnego uzycia,

— uporzadkowanie terenu.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego
(Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r)

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom |
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy rozbidrkach nie
uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykorniczonych obiektéw budowlanych oraz
udzielania pozwolerr na zmiane sposobu uzytkowania obiektow budowlanych lub ich
czesci. (Dz.U.z 1995 r. Nr 10, poz. 47.)

4. Rozporzgdzenie MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bhp (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 47.)

5. Gilewicz A., Szymariski M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w
budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon Sp. z o.0., Warszawa 1993.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/02

Roboty betoniarskie.

CPV - 45262300-4 Betonowanie
CPV - 45262320-0 Wyréwnywanie
CPV - 45262321-7 Wyréwnywanie podtdg
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich w ramach remontu istniejacego Ztobka Miejskiego
zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w Grajewie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg technologii produkcji betonu i

betonowania konstrukciji.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w
punkcie 1.1.
Zakres robot:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej, pielegnacja betonu, w celu wykonania:
* uzupetnien posadzki,
* zabetonowania nadprozy.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”
niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
, Wymagania ogélne ,, pkt 2.

2.1. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace
wtasciwosci:

- wysoka wytrzymatosé,

- maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

- wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec
odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska, nalezy stosowac wytacznie cement
portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B20 zaleca sie cement marki 25 oraz 32,5 . Wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

- zawartos¢ glinianu trojwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

- zawartos¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
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Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej
dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca
powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej,
nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do
badan materiatowych i przekazywac Inzynierowi , kopie wszystkich swiadectw tych préb,
dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie powtérzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgniesé w palcach i
nie rozpadajacych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywac¢ w spos6b zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.1. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla
kruszyw do betonéw klasy powyzej B25). Powinno sktadac sie z elementéw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej,
gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytéw gliniastych i sktadnikow
organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w
cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢ wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna
uzyskac z betonu keramzytowego — od 3 - 25 MPa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajacy
co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza sie za odporny na dziatanie mrozu.

2.2.1. Kruszywo grube
Do betonéw klas B20 stosowac¢ grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem
zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej przez Inzyniera i uzyskania wynikow
spetniajacych podane nizej wymagania.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- zawartosc¢ pytéw mineralnych do 1%
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,
- nasigkliwos¢ do 1.2%
- mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,
- zawartos¢ zwigzkéw siarki do 0.1%,
- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10%
mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metoda bezposrednig. W kruszywie grubym,
tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$¢ podziarna
nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym
obejmujacym:
- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
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- 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

- 0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.2.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$c¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

do 0.25 mm 14 do 19%,

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76% .

Piasek powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania :

- zawartos¢ pytow mineralnych do 1.5%,

- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%,

- zawartos¢ zwigzkéw siarki do 0.2%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym :

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.2.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ statg kompozycje granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych
wtasciwosci zaréwno swiezego betonu (konsystencja, jednorodnos¢, urabialnos¢, zawartosé
powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatos$¢, przepuszczalno$¢, modut sprezystosci,
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnic¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci
betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno sktadac¢ sie z co najmniej 3 frakciji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢
na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczego6lne frakcje nie moga
zawierac uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% i
uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu
frakciji.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalaé na wypetnienie mieszankg kazdej
czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci
otuliny.

2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250
"Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie
budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie
wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w
stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod
uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajacy na zachowanie
mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

2.4. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym i uplastyczniajacym. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci
domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;j.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim
stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, zaleca sie stosowac plastyfikatory oraz srodki
napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna.
Domieszki nalezy stosowac do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu
cementdw portlandzkich marki 35 i wyzszych.

Dodatek w postaci wtokna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od
rodzaju widkien produkowane sg jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z
ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w
ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.4.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w doét bez
zmiany sktadu betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej
dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%,
zageszczenie i szczelnosé betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na korozje
siarczanowa.

2.4.2. Dodatki uszczelniajace

Sposéb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelnosci.

Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace
zwiekszajg urabialnosc, plastycznose, jednorodnosé, i wodoszczelno$¢ mieszanki
betonowej.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 , Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

Betoniarka wolnospadowa do betonéw podktadowych i wyréwnawczych , betoniarka o
dziataniu wymuszonym, mieszalniki z koszem, sprezarki, pompy wezowe, instalacja do
wagowego dozowania sktadnikdw, ubijaki i ptyty wibracyjne, wibratory do wgtebnego
zageszczania betonu.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikéw
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betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikbw wazonych bez
wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.1. Mieszanka betonowa

Roboty przewidziane do wykonania przy realizacji niniejszej inwestycji obejmujg w znikomym
stopniu roboty betoniarskie z uwagi na sladowg ilos¢ konstrukcji z betonu i dlatego zaktada
sie wytwarzanie mieszanki betonowej na miejscu budowy, w zwigzku z czym transport
poziomy odbywac sie bedzie za pomoca taczek.

W przypadku, gdyby zaistniata koniecznos¢ transportowania betonu z wytworni nalezy
stosowac sie nizej podanych zalecen.

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia
betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtosc¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany
przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie
roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

Zatadunek, transport i wytadunek betonu powinien odbywacé sie w taki sposéb, aby
zachowac jego wiasciwosci

techniczne, a przede wszystkim w taki sposéb, by nie dopusci¢ do jego zwigzania przed
wbetonowaniem.

Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien sie odbywaé¢ z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni , na
ktorg spada. W przypadku wiekszej wysokosci nalezy stosowac rynny zsypowe lub leje
zsypowe teleskopowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni, ale przy sladowych pracach
betoniarskich i matym znaczeniu wykonywanej konstrukcji dopuszcza sie przygotowanie
mieszanki betonowej na budowie.

Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu
powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.
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Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajacg warunkom jednorodnosci, o ktdrych byta mowa powyzej. Zarob powinien by¢
jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymainej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w
recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajacych,
plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie
ponizej 0st.C, za wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo
dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej
powinien zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10st.C),
Srednie wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegdélnych klas przyjmuije sie
rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdédw na wytrzymatos¢ i inne cechy
betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie
wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem
Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w
warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad :

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

- zawartos¢ piasku zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie
oraz nie powinien przekraczaé¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie
grubym do 31.5 mm.

Wartos$¢ wspoétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy wyznaczac¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik
ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych
wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie
- wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢
do jak najmniejszej ilosci cementu. Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci 0 10 % w
uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych
5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po
ukonczeniu robot.

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyroéwnag i
wygtadzi¢, aby otrzymac gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane,
jezeli powierzchnie te nie stuza jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych
opisanych ponize;.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.3.1. Zalecenia ogodlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng starannoscia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Betonowanie moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i
zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

30



Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowaé nastepujace warunki:

- deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

- deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie
wygladu powierzchni betonowych

- betonowanie konstrukcji wykonywac wytacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej
uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone woéwczas pod bezposrednim nadzorem
Inzyniera,

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg
spada; w przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar/min z butawami o srednicy <
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtosc ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno byc¢ trwate i
sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w
deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia
te sg w granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element
podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg
wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktore
spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny
by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny
by¢ wypetnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania
powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych
wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie,
czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera.
Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu
i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym
przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.
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5.4. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pézniej niz po
12 godzinach od zakonhczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i
prowadzic jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie
bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepnag warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, - cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych
(zwieksza odpornos¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornosc i
wodoszczelnosc¢). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn natryskuje
sie rbwnomiernie cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.
Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wtéknem stalowym nie wymaga specjalne;j
pielegnacji , postepowac tak jak z betonem zwyktym.

5.5. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac;

- szybkos¢ betonowania,

- sposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki W uzasadnionych przypadkach na cze$¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka, Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw
$cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie. Sfazowania nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane
razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy
wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.6. Usterki wykonania
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze powierzchnia, na ktorej
wystepujg jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdine ” pkt. 6 oraz wg
instrukcji producenta.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$c nizszg od przewidzianej

dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmnie;j
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni

zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukciji.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normag PN-B-
06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac

plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Badania wifasciwosci materiatbw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Transport, dostawa, odbior i

przechowywanie materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat
technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 ms (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuije sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST —00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST —00 ,Wymagania ogdélne"
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy,
materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty,

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.
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PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.

Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilo$ci wody wydzielajgacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpciji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badah. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badan Oznaczanie
zawartosci alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta

typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie

ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwo$ci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji

rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej
0,337 mval/dm3 metodg wersenianowa,

PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z

tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow Oznaczanie
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siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkoéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru

metodg miareczkowg jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogolinych,
cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda

kolorymetryczng z antronem.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/03

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
CPV - 45262520-2 Roboty murowe
CPV - 45262522-6 Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych w ramach remontu istniejacego Ztobka Miejskiego
zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w Grajewie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres prac murowych:
- wymurowanie $cian dziatowych gr. 8cm z bloczkéw z betonu komdrkowego na
zaprawie cem-wap.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”
niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiat musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
», Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi normami panstwowymi.
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2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy
hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy
zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
od rodzaju cementu i wapna.

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej
przeznaczenia

Konsystencja wg Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego 7a0raw
(cm) prawy

Do murowania fundamentéw scian budynkéw z
1 | pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie 6-8 3,5
mniejszej niz 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w

2 |pomieszczeniach podlegajacych wstrzasom i muréw 6-8 3,5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych wodg
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5.3.5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
. . zewnetrznych i 1,5,3.5
4 | Do wykonywania narzutu tynkéw wewnetrznych 6-9 081535
. zewnetrznego i 1,5.3
D0 Wy Konana Warswy wewnetrznego > 08.15,3
Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5,3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy
panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszone), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w
dalszym ciggu mieszaé¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkéw sypkich nalezy je zmieszac na sucho z cementem przed zmieszaniem go

z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych
(np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw
suchych.

2.3. Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy scisle przestrzegac technologii opracowanej przez
producenta. Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do
stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

2.4. Bloczki z betonu komoérkowego

Podstawowe dane bloczka z betonu komérkowego:
- wymiary 59x24x24 cm, 59x24x12 cm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,119 W/mK
- wspotczynnik przenikania ciepta U 0,355 W/m2K
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* zuzycie 8 m2

- ilos¢ sztuk na palecie 30

- klasa gestosci 600

- bloczki posiadajg piéro-wpust i uchwyt mocujacy

2.5. Cegta silikatowa

Cegly petne i bloki drgzone.

* Wymiary: INF 250+-3 x 120+-2x 65+-2
* |,5NF250+-3x120+-2x104+-2

« 2NFD 250+-3x120+-2x138+-2

» 3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

* 6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

* nasigkliwos¢ 16%

+ odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

* gestosc¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla dragzonych

2.6. Cegta ceramiczna petna

Cegty petne do wykonania muréw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996 lub
aprobaty techniczne;.

Klasa: 15

Wymiary: 250x120x65 mm

Masa: ok. 3,5 kg

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej: K = 0,52 — 0,56 W/m2K

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 , Wymagania ogdélne ,, pkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

- wycigg jednomasztowy

- skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbedne narzedzia w

zaleznosci od wykonywanych rob6t oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — ,Wymagania ogélne" pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom
przez producentow.

Brak szczeg6lnych wymagan odnosnie transportu.

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru
palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty murowe mogag by¢
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przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych.
Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymurowaé nowe fragmenty $cian dziatowych, $ciany dziatowe, zamurowaé wskazane
otwory.

5.1. Ogdélne warunki wykonania muréw
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek ,
wyskokow, otworéw itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Réznica poziomow
poszczegdlnych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia muréow wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebne koncowe.
Bloczki lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé
lub moczy¢ woda.
Stosowanie cegty, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty,
bloczkéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta mogag by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.
W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy przyjmowac
grubos¢ normowa spoiny:
a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm.
b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.
Bloczki, pustaki i ceglty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny
miaty kierunek pionowy. Bloczki i cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez
polewanie wodg. Przed przystgpieniem do murowania bloczki, cegty i pustaki nalezy
oczyscic z kurzu. Wigzanie w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej czyli wigzanie
pustakdédw w murze powinno zapewnic¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z
przesunieciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.
Scianki dziatowe z bloczkéw (ptyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotyczacym $cian.
Murowanie $cian rozpoczynac od wytrasowania lica scian na scianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic
drzwiowych uktada sie pierwsza warstwe ptyt w takim potozeniu, aby dtuzsza krawedz byta
utozona poziomo. Pod sciankg uktada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktory
wywija sie na scianke podczas wylewania podtoza. W ptytach nalezy wykona¢ wgtebienia na
usztywniajgce przepony oscieznicy. Plyty z wycietymi wgtebieniami wsuwa sie gteboko w
oscieznice. Miejsca puste miedzy oscieznica a ptytami wypetnia sie zaprawag . Oscieznice
stalowe od strony styku ze $ciankg i zaprawa gipsowa nalezy doktadnie powlec asfaltem
lub innym preparatem antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowac inny materiat na
$cianki dziatowe. Scianki grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez
utozenie w co trzeciej warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowac zbrojenie z bednarki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla Scianek przyjmowac wg tabeli ponizej.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:
- oczys$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Scianki dziatowe

Murowanie $cianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzka z
graca. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych
tacznikow ze stali nierdzewnej. Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia
blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka sposobow:

- za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,

- za pomocg pity tarczowej do kamienia,

- za pomoca gilotyny.

Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywaé réwnoczesnie, odpowiednio je przewigzujac.

5.4 Zamurowania otworow drzwiowych w scianach wewnetrznych nosnych i
dziatlowych

W przypadku murdw z bloczkéw z betonu komérkowego grubos¢ spoin poziomych po
docisnieciu bloczka powinna wynosi¢ 10+2 mm a spoin poziomych 8+2 mm przy cienkich
spoinach od 1 do 3 mm. Prawidtowo$¢ utozenia bloczkédw w kolejnych warstwach nalezy
sprawdzi¢ za pomoca poziomicy oraz linek murarskich rozpietych wzdtuz scian. Nieréwnosci
utozenia poszczegolnych bloczkéw. Minimalne przesuniecie spoin pionowych w kolejnych
warstwach muru wynosi 60 mm. Przed natozeniem zaprawy obficie zwilza¢ powierzchnie
bloczkéw wodg dla unikniecia odciggania wody z zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt. 6 oraz wg
instrukcji producenta.

Sprawdzenie jakosci bloczkéw i cegiet, zgodnosci ich cech z wymaganiami dokumentac;ji
technicznej na podstawie zapis6w w ksigzce obmiardéw oraz z odnosnymi normami.
Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw,
sprawdzenie wykonania nadprozy.

6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawa dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez
producentow

d/ protokoty odbioru poszczegdinych etapow robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty
te nie byty odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jezeli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
Odbidr rob6t murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

6.2. Odbidr muréw z cegty .

Mury powinny by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami

aktualnych norm i instrukcji producenta oraz niniejszych warunkéw wykonania robét.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow murdw z cegty , pustakéw ceramicznych i

bloczkéw z betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.
41



Sprawdzenie jakosci cegiet i pustakéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
wpiséw do dziennika budowy i innych dokumentdéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych
materiatdbw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze murdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowiagzujacych norm.

6.3. Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodnosé wykonywanych rob6t z niniejszymi specyfikacjami
technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czesci robét za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy
ustali¢ ,czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST
zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonywanych elementow i
konstrukcji murowych.. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposéb prawidiowy oraz ponownie przedstawione
do odbioru.

Badanie jakosci wykonania muréw powinno uwzglednic:
- zgodnosci z dokumentacijg projektowg

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania materiatéw,

- wygladu powierzchni Scian.

Badania wifasciwosci materiatbw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Transport, dostawa, odbior i
przechowywanie materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat
technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe:
(m® muru, (m?) $cianek dziatowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST —00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogledzin, wpiséw
do ksiazki obmiardw i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST —00 ,Wymagania ogdélne"
pkt 9.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-1SO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodno$ci konstrukcji budowlanych.

Technologia (Arkusz krajowy)
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PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”
PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podfoza budowli”
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia™(

ZmianaAZ1)

PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smofowe".
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
obcych.
PN-78/B-06714/13
mineralnych.
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
bezposredniq.
PN-78/B-06714/26
organicznych.
PN-78/B-06714/28
bromowa.
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
miazdzenie.
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.

Badania.

Podziat, nazwy i okre$lenie badan.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Oznaczanie zawartosci pytow
Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie ksztaftu ziaren.
Oznaczanie wilgotnoSci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodq
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Oznaczanie zawartosci siarki metoda

Oznaczanie reaktywnoS$ci alkalicznej.
Oznaczanie wytrzymatosci na

Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do

nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-87/B-06721
PN-88/B-32250

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/04

Montaz stolarki.

CPV - 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

CPV - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementdéw

CPV - 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

CPV - 45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

CPV - 45421120-1 Instalowanie progow

CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi

CPV - 45422100-2 Stolarka drewniana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z
wykonywaniem rob6t zwigzanych z montazem nowej stolarki budowlanej (drzwiowej) w
ramach remontu istniejgcego Ztobka Miejskiego zlokalizowanego w budynku Przedszkola
Miejskiego Nr2 w Grajewie.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- montaz nowej stolarki drzwiowej (wewnetrznej):

- 0sadzenie oscieznic drzwiowych metalowych/drewnianych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niegj

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto” wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. “Wymagania ogolne”.

44



2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skltadowania podano w
Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne".

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania
muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7
lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

Materiatami sa:
- drzwi wewnetrzne ptytowe - zgodnie z zestawieniem stolarki (rysunek PW-A-410);

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,Wymagania
0golne".

Sprzet do wykonania montazu stolarki drzwiowe;.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki drzwiowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,Wymagania
0golne".

Pakowanie i magazynowanie stolarki powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozona
stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
Srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku.
W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjne;.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementdéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw

Ogdélne wymagania dot. wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00.00 ,Wymagania
0golne".

Przy montazu stolarki drewnianej, PCV i stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-88/B-10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z montazem elementdéw stolarki budowlanej nalezy:
Przygotowaé pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatdbw. Pomieszczenie
magazynu powinno by¢ pétotwarte lub zamkniete a wilgotno$¢ powietrza nie powinna
przekracza¢ 70%.

Przygotowaé przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy.

45



5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Montaz stolarki budowlanej

Przy montazu stolarki drewnianej, PCV, stalowej, aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementow i innych
materiatbw pomocniczych.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementdédw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie osciezy,

- wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezami i oscieznica,

- silikonowanie ztaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych i okiennych

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do
mocowania nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy
powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzeh przez zawiasy. Elementy
metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania
wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie
przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowac¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie
podeprzec, a po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny sposob.
Ustawione os$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowa¢ lub osadzi¢. Kotwy powinny byc¢
dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie
byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w
wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy
ponizej poziomu podfogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktoérg po zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczng
masg uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy
nie odchylita sie od pionu, aby médc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usunaé wszystkie
zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg faze osadzania
oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;j.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci
pianki.

Odlegtos¢ miedzy czotem $cianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co
najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawa murarska.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych.
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5.2.3. Drzwi wewnetrzne

Przed rozpoczeciem robét nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Producent stolarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikébw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢é bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robo6t wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig
PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawic
szczeline min.5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi
metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z
kauczuku EPDM.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien byé zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Drzwi i okna. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- jakos¢ materiatéw z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

- pion i poziom zamontowane;j stolarki,

- wodoszczelnosé przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatbw blacharskich, elementéw $lusarsko-kowalskich, stolarki
budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdét,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowa jest:
m? - (metr kwadratowy) obrébek blacharskich do 25 cm szerokosci, powierzchni $lusarki w
Swietle oscieznic,
szt. — oscieznice, drzwi,
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m — obrébki blacharskie prefabrykowane,

kg — elementy stalowe (blacha, ksztattowniki, elementy balustrady stalowej).

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie
ze Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét,

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- demontaz istniejgcych drzwi

- wykonanie montazu nowych drzwi

- montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

- uporzadkowanie stanowiska robot

- niezbedne pomiary i badania

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/05

Roboty tynkowe

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV - 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét tynkowych (tynkdéw zwykitych wewnetrznych) w ramach remontu
istniejacego Ztobka Miejskiego zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w
Grajewie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w
punkcie 1.1.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie tynkéw

— wykonanie uzupetien tynkow

- natozenie gtadzi gipsowe;j

— szpachlowanie tynkéw .

Tynki zwykte, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujgcg forme
architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktérej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiadac¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”
niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
, Wymagania ogélne ,, pkt 2.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inzyniera.
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2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wadd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Spoiwa do zapraw

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach
spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i skltadowany w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Do
zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw nalezy
stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nhie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyé
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gladz gipsowa

Wymagania:

- Zaprawa gipsowa do wykonania gtadzi gipsowych, modyfikowana, wielofazowa
- Czas gotowosci zaprawy do pracy min 90min,

- Czas otwartosci zaprawy min 15min.,

- Przyczepnos$¢ — min 0,5MPa,

- Kolor — biafa.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne ,, pkt 3.
Roboty tynkowe nalezy wykonac przy uzyciu betoniarki oraz drobnych narzedzi murarskich,

takich jak: mieszadta wolnoobrotowe, kielnia, mtotek murarski, topata, skrzynia, wiadro,
taczka, pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski, katowniki itp.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty typu cement, wapno sg wyrobami konfekcjonowanymi, dostarczonymi w workach,
w zwigzku z czym moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi,
uzaleznionymi wielkoscig do ilosci tadunku. tadunki tych materiatbw powinny by¢
zabezpieczone przed zamakaniem.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ za pomocg samochodéw samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

1) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

2) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

3) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

4) W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6) W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw tynkarskich z zasady powinno by¢é wykonane mechanicznie, w takiej
ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa
cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu
2 godzin.

Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych murdw i cienkich $cian dziatowych oraz
murow pozostajagcych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem srodkéw uszczelniajgcych
nabierajg wtasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub
uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw
powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w
zaleznosci od przeznaczenia.
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Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac
sie bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymiesza¢ sktadniki sypkie, a
nastepnie dola¢ wode i catos¢ wymieszaé do chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Marki i konsystencje
zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4. Zakres robot tynkarskich

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podtoze w zaleznosci od jego rodzaju:

- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanc;ji ttustych

- Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢é woda

- Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

- Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé dtutami a nastepnie oczyscic¢ z pytu i kurzu

Po zamurowaniu ptaszczyzny $cian, powinny by¢ réwne, a uzupetniane elementy betonowe
powinny mie¢ gtadkg powierzchnie.

5.5. Warunki techniczne wykonywania robét tynkarskich
Uktadanie r6znego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

a) Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi,
ktore wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtdbwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Sciaga je rowno z powierzchnig
plackédw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub
stalowe.

b) Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3+4 mm na scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia
stozka.

c) Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15
mm, a gestoS¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach
wykonuje sie za pomoca pac w ksztafcie katownika.

d) Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej
ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z
filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢
tynk, skrapiajac go wodg za pomoca pedzla.

W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na
ostro, w przypadku tynkéw kat. Il — na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢
nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy
zapewni¢ temperature powyzej 5°C. Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14
dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddac
dalszej obrobce: malowac, tapetowac, oktada¢ r6znymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp. Zawsze jednak nalezy pamietac, ze powierzchnia tynku powinna byé

52



zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystgpieniem do dalszej obrébki.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt. 6 oraz wg
instrukcji producenta.

Badanie jakosci wykonania tynkéw powinno uwzgledni¢:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania materiatéw,

- wygladu powierzchni $cian.

Badania wifasciwosci materiatbw i wyrobow powinny by¢é przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Transport, dostawa, odbior i
przechowywanie materiatdbw i wyrobow powinny byé zgodne z wymaganiami norm i aprobat
technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla zapraw tynkarskich — [m2].

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST —00 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Odbiér robét tynkarskich:

Kontrola jakosci rob6t tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

- Sprawdzenie materiatow.

- Sprawdzenie podtozy.

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza.

- Sprawdzenie grubosci tynku.

- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkéw.

- Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych .

8.1. Odbioér podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.

5.2. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkow.

1) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

3) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6étem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

4) Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST —00 ,Wymagania ogdélne"
pkt 9.

a) Tynki wewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- wewnetrzny transport technologiczny;

- przygotowanie zaprawy;

- dostarczenie materiatow i sprzetu;

- ustawienie i rozbiérke rusztowan do 4 m;

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

- osiatkowanie bruzd;

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw (wraz z ich
kosztem);

- reperacje tynkow po dziurach i hakach;

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

b) Gtadzie gipsowe i masy szpachlowe.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:

- wewnetrzny transport technologiczny;

- przygotowanie zaprawy mas szpachlowych;

- dostarczenie materiatow i sprzetu;

- ustawienie i rozbiérke rusztowan do 4 m;

- osiatkowanie bruzd;

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 — Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
elementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 — Cement. Cze$¢ 2: ocena zgodnosci.

BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane: Cze$c¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1015-2:2000 — Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do muréw

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN-EN 1015-3:2000 — Metody badania zapraw do murow. Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy za pomocq stolika rozptywu.

PN-EN 1015-4:2000 — Metody badan zapraw do muréw. OkresSlenie konsystencji $wiezej
zaprawy za pomocg penetrometru.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/06
Roboty posadzkowe

Okladziny Scienne i podiogowe

CPV - 45430000-0 Pokrywanie podtog i cian

CPV - 45431000-7 Ktadzenie ptytek

CPV - 45431100-8 Ktadzenie terakoty

CPV - 45431200-9 Ktadzenie glazury

CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

CPV - 45432110-8 Ktadzenie podtdg

CPV - 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
CPV - 45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

CPV - 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podiogowych
CPV - 45432130-4 Pokrywanie podtdg

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t posadzkowych, oktadzin $ciennych i podtogowych, w ramach remontu
istniejacego Ztobka Miejskiego zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w
Grajewie.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

W ramach robét posadzkowych, utozenia oktadzin sciennych i podtogowych nalezy:

- wykonac rozbibrke istniejacych posadzek z ptytek z tworzyw sztucznych- wyktadzin i ptyt
PCV, terakoty

- przygotowac podtoze - gruntowanie podtozy i wykonanie warstwy wyroéwnujacej

- wykonanie posadzek gresowych z izolacja przeciwwilgociowg w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych

- wykonaniu nowych posadzek z ptytek gresowych, powierzchnia: naturalna

- utozenie wyktadziny flokowanej w sali zaje¢

- wykonanie oktadzin sciennych z ptytek gresowych z izolacjq przeciwwilgociowg w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, powierzchnia: polerowana.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé¢ atest higieniczny stosowalnosci w
obiektach oswiaty itp. certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materiatow i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢é wymaganiom norm
polskich lub aprobatom technicznym.

Materiaty:

- ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe,

- zaprawa klejowa,

- zaprawa fugowa,

- masa silikonowa,

- profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych, listwy naroznikowe z PCV
- beton C20/25, C8/10,
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- zbrojenie z siatki stalowej,
- dylatacje systemowe,
- materialty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu.

Ptytki gresowe Scienne — parametry:

- gatunek |

- gres nieszkliwiony

- powierzchnia: polerowana

- nasigkliwos¢ <0,1%

- wytrzymato$é na zginanie: $rednia — 45N/mm?

- mrozoodpornos$é: mrozoodporna

- odporno$é na $cieranie wgtebne: max. 130 mm?®
- odpornosé na plamienie: odporne

- wymiary: 30x60cm

Uktadanie ptytek z zastosowaniem spoin 3mm koloru szarego.

Ptytki gresowe podtogowe— parametry:

- gatunek |

- gres nieszkliwiony

- powierzchnia: naturalna

- nasigkliwos¢ <0,1%

- wytrzymato$é na zginanie: $rednia — 45N/mm?

- mrozoodpornosé: mrozoodporna

- odporno$é na $cieranie wgtebne: max. 130 mm?®
- odpornosé na plamienie: odporne

- antyposlizgowos¢: R10

- wymiary: 60x60cm

Uktadanie ptytek z zastosowaniem spoin 2mm koloru szarego.

Plytki ceramiczne musza spetnia¢é wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto musza byc¢
oznaczone znakiem budowlanym i mie¢ jeden z nastepujacych dokumentow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa B

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN-EN albo aprobatg techniczng ITB

Znak budowlany i bezpieczenstwa mogqg byc¢ zastgpione znakiem jakosci CE

Wyktadzina flokowana

Wyktadzina flokowana to wyktadzina o wtasciwosciach zaréwno wyktadziny dywanowej jak i
elastycznej. Wykonana z 80 milionéw gesto flokowanych wtdkien nylonowych o gestosci 6.6
na m2, ktére tworzg gtadka, pochtaniajacg dzwieki wyktadzine o wtasciwosciach podobnych
do dywanu. Wi6kna nylonowe absorbujg dzwigki, a jednoczesnie pochtaniajg alergeny i
roztocza, ktore nastepnie zostajg uwalniane podczas czyszczenia na sucho i na mokro.
Wyktadzina odporna na plesn i nieprzyjemny zapach, tatwa w utrzymaniu i pielegnacji.
Wyktadzina tatwa w odkurzaniu i pielegnaciji.

Czyszczenie parowe lub mechaniczne moze byé¢ zastosowane przy bardzo widocznych
zabrudzeniach z minimalnym uzyciem detergentdw.

Wyktadzina flokowana zapewnia zaréwno pochtanianie dzwiekow w pomieszczeniach (Klasa
A), jak réwniez izolacje akustyczng (> 20dB), co oznacza, wyciszone pomieszczenie i caty
budynek. Wyktadzina flokowana spetnia réwniez wymagania norm antyposlizgowosci HSE.

Wyktadzina flokowana nie wymagajaca konserwacji po utozeniu, o parametrach:
e klasyfikacja: obiektowe wg EN-ISO 10874: klasa 33

e grubosc¢ catkowita ISO 1765 4,3 mm
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e waga catkowita ISO 8543 1,8 kg/ m2
e Stabilno$¢ wymiarowa (po poddaniu na dziatanie ciepta) ISO 2551/EN 986 < 0,2%
e Budowa runa: 100% PA (nylon 6.6) blisko 80 mIn wtokien/ m2

e Odpornos¢ na scieranie EN 1307 zat. F >1000 cykli

e Odpornosc¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 Test A r = 2,4 Ciagte uzytkowanie.
e Trwatos¢ kolorow EN-ISO 105-B02 = 6

e Antyposlizgowos¢ UK SRG pendulum Suchy - bardzo niskie ryzyko poslizgu. Mokry -
niskie ryzyko poslizgu.

¢ Izolacja akustyczna dzwiekow uderzeniowych EN ISO 717-2 ALw = 20 dB
e Pochtfanianie dzwieku I1SO 354 aw = 0,10 (H)

e Szczelnos¢ EN 1307 wodoodporna

Roztwér do gruntowania
e Dyspersyjny srodek gruntujacy, przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie
chtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej

Masa wyréwnujgca
e Zaprawa wygtadzajaca stuzaca do wyrownywania stropéw betonowych, posadzek
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny.

Klej do wyktadzin
e Klej do wyktadzin flokowanych do przyklejenia wyktadziny do podtoza.
e Klej kontaktowy do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do Sciany z listwg
wyobleniowa.

Listwa wyobleniowa
e Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik sciany z podtozem, na
ktérg klejony jest cokdt z wyktadziny wywijany na sciane

Woda
Mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy- podkiady i wylewki

Wymagane dane techniczne dla gotowych podktadow:
-spetnione wymagania PE-EN 13813

-produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczng ITB
-wytrzymatos$¢ na zginanie >5 Mpa

-wytrzymato$¢ na Sciskanie > 20 Mpa

Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek:
-spetnione wymagania PE-EN 13813

-produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczng ITB
-wytrzymato$¢ na zginanie >7 Mpa

-wytrzymato$¢ na sciskanie > 25 Mpa
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Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13139:2004 a w szczegolnosci:
-nie zawiera¢ domieszek organicznych

-mie¢ frakcje réznych wymiaréw

Izolacje przeciwwilgociowe (w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych)

Wszystkie materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i obowigzujagcymi normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Przyjety system wykonania powtoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem oktadziny
ceramicznej powinien spetnia¢ ponizsze wymagania :

- przyczepnos¢ do podtoza betonowego zagruntowanego primerem powinna by¢ = 1,2 MPa,
- przyczepno$¢ do podtoza gipsowo-kartonowego zagruntowanego primerem powinna by¢ 2
0,5 MPa,

- przyczepnos$¢ miedzywarstwowa w uktadzie podtoze betonowe B 20 — masa uszczelniajgca
— zaprawa klejgca powinna by¢ = 1,0 MPa,

- czas wysychania dla podtozy betonowych w temperaturze + 20°C powinna wynosic¢ < 1,0
godziny,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie powinna by¢ 2 0,8 MPa,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu powinna by¢ = 310%

- odpornos¢ na powstawanie rys podtoza (przy braku peknie¢ powtoki) powinna by¢ = 1,6
mm

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (powtoka gruntujaca, tasma uszczelniajgca, ptynna
folia uszczelniajaca):

- gruntowanie podtoza materiatem dyspersyjnym, przeznaczonym do takich podtozy jak:
beton, jastrych, tynk, gips, ptyty g-k,

- uszczelnienie narozy sciana/podtoga i $ciana/sciana oraz przejs¢ rurowych tasma
izolacyjng klejong do podfoza

- uszczelnienie przejs¢ rurowych za pomoca elestycznego mankietu

- uszczelnienie wpustu podtogowego (prefabrykowany specjalny wpust podtogowy z
kotnierzem przeznaczony do montazu bezposrednio pod oktadzing ceramiczng osadzi¢ w
konstrukcji podtoza zgodnie z instrukcjg producenta)

- wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiatem— gotowa ptynng folig
uszczelniajgca nanoszong bezposrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Drugg
warstwe nalezy nanies¢ po wyschnieciu pierwszej,

Zaprawy samopoziomujgce

Wyroby muszg by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajgce ocene higieniczng
Panstwowego Inspektora Higieny.

Baza: mieszanka cementdéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

Temperatura stosowania: od 5do 10 C

Wytrzymatos¢ na sciskanie (wg PN-EN 13813) : C30

Wytrzymatosc¢ na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7

Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m

Scieralno$é (wg PN-EN 13813): A12

Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i
wiasciwos¢ do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania
0golne”.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi
odpowiadac przyjetej technologii.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi w ST- 00.00.

Dostawa materiatow i wyw6z materiatdbw z rozbiorki odbywa¢ sie bedzie samochodami
skrzyniowymi.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

Dodatkowo przy pracach transportowych i sktadowaniu przed wbudowaniem Wykonawca
winien zabezpieczy¢ materialy przed zniszczeniem, zawilgoceniem lub uszkodzeniem.
Sktadowanie moze odbywa¢ sie tylko w pomieszczeniach suchych , nie zawilgoconych ,
zamknietych , o odpowiedniej wentylaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegbtowe rozwigzania techniczne dotyczace wykonania podtdg i posadzek okresla
Projekt Budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa.

5.1. Przygotowanie do robét — roboty oktadzinowe podtogowe

5.1.1. Podklady cementowe i betonowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonywany zgodnie z Projektem Budowlanym, ktory
powinien okresla¢ wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych. Podktad cementowy powinien by¢é wykonany jako samodzielna ptyta lezaca
na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Grubo$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi
oraz stopnia scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe;j.

Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwag ochronng przed wykonaniem podkfadu.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad (np. w postaci warstwy wyréwnawczej) powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podktad cementowy powinien
by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy albo paskiem
izolaciji.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach.

Zaprawe cementowg Ilub mieszanke betonowg nalezy uktadaé niezwlocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie roéwng, stanowiacg ptaszczyzne poziomag lub
pochylong, zgodnie 2z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg fawg przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W swiezym podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe
przez naciecie na gtebokos¢ 1/3 — 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie
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nie ustalono inaczej. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym.

5.1.2. Zastosowanie gotowych posadzek cementowych

Zaprawa do wykonywania podkfadu podtogowego na bazie cementu do stosowania
wewnatrz obiektow budowlanych. Moze ona stanowi¢ podktad pod wyktadziny ceramiczne,
parkiety, panele i wyktadziny PCV.

Przygotowanie podtoza:

Podfoze powinno by¢ czyste, nosne, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepno$c
(pyty, bitumy, oleje).

Oczyszczone, odkurzone podtoze nalezy zwilzy¢é wodg, a w przypadku stabego i silnie
chtongcego poditoza zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca.

Wykonanie:

Zawartos¢ opakowania wsypac do zimnej wody w proporcji 0,10 do 0,12 litra wody na 1 kg
suchego proszku i doktadnie wymiesza¢é za pomocg mieszadta kubetkowego lub w
betoniarce.

Zaprawe nanosi¢ na przygotowane podfoze tak jak tradycyjne jastrychy cementowe.
Szerokos¢ uktadanego pola ok. 2m.

Wyréwnaé zaprawe za pomocg tat przesuwanych po wczesniej przygotowanych
prowadnicach oddzielajacych pola. Powierzchnie zatrze¢ na gtadko. Zaprawe nalezy zuzy¢
w ciggu 2 godzin. W przypadku gestnienia w tym czasie, nalezy jg ponownie wymieszac
dolewajac wody. W czasie wigzania chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem. Po wstepnym
zwigzaniu wykonac dylatacje oraz pielegnowac jak tradycyjny beton.

Przechowywanie:

Przechowywac¢ nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach. Czas
przechowywania do 12 miesiecy.

5.1.3. Zastosowanie gotowych samopoziomujacych zapraw cementowych

Stosowane do recznego wylewania podktadéw i podtozy pod ptytki ceramiczne, kamienne,
wyktadziny elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.

Witasciwosci:

Suchg mieszanke cementowg mozna stosowa¢ w dowolnej ilosci warstw, lecz tak, aby
grubos¢ jednej warstwy nie przekraczata 20mm. Przed wylaniem Kkolejnej warstwy
powierzchnie nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujaca.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od zattuszczen. Wytrzymatos¢ poditoza na rozcigganie
powinna by¢ wieksza niz 1,5MPa. Przed przystgpieniem do wylewania podfoze nalezy
zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca, ktora utatwia rozptywanie masy i powoduje wyréwnanie
chtonnosci podtoza. Wylewke nalezy oddylatowaé¢ od $cian, a istniejace w podtozu dylatacje
nalezy zaznaczy¢ na $cianach i po zwigzaniu wylewke w tych miejscach nacigé.

Wykonanie:

Zawartos¢ opakowania wsypac¢ do odmierzonej ilosci wody w proporcji zgodnej z instrukcja
producenta. Sktadniki intensywnie miesza¢é do momentu uzyskania wolnej od grudek masy.
Po odczekaniu ok. 5 minut zaprawe dokfadnie wymieszac. Na przygotowane podtoze wylaé
ptynng zaprawe i rozgarng¢ po powierzchni podtoza paca stalowg lub tatg oraz chroni¢ przed
zbytnim wysychaniem.

Przechowywaé¢ nalezy w pomieszczeniach suchych , w oryginalnych opakowaniach. Czas
przechowywania do 12 miesiecy.
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5.1.4. Roboty ogdélnobudowlane dotyczace wykonczenia podiozy

Nawierzchnia z gresu

Po rozebraniu istniejacych podtdg z ptytek, wykonaé¢ wylewke betonowag z betonu B-7,5.
Niedopuszczalne jest wystgpienie nieréwnosci powierzchni. Odchylenie powierzchni wylewki
od ptaszczyzny poziomej sprawdzane tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinny
przekracza¢ 2mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Na tak
wykonanej posadzce utozy¢ ptytki gresowe z nastepujacymi uwagami:

- klej rozprowadzi¢ na catej powierzchni i przyklei¢ ptytki. Mase klejowg natozy¢ gtadkag
krawedzig, a nastepnie rozprowadzi¢ krawedzig zebatg. Klej powinien by¢é natozony
rownomiernie i pokrywac¢ cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy musi byc
dobrana do wielkosci ptytek. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju natychmiast usungc
zwilzong w czystej wodzie szmatka. Szerokosci spoin zastosowaé nie wieksze niz 5mm.
Wykona¢ fugowanie spoin masa fugowa. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej
niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoiny ptaskie wykona¢ przy pomocy
pacy z naklejong gtadkg gabka. Nadmiar masy fugowej natychmiast usunaé¢ szmatkag
zwilzong w czystej wodzie. Przed przystgpieniem do fugowania nalezy sprawdzi¢ czy masa
fugowa nie brudzi trwale ptytek.

Nawierzchnia z wykiadziny

Wykonanie masy niwelujgcej:

Podczas mieszania i wylewania mas niwelujacych nalezy bardzo doktadnie przestrzegac
zalecen producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich parametrow
masy a co za tym idzie poditoza o wysokiej jakosSci.

Bardzo istotng czynnoscig jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody.
Nalezy scisle przestrzega¢ podanej przez producenta ilosci wody. Nalezy pamietac, ze jest
ona ustalona w wyniku wielu badan laboratoryjnych. Masy niwelujace sa produktami bardzo
wrazliwymi na zmiany ilosci wody zarobowej. Zbyt mata ilos§¢ wody prowadzi do utraty
podawanych parametrow rozlewnosci i ostabienie wigzania natomiast zbyt duza ilos¢ wody
zwieksza nawilzenie podktadu, prowadzi do oddzielenia sie wody i rozwarstwienia masy.
Moze sie to objawi¢ pojawieniem sie na powierzchni masy , mleczka cementowego”
cementowego tuszczenia sie powierzchni. Dla wtasciwego przygotowania mieszanki nalezy
do czystego pojemnika wla¢ dokfadnie odmierzong, podang przez producenta ilo$¢ zimnej,
czystej wody, do ktdrej wsypujemy suchg zaprawe. Nastepnie mieszamy w pojemniku. Do
mieszania uzywamy wiertarek wolnoobrotowych (okoto 700 obr/min) i mieszadet koszowych z
drutu. Nie nalezy stosowac¢ wiertarek szybkoobrotowych szybkoobrotowych mieszadet
spiralnych, gdyz powoduja one napowietrzanie masy. Zaprawe nalezy miesza¢ az do
uzyskania jednolitej masy. Nastepnie wymieszang mase odstawiamy w pojemniku na klika
minut celem wstepnego odpowietrzenia. Ponownie krétko mieszamy i wylewamy
przygotowang mase na podtoze. Wylang mase rozprowadzamy przy uzyciu pacy stalowej lub
rakli do przewidzianej grubosci warstwy. Bardzo pomocne sg repety wysokosciowe stuzace
do niwelacji podtoza.

Po wylaniu masy catq powierzchnie nalezy odpowietrzy¢ tzn. usunaé z niej resztki
pecherzykéw powietrza. Czynnos¢ tg zwang tepowaniem wykonujemy prowadzac watek z
kolcami po podtozu. Chodzenie po wylanej masie mozliwe jest przy uzyciu specjalnych butéw
z kolcami.

Nalezy pamietaé, ze wtasciwa kontrola podtoza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie dobor
odpowiednich produktéw majg kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.
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Oczyszczenie powierzchni podfoza:

Po wykonaniu niwelacji ostatnig czynnosciag przed rozpoczeciem gruntowania jest doktadne
oczyszczenie podtoza. Wszelkie zabrudzenia: gruz, piasek, resztki zaprawy tynkarskiej itp.
ostabiajg przyczepnos¢ podioza oraz majg bezposredni wptyw na wystgpienie wad
powierzchni masy niwelujacej. Podtoze nalezy réwniez oczysci¢ z resztek farb, klejéw
bitumicznych, olejow itp. Mozna to uzyska¢ przez mechaniczne usunigcie zabrudzonej
warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszajg przyczepnos$¢ bezwzglednie musze
zostac dokfadnie oczyszczone.

Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentéw podtoza nalezy catg jego
powierzchnie przeszlifowac. Pozwoli to usungé drobne zanieczyszczenia lub fragmenty stabo
zwigzane. Prace rozpoczynamy od recznego przeszlifowania podioza przy $cianie oraz
miejscach trudnodostepnych. Szlifowanie duzych powierzchni wykonujemy za pomocag
maszyny szlifierskiej.

Na zakonczenie nalezy bardzo doktadnie odkurzy¢ powstaty pyt, ktory moze w znacznym
stopniu  zmniejszy¢ przyczepnos¢ kolejnych warstw posadzki oraz spowodowac
zanieczyszczenie masy szpachlowej pogarszajac jej gtadkos¢ i estetyke.

Gruntowanie podfoza:

Dla wtasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntujagcego na
podtoze. Przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ opakowania, a nastepnie
przela¢ preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy uzyciu watka rownomiernie naniesé
preparat na podtoze. Nie nalezy wylewa¢ $rodka gruntujacego bezposrednio na podtoze
wprost z opakowania, gdyz moze to spowodowacC miejscowe przesycenie. Podczas
gruntowania rozprowadzamy grunt cienkg warstwag nie pozostawiajac katuz. Zagruntowang
powierzchnie nalezy pozostawi¢ do przeschniecia, az powstanie nie klejaca sie warstwa ( ok.
2-4godz.). Tak zagruntowane podtoze jest gotowe do stosowania mas szpachlowych. Istnieje
tez grupa specjalistycznych epoksydowych srodkéw gruntujgcych zapewniajacych izolacje
przeciwwilgociowg i pozwalajacych na utozenie wyktadzin w warunkach kiedy wilgotnos¢ jest
wyzsza niz 3%CM, ale nie przekracza 5% CM.

Srodki gruntujace moga tez umozliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na podfozach stabo lub
zupetnie niechtonnych takich jak ptytki ceramiczne, gresowe, kamien naturalny, lastriko i inne
oraz na podtozach zanieczyszczonych resztkami starych klejow, ktdére nie muszg byc
usuniete.

Gruntowanie jest czynnoscig bardzo istotng i majaca bezposredni wptyw na jakos¢ podtoza, a
co za tym idzie ostateczny wyglad i trwatos¢ wykfadzin. We wszystkich przypadkach
zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszego wigzania lub wrecz w ogéle umozliwia
prawidtowe przygotowanie podtoza. Zaniedbania wykonawcze na etapie gruntowania i prac
przygotowawczych prowadzg do czestych uszkodzen podktadu niejednokrotnie
ujawniajacych sie dopiero po instalacji wyktadziny. Z tych powoddw nalezy przywigzywaé
duza wage do wiasciwego gruntowania podioza zawsze stosujgc odpowiednie srodki
gruntujace renomowanych producentéw.
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Uktadanie wyktadziny

MNylon 6,6

Warstwa mocujaca do podtoza

Whokno szklane
Amortyzujacy podktad PCW

Zbrojenie wtaknem szklanym

Amortyzujacy podktad PCW

Przygotowanie podtoza:

Zaleca sie stosowanie mas wyréwnujacych — masa musi posiada¢ wytrzymatosé odpowiednig
do rodzaju ruchu i sprzetéw, uzywanych w pomieszczeniach.

W sprawie doboru masy, klejow — prosimy kontaktowa¢ sie z producentami chemii
budowlane;.

Podtoze powinno by¢ réwne, suche ( max. wilgotno$¢ 5%), mocne, bez zanieczyszczen.

Temperatura otoczenia powinna by¢ powyzej 18 ° C.

Uktadanie:
Uwaga:
Uktadajac arkusze materiatu w tym samym pomieszczeniu nalezy uzywac rolek o tym
samym numerze seryjnym. Zaleca sie uktadac rolki kolejno numerami.

1. Uktadanie zaleca sie rozpoczac¢ od srodka pomieszczenia.

Uwaga:

e Wyktadzina jednobarwna — utozy¢ arkusz w tym samym kierunku co utozony
poprzednio.

e Wyktadzina z wzorem — nalezy odwrdci¢ arkusz w stosunku do poprzednio utozonego.

2. Utozy¢ arkusze na zaktadke — szerokosci 3cm lub tak jak wymaga tego wzor.
3. Uzywajac noza zakrzywionym ostrzem cig¢ jednoczesnie gérny i dolny arkusz
korzystajac z liniatu do prowadzenia noza.

Uwaga:

W przypadku montazu pasoéw wyktadziny wezszych niz szerokosé rolki nalezy uzywaé
paskéw posiadajacych wzdtuzng fabryczng krawedz. Pasek taki nalezy odwrdcic i
fabryczng krawedzig przytozy¢ do poprzednio utozonego arkusza. Nie stosowac pasow
wyktadziny wycietych ze srodka arkusza. Unikniemy w ten sposéb réznicy w odcieniach

4. Klejenie: Zawing¢ arkusze w kierunku wzdtuznym. Natozy¢ klej akrylowy a od potowy
arkuszy w ilosci ok. 320g/m2 za pomocg packi z wycieciami — co do ilosci kleju i packi
stosowac sie do zalecen producenta klejéw. Odczekaé do momentu przeschniecia

kleju.

5. Po nafozeniu kleju rozwing¢ pierwszy arkusz do potowy i mocno dociska¢ wyktadzine
do podtoza.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na taczenia. Postepowac¢ tak samo z dalszymi
arkuszami.
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6. Nadchodzacy na $ciane nadmiar wyktadziny docig¢ przy pomocy noza z hakowym
ostrzem.

7. Postepowac w ten sposéb z drugg potowg wszystkich arkuszy.

8. Do wykonania cokotéw stosowac specjalne listwy cokotowe. Dopuszczalne jest tez
wywijanie wyktadziny na sciane.

Uwaga: Przed ustawieniem mebli odczekac 24 godziny.

5.2. Przygotowanie do robot — roboty oktadzinowe scienne

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos¢ podtoza mozna
sprawdzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem
itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo sie krusza i odpadaja, mozna je uznac za stabe. Jesli zas
podtoze rysuje sie trudno - za mocne. Inng metodg jest opukanie podtoza (np. mtotkiem lub
trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od powierzchni $ciany, podczas
opukiwania stychac¢ "gtuchy" odgtos. Wszystkie podtoza stabo zwigzane i kruszace sie
powinny zosta¢ odkute i usuniete do podtoza nosnego. Gdy brak pewnosci co do zastanego
podtoza, bezpieczniej jest usunag¢ istniejgce warstwy. Jest to szczegolnie wazne w
przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstajace bowiem podczas
wigzania cementu skurcze moga w skrajnych przypadkach powodowac odspajanie sie
stabych warstw od podtoza razem z warstwa kleju i przyklejonych na nim ptytek.

Podtoze powinno by¢ stabilne.

W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwr6ci¢ uwage na
mozliwo$¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania
cementu. Problem ten dotyczy tynkéw . Przyjmuje sie, ze ich czas schnigcia musi wynosic co
najmniej jeden tydzien na kazdy centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie mozna juz
wykonywac prace oktadzinowe. W przypadku podtozy z ptyt drewnopochodnych lub
gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢, czy podtoze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy sie
nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilnosci podtoza polega na ugieciu ptyty pod
wptywem nacisku reki. Strzatka takiego ugiecia nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm.

Jesli ptyty stanowigce podtoze bedq zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to
pod wptywem naprezen skurczowych moga ulec wygieciu i odksztatceniu.

Podtoze powinno by¢ czyste.

Nalezy je starannie oczysci¢ z resztek olejow, wosku, smarow lub zywic. Nawet bardzo stare
plamy tych substancji na powierzchni podtoza ostabiajg znacznie przyczepnos¢ warstw
wyrownujacych czy zapraw klejowych. Nalezy réwniez usunac¢ kurz oraz inne
zanieczyszczenia utrudniajgce przyczepnosc.

Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczys$ci¢ przy uzyciu opalarki lub
specjalnych srodkdéw chemicznych, a resztki farby zeskrobac¢ przy pomocy szpachelki,
ewentualnie mechanicznie usuna¢ powtoke poprzez naktucie powierzchni sciany, przy czym
pole powierzchni naktutej powinno by¢ réwne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Nastepnie
nalezy zastosowac emulsje gruntujaca.

Dopuszczalne odchylenia wynosza;:

dla tynkéw (mierzone tatg dt. 2 m) <3 mm, oraz w catym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6
mm w poziomie; dla jastrychow (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w catym
pomieszczeniu. Nierébwnosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem
ptytek, wypetic¢ tg sama zaprawa klejaca. Jesli wielkosé nierbwnosci powodowataby
przekroczenie dopuszczalnej grubosci spoiny klejowej podtoze nalezy naprawic¢ i wyréwnac
zaprawg szpachlowg lub renowacyjna. Wyréwnane podtoze nalezy pozostawi¢ do
nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni $cian mineralnych (takich
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jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa sie, naktadajac
zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wieksze rozprowadza przy pomocy

gtadkiej stalowej pacy. Natozong zaprawe nalezy wyréwnac, ale nie zaciera¢. Przy
wiekszych powierzchniach, na swiezej zaprawie nalezy wykonacé rysy dylatacyjne w max.
rozstawie co 1,5 m.

Podtoze nie powinno byé chtonne.

Wiekszos¢ stosowanych klejéw do glazury i zapraw wyréwnujacych produkowana jest na
bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonnosci podtoza polega na
rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega
szybko (np. na podtozach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), nalezy ograniczy¢ chtonnosé
podtoza poprzez jego zagruntowanie emulsjg gruntujaca. Dzieki zdolnosci penetraciji,
emulsja wnika silnie w gtab nawet bardzo starych i suchych podtozy, wzmacniajac i
zabezpieczajac je przed wilgocig oraz zwiekszajac przyczepnos¢ do ich powierzchni.
Podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komérkowe lub

tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowa¢ odpowiednio wczesniej
emulsjg gruntujaca, tak aby zdgzyta catkowicie wyschng¢ przed nanoszeniem masy klejacej
(od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotnos¢ powietrza 50%,
do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagajg koniecznie podtoza: gipsowe,
anhydrytowe, gazobetonowe, jak rowniez powtoki malarskie oraz nieimpregnowane, a takze
gipsowo-kartonowe.

Podtoze powinno by¢ szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w
tazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy
uszczelniajacej. Oktadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢
przenikajgca do podtoza moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak
wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitow.
Problem ten jest szczegdlnie grozny w przypadku podtozy wykonanych z bloczkéw
gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadzine ceramiczng uktada sie na doktadnie wysuszong warstwe uszczelniajgca, tzn.
zwykle nastepnego dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajacej. Jesli pomieszczenie
tazienki jest mate, to zamiast wyznaczac¢ w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i fatwiej bedzie
utozy¢ izolacje w catym pomieszczeniu. Rozplanowanie rozpoczyna sie od sciany, na ktérej
znajduje sie najwiecej otwordw, tzn. okna, drzwi, przetgczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek
nalezy dodawac grubos¢ spoin - zaréwno w pionie, jak i w poziomie, uwzgledniajac
kalibracje ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny ptytki (np. 600x300 mm),
jednakze jej wymiar rzeczywisty moze sie do kilku mm réznié, zwykle jest mniejszy (np.
595x295) W miejscach takich, jak oscieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do
odpowiedniego ksztattu i wymiaru cate ptytki, niz pokrywac te miejsca waskimi paskami,
ktore sg trudne w obrdbce i majq stabg przyczepnosc. Wycinajac w ptytce otwor dowolnego
ksztattu, nalezy umiescic go tak, aby przy cieciu jak najmniej narazac ptytke na zniszczenie.
Otwor powinien by¢ mozliwie w srodku ptytki lub na jej krawedzi. Lepiej wyglada sciana lub
podtoga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine powinno sie uktadac
symetrycznie wzgledem srodka Sciany lub podtogi, tak aby skrajne ptytki miaty co najmniej
potowe szerokosci ptytki. Jesli w Scianie jest otwér okienny, to nalezy starac sie, aby nie tylko
ptytki na catej Scianie utozone byty symetrycznie, ale by tez pytki przy otworze okiennym nie
byty docinane. Jesli ptytki Scienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny $cienne
powinny trafia¢ w spoiny podtogowe, podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego
pomieszczenia do drugiego, jesli wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowic
swojg kontynuacje. Uktadajac ptytki na zatamaniach $cian i stupach, nalezy je tak
rozmieszczac, aby cate ptytki umieszczac¢ na naroznikach zewnetrznych, zas dociete - w
naroznikach wewnetrznych.

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest $cisle okreslona jednak powinna stanowi¢
wielokrotno$¢ wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowac ilo$¢ i potozenie listew do glazury, gdyz
w tych miejscach bedzie mozna ukry¢ przyciete krawedzie ptytek. Nalezy zaprojektowaé
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uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajac lokalizacje istniejgcych w podtozu
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek ceramicznych niezbedne sg u
zbiegu ptaszczyzn Scian i podtdg, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z réznych
materiatéw, przy duzych powierzchniach, wydzielajace pola mniejsze o bokach dtugosci ok.
5-6 m oraz w miejscu szczelin przebiegajacych przez caty budynek.

Zaprawe klejowg nalezy dobra¢ zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktérym zostanie
utozona oraz warunkéw w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje sie do
uktadania duzych ptytek podtogowych, a jeszcze inne do uktadania ptytek porowatych
wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze podtoze lub warunki pracy, tym lepsza, bardziej
elastyczng zaprawe nalezy stosowac. Na sciany wewnatrz pomieszczen stosuje sie zwykte,
standardowe zaprawy, jednak juz na scianach z ptyt gipsowo- kartonowych nalezy uzyc¢
uelastycznionej zaprawy klejowej. Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie
zapoznac sie z instrukcja jej stosowania, umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzic jej
date produkgciji, termin waznosci oraz wyglad zewnetrzny. Jesli zaprawa jest zbrylona, o
niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej wstrzymac sie z jej uzyciem.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robét, podczas uktadania
ptytek oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze byc¢ nizsza niz +5 C, ani tez
wyzsza od +30C. Materiaty uzywane do robét powinny znajdowacé sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robot. W przypadku
uktadania ptytek o duzych rozmiarach zaleca sie wykonywanie robét w temperaturze
zblizonej do przyszitej temperatury uzytkowania pomieszczen. Zaprawe przygotowuje sie
zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za pomocg

wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i
ponownym wymieszaniu po okresie Kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek
ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zaréwno ptytek sciennych, jak i podtogowych,
prowadzi to do uszkodzenia okfadziny. Mase klejowa nalezy nanosic¢ na podfoze za pomocg
kielni zebatej, rownomiernie jg rozprowadzajac silnie dociskang do podtoza prostg krawedzig
kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przeczesac, najlepiej w kierunku poziomym w
przypadku oktadziny sciennej, zebatg krawedzig kielni, zachowujac kat nachylenia kielni
wzgledem podtoza w granicach 45-600. Prawidtowo przygotowana zaprawa i dobrana
wielkos¢ zebbw pacy sprawiaja, ze docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z
ptaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki.
Jesli tak nie jest, to nalezy zastosowac¢ pace o wiekszych zebach. Wielkos¢ zebdw kielni
dobiera sie w zaleznosci od rozmiaréw mocowanych ptytek. Od zebdw wysokosci 3 mm, dla
drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po kielnie z zebami 8
mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz 20 cm. Nalezy przy tym uwzglednia¢ wykonczenie
spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktérych zeby kielni muszg by¢ wieksze.

Uktadanie ptytek na scianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Ptytki docinane zaleca
sie przykleja¢ na koncu. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zacza¢ nalezy od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja sie
ptytki docinane w narozach i przy osciezach. Plytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba
docig¢ na odpowiednig szeroko$¢, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem ptytek na
Scianie. Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Plytki nalezy mocowac ruchem lekko
posuwistym, dociskajac je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajac na szerokosé
spoiny. Ptytki wiekszych formatéw nalezy delikatnie opuka¢ gumowym mtotkiem. Stosowanie
krzyzykow dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwiajg zachowanie tej
samej szerokosci spoin. W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schniecia
zaprawy (tzw. czas "naskorkowania"), czyli jej zdolno$¢ do klejenia po rozprowadzeniu na
podfozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleznosci od rodzaju masy klejacej,
temperatury i wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza
wilgotnos¢ powietrza, tym czas ten ulega skréceniu. W takich warunkach zaprawe

nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak najszybciej przyklejac ptytki Przydatnosé
rozprowadzonej juz warstwy masy klejacej do klejenia mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk.
Jezeli po dotknieciu na palcach pozostaje klej, mozna kontynuowacé prace; w przeciwnym
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wypadku, gdy palce pozostang suche warstwe kleju nalezy usung¢ ze sciany. Pierwszy,
dolny rzad ptytek $ciennych, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu posadzki. Nadmiar
kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usuna¢ przed zwigzaniem zaprawy klejowej, podobnie
jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotng gabka.
Kolor zaprawy mozna dobrac, kierujac sie kolorystykg oktadzin - zgodnie z ich barwag lub w
kolorach kontrastowych.

Zaprawe do spoinowania nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych warunkéw
eksploatacji, rodzaju kleju uzytego do mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny. Gdy stosuje
sie kleje elastyczne, to spoina powinna takze charakteryzowac sie podobnymi wtasnosciami.
Stosujac w takich miejscach sztywne spoiny, narazamy sie na ich spekanie. Podczas
przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona
krucho$¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego wzgledu bardzo
wazne jest stosowanie wtasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje
sie spoina pomiedzy ptytkami o duzej nasigkliwosci lub przy renowacji spoin, po usunieciu
starych. Jesli nie nasyci sie spoiny duzg iloscig wody przed spoinowaniem, to zostanie ona
odebrana przez ptytki i podtoze. Brak wilgoci uniemozliwia wtasciwe zwigzanie spoiny i
zawartego w niej cementu, czego nastepstwem jest jej kruchos¢, miekkos¢ i pylenie.

Do spoinowania okfadziny mozna przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to
znaczy po okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym
"trudnym" podtozu (np. na istniejacej starej wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do 3
dni. Czas ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci otoczenia. Zbyt wczesne
zamkniecie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, ktéra nie osiagneta
odpowiedniej wytrzymatosci i ptytki mogq sie przesuwac. Efektem jest spekana spoina.
Problem ten dotyczy gtéwnie posadzek, ktére narazone sg na obcigzenia mechaniczne.
Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas
jego wykonywania oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢ nizsza
niz +50C, ani wyzsza niz +300C. Materiaty uzywane do robét powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem
robét. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sie liczy¢ z
niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu przydatnosci przygotowanej masy do uzycia. W
pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caty
czas wigzania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢ wytaczone, a temperatura
podktaddéw powinna wynosic¢ 15-20C. Przed przystapieniem do spoinowania nalezy
dokfadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, kurzu i thuszczu. Spoiny powinny by¢é
one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone
woda. Aby podfoze byto jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu ptytek oczysci¢
spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowana zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy
kielni na pace z gabka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar
usuna¢, sciggajac go za pomoca pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas
rozprowadzania materiatu nalezy stara¢ sie, aby wprowadzaé¢ go gteboko i szczelnie w
spoiny. Czynnosci te powtarza sie az do zakonczenia spoinowania catej powierzchni
oktadziny. Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny
woda, gdyz nadmiar wody moze powodowac wyptukiwanie pigmentdéw i wymywanie swiezej
fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktorych gtebokos¢ jest wyraznie wieksza od
szerokosci, nalezy dokonac ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu
wykonanego z tworzywa polietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwrécic
uwage na fakt, ze masy uszczelniajace uktadane w szczelinach, ktérych krawedzie moga sie
przemieszczac¢ wzgledem siebie (np. wskutek ruchéw termicznych), powinny trwale
przylegac jedynie do dwéch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny uktada
sie wéwczas réwniez wyzej wspomniane watki polietylenowe lub poliuretanowe,

a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowe;j.
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Aby zachowaé optymalne warunki wigzania cementu, nalezy swieze spoiny w ciagu Kilku
pierwszych dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu
pierwszych tygodni czysci¢ wytacznie czysta, czesto zmieniang wodg. Wszystkie te zabiegi
pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegna jej przebarwianiu
sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Szerokos¢ spoin powinna byé nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m
nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Ptytki scienne muszg by¢ zlicowane z powierzchnig wykonczonej sciany tak aby nie tworzy¢
uskoku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.
2.

Kontrola jakosci rob6t wg Specyfikacji technicznej — Wymagania ogélne.

Kontroli podlega dostawa materiatow pod katem jakosci, terminéw waznosci , rodzaju
zgodnego z zamowieniem odpowiedniego dla danego podtoza itp. przed
wbudowaniem.

Kontroli jakosci robét zwigzanych ze oktadzinami podtogowymi podlega;

podktad pod posadzke, dylatacje, wykonczenie i uszczelnienie otworow
instalacyjnych itp.

jakos¢ materiatéw posadzkowych

jakos¢ klejow, zapraw,

jakosc¢ i wykonczenie, estetyka potaczen przysciennych i przy otworach itp
jakos¢ przyklejenia (cata powierzchnia winna by¢ wypetniona klejem) o
grubosci w-wy zgodnej z instrukcja producenta.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych z oktadzinami Scian z ptytek ceramicznych
polega na sprawdzeniu:

wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzacym
watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru
wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 0,5 mm
prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka
wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen
z doktadnosci do 0,5 mm.

nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych
miejscach. Gtuchy dzwiek polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét oraz
ilosci faktycznie wykonanych.

Jednostka obmiarowa dla posadzek i $cian jest m2 ( w Swietle powierzchni $cian w stanie
surowym) wykonanej i obmierzonej powykonawczo posadzki (chyba ze strony w umowie
ustality inny sposob rozliczenia iloSci robot). Z powierzchni posadzki odejmuje sie
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wiekszych niz 0,25 m2.
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8. ODBIOR ROBOT

1. Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $ciennych obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

atesty materiatowe i deklaracje zgodnosci wymagane z Ustawag o wyrobach
budowlanych.

grubosc¢ warstwy klejace;,

sprawdzenie przyczepnosci,

sprawdzenie rownosci powierzchni (do 2 mm na dtugosci 2m) posadzek i
Scian,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania wypetnienia spoin i innych potaczen
prostoliniowos¢ spoin ( dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie wiecej niz
3 mm na catej dtugosci spoiny i nie wiecej niz2 mm na dtugosci 1 m.)
szerokos¢ spoin (czy odpowiednia do rozmiaru ptytek, dobdér sznurka
spawalniczego odpowiedniego dla rodzaju zgrzewanych ptaszczyzn).
bezszczelinowos¢ potaczen posadzek z wyktadzin,

stabilnos¢ posadzek i $cian,

antyposlizgowos¢ posadzek,

jednolitos¢ koloru zgodna z wzorcem,

prawidtowos¢ wykonania krawedzi, narozy stykow z innymi materiatami i
dylatacji.

starannosc i estetyka wykonania

2. Posadzki i oktadziny scienne podlegajg odbiorowi koncowemu po zakonczeniu
przedmiotu zamdwienia , o ile strony w umowie nie ustality inacze;j.
3. Ogdlne warunki kontroli jakosci rob6t zawiera specyfikacja techniczna — wymagania

ogolne

4. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i zawieraé: ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy

PN-EN 12004,2002 — Kleje do ptytek.

PN-EN 1318:2003 — Podktady podfogowe oraz materiaty do ich wykonania.
PN-EN 13888- Zaprawy do spoinowania ptytek

PN-EN 177 — Plytki podfogowe,

PN-EN 176 — Gresy

PN-EN-Listwy podfogowe

PN ISO 10545;1999-Plytki i plyty ceramiczne — wymagania przy odbiorze .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — Wyd. ITB 2004 r .
Instrukcje uktadania ptytek roznych producentow.

Katalogi wyrobow réznych producentow.

Posadzki z wyktadzin PVC i wyktadzin dywanowych wg instrukcji producentow.
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PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
zZnakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B IlI.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A ll a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A ll a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A ll b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A ll1.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyktfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity famigcey.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgfebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoSci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowey.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczney.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych ro8nic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
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PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci
na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodney.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podfogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/07

Roboty malarskie

CPV - 45442100-8 Roboty malarskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich w ramach remontu istniejgcego Ztobka Miejskiego zlokalizowanego
w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w Grajewie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:

- Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie — $ciany, sufity;

- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych (Sciany i sufity) farbami akrylowymi i
lateksowymi ujete w przedmiarze robot;

- Roboty zabezpieczajace np. folia malarska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania ogolne.

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farby akrylowe - spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryja i tworzg gtadka powtoke.
Dobrze tez przepuszczajg pare wodng, wiec umozliwiajg "oddychanie" scian. Pomalowang
nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywac.

Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzg gtadka powtoke, przepuszczalng dla
pary wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi
$ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie uzgodnien z Zamawiajacym
— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich, uzgadnia¢ w fazie
wykonawczej z inwestorem

— przy wykonywaniu prac remontowych nalezy wykorzystac¢ takze : przedmiar
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robét (przedmiar rob6t nie stanowi podstawy do petnego oszacowania zakresu robét, a
jedynie jest pomocg w oszacowaniu zakresu rob6t — Wykonawca powinien doktadnie
zweryfikowaé zakres rob6t w pomieszczeniach objetych opracowaniem poprzez wizje
lokalng)

2. MATERIALY

Materialy - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
Uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien byé ciecza oleista o zabarwieniu od Zéttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢
wymaganiom normy panstwowej lub sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6inych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby akrylowe do malowania powierzchni

wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestos¢: max 1,6g9/cm3

- zawartos¢ substancji lotnych % masy max 40%

- roztarcie pigmentow: max. 90m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilg. Wzglednej powietrza 65% dla A
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max 2h

wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow

- grubosé -100-120 IUm

- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopieh

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3mm, nie wykazuje peknieé
lub odstawania od podtoza
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- twardos¢ wzgledna - min 0,1

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajaca z wysokosci 1,0m nie powinna
powodowac uszkodzen powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg BN-82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg
PN-73/C-81400 [17].

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

— lepko$¢ umowna: min. 60

— gestos¢: max. 1,6 g/cm3

— zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentow: max. 90 m

— czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia
5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wiasciwosciach informujg parametry dwéch powszechnie stosowanych norm
odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie
farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na
szorowanie na mokro. Powtoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg
na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastgpi ubytek grubosci powtoki 0 5 um. W
przypadku farb z klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynies¢ od 5 do 20 um.
Ubytek grubos$ci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej
klasy

* Klasa | <5 ym po 200 cyklach szorowania

* Klasa Il 25 ym i <20 ym po 200 cyklach szorowania

* Klasa 1l 220 ym i <70 ym po 200 cyklach szorowania

* Klasa IV <70 um po 40 cyklach szorowania

* Klasa V 270 ym po 40 cyklach szorowania

Rownie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, ktéra okresla liczbe cykli
szorowania na mokro, jaka trzeba wykonac, zeby zetrze¢ farbe w catosci. W wyniku
czego otrzymujemy informacje: min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w
zaleznosci od rodzaju farby.

Stopien potysku:

Generalna zasada brzmi: im wiekszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego
farby z klasy | badz Il to produkty o potysku: mat, mat satynowy lub pétmat. Jesli mamy
od pomalowania lamperie w przedpokoju lub $ciane, przy ktérej stoi zmywarka lub
ekspres do kawy wybierzmy farbe o wysokiej klasie i jak najwiekszym potysku.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac
nastepujacymi parametrami:

* klasa | i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

* wydajnosé na poziomie 10—15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

* nie zo6tknie,

- wysoka sita krycia,

—dobra przyczepnosc¢ do podtoza,

- niekapigca.

Wyroby chlorokauczukowe:

- emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajnosé - 6-10 mzadms, max. Czas schniecia - 24h

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna -
wydajnosé -15-16 mz2dms, max. Czas schniecia - 8h
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- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty do wygtadzania podktadu pod
powtoki chlorokauczukowe

- rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty do rozcienczania
wyrobow chlorokauczukowych

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

—grubos¢ —100-120 _m

— przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

—twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stotkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podfozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydto szare, stosowane do
gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - og6lne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.
Farby wodorozcienczalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze
+5°C.

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie roboét - ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
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W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podfoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie  ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie

Przy malowaniu farba wapienna malowanie mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtfoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3—
5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny roéwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
ré6znych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbiér robdt malarskich
obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
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e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powtoki, "
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtok na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych -
przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w
kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy
uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie na podtozach drewnianych i
metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-1SO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca miekkiego pedzla; powloke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki kontroli i
badan powtok powinny byé odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan. Ocena jakosci
powtok malarskich jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych
powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac¢, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i
nalezy wykonac dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w
protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy
ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i
badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar roboét - ogolne zasady
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w:
- specyfikacji technicznej ST - 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Obmiar robot - szczegétowe zasady

Jednostka obmiarowa roboét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot - ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
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8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Jezeli odbiér podtoga odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalepy podtoze przed gruntowaniem oczysScic.

8.2. Odbiodr roboét malarskich

Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeni
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych pfatow powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptlatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00/00 pkt. 9.

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/08
Obudowy z ptyt G-K, HPL

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét z ptyt gipsowo-wibknowych (obudowa instalacji kanalizacji sanitarnej) oraz
wykonanie kabin sanitarnych dzieci (z ptyt HPL) w ramach remontu istniejacego Ztobka
Miejskiego zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w Grajewie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu obudowy instalacji kanalizacji sanitarnej; montazu kabin
sanitarnych dzieci z ptyt HPL.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

W planowanych budynkach przyjeto mozliwos¢ wykonania obudéw instalacji sanitarnych w
tazienkach z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych.

Konstrukcja nosna- stalowe profile scienne typu U i C dostepne w handlu- atestowane.
Mocowanie- wkrety samogwintujace systemowe 3,9 x 30mm.

Wykonczenie sciany: malowanie farbami do podtozy gipsowych, oktadziny ceramiczne.

W pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Ptyty gipsowo - wibkowe sg jednorodng mieszanka gipsu i papieru, dlatego tez w obu
wektorach majg jednakowe wtasnosci mechaniczne. Obrobka na miejscu montazu odbywa
sie poprzez zarysowanie i famanie wzdtuz linii zarysowania. Mozliwe jest takze ciecie pitg
reczng lub mechaniczna.

Ptyty winny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na rownym podtozu. Winny by¢
chronione przed wilgocig oraz bezposrednimi wptywami atmosferycznymi. Podczas montazu
ptyty winne by¢ suche. Transport reczny winien odbywac sie w potozeniu pionowym.

Nalezy stosowac ptyty gr. 12,5 mm.

Ptyty HPL — to ptyty kompaktowe, wysokocisnieniowe, termoutwardzalne warstwowe ptyty
HPL o r6znych grubosciach, spetniajgce wymagania normy EN 438. Plyty o doskonatej
wytrzymatos$ci i odpornosci na wilgo€.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet - og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.
Gips szpachlowy workowany mozna przewozi¢ wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposoOb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.

Przenoszenie ptyt : boczng krawedzig pionowo lub przewozi¢ na wbzku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie roboét - ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zaleceh:

- Stosowac wkrety o dtugosci zgodnej z zaleceniami producenta .

- Stosowac wtasciwy gips szpachlowy.

- Pamieta¢ o tasmie do spoinowania.

- Docina¢ ksztattowniki na zgdany wymiar tylko nozycami do blachy

- Stosowac cate ptyty z wetny a nie wypetniac przestrzeni fragmentami piyt.

- Mocowaé¢ materiat izolacyjny w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem ("ptynieciem").

- Stosowac tasme uszczelniajaca do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do
$cian, stropéw i podtoza celem eliminacji przenikania dzwigku.

- Dobiera¢ odpowiednig szerokos¢ ksztattownika w zaleznosci od wysokosci scianki i jej
funkcji wg wskazan producenta.

- Zachowac¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy profilami pionowymi w $cianach wg wskazan
producenta.

- Dla $cian z drzwiami : Profile CW ( oprécz jednego przy drzwiach) musza byé ustawione w
tym samym kierunku, stosowac katowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontowac¢ drewniane
laty.

- W miejscach montazu elementéw na $cianach stosowa¢ wzmocnienia konstrukcji.

- Przed potozeniem oktadziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnowac
dodatkowo ptyte w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody.

- Ptyty MDF pomalowac farbg lateksowg dwukrotnie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Badania scianek zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
-zgodnosci z dokumentacjg projektowg

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania rusztéw,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

-wykonczenie potaczen scian murowanych z Scianami z piyt,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar roboét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST - 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady

Jednostkg obmiarowa jest m 2 ( metr kwadratowy)

llos¢ Scianek w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00/00 "Wymagania ogoine" pkt 8.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny byé
zgodne z dokumentacjq projektowa.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00/00 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/09
Wewnetrzne instalacje sanitarne

Instalacja wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, c.o.

CPV - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV - 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV - 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV - 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV - 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV - 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét w zakresie wymiany oraz = wykonania instalacji wod-kan, c.0. w
pomieszczeniach sanitarnych w ramach remontu istniejgcego Ztobka Miejskiego
zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr2 w Grajewie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
przytaczenie nowych urzadzen sanitarnych do istniejgcych pionéw wodociggowych oraz
kanalizacji sanitarnej. Instalacje nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejacej
zmodernizowanej czesci instalacji na poziomie piwnic, parteru i pietra I. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wykonanie dwoch pionéw kanalizacji sanitarnej z odpowietrzeniem wraz z
rozprowadzeniem lezakéw pod sufitem w przestrzeni piwnicy z dotaczeniem do istniejacych
pionéw wodociggowych i sanitarnych;

- montaz urzadzen;

- montaz armatury;

- wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujacej
rozprowadzenie do projektowanych odbiornikéw w remontowanych pomieszczeniach;

- dostawa nowych materiatéw na plac budowy;

- wykonanie nowych przejs¢ przez przegrody budowlane do prowadzenia rur;

- utozenie rur;

- proby szczelnosci instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sgq zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami branzowymi i okresleniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania
ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ zastapienia zaprojektowanych materiatow- w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
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dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych wewnetrznych instalacji wodociagowych i
kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych stanowia:

- projekt branzowy,

- specyfikacja techniczna,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art.

3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej branzowe;j i specyfikacji
Technicznej.

2. MATERIALY

Materialy - ogélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i PB
oraz musza posiadac zaswiadczenie o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢ dokonany wedtug i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Materiaty
2.1.1. Instalacja wodociggowa

Rury i elementy potaczeniowe
Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych, wg. PN-80/H- 74200 o
potaczeniach gwintowanych, srednicy Dn=15,20,25.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armaturg wyptywowa o
podwyzszonym standardzie.

- Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalaciji wodociggowej) musi spetnia¢
warunki okreslone w normach (PN/M-75110+11, PN/M- 75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144,
PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M- 75172, PN/M-75180, PN/M-75206);
zaliczamy do niej:

- zawory odcinajace kulowe instalowane na podejsciach do grupy przyborow;

- baterie umywalkowe i baterie natryskowe;

- zawory czerpalne z koncéwka do weza;

Izolacja przewoddw gotowymi otulinami wtasciwosciach grubosci 9mm wykonanej z

pianki polietylenowej wyposazonej w zewnetrzng powtoke mocnego polietylenu,

2.1.2. Instalacja kanalizacyjna

Rury i elementy potaczeniowe
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV,
uszczelnionych w kielichach pierscieniami. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
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czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych korozjg
lub uszkodzeniami.
Przewody odptywowe z przyboroéw sanitarnych

- umywalki, zlewozmywaki, brodzik - Srednica 50 mm
- wpusty podtogowe - Srednica 75 mm
- miski ustepowe - $rednica 110 mm

Armatura

- Wpusty sciekowe podtogowe — wykonane ze stali nierdzewnej, sktadajq sie z

obudowy wyposazonej w odptyw oraz wzmocnionej, zdejmowalnej kratki, powinny

posiadac swiadectwo zgodnosci z PN - EN 1253 -2002 (wpusty sciekowe w budynkach ),

- Standardowe przybory sanitarne typu: misy ustepowe podwieszane na stelazach
podtynkowych ze sptuczkami, brodzik, umywalki, (klasa przyjetego biatego montazu
zgodna z ogdlnie dostepnym standardem materiatéw na rynku).

2.1.2. Instalacja c.o.
Projektuje sie doprowadzenie instalacji c.o do pom. 1/15a (wc) oraz grzejnik drabinkowy
tazienkowy .

3. SPRZET

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét

powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzet stosowany do wykonania
rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do robét montazowych mozna stosowac :

- urzadzenia do ciecia rur stalowych (n6z krazkowy),

- gwintownica reczna lub mechaniczna,

- uchwyt do rur typ ,Pionier”,

- podreczne narzedzia hydrauliczne do wykonywania instalacji (pitka do metalu, klucze
nastawne),

- wiertarki,

- rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ jakichkolwiek uszkodzen i odksztatcenn materiatu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z zasadami i przepisami ruchu
drogowego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Rodzaj oraz liczba srodkoéw transportu
powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco i na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane uzytkowaniem jego pojazdéw mechanicznych na drogach
publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe

wymagania:
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- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd
konce rur nie mogq by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci sSrodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

- Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Sktadowanie materiatéw

4.3.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim

dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca +30°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami

brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng, aby
rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji (odksztatceniom).

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co
1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,

zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7-miu warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne
warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 - 2m.

Wszelkie materiaty z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz,

bez widocznych wzeréw i ubytkédw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Po
zakonczeniu robo6t miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw beda doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Zamawiajacego.

4.3.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac¢ sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujace. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzadzen grzewczych.

4.3.3. Sktadowanie urzadzen

Urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych lub pod wiatami
odpowiednio zabezpieczonymi przed dostepem oséb trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie roboét - ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

85



5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z rur stalowych
ocynkowanych nalezy oraz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodéw
wodociggowych,

- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich
zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi
Wykonawca.

5.3. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru)

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy. Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggow,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3.0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé akustycznie
wetng mineralng gr. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniem pionéw
wykonac rewizje.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacje przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem instalacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci,
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych
ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic protokét.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu
prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
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do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylegac do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykdéw elementdéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga
by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzadzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe"

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta, Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostaly spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST - 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 7

Jednostka obmiaru wykonania instalacji wodociggowych (zimnej i cieptej wody uzytkowej),
kanalizacji sanitarnych i c.o. jest metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Odbiorowi podlega — szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych , sposéb prowadzenia
przewoddw poziomych i pionowych, lokalizacja urzadzen sanitarnych.

Odbiér wykonanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robdt bez hamowania ich postepu.
Utozenie rur kanalizacyjnych , podlegajg odbiorowi koncowemu Robét ulegajacych zakryciu.
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscie dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)

- bruzdy w scianach-wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robdt i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé korncowego odbioru

technicznego instalacji.

Przy odbiorze korncowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych, protokdt przeprowadzenia proby
szczelnosci catej instalaciji.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjag projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia), protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00/00 pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest metr (m) wykonanej remontu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz instalacji c.o

Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementéw sktadowych kanalizaciji, instalacji c.o i instalacji wodne;j .
Cena jednostkowa wykonania kanalizacji obejmuje:

- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie wew. instalacji kanalizacji, cieptej i zimnej
wody uzytkowej i instalacji c.o

- zakup wszystkich materiatow z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem i
ubezpieczeniem placu budowy,

- dokonanie wszystkich wigczen i wytaczerh omawianych instalacji wraz z ich kosztem ,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, c.o

- oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t i jego utrzymanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN -92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu

PN -92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690

~<Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.

Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

PN- 64/B-10400 ,,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody".

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Kuczynski
upr. nr B£/27/01
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