. 1. OPIS TECHNICZNY DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.1. Dane ogdlne

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczno — budowlany
- Inwentaryzacja

- Wizja lokalna

- Obowigzujace przepisy i normy

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w remontowa-
nej czesci Ztobka Miejskiego zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w
Grajewie przy ul. Krasickiego 2.

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje oswietlenia ogolnego

- instalacje gniazd wtykowych ogdolnego przeznaczenia

2.2. Zalozenia wstepne

Budynek wolnostojgcy konstrukcji betonowej.
Budynek petni funkcje przedszkola i ztobka.
Budynek posiada centralne ogrzewanie.

2.2.1. Charakterystyka ukfadu

- napiecie zasilania 230/400 V

- uktad sieciowy istniejgcy TN-C, projektowany TN-S

- dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie w ukta-
dzie TN-C-S.

- wszelkie zmiany zwigzane z remontem sg na bazie istniejgcej instalacji elektrycznej, kto-
rg nalezy wykorzystac¢. Wszystkie zmiany w istniejgcej instalacji nie spowodujg zmian
technicznych, ktére powodowatyby potrzebe dodatkowych rozwigzan czy obliczen.

2.3. Ukiad istniejacy

2.3.1. Rozdzielnia Gtéwna

Istniejgca rozdzielnica zasilajgca nowoprojektowane obwody nie wymaga zadnej rozbu-
dowy. Rozdzielnica zostata zaprojektowana z zapasem, tak aby umozliwi¢ wymiane insta-
lacji w kolejnych czesciach budynku w przysztosci. Rozdzielnica zasila obwody z uktadzie
TN-S. Aparaty elektryczne rozdzielnicy wyposazone sg urzadzenia firmy Legrand - Fael



Zabkowice na bazie rozdzielni wnekowej XL. Rozdzielnica XL-3 160 9 rzedéw x 24 modu-
ty, z drzwiami petnymi profilowanymi, z zamkiem 405.

2.3.2. Oswietlenie ogolne

Oswietlenie ogolne realizowane bedzie oprawami zgodnie z rys. nr E/1. Wykorzysta¢ ist-
niejace oprawy. W pomieszczeniu sali zaje¢ oprawy sufitowe zostawi¢ bez zmian i wy-
tacznik W1 przystosowac do ich zatgczania. Z tego wytacznika zapewni¢ zasilanie o$wie-
tlenia dla pomieszczenia WC i gospodarczego. W pomieszczeniu WC wykorzystac istnie-
jace oprawy "3” i zamontowac je zgodnie z rysunkiem E-1. W pozostatych pomieszcze-
niach zastosowac oprawy "2”. Wytgczniki mocowaé na wysokosci 1,5 m. Instalacje wyko-
nywaé przewodem YDYp 3/x1,5 mm?. Przewody prowadzié pod tynkiem w czesci remon-
towanej, w czesci pozostatej w korytkach kablowych z pokrywami. Osprzet podtynkowy
typu Schneider SEDNA, W pomieszczeniach tazienkowych, technicznych stosowaé
osprzet o klasie IP 44. W przypadku prowadzenia instalacji po elementach tatwopalnych
przewody utozy¢ w rurach instalacyjnych.

2.3.3. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia

Wykorzystaé istniejace gniazda wtykowe. Gniazda wtykowe zasilone sg przewodem YDYp
3x2,5 mm?. Przewody prowadzone sg pod tynkiem. Osprzet podtynkowy typu Schneider
SEDNA. W tazienkach oraz pomieszczeniach technicznych stosowac osprzet hermetyczny
IP 44. Gniazda podlegajgce demontazu z wyburzanej Scianki zdemontowac i zasilajacy
obwdd pozbawic trwale napiecia. Istniejgce gniazdo przy mieszaczu natryskowym wymie-
ni¢ na hermetyczne IP44. Gniazdo montowac na wysokosci 1,5 m nad podtogg. Gniazdko
w pomieszczeniu gospodarczym przenie$s¢ w miejsce wskazane na rysunki E-1. Przewody
prowadzi¢ pod tynkiem w czesci remontowanej, w czesci pozostatej w korytkach kablo-
wych z pokrywami. W przypadku prowadzenia instalacji po elementach tatwopalnych
przewody utozy¢ w rurach instalacyjnych.

2.3.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje ochrony przeciw-porazeniowej w instalacji odbiorczej, zastosowano sSrodki
ochrony p-porazeniowej, uktad TN-C-S. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przy-
jeto zastosowanie izolacji czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim za-
stosowano samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotyko-
wego realizowane przez bezpieczniki z wkltadkami topikowymi, wytgczniki z wyzwalaczem
elektromagnetycznym i wytgczniki réznicowopragdowe. Rozdzielnie i inne dostepne ele-
menty metalowe potaczy¢ miedzy sobg przewodem wyréwnawczym o przekroju 6 mm?.
Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potgczy¢é miedzy sobg stosujac typowe
obejmy zaciskowe, potgczyé z gtbwng szyng wyréwnawcza.



3. UWAGI KONCOWE

Opis techniczny stanowi integralng cze$¢ projektu technicznego. Catos¢ robét montazo-
wych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz rozwigzaniami

typowymi.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zle-
ceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami

- protokot badan rezystancji izolacii

- protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane do wyrobdéw stosowanych w instalacjach
elektrycznych

V. RYSUNKI TECHNICZNE

E-1. Rzut parteru - Instalacje elektryczne
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