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l. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna:

- remontu istniejgcego Ztobka Miejskiego w Grajewie zlokalizowanego w budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie (wewnetrzne prace remontowe: remont
pomieszczen, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji wod-kan),

- na parterze istniejgce pomieszczenia tj.: 1.15 Pom. lezakéw; 1.15a Pom. lezakéw stuzace
lezakowaniu przeznacza sie do adaptacji na sale zaje¢ dzieci ze ztobka wraz z zapleczem
sanitarnym na parterze budynku (adaptacja 2 pomieszczen lezakowania na sale zaje¢ dzieci
ze ztobka oraz wydzielenie zaplecza sanitarnego spetniajgcego wszystkie wymagania
dotyczace wymagan lokalowych i sanitarnych dla oddziatéw ztobkowych).

Remont istniejacego Ztobka Miejskiego w Grajewie zlokalizowanego w budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 2 w Grajewie przeprowadzony na cele utworzenia nowej sali zaje¢ dla dzieci
ze ztobka z zapleczem sanitarnym nie wptynie na zwiekszenie liczby zatrudnionych w
obiekcie, a pracownicy ktérzy bedg w nim pracowac sg juz osobami zatrudnionymi w tym
obiekcie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r nr 202

poz. 2072 z pdz. zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
- wizja lokalna

- umowa z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

- pomiar stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego projektu.

3. DANE DOTYCZACE BUDYNKU

3.1 Podstawowe wielkosci:

W ramach opracowania nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu ani zmian
parametrow technicznych budynku tj. wysokosci budynku, kubatury, powierzchni zabudowy.
3.2 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Krasickiego 2 w Grajewie. Dziatka jest ogrodzona.

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek podpiwniczony z 2 kondygnacjami nadziemnymi.

Rodzaj i przeznaczenia budynku: Ztobek Miejski zlokalizowany w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Grajewie z wejsciem od strony zachodnie;j.

Metoda wykonania: technologia uprzemystowiona wielkoblokowa (cegta zeranska).
Posadowienie: bezposrednie na tawach fundamentowych zelbetowych.

Sciany nosne:
W piwnicy: Sciany wewnetrzne i zewnetrzne prefabrykowane gr. 24cm. Na parterze i pietrze

I: Sciany zewnetrzne nosne: prefabrykowane zelbetowe stupy zewnetrzne gr. 42cm oraz
prefabrykowane nadproza. Sciany zewn. ostonowe murowane z bloczkéw gazobetonowych;
Sciany wewnetrzne nosne prefabrykowane kanatowe (cegta zeranska).

Sciany dziatowe:

Piwnic z cegty ceramicznej petnej gr. 12cm na zaprawie cementowej. Parteru i pietra z cegty
ceramicznej dziurawki grub. 12cm na zaprawie cem.-wap. oraz gr. 6,5cm.

Stropy:

Prefabrykowane zelbetowe ptyty kanatowe ,cegta zeranska”.

Konstrukcja dachu i pokrycie:

Stropodach wentylowany ocieplony ptytami z wetny mineralnej, przykryty ptytkami
korytkowymi otwartymi opartymi na murkach azurowych z cegty dziurawki.

Nadproza i wience:

zelbetowe prefabrykowane.




Schody:

wylewane monolityczne zelbetowe.

Tynki:

Cementowo-wapienne.

Malowanie i oktadziny $cienne:

Pom. sanitarne, kuchni, - glazura do wys. 2m.

Sale zajeé, hol, szatnia, korytarze - sciany wewnetrzne pomalowane farbami emulsyjnymi w
kolorach jasnych, do wys. ok. 1,5m lamperia z farby olejne;.

Podtogi: ptyty PCV, klepka debowa, terakota, gtadz cementowa.

5. STAN PROJEKTOWANY

W ramach projektu:

- remontu istniejgcego Ztobka Miejskiego w Grajewie zlokalizowanego w budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie;

- zaadaptowanie 2 istniejgcych pomieszczen stuzacych lezakowaniu na parterze na potrzeby
sali zajeC dzieci ze ztobka wraz z wydzieleniem zaplecza sanitarnego dla ztobka,

- przewiduje sie dostosowanie przewidzianego zakresu prac do obowigzujgcych norm i
przepisow.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DLA CZESCI BUDYNKU:
- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania -
wymiana elektrycznego osprzetu natynkowego w remontowanych pomieszczeniach
(oprawy, gniazda, wigczniki, kable);
Uwaga: W celu zachowania bezpieczenstwa dzieci wszystkie elementy zewnetrzne takie jak
wigczniki, oprawy, gniazda powinny znajdowacé sie poza zasiegiem dzieci, np. gniazda
powinny by¢ zamontowane na wysokosci 1.5m.
- wtgczenie nowych podejsé wyprowadzonych z dwéch projektowanych pionéw kanalizacji
sanitarnej z odpowietrzeniem pod nowoprojektowane urzgadzenia sanitarne z
odprowadzeniem Sciekow do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej poprzez zastosowanie
pod sufitem w piwnicy lezakow;
- doprowadzenie nowych podej$¢ do projektowanych urzadzen sanitarnych z istniejgcego
pionu instalacji wodociggowej;
- montaz nowego grzejnika drabinkowego tazienkowego w projektowanym zapleczu
sanitarnym;
- rozebranie istniejgcych posadzek z ptytek gresowych oraz wyrownanie podtogi wylewka
betonows;
- przygotowanie podtoza oraz wykonanie warstwy wyréwnujacej;
- wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej podtogi z wyktadziny dywanowej;
- wykonanie nowych cokotdéw przysciennych o wys. 15cm z wyktadziny dywanowej;
- roboty tynkarskie;
- zagruntowanie oraz przygotowanie powierzchni do malowania;
- dwukrotne malowanie tynkow farbg akrylowg (sufity) oraz lateksowg (Sciany) w kolorze wg
doboru inwestora;
- dwukrotne pomalowanie grzejnikéw oraz rur ;
- remont $cian i sufitow: przed remontem zdemontowac grzejniki, po remoncie i pomalowaniu
Scian zamontowac je;
- licowanie scian w projektowanym zapleczu sanitarnym — wytozenie nowymi ptytkami
gresowymi polerowanymi $cian do wysokosci 2.1m;
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe;
- montaz nowej stolarki drzwiowej ( montaz drzwi wraz z obrébka osciezy) w projektowanych
Sciankach dziatowych zaplecza sanitarnego;
- wykonanie obudowy z ptyt G-K projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej oraz obudowy
stelazy podtynkowych do zawieszenia mis ustepowych ;
- montaz lekkich Scianek (systemowych z drzwiami) wydzielajgcych kabiny WC dla dzieci z
HPL;
-wykonanie scian dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia zaplecza sanitarnego z
bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 8cm;
-montaz projektowanej armatury sanitarnej.




6. WARUNKI SPEENIONE W POMIESZCZENIACH OBJETYCH OPRACOWANIEM W
ZAKRESIE ROZWIAZAN SANITARNYCH

Niniejsze opracowanie dotyczy:
Adaptaciji 2 istniejgcych pomieszczen stuzgcych lezakowaniu na sale zaje¢ dzieci ze zlobka
wraz z zapleczem sanitarnym na PARTERZE:

- pom. 1/15 — Sala zajec¢ dzieci ztobka — liczba przewidywanych dzieci — 24
- pom. 1/15a-WC
- pom. 1/15b — Pomieszczenie na srodki czystosci

* Skiad lezakéw zapewniony bedzie przez Inwestora w innym istniejgcym pomieszczeniu
znajdujacym sie na parterze w Ztobku Miejskim zlokalizowanym w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 2. Jest to obecnie pomieszczenie monitoringu nr 1.13 (pomieszczenie to jest
oznaczone poza zakresem opracowania na rysunku nr PW-A-100) znajdujace sie na
parterze przy gtdbwnym wejsciu do budynku, ktére adaptuje sie na potrzeby sktadowania
lezakow.

* Do projektowanego pomieszczenia sali zaje¢ ztobka bedzie zapewnione miejsce do
przechowywania odziezy wierzchniej dzieci w istniejacym pomieszczeniu Szatni dzieci
usytuowanym w piwnicy w istniejagcym budynku.

- max. liczba dzieci w oddziale ztobka bedzie wynosic 24;

- powierzchnia pom. przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co hajmniej
16m2; w przedmiotowym przypadku liczba dzieci bedzie wigksza niz 5, wiec powierzchnia
ulegnie odpowiedniemu zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko o co najmniej 2,5m2, gdyz
czas pobytu dziecka bedzie przekraczat 5 godzin dziennie;

- w kazdym z oddziatéw bedzie zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i srodkéw
utrzymania czystosci (wentylowane), zabezpieczone przed dostepem dzieci — drzwi
zamykane na klucz oraz miejsce do przechowywania lezakéw (wentylowane) - posciel i
lezaki nalezy wyraznie oznakowac ;

- projektowane pomieszczenie WC wyposaza sie w szafe/regat przeznaczong na
przechowywanie nocnikéw dla dzieci;

- projektowane pomieszczenie WC wyposaza sie w przewijak z materacykiem i szufladami
przeznaczony do przewijania dzieci, a szuflady do przechowywania pampersow ;

- projektowane urzadzenia i sprzet w zespotfach sanitarnych beda dostosowane do wzrostu
dzieci i posiada¢ bedg odpowiednie atesty i certyfikaty (wyposazenie bedzie posiadac atesty
i certyfikaty) , zabawki bedg spetnia¢c wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢
oznakowanie CE;

- przewiduje sie jedng miske ustepowa i jedng umywalke dla 12-15 dzieci;

- miski ustepowe bedg oddzielone sciankami o wys. 1,5m ze szczeling wentylacyjng 15 cm
od posadzki;

- kabiny sanitarne WC bedg zamykane drzwiami jednoskrzydtowymi o wysokosci
umozliwiajgcej kontrolowanie przez opiekunow;

- w zapleczu sanitarnym projektuje sie wstawienie brodzika z natryskiem i z mieszaczem
wody;

-na istniejgcych oraz projektowanych grzejnikach nalezy zamontowac termostaty;

- w projektowanym pomieszczeniu sanitarnym przeznaczonym na srodki czystosci projektuje
sie ztaczke do wody;

- zapewniona bedzie biezgca woda ciepta i zimna;

- §ciany w zespotach sanitarnych do wysokosci 2.1 m beda pokryte materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi, zmywalnymi, nietoksycznymi, odpornymi na dziatanie wilgoci i Srodkéw
dezynfekcyjnych;

- posadzki w zespotach sanitarnych beda niesliskie, zmywalne, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych;

- podfogi i $ciany bedg wykonane tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tych
pomieszczeniach;

- w kazdym zespole sanitarnym bedzie znajdowat sie odrebny schowek stuzgcy do
przechowywania srodkow czystosci i sprzetu porzadkowego — zamykany na klucz;



- minimalna wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci moze wynosi¢ 2,5m —
wys. parteru — 3,15m - warunek spetniony;

- wszystkie pomieszczenia objete remontem majg zapewniong odpowiednig wentylacje
grawitacyjng, pomieszczenia higienicznosanitarne dodatkowo nalezy wyposazy¢ w
wentylator mechaniczny wtgczany automatycznie;

- projektowana adaptacja sali lezakow na sale zaje¢ dzieciecq ztobkowg objeta remontem
bedzie miata zapewniong odpowiednig temperature — co najmniej 25°C, w zespotach
sanitarnych dzieci - 25°C;

- W pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego pobytu dzieci na grzejnikach
centralnego ogrzewania znajdujg sie wymienione na nowe ostony ochraniajgce przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym:;

-zespoty sanitarne dzieci wyposazone beda w:

* miski ustepowe

* umywalki

*pbrodzik z natryskiem

*przewijak

*szafe na nocniki

1 miska ustepowa i 1 umywalka zapewniona bedzie na nie wiecej niz 15 dzieci.

W urzadzeniach sanitarnych zapewniona bedzie centralna regulacja mieszania cieptej wody.
Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych bedzie wynosi¢ od 35 do
40°C.

- W pomieszczeniach, gdzie beda przebywac dzieci, bedzie zapewniona mozliwosé
otwierania co najmniej 50% powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej ;

- W pomieszczeniach, gdzie bedg przebywac dzieci bedzie zapewnione oswietlenie o
parametrach zgodnych z Polska Norma, gdzie stosunek powierzchni okien do powierzchni
podtogi nie jest mniejszy niz 1/8;

- meble w wydzielonych i remontowanych salach dzieciecych bedg dostosowane do wzrostu
dzieci (do wymagan ergonomii);

- w Ztobku bedzie zapewnione stanowisko do przewijania dzieci w zapleczu sanitarnym;

- w Ztobku bedzie zapewnione miejsce oraz warunki do przechowywania i podawania mleka
matki ;

- apteczki bedg znajdowaé sie w kazdym pomieszczeniu sali zaje¢ Ztobka i bedg
wyposazone w podstawowe $rodki opatrunkowe;

- w projektowanej sali zaje¢ dzieci ztobka zapewnia sie mozliwo$¢ do odpoczynku dzieci
(sala zajec¢ petni funkcje podstawowa, jak i funkcje pomieszczenia przystosowanego do
lezakowania).

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM:

PARTER:
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?) Istniejgca Projektowana
posadzka posadzka
1/15 | Sala zaje¢ ztobka 63,49 m? gres/linoleum wyktadzina
1/15a | WC 12,65 m? gres gres
1/15b | Pom. na $rodki czystosci | 2,96 m* gres gres

Suma powierzchni: 79,1m?

Suma powierzchni remontowanych posadzek: 79,1 m?
Wysoko$¢ kondygnacji:
- parter — 3,15m




8. WYMAGANIA DOTYCZACE STANU WYKONCZENIOWEGO — OPIS
PRZYJETYCH ROZWIAZAN

8.1. Rozbiorka Scianek dziatowych

Zakres prac obejmuje rozbiérke Scianki dziatowej wydzielajgcej pom. lezakéw nr 1.15 od
pom. lezakéw nr 1.15, Scianki gr. 22 cm i 12cm. Rozbidrka sciany na petnej wysokosci
kondygnaciji: 3.17m.

Whytyczne:
Przed rozpoczeciem rozbiérek uszczelni¢ folig istniejacg stolarke drzwiowg w celu

zabezpieczenia przed zabrudzeniem oraz zapyleniem pozostatej czesci budynku. Prace
rozbiérkowe prowadzic¢ przy otwartych oknach.

Scianki dziatowe nalezy rozbieraé kolejno warstwami, po odbiciu tynkdw. Rozbiérke $cian
Zz materiatéw ceramicznych badz bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej rozpoczaé
od naciecia spoin. Nastepnie rozbiérke rozpocza¢ od gérnych warstw.

Do pracy rozbiérkowej nalezy wykorzystaé lekkie rusztowania przestawne. Przed
rozbiérkg scianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one piyty stropowe;j
lub wiezby dachowej. Scianke obcigzona mozna rozebraé dopiero po rozebraniu
spoczywajacego nha niej stropu czy dachu. Scianki szkieletowe, z piyt
wiorowocementowych, pilsniowych, wiérowych itp., przed rozbiorka wymagajg zbicia
tynku. Nastepnie zdejmuje sie ptyty i rozbiera szkielet nosny, wynoszac poszczegdlne
elementy przez okna na parterze, a przez klatke schodowg z wyzszych kondygnac;ji.
Mozna tez spuszczaC wigzki piyt lub elementdw szkieletu przez okno na lince
przerzuconej przez zblocze na wsporniku. Z uwagi na nie obcigzanie stropéw uzyskany
gruz nalezy usuwa¢ na biezgco na zewnatrz budynku. Gruz i materiaty drobne
pochodzace z rozbidrki nalezy usuwac przez specjalne kryte zsypy wykonane z blachy,
tworzyw sztucznych lub zbite z desek. W Zadnym wypadku nie nalezy gruzu np. wyrzucac
poprzez okna na zewnatrz budynku lub przerzuca¢ na dolne stropy. Rozbiérka muréw nie
moze by¢ wykonana przez zawalenie. Rozbiorke nalezy wykonaé¢ recznie bez uzycia
materiatdw wybuchowych i ciezkich narzedzi pneumatycznych.

8.2. Wymurowanie nowych scianek dziatowych

Zakres prac obejmuje wymurowanie nowych Scianek dziatowych z bloczkéw z betonu
komorkowego gr. 8cm odmiany 540 na zaprawie cementowo - wapiennej wydzielajgcych
zaplecze sanitarne od sali zajec.

Po wymurowaniu sciany otynkowac¢ tynkiem tradycyjnym cementowo-wapiennym lub
maszynowym gr. 1-1.5cm, nastepnie wyréwnacC gfadzig gipsowag i pomalowa¢ wg
wytycznych.

Whytyczne:

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i zasadami sztuki
murarskiej.

* mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* nie zaleca sie moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

+ stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba przycietych lub potéwkowych elementow murowych nie powinna przekraczac: w
murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%, w murach konstrukcyjnych zbrojonych —
15%, w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,



* konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

* muréw nie nalezy wykonywac¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

» w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlana,

* nalezy ograniczy¢ do wysoko$ci muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego
dnia w celu unikniecia niestatecznos$ci i przecigzenia swiezej zaprawy. W zaleznosci od
rodzaju zaprawy (zwykta lub do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac
Scian o wysokosci wiekszej niz 3,0 m (Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci
240 mm).

8.3. Posadzki

Wytyczne

-wykonczenie posadzek: w salach zbiorowego pobytu dzieci posadzki powinny by¢ ciepte i
tatwe do utrzymania w czystoSci

-w pomieszczeniach sanitarnych podtogi muszg posiadaé powierzchnie gtadka, tatwo
zmywalng i nienasigkliwa,

Posadzka parteru w pom. objetych remontem — istniejaca i projektowana

e |stniejgcq posadzke parteru stanowia;
a) 1.15 — pom. lezakow: ptytki gresowe
b) 1.15a — pom. lezakéw: linoleum

e Projektowane posadzki:

- 1.15 — sala zaje¢ ztobka:

Wyktadzina podtogowa flokowana Forbo, kolekcja: Flotex Vision Shape

kolor: 800002 Contour Quatrtz.

Flotex to wyktadzina dywanowa, ktora jest wytrzymata i higieniczna, catkowicie
wodoodporna i zmywalna. Przeznaczona dla alergikow.

- 1.15a — wc:

Ptytki gresowe, nieszkliwione, | gatunku o wymiarach 60x60cm, powierzchnia ptytek:
naturalna, firmy Nowa Gala (lub rownowazne, spetniajgce te same normy oraz parametry
techniczne i jakosciowe). Ukfadanie ptytek z zastosowaniem spoin 2mm koloru szarego.

- 1.15b — pomieszczenie na srodki czystosci:

Ptytki gresowe, nieszkliwione, | gatunku o wymiarach 60x60cm, powierzchnia ptytek:

naturalna, firmy Nowa Gala (lub rbwnowazne, spetniajgce te same normy oraz parametry
techniczne i jakosciowe). Uktadanie ptytek z zastosowaniem spoin 2mm koloru szarego.

8.3.1. Zakres prac dotyczacych wymiany istniejgcych posadzek:

e Przygotowanie podioza pod utozenie wyktadziny w pom. Sali zajeé:

- Przygotowanie podtoza:



W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty polegajace na przygotowaniu podtoza, {j.
oczyszczeniu, zagruntowaniu pod warstwy wyrownawcze. Podtoze powinno by¢ gtadkie,
twarde, czyste i trwale suche.

- Dobér kleju:

Nalezy uzywac klejéw do wyktadzin tekstylnych i PVC, np. 640 Eurostar Special (nanosi¢
szpachlg A2). W przypadku uzywania innego produktu, nalezy skontaktowac sie z ich
producentem w celu uzyskania informacji, instrukcji pielegnacji i warunkéw gwaranciji.

- Trasowanie i ciecie:

Przed instalacjg zarowno rolka jak i ptytki Flotex nalezy aklimatyzowaé. Fabryczne
krawedzie rolki Flotex nie muszg by¢ docinane na styk. Nalezy uktadac¢ rolke Flotex
zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzatki, od wnetrza pomieszczenia do
gldwnego zrodta naturalnego swiatta. Wszystkie rolki nalezy rozwing¢ w tym samym
kierunku. W celu potozenia ptytek, prosze zapozna¢ sie ze szczegdtowymi instrukcjami
instalacyjnymi.

- Klejenie:

Nalezy postepowac $cisle wedtug instrukcji przekazanych przez dostawce kleju. Kleje
akrylowe zazwyczaj stosuje sie wylacznie na podtoze. Nalezy przestrzegaC zalecen
producenta dotyczacych czasu otwartego przed utozeniem materiatu na powierzchni
pokrytej klejem. Po potozeniu materiatu, docisng¢ zdecydowanie, aby osiagnac
odpowiednig powierzchnie styku. Mozna do tego celu uzy¢ szpachli recznej lub recznego
watka.

e Przygotowanie podtoza pod utozenie ptytek gresowych w pom. higieniczno-
sanitarnych (mokrych):

a) posadzka z ptytek gresowych:
- skucie istniejgcej posadzki z ptytek;
-wyréwnac podtoze betonowe poprzez szlifowanie;
-utozy¢ warstwe wyréwnawczg i wygtadzajgcq ( np. zaprawe samopoziomujaca);
-oczysci¢ powierzchnie podtoza;
-zagruntowaé podtoze;
- na warstwie wyrownawczej przed montazem ptytek projektuje sie izolacje
przeciwwilgociowg z ptynnej folii izolujgcej uktadanej na zagruntowane podtoze;
-potozy¢ zaprawe klejowa;
-utozy¢ nowe ptytki gresowe.

8.4. Sciany i sufity

Wytyczne:

-wykorczenie Scian: sciany pomieszczen higienicznych i sanitarnych do wysokosci co
najmniej 2m powinny by¢ pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na
dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi odpornymi na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych.

Sciany i sufity nalezy oczy$cié z brudu, zanieczyszczen. Uzupetnié ubytki w tynku po
robotach instalacyjnych oraz wyréwnaé powierzchnie jednowarstwowym wewnetrznym
tynkiem cem. wap.kat.lll lub tynkiem maszynowym.

Powierzchnie scian i sufitdw wykonczyé gtadziami gipsowymi na gtadko oczysci¢ i
zagruntowac¢ gruntem akrylowym i pomalowac¢ farbami akrylowymi i lateksowymi dwukrotnie
w kolorze w/g rysunku kolorystyki w czesci graficznej lub doboru inwestora.



W pom. 1.15 — sala zajec:

Pomalowac¢ $ciany farbami lateksowymi (farba odporna na zmywanie i szorowanie
zabrudzen, nienasigkliwa, odporna na dziatanie wilgoci, nietoksyczna, odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych) do wys. 3.15 m dwukrotnie w kolorze wg rysunku kolorystyki w
czesci graficznej lub doboru inwestora.

W pom. 1.15a — wc; 1.15b — pomieszczenie na srodki czystosci:

Sciany do wys. 2.1 m wylozy¢ ptytkami gresowymi, nieszkliwionymi, polerowanymi | gatunku
o wymiarach 30x60cm, powierzchnia ptytek: polerowana, firmy Nowa Gala (lub rownowazne,
spetniajgce te same normy oraz parametry techniczne i jakosciowe). Uktadanie ptytek z
zastosowaniem spoin 2mm koloru szarego.

Ukftada¢ na zaprawie klejowej gr. 0,5cm. Kolor ptytek wg rysunkow widokéw scian w czesci
graficznej lub doboru inwestora.

Powyzej Sciany malowane farbg do pomieszczen wilgotnych z dodatkami grzybobdjczymi w
kolorze w/g rysunku kolorystyki w czesci graficznej lub doboru inwestora.

Malowanie:

- sufity: dwukrotnie farba akrylowa

- sciany: dwukrotnie farba lateksowa odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile
krycia.

8.5. Stolarka drzwiowa

e Drzwi wewnetrzne:
Zgodnie z wykazem stolarki drzwiowej: rysunek nr PW-A-410.
> Drzwi do pomieszczenia na srodki czystosci: drzwi petne ptytowe, wyposazone w zamek i
wktadke uniwersalng, z tulejami wentylacyjnymi lub podcieciem.
> Drzwi do wc drzwi petne ptytowe, wyposazone w zamek i wktadke uniwersalng, z tulejami
wentylacyjnymi lub podcieciem, z naswietlem o wym. @ 40 cm umozliwiajace wglad
personelu, szklone szktem bezpiecznym.
> Drzwi do kabin sanitarnych z ustepami systemowe, zintegrowane ze sciankami
wydzielajgcymi kabiny z materiatu HPL.

8.5.1. Zakres prac dotyczacych montazu stolarki drzwiowej:

-montaz nowych o$cieznic;
-montaz nowych skrzydet drzwiowych.

8.6. Obudowa istniejacych grzejnikdw

Nalezy istniejacg obudowe grzejnikédw sprawdzi¢ czy nie jest zniszczona. W przypadku
peknie¢ badz elementéw odpadajacych, nalezy uszkodzone ostony zdemontowac oraz
zamontowa¢ nowe. Wszystkie elementy zewnetrzne obudowy grzejnikdw muszg mieé
zaokraglone kanty.

8.7. Roboty sanitarne

Whytyczne:

W fazience dzieci zastosowac¢ miski ustepowe o zmniejszonych rozmiarach, umywalki o
zmniejszonych wymiarach oraz brodzik z natryskiem.

Miski ustepowe w fazienkach dzieci nalezy obudowac sciankami do wysokosci 1,5m z 15 cm
szczeling wentylacyjng nad podtoga. Kabiny powinny by¢é zamykane drzwiczkami
jednoskrzydtowymi o wysokosci umozliwiajgcej wglad personelu opiekuhczego.



Natrysk powinien sktadac sie z ptytkiej miski, umieszczonej na wysokosci 45cm nad podtogg
i baterii natryskowej z ruchomym sitkiem.

Wysokosc¢ zawieszenia umywalek nalezy uzalezni¢ od przewidywanego wzrostu dzieci.

W urzadzeniach sanitarnych zapewnic¢ centralng regulacje mieszania cieptej wody,
temp%ratura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych powinna wynosi¢ od 35
do 40°C.

Zakres robot:

* wpom. 1.15a; 1.15b: doprowadzenie przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych do
projektowanych urzadzen sanitarnych, zamontowa¢ wpusty sciekowe ze stali nierdzewnej
(wg czesci graficznej projektu rys. nr IS-110: Instalacje sanitarne);

* w pom. 1.15a zamontowaé brodzik z baterig prysznicowg i zestawem natryskowym, 3
umywalki z bateriami, 2 misy ustepowe na stelazach podtynkowych z przyciskami
sptukujgcymi i deskami sedesowymi, mieszacz natryskowy (wg czesci graficznej projektu rys.
nr 1S-110: Instalacje sanitarne), zamontowac¢ wpust sciekowy ze stali nierdzewnej;

* w pom. 1.15b zamontowa¢ umywalke bgdz zlew gospodarczy z baterig, zawér wodny
czerpalny ze ztaczkg do weza, (wg czesci graficznej projektu rys. nr IS-110: Instalacje
sanitarne), zamontowac¢ wpust $ciekowy ze stali nierdzewnej;

*montaz dwdéch nowych pionéw kanalizacji sanitarnej z odpowietrzeniem i podej$é
sanitarnych z lezakami podsufitowymi w piwnicy z wigczeniem do istniejgcego pionu
kanalizacji sanitarnej;

*doprowadzenie przewoddw instalacyjnych wodociggowych, kanalizacji sanitarnej do
projektowanego zespotu sanitarnego na parterze;

* sprawdzenie i w razie potrzeby udroznienie instalacji wentylacji grawitacyjnej, wymiana
kratek wentylacyjnych na nowe, montaz wentylatora mechanicznego =zataczanego
automatycznie w projektowanym pomieszczeniu WC.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ przy pomocy rur stalowych, gwintowanych,
czarnych o srednicy 15mm lub wiekszej. Istniejgce dwa grzejniki wyposazy¢é w zawory
termostatyczne oraz zawory odcinajgce.

Istniejace zastony grzejnikowe w przypadku koniecznosci podejscia nalezy zdemontowacé, a
po skonczonych pracach zamontowa¢ ponownie.

W pomieszczeniu WC zamontowac grzejnik tazienkowy drabinkowy.

Rury do grzejnikéw prowadzi¢ w posadzkach lub bruzdach Sciennych w izolacji z pianki
poliuretanowej. Grubosé¢ wylewki nad otuling izolacyjng min. 4 cm. W przejéciach przez
przegrody budowlane: Sciany, stropy zastosowac tuleje ochronne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacja kanalizacji sanitarnej oparta na systemie z rur PCV, srednicy 110mm.

Projektuje sie standardowe przybory sanitarne ( porcelanowe umywalki, miski ustepowe,
zlewozmywak, brodzik prysznicowy). W pomieszczeniu wc oraz pomieszczeniu na srodki
czystosci zamontowac wpusty $ciekowe ze stali nierdzewne.

Piony kanalizacyjne odpowietrzone. Instalacje kanalizacyjng montowa¢ w kanatach wykutych
w $cianie. Odptyw Sciekdw z misy ustepowych za pomocg rur PCV, Srednicy 110mm,
brodzika i umywalek za pomocg rur PCV, srednicy 50mm, z kratek sciekowych za pomocg
rur srednicy 75mm, poprzez dwa nowe piony kanalizacji sanitarnej z odpowietrzeniem oraz
planowanych podejs¢ sanitarnych z lezakami podsufitowymi w piwnicy z wigczeniem do
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej.

Piony i podejscia obudowane lub w bruzdach sciennych.

Potaczenia do umywalek i innych przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach
$ciennych. Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w syfony.

Nalezy stosowa¢ wpusty podtogowe z uszczelkg wargowa, syfonem, kratkg ze stali
nierdzewnej oraz z wylotem o srednicy 75mm.

Misy ustepowe podwieszane na stelazu podtynkowym ze sptuczkg (doptyw wody odciety
zaworem), umywalki ceramiczne 40cm.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac¢ jg probie szczelnosci zgodnie z normg

PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.




Instalacja zimnej wody i c.w.u.:

Instalacja wodociggowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 16-20mm.
Przewody nalezy prowadzi¢ w kanatach oraz bruzdach sciennych. Sposob prowadzenie rur
oraz srednice wg czesci graficznej projektu rys. nr 1IS-110: Instalacje sanitarne.

Rury prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej grubosci 4mm.

Przejscia przez stropy i sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Podejscia do
przyborow nalezy wykonac za pomoca ksztattek.

Ciepta woda uzytkowa zapewniona zostanie centralnie z istniejgcego systemu cieptej wody
uzytkowej. Podtagczenie nalezy wykona¢ do istniejacych pionéw w piwnicy.

Woda bedzie doprowadzona do przyboréw sanitarnych. Instalacja cieptej wody powinna
umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 35 °C i
nie wyzszej niz 40 °C.

Po montazu instalacji wody wykonac proby na szczelnos¢ i cisnienie zgodnie z wytycznymi
dla systemdw z rur stalowych. Nastepnie instalacje poddac¢ ptukaniu i dezynfekciji.

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowg armature
oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatow nie przewodzacych pradu elektrycznego
nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-5-54-1999.

9. UWAGI:

Projekt remontu Ztobka Miejskiego zlokalizowanego w istniejagcym budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 2 w Grajewie zostat wykonany zgodnie z:

- Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z p6zn. zm. Ustawa z dnia 7 wrzednia 1991 r.

o systemie o$wiaty

- Dz. U. 2008, Nr 7,poz. 38 z p6zn zm. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowe;j

z dnia 10 stycznia 2008 w sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego,
warunkow tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania ze zmianami

- Dz. U. 22003 r. Nr 6, poz. 69 Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placowkach.

- Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z p6zn. zm. Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o chorobach
zakaznych i zakazeniach

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych

i terendw (Dz. U. Nr 121, poz.1138 z pézn. zmianami).

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. Nr 202. poz. 2072,

z pbézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002( Dz. U z 2002 Nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktéorym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy.
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