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Obrzeze betonowe o wym. 6x20cm

Podsypka piaskowa grub. 3cm

Betonowa kostka brukowa grub. 6¢cm - kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5¢cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

Warstwa odcinajgca z pospotki grub. 10cm
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Obrzeze betonowe o wym. 6x20cm
Podsypka piaskowa grub. 3cm

Betonowa kostka brukowa grub. 6¢cm - kolor szary
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

Warstwa odcinajgca z pospotki grub. 10cm

Obrzeze betonowe o wym. 6x20cm

Podsypka piaskowa grub. 3cm

Inwestor:

Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

obiek:  Osiedle Szkolne (ul. Partyzantéw, ul. Kasztanowa, ul. Rézana, ul. Waska,
ul. Kosciuszki, ul. Putaskiego, ul. Dgbrowskiego, ul. Bema)

Temat opracowania:

Budowa nawierzchni chodnikéw na os. Szkolne w Grajewie

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Projektant: Nr uprawnien: Nr rysunku:

mgr inz. Cezary Mikotajewski MAZ/0515/PWBD/15 1 1

Stadium:

Projekt budowlany

Branza:

Drogowa

Skala:

Data:
01.08.2016 r.
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