OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni chodnikéw na osiedlu Szkolne
(ul. Partyzantow, ul. Kasztanowa, ul. Rozana, ul. Waska, ul. Kos$ciuszki, ul. Putaskiego,

ul. Dabrowskiego, ul. Bema) w Grajewie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zaktada:

m budowe chodnikow
m remont istniejacych zjazdow

m odtworzenie terenow zielonych

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 PARAMETRY TECHNICZNE

- chodniki szerokosci od ok. 1,2 do ok. 3,0m
- pochylenie podtuzne max. 6,0%

- spadek poprzeczny jednostronny 2,0%

3.2 GEOMETRIA (Rys nr 1-5 oraz nr 6-10)

Chodniki o szerokosci od ok. 1,2 do ok. 3,0m zaprojektowano wzdhuz istniejacych ulic:
ul. Partyzantow, ul. Kasztanowa, ul. R6zana, ul. Waska, ul. Kosciuszki, ul. Putaskiego,
ul. Dabrowskiego, ul. Bema

Spadek poprzeczny jednostronny 2%.

3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (Rys. nr 11 inr 12)
Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.
3.3.1 Chodnik
- betonowa kostka brukowa grub. 6¢cm — kolor szary na podsypce
cementowo — piaskowej grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 10cm
- warstwa odcinajaca z pospotki grub. 10cm

- obramowanie obrzezem betonowym o wym. 6x20cm



3.3.1 Zjazdy

- betonowa kostka brukowa grub.8cm — kolor czerwonyna podsypce
cementowo — piaskowej grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 15cm
- warstwa odcinajaca z pospotki grub. 10cm
- obramowanie obrzezem opornikiem betonowym o wym. 12,5x25cm oraz kraw¢znikiem

najazdowym(od strony istniejgcych jezdni) o wym. 15x22cm

3.4 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE
Niwelete chodnikéw dostosowano do istniejacych niwelet poszczegdlnych ulic oraz do
rzednych istniejacych wjazdow bramowych na posesje.

Spadek podtuzny max. 6,0%.

4. ZIELEN

W granicach opracowania nie wystgpuja drzewa i krzewy kolidujace z planowang inwestycja.

5. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obliczone zostaty metodg analityczna.

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykonywac¢ recznie po uprzednim zgloszeniu robét wlascicielom medidw.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystapieniem do wykonania chodnikow nalezy rozebra¢ istniejace elementy
zagospodarowania pasa drogowego, tj.:

- zjazdy 1 chodniki o nawierzchni betonowej 1 bitumicznej

- krawezniki betonowe

- obrzeza betonowe

7. REGULACJA WYSOKOSCIOWA
Istniejace studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 teletechnicznej oraz skrzynki sieci
wodociggowej nalezy wyregulowaé wysokosciowo zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja

techniczng.



