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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni chodnikéw na  osiedlu
Szkolne (ul. Partyzantow, ul. Kasztanowa, ul. Ro6zana, ul. Waska, ul. KoS$ciuszki,

ul. Putaskiego, ul. Dgbrowskiego, ul. Bema) w Grajewie.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
Ustugi Projektowe ,,Z-Projekt” Wojciech Zubiel
ul. Dobra 10

06-400 Ciechanow

3. NAZWA INWESTORA

Miasto Grajewo - Urzad Miasta Grajewo
ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Urzgdem Miasta Grajewo

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie”,

- mapy zasadniczej do celéw projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja w terenie

5. ZAKRES OPRACOWANIA I KOLEJNOSC REALIZACJI
Projekt uwzglednia:

m budowe chodnikow

m remont istniejacych zjazdow

m odtworzenie terenéw zielonych



6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowane chodniki wzdhuz wyzej wymienionych ulic przebiegaja przez tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
6.1 Przekro6j normalny

ul. Kasztanowa

- droga gminna

- jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szer. ok. 5,0m
ul. Rozana

- droga gminna

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 5,0m

ul. Partyzantow

- droga gminna

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 6,0m
ul. Waska

- droga gminna

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 6,5m

ul. Dabrowskiego

- droga gminna

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 6,0m
ul. Kosciuszki

- droga gminna

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 6,0m
ul. Pulaskiego

- droga gminna

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 6,0m
ul. Bema

- droga gminna

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 6,0m
6.2 Uzbrojenie terenu

W wyzej wymienionych ulicach wystepuja nastepujace sieci:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja teletechniczna

- napowietrzna linia energetyczna
6.3 Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane sg do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.



7.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYS.NR 1 -5

Projekt zaktada:

m budowe chodnikéw szer. od ok. 1,2m do ok. 3,0m

m remont istniejagcych zjazdow

m odtworzenie trawnikow

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa ulicy Chodnik [m?] Zjazdy [m’] Zielen [m’]

ul. Kasztanowa 640 0 170
ul. Rézana 150 50 92
ul. Partyzantow 1205 210 280
ul. Waska 1045 190 0
ul. Dabrowskiego 1410 337 390
ul. Kosciuszki 1590 425 530
ul. Putaskiego 537 548 1540
ul. Bema 1540 495 1150

RAZEM 8117 2255 4152

9. DANE INFORMACYJNE

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja:

- nie jest objety ochrong konserwatorska

- nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000

10. ZAJETOSC TERENU

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach:

obreb 200401 _1.0001 (Miasto Grajewo): nr 2664/1; 2664/2; 2665; 2645/1; 2644/1; 2754/1;
2736; 2811; 2838; 2875; 2889/2; 2889/1; 2772/2; 2783/1; 2785/1; 2786/1; 2787/1;
2791/1; 2772/15 2793; 50105 5009/3; 5008; 2640; 2765

11. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na Srodowisko projektowanej inwestycji

zarowno w fazie wykonawstwa jak 1 eksploatacji.

a)

Roboty rozbidérkowe wykonywane beda mechanicznie 1 r¢cznie. Materiat z rozbiorki
przewieziony zostanie do utylizacji lub przerobu wtérnego (recyklingu) poprzez
specjalne firmy badz na specjalne sktadowisko materiatéw odpadowych.
Nadmiar gruntu uzyskanego w trakcie prowadzonych robot ziemnych odwieziony

bedzie na specjalne sktadowisko i zhatdowany w bezpieczny sposob.



b) Odpadami powstajagcymi w trakcie budowy sg elementy rozbieranych nawierzchni i

ich podbudowy oraz nadmiar urobku gruntowego powstatego w skutek korytowania

pod krawezniki.

Odpady powstale na etapie budowy tj. gruz budowlany i nadmiar gruntu oraz
na etapie eksploatacji beda wywozone z terenu budowy przez firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia do czynnosci w tym zakresie. Utylizacja
lub zagospodarowywanie materialow odpadowych dokonywane bedzie przez
przedsigbiorstwa specjalistyczne posiadajagce odpowiednie zezwolenia na
prowadzenie niniejszej dziatalnosci.

Odpady powstajace w trakcie eksploatacji stanowig odpady zbierajace si¢
w osadnikach studni $ciekowych wynikajace z pojawiajacych si¢ opadow ktore
sptywajac do studni $ciekowych niosg ze sobg substancje ropopochodne,

piasek, itp., bedg usuwane przez przedsigbiorstwa specjalistyczne.

c) Projektowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza, wod gruntowych i bgdzie

przyjazna dla obszaru znajdujacego si¢ w sasiedztwie inwestycji.

Nawierzchnia drogowa wykonywana bedzie przez profesjonalng firme,
posiadajaca odpowiednie uprawnienia oraz dysponujaca odpowiednim
sprzetem mechanicznym do robot drogowych.

Materialy uzywane do budowy beda atestowane i sprawdzane w zakresie
zgodno$ci ze $wiadectwami, aprobatami, certyfikatami 1 atestami

technicznymi, dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie.

d) Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem chronionego krajobrazu.

e) Projektowana inwestycja nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowany chodnik zostat zlokalizowany w pasie drogowym zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,,W

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie” 1 nie wykracza poza granice dziatek drogowych.

13. ZIELEN

W obrgbie inwestycji nie wystepuja drzewa 1 krzewy przewidziane do wycinki.



14. OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt jakim jest projektowany chodnik, zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych. Warunki gruntowe wystgpujace na

obszarze inwestycji zakwalifikowano jako proste.



