Przekrdj poprzeczny

skala 1:50

Zasypka inzynierska

Fundament kruszywowy grubosci 30cm

zageszczona do wskaznika Is 20,98

uktadana symetrycznie warstwami gr. 30cm

bariera typu "olsztyriska” 2 x 10,00m

przepust tukowo- kotowy HCPA-06

z blachy spiralnie karbowanej
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Geotkanina poilpropylenowa g wytrzymatosci

300 na rozcigganie min. 100kN/m w obie strony
wydtuzeniu max. 24%, CBR mjin. 11,0kN
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Przekrdj podtuzny
Skala 1 : 1 OO bariera typu "olsztyriska" 2 x 10,00m
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SCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC PCV

PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE | BUDOWA DROG
JAROSEAW GRABINSKI ul. WITOSA 4A/191, 16 - 400 Suwatki

Nazwa i adres

Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada w Grajewie

upr nr PDL/0117/POOD/07

obiektu dz. nr 17, 544, 400/4; 408/2
Faza Projekt wykonawczy data: 09,2016r.
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. mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
Projektant | o r PDL/0106/POOD/14
Opracowat | mgr inz. Sebastian Grabirski
Sprawdzit mgr inz. Jarostaw Grabiriski

Inwestor

Miasto Grajewo ul. Strazacka 6A 19-200 Grajewo




