11 listopada kanaliz deszczowa

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d10111-01 rowninnym.
0.15796+0.61059 km 0.769
RAZEM 0.769
2 Roboty ziemne )
2 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.2'0210-02 biernymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II ; |
(157.96+610.59)*1.8*1.2 m3 1660.068|
obj. podsyp- -(157.96*1.2*0.15+610.59*1.2*0.15) m3 -138.339/
ki
obj. rur -(157.9670.170.1*3.14+610.59*0.16*0.16*3.14) m3 -54.042
obj studni -(3.14*0.7*0.7%1.7*13+3.14*0.35*0.35*1 5724) m3 -47.850
______ RAZEM 1419.837
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.2 0202-07 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
138.339+54.042+47.85 m3 240.231
RAZEM 240.231
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- krotnosé 2
294.231 m3 294.231
RAZEM 294.231
5 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymiw ~ m2
d.2 0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
(157.96+610.59)*1.9*2 m2 2920.490
RAZEM 2920.490
6 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka |szt.
d.2/0605-04 do gtebokosci 4 m.
60 szt. | 60.000
1 |[RAZEM 60.000
7'KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 godz. |
d.2 0603-01 mm
60 godz. 60.000
RAZEM 60.000
8 KNNR 1 Zasypywanie wykopow -rury 30 cm nad rure -grunt rodzimy m?
d.2 0318-01
157.9671.270.5-(3.1470.170.1*157.96)+610.59*1.2*0.6-(0.16*0.16*3.14* m? 480.359
610.59)
RAZEM 480.359
9 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podfuznych,punktowych rowéw wykopéw obiek- m3
d.2 0214-01 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. ||
1419.837-480.359 m3 939.478|
RAZEM 939.478
3 Kanat
10 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m?3
d.3 1411-02
610.59"1.2*0.15+157.96"1.2*0.15 m3 138.339
'RAZEM 138.339
11 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3 1308-03
157.96 m : 157.960|
‘ | RAZEM | 157.960
12 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm 'm
d.3 1308-05
610.59 m 610.590
| - RAZEM 610.590
13 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3 1610-02 préb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
14 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3 1610-04 |préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
4 Studnie
15 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych ¢ ér. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.4 1413-03 o gigbok. 3m
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
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16 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie [0.5 m]
d.4/1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud. |
-28 [0.5m] -28.000!
stud. |
RAZEM -28.000
17 KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- szt.
d 4 1424-02 nu
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
18 KNNR 4 Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem ESL-H 10/100/1000 w  stud.
d.4 1413-05 gotowym wykopie srednicy 1500mm i glebok. 3m pierscienie odcigzajgce
zelbetowe POZ. ZAST.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9639 «



