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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Budowy infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopedt Grajewie

1. Podstawa opracowania

— Projekt budowlanybudowy infrastruktury techniczmell. 11 Listopada w Grajewie

— umowa z Inwestorem

— mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1 : 500

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoWwNP.6733.19.2016

— z dnia 13 padziernika 2016

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanelxz2006 r. Nr 156, poz.1118 z
pdézn. Zmianami

— rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1)133

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2012 r. w sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Nr 202, p0z.2072)

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegrda 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) zzpé&jszymi zmianami

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa infrastruktaghnicznej w ul. 11 Listopada w
Grajewie

Budowa ulicy obejmuje wykonanie :
— jezdni z betonu asfaltowego ograniczonej kravikami betonowymi
— jednostronnego chodnika z kostki betonowej ogramepo obrzeem betonowym
— jednostronnej opaski gruntowe;j
— zjazdow na dziatki z kostki betonowej
— nawierzchni zieleni
— przepustu tukowo — kotowy HCPA-06 z obrukowanierargk
— sieci kanalizacji deszczowej
— sieci kanalizacji sanitarnej
— wodochgu
— organizacji ruchu
— zdjecie warstwy humusu na poszerzeniu

3. Stan istniepcy zagospodarowania terenu.

3.1. lIstniejaca zabudowa terenu
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Istniejgca ulica o nawierzchnizwirowej stanowwi dojazd do dziatek zabudowanych
zabudovg jednorodzinna. Szeroko jezdni od 4.0 do 6,1m. Wygiuja czgsciowe rowy
odwdniapce lub g w zaniku

3.2. Istniejace uzbrojenie terenu.
droga posiada nagtujgce uzbrojenie:

— przepusty drogowe

— siet kanalizacji sanitarnej

- siet telekomunikacyjna

— napowietrzna linia energetycznasoetleniowa,
— kablowa linia energetyczna

4. Opis ogolny opracowania

Rozwigzanie projektowe obejmuje budewl. 11 Listopada w Grajewie wraz z budpw
chodnikéw, zjazddw oraz opaski krammika oraz przebudosistniegcego przepustu.

4.1. Dane techniczne i zytkowe ulic

— klasa techniczna drogi — L
- kategoria ruchu — KR1
— predkos¢ projektowana— 50 km/h
— dlugci¢ odcinka 702,40m
— szerokdc¢ jezdni asfaltowe] 5,5 m
— szerokdé¢ chodnika - 20m
— szerokd¢ jezdni zjazdu 3,50m
— szerokdé¢ opaski gruntowej —0,50m
— powierzchnia utwardzona — 5799,0m tym:
- jezdnia — 3900
- chodnik — 1111rh
- opaska — 616Mm
- zjazdy — 172rh

4.2. Przekroje normanle i konstrukcyjne

Na przekrojach normalnych i konstrukcyjnychazaionych do projektu pokazano
szerokdci i spadki poprzeczne jezdni, rozmania wysokéciowe oraz zastosowane materiaty
do wbudowania.

Jezdnia posiada spadek dwustronny — 2%, opaskaggdnna 6% w kierunku na
zewmnytrz korpusu drogowego. Projektowany chodnik spdt®ékw kierunku jezdni

Nwierzchnia jezdni jest z betonu asfaltowego najpoldwie ograniczona kragnikami
po obu stronach jezdni, chodnik wykonany z kostkbbhowej ograniczony obrzem
betonowym.
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4.3. Rozwhzania wysokdciowe

Niwelete drogi dostosowano do istraegj zabudowy (wjazdy na posesje), konfiguracji
terenu z uwzgldnieniem jej ptynnéci i zachowaniem normatywnych spadkow padiych
umazliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie estetyczntgytkowe.

4.4. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ulicy zostata zaprojektowana obcjzenie ruchem KR1,
zgodnie z warunkami jakim powinny odpowiéd#rogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w
rozporzdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskieg(D.Nr 43, poz.430).

44.1. Jezdnia

— warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

— warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 4cm

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego zkledab0% tamanego
stabilizowana mechanicznie gr. 20cm

— geowldknina

4.4.2. Chodnik

— kostka betonowa gr. 6¢cm
— podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gm15c

4.4.3. Zjazdy

- kostka betonowa gr. 8cm

— podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego zldedab0% tamanego
stabilizowana mechanicznie gr. 20cm

4.4.4. krawgzniki betonowe wystara

- kraweznik betonowy 15x30
— podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm
- lawa betonow z oporem z betonu cementowego C12/15

4.4.5. krawgzniki betonowe obrione

- kraweznik betonowy 15x22
— podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm
— tawa betonow z oporem z betonu cementowego C12/15

4.4.6. obrzea betonowe

— obrzeze betonowe 8x30
— podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm
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4. Wymagania ogolne

Roboty budowlane natg prowadz¢é zgodnie z wytycznymi realizacji zawartymi
opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonaragabioru robot z
uwzgkdnieniem zasad bezpie@gstwa i ochrony zdrowia zawartej w informacji ,,bioz”

mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
upr. nr PDL/0106/POOD/14
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Informacja o bezpieczd@stwie i ochronie zdrowia
przy budowie infrastruktury technicznej w ul. 1ktldpada w Grajewie, dz. geod. nr 17,544,
400/4; 408/2

1 Zakres robét

- roboty rozbiorkowe

- wykopy

— zasypywanie warstw konstrukcyjnych
— zagsszczanie warstw konstrukcyjnych
— wykonanie kanalizacji deszczowej

— wykonanie kanalizacji sanitarnej

- wykonanie wodoaigu

— przebudowa przepustu

— ukfadanie nawierzchni bitumicznych
— uktadanie nawierzchni z kostki betonowej
— ustawianie krawznikow

— Ustawianie obrzey trawnikowych

— obsiewanie traw

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
przepusty

zabudowa jednorodzinna

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogre stwarza& zagrazenie ludziom

- Wykonywanie wykopow pod koryta drog, kable energete, sieci kanalizacyjne
zatadunek i roztadunek ziemi z wykopu

— roboty w pasie drogowym

— prace zewgtrzne w trudnych warunkach pogodowych (wiatr, uleteanp. poniej 10 C

— roboty przy instalacjach elektrycznych

- wykopy, obsypywanie i plantowanie spigm mechanicznym

- sktadowanie materiatow

% Wskazania dotycace przewidywanych zagréen wystepujacych podczas
wykonywania robot budowlanych

- mozliwos¢ uderzenia pracownika bgykiemi lub kamieniem

- mozliwo$¢ zasypania w wykopie

— mozliwos¢ uderzenia lub przygnieceniggzkim elementem

— wypadki drogowe

— najechanie spetem budowlanym

- odmrazenia

— porazenia padem

— przygniecenie

— najechanie spetem mechanicznym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystpieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych
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wszystkich robotnikébw pracggych na budowie przeszkélw zakresie wykonywanej
przez nich pracy

wszystkie prace wykonywgrod osoby uprawnionej w zakresie poszczegolnybhtro
przed przysipieniem do robét wydzidlistrefy zagraenia w zalenosci od rejonu czasu
ich wystpowania i rodzaju zytego sprztu

do oznakowania stref stosodviasmy, tablice ostrzegawcze i informacj

Wskazanie s§rodkobw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOllnego zagéenia zdrowia lub ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczr i sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

w trakcie wykonywania prac budowlanych, szczegéinid o podwyszonym stopniu
zagraenia, naley zapewnt bezpieczg i sprawr komunikacg umazliwiajaca szybky
ewakuag} ze strefy zagreenia

zapewné bezpieczastwo przy komunikacji pionowej i dgjia do stanowiska pracy
zapewné stabilng¢ i odpowiedng wytrzymala¢ rusztowa

przed rozpocxiem wytkowania rusztowania nalg dokon& odbiorutechnicznego w
trybie odebnych przepisow

zapewné stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych

w miejscu ogolnie dogpnym naley umieici¢ apteczk zesrodkami pierwszej pomocy
materiaty budowlane natg przechowywa w miejscach nie kolidggych z
wykonywaniem prac budowlanych

materiaty z zakresu chemii budowlanej riglerzechowywé zgodnie z instrukeg;j
producenta

dokumentagj techniczi i inne dokumenty (dziennik budowy, certyfikaty goizen
technicznych) nalgy przechowywé w pomieszczeniach technicznych, chearje przed
zniszczeniem.

Bezwzgbdnie zastosowa sic do Rozporzdzenia Ministra i Przemystu Materiatdw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r w sprawie leezgistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — moatavych i rozbidrkowych z pé. zmianami a
takze do Rozporgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dih @rzenia 1997 r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietzisva i higieny pracy.

Niniejsz informacg sporadzono zgodnie Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotypeg bezpieczgstwa i ochrony zdrowia.
Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbio

robot

Projektant :  Wiestaw Urbanowicz
Upr. nr PDL/0106/POOD/14



