11 listopada kanalizacja sanitarna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1T KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  km
d.10111-01 rowninnym.
0.1016+0.57995 km 0.682
RAZEM 0.682
2 Roboty ziemne
2 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig-  |m?3
d.2 0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr kat. |-Il
(101.6+579.95)*2.8*1.2 m3 2290.008
obj. podsyp- -(101.6%1.2*0.15+579.95*1.2*0.15) m3 -122.679
ki
obj. rur -(101.6*0.0970.09*3.14+579.95*0.11*0.11*3.14) m3 -24.619
obj studni  -(3.14"0.5*0.5"2.65*19) m3 -39.525
| RAZEM 2103.185
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojyzki 0.60 m3 m3
d.2 0202-07 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. i
122.69+24.619+39.525 m3 186.834
RAZEM 186.834
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m?3
d.2 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- krotnosc 2
186.834 m3 186.834
RAZEM 186.834
5 KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymiw  m2 '
d.2 0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
(101.6+579.95)*2.8"2 m? 3816.680
RAZEM 3816.680
6 KNNR 1 Igiofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg | szt.
d.2 0605-04 do gtebokosci 4 m.
60 szt. 60.000
RAZEM | 60.000
7 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordw o $r. 150-500 godz.
d.2 0603-01 mm
150 godz. 150.000.
RAZEM 150.000
8 KNNR 1 Zasypywanie wykopow -rury 30 cm nad rure -grunt rodzimy m3
d.2 0318-01
101.6"1.2*0.45-(3.14*0.09*0.09*101.6)+579.95%1.2*0.5-(0.11*0.11*3.14* m3 378.215
579.95)
RAZEM 378.215
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych punktowych, rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.2 0214-01 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -l
2103.185-378.215 m3 1724.970/
RAZEM 1724.970
3 Roboty montazowe
10 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3 1411-02
578.95"1.270.15+101.6*1.2*0.15 m3 122.679
RAZEM 122.679
11 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.3 1308-03
579.95 m 579.950
RAZEM 579.950
12 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3 1308-02
101.6 m 101.600
RAZEM 101.600
13 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominainej 200 mm ode. -1
d.3 1610-02 prob.
3 odc. -1 3.000
préb.
| RAZEM 3.000
14 KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "HOBAS" 0 'm
d.3 1418-01 érednicy 1000 mm POZ. ZASTEPCZA
19 m 19.000
RAZEM 19.000

Norma STD Wersja 4 28 Licencia 9839



