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1 I. Roboty przygotowawcze )
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1 0119-03 rowninnym |
0.01283 km 0.0131
| RAZEM 0.013
2 . Roboty ziemne
2 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsiebier- m3
d.2 0207-01 nymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi 15-20t na odlegtos¢ do 1,0km
13.0*3.0*2.1-3.14*(1.8+0.2+0.2)*6.43+2*13.0*1.83*2.1 m3 137.400
RAZEM 137.400
3 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsiebier- m3
d.2 0207-01 nymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi 15-20t na odlegtosc do 1,0km - odkrycie ietniejgcego prze-
pustu fi 700
120 m? 120.000
RAZEM 120.000
3 Ill. Roboty remontowe
4 KNR 2-31 Oczyszczanie z namuiu przepustéw o érednicy 0,8m m
d.3 1404-03
fi 700 16.20 m j 16.200
RAZEM 16.200
5 KNR K-48  Montaz osadnikéw wod opadowych o przeptywie poziomym typu OS o $red- szt
d.3 0201-01 nicy nominalnej 120cm i wysokosci 200cm
1 szt 1.000/
' RAZEM 1.000
4 ll. Roboty rozbiorkowe
6 KNR 4-04  Rozebranie scian betonowych o grubosci do 20cm m3
d.4 0303-04
fi 1800 (2.20-1.80)*6.43 m3 2572
studnia fi (1.60-1.20)*2.00 m3 0.800
120cm
RAZEM 3.372
7 KNR 2-31 Rozebranie scianek czotowych i faw przepustéw betonowych m3
d.4 0816-04
2"1.4 m3 2.800|
RAZEM 2.800
8 KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odleglos¢ 'm?3
d.4 1103-04 1km mechanicznie tadowanego | wyladowanego
(2.20-1.80)*6.43 m3 2.572
2"1.4 m? 2.800
RAZEM 5.372
5 IV. Podbudowy
9 KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkg na gruntach o umiarkowanej 'm?2
d.5 0101-01 nosnosci sposobem mechanicznym
(6.34+6.49)*3.0 m2 35.490
RAZEM i 35.490
10 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zagesz- m2 !
d.5 0114-01 czeniu 20cm
(6.34+6.49)*3.0 m?2 35.490
RAZEM 35.490
11 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zagesz- m?2
d.5 0114-02 czeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm - docelowo 30cm
Krotnos¢ = 10
L (5.34+6.49)*3.0 m?2 35.490
RAZEM 35.490
6 V. Przepust
12 Grodzice o wymiarach 1,00 x 3,00 szt.
d.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 Rura fukowo - kotowa z blachy spira;nie karbowanej m
d.6
12.83 m 12.830
RAZEM 12.830
14 Zasypka inzynierska m3
d.6
((3.0+6.66)/2*1.8-1.76)*13.0 'm3 90.142
! RAZEM 90.142
15 Gabiony z kamienia o wymiarach 150x50x300 szt.
d.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
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16 Gabiony z kamienia o wymiarach 100x50x55 szt.
d.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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