Kosztorys 21.10.2020r.

Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Budowa nawierzchni chodnika w VUI.Lazi'er'mej

1
1 KNR 2-01
d.10119-03
zZ.sz. 233
9902

2 KNR 2-01
d.10119-03
zsz 233
9902

3 KNR 2-01
d.1 0126-01

4 KNR 2-31
d.1 0815-01

5 KNR 2-31
d.1 0814-02

6 KNR 4-04
d.1/1103-04
1103-05

7 KNNR 5
d.10701-04

8 KNR 5-10
d.1 0303-03

9 KNNR 5
d.1 0702-04

2
10 KNR 2-31
d.2 1406-03

11 KNR 2-31
d.2 1406-04

3
12 KNR 2-31
d.3 0101-01
0101-02

13 KNR 2-31
d.3 0101-01

14 KNR 2-31
d.3 0114-05

15 KNR 2-31
d.3 0114-03
0114-04

4
16 KNR 2-31
d.4 0511-03

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

rowninnym

0.502

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

rowninnym - inwentaryzacja powykonawcza

0.502

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-
mocyg spycharek

285.5+836

Rozebranie chodnikow, zjazdow

27

Rozebranie obrzezy betonowych

12

'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-

tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 5 km
1270.024+27*0.06

Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. I-Il - pod
utozenie rur ostonowych

0.8"0.4*105

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie

108

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-1]

0.870.4*105

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych

1
Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociggowych
1

PODBUDOWY
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. I-IV glebokosci 25 cm - zjazdy

2855

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoséci jezdni i chodnikdw w
gruncie kat. |-V glebokeosci 20 cm - chodniki
836

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm - zjazdy
285.5

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-

czeniu 15 cm - chodniki
836

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - zjazdy

285.5

Norma STD Wersja 4 53 Nr seryjny 9635 Uzytkownik Danusz Doliwa
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17 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce

d.4 0511-02 cementowo-piaskowej - chodniki
836

ELEMENTY ULIC

5
18 KNR 2-31 Obnizenie istniejacych kraweznikow betonowych wystajacych na podsypce

d.5 1201-05 cementowo-piaskowe]
145
19 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
d.5 0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
682
6 ZIELEN DROGOWA

20 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie pfaskim

d.6 0218-03
511/10000

21 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia

d.6 0404-02
511/10000

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 9635 Uzytkownik: Dariusz Doliwa
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