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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 1186) oswiadczamy, ze projekt budowlany:

BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA W UL. tAZIENNEJ W GRAJEWIE

zlokalizowanej na dziatkach:

jednostka ewidencyjna: 200401_1 Grajewo

obreb ewidencyjny: 200401_1.0001 Grajewo

dziatki nr ewidencyjny: 1335/4, 1335/6, 1343/1, 1361/6, 1361/35, 1361/37, 1361/38, 1361/39,
1361/40, 1415, 1737, 1817, 2938, 5037

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1186) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018
poz. 1935).

Projektant:

Nr uprawnien, specjalnosc Podpis
WAM/0057/PWBD/19
inzynieryjna drogowa

Branza drogowa

mgr inz. Bartosz Wojtkowski

Pitaki Wielkie, 10 wrzesnia 2020 r.
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.105.19 Olsztyn, 12 lipca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawiec art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTOSZ WOJTKOWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 03 kwietnia 1986 r. w Wegorzewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0057 /PWBD/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @77

2. mgr inz. Wojciech Rudzki ;/‘ /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz /
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

Pan Bartosz Wojtkowski upowazniony jest:

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Il. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyj

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. mgr inz. Wojciech Rudzki

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Bartosz Wojtkowski

11-610 Pozezdrze, Pilaki Wielkie 16 B
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-54M-TB7-JEU *

Pan Bartosz Wojtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0111/19

adres zamieszkania m. Pitaki Wielkie 16 B ul., 11-610 Pozezdrze

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uzgodnienia

Orange Polska BW Projekt

Hurt Bartosz Wojtkowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury Pitaki wielkie 16B

i Obstugi Klienta 11-610 Pozezdrze

ul. Dauna 66, 30-629 Krakow
tel.: 510 041 779

Lublin, 21 wrzesnia 2020 r.

Numer pisma: TTISIKU-40669 /20/I1B
Temat: Budowa nawierzchni chodnika w ul. kaziennej w Grajewie

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 15.09.2020 w zwiazku z prosba o uzgodnienie mapki sytuacyjnej do
projektu :

»,Budowa nawierzchni chodnika w ul. £aziennej w Grajewie”

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére sa integralna
czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
Scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

e-mail: DISU.RC WUUil BIAL@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Orange Polska Spotka Akcy]na z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru przez Sad Reje y dla m
XIl Wydziat Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3 037.072.437 Zlotych.
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Uzgodnienia

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta
w Warszawie;

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami Kkoloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegélnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocag
przekopéw kontrolnych , a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzer nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Warszawie ul. Pigkna 19b ; oraz inspektora
nadzoru.

W miejscu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego akceptujemy zabezpieczenie sieci rurami
dwudzielnymi. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z
2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004- zachowa¢ normatywne wysokosci przykrycia dla
sieci podziemnych min 0,7 mb; skrajnie dla istniejacych sieci napowietrznych- min 4,6 mb.
Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejacy

W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia istniejacej sieci teletechnicznej wystapi¢ do
Orange Polska S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przetozenie sieci.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegé6inosci w wyniku
niedotrzymania wymagar | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczefi ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;
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Uzgodnienia

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optfata wg aktualnego cennika . Naleznosc¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

foro
Gtéwn¥ﬁ Specijalista
ds. Zafobéw Infrastruktury i Obstugi Klienta
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,Budowa nawierzchni chodnika w ul. taziennej w Grajewie”



Uzgodnienia

Re: Odp: Re: Projekt ul. Laziennej - WP Poczta

DA pocata

https://poczta.wp.pl/k/#/mails/show?id=332af7f07ab0856cdd1c1419&...

bwproje

Od: e.zyskowska
Do: mnie bwprojekt@wp.pl
Temat: Re: Odp: Re: Projekt ul. taziennej

W dniu 2020-10-05 19:46, BW PROJEKT napisat(a):
Dzien dobry

Przesytam poprawiony projekt.

Z powazaniem,

_Bartosz Wojtkowski_

BW PROJEKT BARTOSZ WOJTKOWSKI
Pitaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze
tel. 790 882 575 NIP 845-186-87-79

Dnia 5 pazdziernika 2020 08:12 e.zyskowska@um.grajewo.pl
napisat(a):

W dniu 2020-09-14 12:14, BW PROJEKT napisat(a):

Dzieri dobry

Przesytam do uzgodnienia ostateczng wersje projektu chodnikow
SI. Laziennej.

Z powazaniem,

_Bartosz Wojtkowski__

BW PROJEKT BARTOSZ WOITKOWSKI

Pitaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze

tel. 790 882 575 NIP 845-186-87-79
Dzien dobry,

w zataczeniu uwagi.

Ewa Zyskowska-Banach

Urzad Miasta Grajewo

Wydziat Gospodarki Komunalnej
Tel. 86 273 08 16

Witam,

Wydziat Gospodarki Komunalnej uzgadnia projekt chodnikéw w ul. taziennej
pod warunkiem:

- utozenia chodnika na wysokosci dziatki nr 1809 do ogrodzenia/granicy
nieruchomosci

- utozenia chodnika na wysokosci dziatki nr 1351 (w rejonie stupa
energetycznego) do ogrodzenia nieruchomosci

Ewa Zyskowska-Banach

Urzad Miasta Grajewo

Wydziat Gospodarki Komunalnej
Tel. 86 273 08 16

15.10.2020, 08:40

,Budowa nawierzchni chodnika w ul. taziennej w Grajewie”

-str. 12



Uzgodnienia

Whiosek o uzgodnienie branzowe - WP Poczta https://poczta.wp.pl/k/#/mails/show?id=add322842e4d001{7{fff5f7 &la...

m pocata bwproje

Od: Ja (bwprojekt@wp.pl)
Do: zwiktechniczny zwiktechniczny@wp.pl
czeslaw wroblewski czeslaw.wroblewski@pecgrajewo.com.pl

Temat: Wniosek o uzgodnienie branzowe

Dzien dobry
Przesytam do uzgodnienia PZT budowy chodnikdéw na ul. taziennej w Grajewie.

Z powazaniem,
Bartosz Wojtkowski

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski
Pitaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze
tel. 790 882 575 NIP 845-186-87-79

1 zalacznik

poF Ppzt_grajewo_fazienna.pdf
1.3 MB

1.z:1 15.10.2020, 08:55
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a
19-200 Grajewo

Przedsiewziecie: "Budowa nawierzchni chodnika w ul. taziennej w Grajewie".

Adres inwestycji: jednostka ewidencyjna: 200401_1 Grajewo
obreb ewidencyjny: 200401_1.0001 Grajewo
dziatki nr ewidencyjny: 1335/4, 1335/6, 1343/1, 1361/6, 1361/35, 1361/37,
1361/38, 1361/39, 1361/40, 1415, 1737, 1817, 2938, 5037

Opracowat: mgr inz. Bartosz Wojtkowski
upr. nr WAM/0057/PWBD/19

Pitaki Wielkie, 10 wrzesnia 2020 r.
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

1. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Cel, zakres i podstawa opracowania. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) jest zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, ze wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedgcego oparciem sporzadzanego

przez kierownika budowy planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ww.

ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji
Celem niniejszych robdt budowlanych jest budowa chodnikdw i zjazdéw w ul. taziennej w Grajewie.

Zakres robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:

— wytyczenie geodezyjne chodnika i zjazdow;

— wykonanie koryta;

— roboty ziemne spycharkg przy przemieszczaniu gruntu;

— roboty ziemne reczne i koparka przy wykonaniu wykopdéw punktowych i liniowych;

— wywoz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym ich zatadunkiem;

—  wywoz posegregowanych materiatéw z rozbidrek;

— wykonanie taw betonowych z oporem pod krawezniki i obrzeza chodnikowe;

— zabudowe kraweznikéw betonowych i obrzezy chodnikowych;

— wykonanie podbudowy;

— utozenie warstwy podsypki piaskowej pod nawierzchnie z kostki betonowej;

— utozenie nawierzchni chodnikdw i zjazdéw z kostki betonowej wraz z wypetnieniem szczelin
piaskiem drobnoziarnistym;

— plantowanie przylegtych terendw;

— wysianie trawnikow;

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

— drogi gminne;

—  zjazdy indywidualne,

— budynki mieszkalne,

— sieci kablowe podziemne

— stupy telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepujg takie elementy.

1.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét ziemnych

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— ryzyko podczas ruchu pojazddéw transportowych i maszyn drogowych;

— ryzyko podczas pracy koparki i spycharki przy wykonywaniu robdt ziemnych i zatadunku
nadmiaru gruntu na samochody do wywozu;

— ryzyko podczas transportu i uktadania betonu;

— ryzyko podczas pracy pity tarczowej spalinowej podczas ciecia prefabrykatow;

— ryzyko podczas pracy recznej zageszczarki powierzchniowej;
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

— ryzyko przygniecenia przez palete z prefabrykatami betonowymi w miejscu montazu
i wytadunku przez dzwig HDS z samochodu skrzyniowego;

— ryzyko przygniecenia przez ww. elementy w trakcie poziomego przemieszczania zwigzanego
z montazem elementdow na placu budowy;

— ryzyko podczas pracy z urzadzeniami mechanicznymi;

— ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Wskazania i zalecenia:

— zamkniecia odcinkéw ulic na czas prowadzenia robét;

— umozliwienie dojazdu oraz dojscia mieszkaricom posesji objetych frontem robdt;

— zapewnienie przejazdu awaryjnego dla pojazddw specjalnych przez catg dobe;

— zabezpieczenie strefy wykonywanych robdt poprzez oznakowanie pionowe i zabezpieczenie
robot drogowych za pomoca Urzadzen Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego;

— wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki min. 6,0m;

— roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem
zarzadzajgcych tymi sieciami; o terminie przystgpienia do robét nalezy powiadomi¢ wiascicieli
tych urzadzen z odpowiednim wyprzedzeniem;

1.6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robodt
szczegblnie niebezpiecznych

1.6.1. Wskazania podstawowe

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi szczegdtowymi przepisami BHP, po

doktadnym zapoznaniu sie osoby prowadzacej instruktaz z rodzajem i miejscem wystepowania

zagrozen wskazanych w poprzednim punkcie.

Bezwzglednie nalezy wymagac, aby przed przystgpieniem do prac pracownicy posiadali aktualne

badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz zaswiadczenia o przeprowadzonym

zgodnie z przepisami przeszkoleniu pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

(szkolenia wstepne ogdlne, stanowiskowe, podstawowe i okresowe).

1.6.2. Wskazania szczegétowe
Ze wzgledu na niewystepowanie w trakcie realizacji inwestycji prac uznanych za szczegdlnie
niebezpieczne nalezy na biezgco zapoznawad osoby kierujace i zwigzane z przebiegiem prac z:

— zagrozeniami wystepujgcymi na stanowiskach pracy,

— sposobami ochrony przed zagrozeniami,

— metodami bezpiecznego wykonania prac.
Podczas szkolenia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sposéb prowadzenia prac w wykopach i na
wysokosci, Srodki ochronne - zabezpieczenie zbiorowego oraz indywidualnego.
Ze wzgledu na wystepowanie materiatébw niebezpiecznych - paliwa, chemia budowlana -
pracownikéw nalezy przeszkoli¢ co do zasad bezpiecznego ich uzycia, magazynowania oraz
postepowania na wypadek zaistniatego szkodliwego dziatania.

Szkolonym pracownikom nalezy wdrozy¢ nastepujgce zasady postepowania:

— wykonywanie prac w warunkach bezpieczenstwa i higieny,

— wykonywanie pracy w pozycji najwtasciwszej z uwzglednieniem zasad ergonomii na stanowisku
pracy oraz stosowanie przerw,

— obowigzek korzystania z obiektdw zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spozywania positkow
w miejscach do tego wyznaczonych,

— zakaz wykonywania czynnosci, co do ktdrych nie posiada odpowiednich kwalifikacji,

— systematyczne kontrolowanie przed rozpoczeciem pracy sprawnosci urzadzen, narzedzi,
systemow zabezpieczen i srodkdw ochrony indywidualnej w zaleznosci od stanowiska pracy,
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— zapobieganie i wykrywanie zagrozen wypadkowych i chorobowych oraz niezwtoczne zgtaszanie
ich przetozonym, w ramach obowigzkdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
— zakaz pracy po stwierdzeniu zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika, albo gdy wykonywana
przez niego praca grozi takim niebezpieczeristwem innym osobom,
— informowanie o stwierdzonym zagrozeniu wspotpracownikdéw i przetozonych,
— umiejetne postepowanie na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych, stanu zagrozenia
zdrowia.
Nalezy zapewnié przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robét oraz nadzér w trakcie
wykonywania tych robdt przez upowaznionych pracownikéw.

1.7. Srodki _techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom _wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje
1.7.1. Wskazania ogélnych srodkéw technicznych i organizacyjnych
Roboty rozbiérkowe:
— wiasciwe wygrodzenie terenu i jego oznakowanie,
— nakaz uzywania srodkéw ochrony indywidualnej i grupowej,
— zakaz przebywania oséb postronnych w rejonie prowadzenia prac.

Prace w wykopach:
— bezwzglednie praca pod nadzorem i z asekuracjg - co najmniej jedna osoba powinna przebywac
poza zasiegiem mozliwego zagrozenia, w celu obiektywnej oceny sytuacji i wezwania pomocy
w razie takiej koniecznosci - zagrozenie przysypania ziemia.

Prace sprzetem mechanicznym:
— zapewni¢ wykonanie prac wytgczenie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,
— kontrola stanu technicznego urzgdzen stuzgcych do prowadzenia prac,
— kontrola zgodnosci procesu z obowigzujgca sztuka, instrukcjg technologiczng prowadzenia prac,
— odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac.

Transport:
— na terenie budowy, jak i na terenie drég bezwzglednie zastosowanie majg przepisy kodeksu
ruchu drogowego precyzujgce zarowno zasady ruchu, jak i stan techniczny pojazdéw,
— zakaz przekraczania okreslonej fadownosci pojazdéw,
— kontrola czystosci pojazddw przed ich ruchem po drogach publicznych.

Zaréwno na terenie budowy, jak i w bezposrednim sagsiedztwie obowigzuje bezwzgledny zakaz
spozywania napojow alkoholowych i dopuszczania do pracy oséb w stanie wskazujgcym na spozycie
alkoholu.

1.7.2. Wskazanie szczegdétowych srodkdw technicznych i organizacyjnych

Wskazanie szczegdtowych srodkéw technicznych i organizacyjnych uzaleznione jest od technologii
zastosowanych przez Wykonawce przy realizacji inwestycji - zobowigzuje sie Wykonawce do ich
wskazania - w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.8. Uwagi koncowe do informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Planowane roboty sg robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi niebezpieczenstwo,
ktére uniemozliwitoby sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Wymienione
wyzej roboty budowlane drogowe wykonywane w zakresie istniejgcego pasa drogowego nie
stwarzajg zagrozen.
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1.9.

Materiaty Zrédtowe

Ponizej podaje sie zasadnicze obowigzujgce przepisy prawne dotyczgce stosowania zasad BHP i ppoz.
oraz warunkdw technicznych wykonywania robét, ktore utatwiag Wykonawcy opracowanie i powinny
by¢é podstawg opracowania planu BIOZ:

(1]
(2]

(3]
(4]
(5]

(6]
(7]

(8]

(9]

(10]

(11]

(12]

(13]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Kodeks pracy, dziat 10 "Bezpieczenstwo i higiena pracy";

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczerstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach

zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. 2018 poz. 1139);

PN-N-18002 systemy zarzadzania bezpieczedstwem i higieng pracy. Ogdlne wytyczne do oceny

ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art. 226 Informacja o ryzyku zawodowym;

Przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r.
w sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Paristwowg Straz
Pozarng (Dz. U. 2005 nr 225 poz. 1934);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku

pracy (Dz. U. 2017 poz. 1348);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2019

poz. 1099);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2003 nr

178 poz. 1745).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— Umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn: ,Budowa
nawierzchni chodnika w ul. taziennej w Grajewie";

—  Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zasobéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Grajewie;

—  Pomiardw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zesp6t autorski;

—  Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.);

—  Obowigzujacych norm i przepiséw prawnych.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI

Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej i wykonawczej, ktdrej celem jest okreslenie
szczegdtowego sposobu i zakresu budowy chodnikéw dla pieszych i zjazdéw indywidualnych w ul.
taziennej w Grajewie.

Zakres robét obejmuje:

— ustalenie przebiegu projektowanego chodnika dla pieszych (projekt zagospodarowania terenu),

— ustalenie technologii budowy chodnika (ustalenie konstrukcji nawierzchni chodnika),

— ustalenie technologii budowy zjazdéw indywidualnych (ustalenie konstrukcji nawierzchni
zjazdéw),

—  okreslenie ilosci robét do wykonania (sporzadzenie przedmiaru roboét i kosztorysow),

— opracowanie SST wykonania i odbioru robét.

1.3. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

— art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186),

— ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2068),

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.);

Inwestycja oddziatuje na obszar, w ktdrego zakres wchodzg nw. dziatki:

jednostka ewidencyjna: 200401_1 Grajewo;

obreb ewidencyjny: 200401_1.0001 Grajewo;

dziatki nr ewidencyjny: 1335/4, 1335/6, 1343/1, 1361/6, 1361/35, 1361/37, 1361/38, 1361/39,
1361/40, 1415, 1737, 1817, 2938, 5037.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach ww. dziatek.

1.4. STAN ISTNIEJACY

1.4.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE

Przedmiotowa ulica tazienna potozona jest w Grajewie, powiat grajewski, wojewddztwo podlaskie.
Ulica tazienna — droga gminna klasy D — dojazdowa. Stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz do parku Solidarnosci. Ulica posiada nawierzchnie z kostki betonowej. Na
czesci posiada wyodrebnionych chodnik przylegajgcy do jezdni.
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1.4.2. URZADZENIA OBCE
Na obszarze projektowanej inwestycji wystepuje nw. infrastruktura techniczna:
o siec¢ kanalizacji sanitarnej,
e sieé kanalizacji deszczowej,
e sie¢ wodociggowa,
o siec elektroenergetyczna nN
o siec telekomunikacyjna.
Przebieg istniejgcych urzadzen obcych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

1.5. STAN PROJEKTOWANY

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie budowe nawierzchni chodnikéw dla pieszych oraz
zjazdéw indywidualnych do przylegtych posesji zabudowanych, w granicach istniejgcego pasa
drogowego bez przebudowy istniejgcej nawierzchni i konstrukcji jezdni.

PROJEKTOWANA BUDOWA CHODNIKA NIE OBEJMUJE PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACE)
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ.

1.5.1. PARAMETRY PROJEKTOWE

— szerokos¢ chodnika przy jezdni 2,0m

— szerokos$¢ zjazdu 3,5m, 4,0m

— pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

— odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych wpustéw kanalizacji
deszczowej

1.5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
— kostka betonowa (kolor szary) — 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 - 3cm
— podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 zag. mechanicznie - 15cm
— podtoze - grunt rodzimy
Razem = 24cm

1.5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
— kostka betonowa (kolor czerwony) — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 - 3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 zag. mechanicznie - 15cm
— podtoze - grunt rodzimy
Razem = 26cm

1.5.4 PROFIL PODEUZNY

Niwelete chodnika zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego jej potozenia oraz potozenia
wigczenia do istniejgcych zjazdéw przy nastepujgcych zatozeniach:

— uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkdéw statego pochylenia,

— zapewnienia sprawnego odwodnienia chodnika.

Rzedng projektowanego chodnika nalezy dostosowa¢ do rzednej istniejgcego terenu
z podniesieniem +3cm powyzej oraz do istniejgcych kraweznikéw — w przypadku budowy chodnika
przylegajacego do jezdni.

1.5.5 ZJAZDY

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Konstrukcje nawierzchni zjazdow zaprojektowano o szerokosci min. 3,5m i 4,0m
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i skosie 1,5:1,5m. Doktadne wymiary wg projektu zagospodarowania terenu. Przyjeto na catym
odcinku spadek daszkowy 2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podiuine wg rysunkéw
sytuacyjnych i w dostosowaniu do warunkéw terenowych. Projektuje sie spadki zjazdéw max 5% na
dtugosci 5m.

1.6. KUBATURA OBIEKTOW
1) Roboty pomiarowe — wytyczenie i obstuga geodezyjna ~ 0,502km
2) Nawierzchnia chodnika ~ 913m®
3) Nawierzchnia zjazdéw ~ 219m’
4) Projektowane obrzeza ~ 604m
5) Projektowane obnizenie kraweznikdéw ~ 137m
6) Utozenie rur ostonowych ~96m
7) Projektowane trawniki ~ 571m?’

1.7. ZAJETOSC DZIALEK
Inwestycja zlokalizowana jest na nw. dziatkach

Nr ewidencyjny Wiasciciel
1335/4 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
1335/6 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
1343/1 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
1361/6 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
1361/35 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
1361/37 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
1361/38 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
1361/39 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
1361/40 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
1415 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
1737 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
1817 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
2938 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
5037 Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo
1.8. ZIELEN

Na obszarze objetym niniejszg inwestycjg nie wystepujg drzewa, ani krzewy przeznaczone do wycinki.

1.9. TRAWNIKI | NASADZENIA
Projektuje sie rozplantowanie gruntu i wykonanie obsiania trawg terendéw wokét projektowanego
chodnika i zjazdéw. Nie przewiduje sie wykonania nasadzen srednich i wysokich.

1.10. ORGANIZACJA RUCHU | OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien posiadac projekt organizacji ruchu na czas trwania
przebudowy, zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy.

1.11. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Projekt docelowej organizacji ruchu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1.12. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE
Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z istniejgcymi sieciami podziemnymi.
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Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzié recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robodt zasadniczych wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

1.12.1. RURY OStONOWE NA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
Jako rury ostonowe stosowa¢ rury z PE dwudzielne koloru czarnego typoszeregu KKHR. Srednice rur
dobraé odpowiednio do $rednicy kabla w terenie.

1.12.2. RURY OStONOWE NA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Jako rury ostonowe stosowaé rury z PE dwudzielne typoszeregu A PS. Srednice rur dobraé
odpowiednio do srednicy kabla w terenie. Kolor rury: czerwony — dla sieci SN, niebieski — dla sieci nN.

1.13. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW
1.13.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI/DEMONTAZU
Do rozbiérki przewidziano obrzeza betonowe i kostke brukowa.

1.13.2. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH

Tylko niewielkg ilos¢ z odspajanych gruntéw przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na
miejscu w niewielkie ,nasypy”, tworzace sie pod projektowanymi trawnikami, gdzie nalezy
wykorzystywac grunty o mozliwie najwiekszej zawartosci czesci organicznych na wbudowanie w
dolne ich partie.

Wykopy polega¢ beda zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na s$rodki transportowe i wywozem wiekszosci urobku poza teren budowy do
wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajgcych warstw
ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejgcych trawnikéw, itp.).

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie stosunkowo nieduzej ilosci robdt rozbiérkowych.
Materiaty uzyskane z rozbidrek nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem prefabrykaty
betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno sie je wywiez¢.

1.13.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpadéw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny byc
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbioérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2020 poz. 10) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.
W rezultacie robot rozbidrkowych i demontazowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpaddw:

— 17.01.01 — Gruz betonowy

— 17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow

ceramicznych i elementéw wyposazenia

— 17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

— 17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;j.
Z wytworzonych odpaddow nalezy oddzieli¢ te, ktére moglyby stanowié zagrozenie dla ochrony
Srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Grunt z wykopow nie moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane
nawierzchnie chodnika.
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1.14. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE A OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych, stosujac sie do zalecen podanych w Prawie Budowlanym oraz w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124
z pozn. zm.). Wszystkie pochylenia podtuzne i poprzeczne umozliwiajg swobodne przemieszczanie sie
osobom niepetnosprawnym.

1.15. UWARUNKOWANIA ARCHEOLOGICZNE, ZABYTKI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami archeologicznymi oraz nie wystepuja
obiekty zabytkowe.

1.16. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Brak — przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terendéw gorniczych.

1.17. ZNACZENIE DLA OBRONNOSCI KRAJU
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnosci kraju — droga nie ujeta w systemie
obronnosci krajowych drog.

1.18. INTERESY OSOB TRZECICH
Budowa chodnika oraz zjazddw nie zmieni w sposéb niekorzystny interesu osdb trzecich
w rozumieniu Prawa budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi.

1.19. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana budowa chodnika i zjazdéw nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé¢ na $rodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko
wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), w zwigzku z powyzszym nie
wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Realizacja inwestycji nie wptynie zasadniczo na krajobraz. Oddziatywanie inwestycji na etapie
realizacji zadania bedzie miato charakter lokalny, krétkotrwaty i nie spowoduje istotnych zmian
w srodowisku. W tym okresie najbardziej ucigzliwy dla mieszkancow bedzie hatas oraz
zanieczyszczenie powietrza spalinami i substancjami pylnymi. W czasie robot ziemnych srodowisko
gruntowe zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. Do
realizacji inwestycji zostang uzyte nawierzchnie zapewniajgce w sposdb kontrolowany odptyw wdd
opadowych i roztopowych. Jednoczesnie natozony zostanie obowigzek zapobiegania, ograniczania
oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia tak, aby nie nastgpita zmiana powierzchni ziemi.
Odpady z rozebranych nawierzchni zostang zagospodarowane zgodnie z ich klasyfikacja.

1.20. INNE

Projekt budowy nawierzchni chodnika w ul. taziennej w Grajewie posiada wszystkie niezbedne
decyzje, opinie, uzgodnienia i warunki. Kopie tych dokumentéw zatgczono w dokumentacji
projektowe;j.

OPRACOWAL:
mgr inZ. Bartosz Wojtkowski
upr. nr WAM/0057/PWBD/19

(Podpis)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWE!J

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE OGOLNE

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branzy drogowej dla zadania pn: "Budowa

nawierzchni chodnika w ul. taziennej w Grajewie”

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYISCIOWE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— Umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego

—  Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zasobéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Grajewie;

—  Pomiardw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zesp6t autorski;

—  Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.);

—  Obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych.

1.3. STAN ISTNIEJACY

1.3.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE

Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej i wykonawczej, ktérej celem jest okreslenie
szczegdtowego sposobu i zakresu budowy chodnikéw dla pieszych i zjazddw indywidualnych w ul.
taziennej w Grajewie.

1.3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geotechniczne posadowienia obiektu przyjeto jako proste. Obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.

UWAGA!

POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODtOZE NALEZY ZAGESCIC DO WSKAZNIKA 1520,98
| WTORNEGO MODUtU ODKSZTALCENIA 100 MPa. JEZELI WARTOSCI TE NIE SA MOZLIWE DO
OSIAGNIECIA, NASYPY NIEBUDOWLANE NALEZY WYMIENIC.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie budowe nawierzchni chodnikéw dla pieszych i zjazdéw
indywidualnych w granicach istniejgcego pasa drogowego bez przebudowy istniejgcej nawierzchni
i konstrukcji jezdni.

Szczegdty zakresu robot na:
e Planie orientacyjnym —rys. D-1
e Projekcie zagospodarowaniu terenu —rys. D-2
e Przekrojach normalnych —rys. D-3
e Szczegodtach konstrukecyjnych —rys. D-4
e Schemacie przejscia dla pieszych — rys. D-5

1.4.1. PARAMETRY PROJEKTOWE
Podstawowe parametry do projektowania:

— szerokos$¢ chodnika przy jezdni 2,0m
— szeroko$¢ zjazdu 3,5m, 4,0m
— pochylenie poprzeczne jednostronne 2%
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— odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych wpustéw kanalizacji
deszczowej

1.4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

kostka betonowa (kolor szary) — 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 - 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 zag. mechanicznie - 15cm
podtoze - grunt rodzimy

Razem = 24cm

1.4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

kostka betonowa (kolor czerwony) — 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 - 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 zag. mechanicznie - 15cm
podtfoze - grunt rodzimy

Razem = 26cm

1.4.4 2)JAZDY

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano o szerokosci min. 3,5m i 4,0m
i skosie 1,5:1,5m. Doktadne wymiary wg projektu zagospodarowania terenu. Przyjeto na catym
odcinku spadek daszkowy 2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podtuine wg rysunkéw
sytuacyjnych i w dostosowaniu do warunkéw terenowych. Projektuje sie spadki zjazdéw max 5% na
dtugosci 5m.

1.4.5 PROFIL PODLUZNY

Niwelete chodnika zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego jej potozenia oraz potozenia
wigczenia do istniejgcych zjazdéw przy nastepujgcych zatozeniach:

— uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkdéw statego pochylenia,

— zapewnienia sprawnego odwodnienia chodnika.

Rzedng projektowanego chodnika nalezy dostosowa¢ do rzednej istniejgcego terenu
z podniesieniem + 3cm powyzej oraz do istniejgcych kraweznikdw — w przypadku budowy chodnika
przylegajgcego do jezdni.

1.4.6. ODWODNIENIE

W celu zapewnienia prawidtowego sptywu wdd opadowych zastosowano odpowiednie spadki
poprzeczne oraz pochylenia podtuzne. Wody opadowe z catego przekroju chodnika zostang
odprowadzone grawitacyjnie do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej.

1.4.7. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Do zewnetrznego zaoporowania chodnikdw zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30cm wystajgce
+3cm na tawie betonowej na podsypce zwirowe;.

Krawezniki przeznaczone do wymiany wymieni¢ na nowe o wymiarach 15x30cm wyniesionych na
+12cm. Wszystkie krawezniki nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
posadowione bezposrednio na wilgotnym, swiezym i niestezonym betonie.

W miejscach istniejgcych przejs¢ dla pieszych dokonac regulacji wysokosciowej kraweznikow, tak aby
zachowa¢ minimalng szerokos¢ 4,0m i wys. kraweznika +2cm. Z lewej i prawej strony zastosowac
krawezniki lewe/prawe.
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1.4.8. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ELEMENTOW DROG

Planowana regulacja wysoko$ciowa elementéw drdg dotyczy wiazéw studni rewizyjnych zaréwno
kanalizacji sanitarnej, witazéw studni telekomunikacyjnych, skrzynek ostonowych zasuw
wodociggowych, hydrantéw, itp.

1.5. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE

Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z istniejgcymi sieciami podziemnymi.
Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowad szczegdlng ostroznosc. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robét zasadniczych wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

1.5.1. RURY OStONOWE NA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
Jako rury ostonowe stosowa¢ rury z PE dwudzielne koloru czarnego typoszeregu KKHR. Srednice rur
dobra¢ odpowiednio do srednicy kabla w terenie.

1.5.2. RURY OStONOWE NA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Jako rury ostonowe stosowaé rury z PE dwudzielne typoszeregu A PS. Srednice rur dobraé
odpowiednio do srednicy kabla w terenie. Kolor rury: czerwony — dla sieci SN, niebieski — dla sieci nN.

1.6. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystagpieniem do robdt drogowych nalezy:

e Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robét drogowych.

e Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Prace ziemne mozna rozpoczgé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

o W przypadku natrafienia w czasie robét na nieujete dokumentacjg urzgdzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomi¢ odpowiednie jednostki.

e W celu ochrony S$rodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia
przebudowywanej drogi prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad
okreslonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.

1.7. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

e Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

e Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

e Wykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegoty, ktére mogty zostaé pominiete w
niniejszej dokumentacji i uwzglednié je w kosztach.

e Podstawg wykonania wyceny sg w rownej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

e Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.
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W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robdt Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

Nalezy stosowaé materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty i urzadzenia
zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi o réwnowaznych
parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatéw, urzadzen, itp. —
okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowal wytacznie jako wzorce. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadaé stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposdb trwaty,
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowac przy wykonywaniu
robot budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapisdw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ:
mgr inZ. Bartosz Wojtkowski
upr. nr WAM/0057/PWBD/19
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 -rys. D-1
2.2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 -rys. D-2
2.3. Przekroje normalne skala 1:50 -rys. D-3
2.4. Szczegodty konstrukcyjne skala 1:10 -rys. D-4
2.5. Schemat przejsécia dla pieszych skala 1:50 -rys. D-5
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RYS. D-1
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RYS. D-2
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RYS. D-3
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RYS. D-4
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RYS. D-5
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