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6cm - kostka betonowa (kolor szary)

3cm - podsypka cem.-piask. 1:4 0/2mm

15cm    podbudowa z kruszywa naturalnego

o uziarnieniu 0/31,5mm

zagęszczonego mechanicznie

   - podłoże: grunt rodzimy

+0,02

INWESTOR:
MIASTO GRAJEWO

UL. STRAŻACKA 6A, 19-200 GRAJEWO

TYTUŁ RYSUNKU:

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

BRANŻA:
DROGOWA

DATA: SKALA: NR RYS:

1:50

PRZEKROJE NORMALNE

D-310.09.2020

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:

mgr inż. Bartosz Wojtkowski WAM/0057/PWBD/19

PRZEKRÓJ NORMALNY 
CHODNIK PRZY JEZDNI
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8cm - kostka betonowa (kolor czerwony)

3cm - podsypka cem.-piask. 1:4 0/2mm

15cm    podbudowa z kruszywa łamanego

     C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm

zagęszczonego mechanicznie
   - podłoże: grunt rodzimy

PRZEKRÓJ NORMALNY 
PRZEZ ZJAZD
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ADRES INWESTYCJI:

BW PROJEKT   Bartosz Wojtkowski
Piłaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze
NIP 845-186-87-79, REGON 281415329
tel. 790 882 575, e-mail: bwprojekt@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA W UL. ŁAZIENNEJ W GRAJEWIE

jednostka ewidencyjna: 200401_1 Grajewo
obręb ewidencyjny: 200401_1.0001 Grajewo
działki nr ewidencyjny: 1335/4, 1335/6, 1343/1, 1361/6, 1361/35,
1361/37, 1361/38, 1361/39, 1361/40, 1415, 1737, 1817, 2938, 5037   
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6cm - kostka betonowa (kolor szary)

3cm - podsypka cem.-piask. 1:4 0/2mm

15cm    podbudowa z kruszywa naturalnego

o uziarnieniu 0/31,5mm

zagęszczonego mechanicznie

   - podłoże: grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ NORMALNY 
CHODNIK 


