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OPIS TECHNICZNY

Budowy przepustu drogowego w ul. 11 Listopada wi&vee dz. nr 17, 544, 400/4; 408/2

1. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem

— Projekt budowlany budowy infrastruktury techniczmeqil. 11 Listopada w Grajewie dz.
nr 17, 544, 400/4; 408/2

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoWwNP.6733.19.2016

— z dnia 13 padziernika 2016

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanelxz2006 r. Nr 156, poz.1118 z
pézn. Zmianami

— rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1)133

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2012 r. w sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Nr 202, p0z.2072)

— rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglrda 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odEm& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) zzpgejszymi zmianami

2. Inwestor:

Miasto Grajewo
19-200 Grajewo , ul. Sttacka 6A

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa przepustu drego w ul. 11 Listopada w
Grajewie

Budowa ulicy obejmuje wykonanie :

" jezdni z betonu asfaltowego ograniczonej kyavikami betonowymi
jednostronnego chodnika z kostki betonowej ogramego obrzeem betonowym
jednostronnej opaski gruntowej

zjazdow na dziatki z kostki betonowej

nawierzchni zieleni

przepustu tukowo — kotowego

sieci kanalizacji deszczowej

sieci kanalizacji sanitarnej

wodochgu

organizacji ruchu

zdjecie warstwy humusu na poszerzeniu
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4. Stan istniepcy zagospodarowania terenu.
4. 1. Istniejgca zabudowa terenu
Istniejgca ulica o nawierzchngwirowe] stanowwi dojazd do dziatek zabudowanych
zabudowy jednorodzinna. Szeroka jezdni od 4.0 do 6,1m. Wygiuja czesciowe rowy
odwdniagce lub g w zaniku
4. 2. Istniejace uzbrojenie terenu.
droga posiada nagtujace uzbrojenie:

4.2.1. przepusty drogowe:

- wkm 0 + 039,00 — przepust betonogy800
- wkm 0 + 046,00 — przepust drogowy 700 nieczynny
- wkm 0 + 360,00 — przepust drogowy nieczynny

4.2.2. Siet kanalizacji sanitarnej
- nie wywana
4.2.3. siet telekomunikacyjna

jako podhczenia linii telekomunikacyjnych do przelegtych mdbwa
4.2.4. napowietrzna linia energetycznasioetleniowa,
— jako aswietlenie uliczne i zasilanie przelegtych zabudawa
4.2.5. kablowa linia energetyczna
5. Oddziatywania nasrodowisko
Obszar oddziatywania rfiaodowisko zgodnie z Prawem Budowlanym art.20 ugki.1c
ng}%; ust.3 obejmuje dziatki zgodnie z wnioska®inrebh Grajewo, nr dziatki: 17; 544; 400/4;

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektzagospodarowania terenu obejmuje zakres pokazanysaaku nr 1.1. lirg
czarna przerywanoznaczon numerami od 1 - 27

6.1. Opis 0golny opracowania.

Rozwigzanie projektowe obejmuje budewrzepustu drogowego w km 0 + 039,00 w ul.
11 Listopada w Grajewie.
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6.2. Dane techniczne

— klasa techniczna drogi — L

— kategoria ruchu — KR1

— predkos¢ projektowana— 50 km/h
— szerokdc¢ jezdni asfaltowej - 5,5 m

- szeroké¢ chodnika - 20m

— szerokd¢ opaski gruntowej — 1,0m

— dlugas¢ przepustu — dotem 12,86m; gdrl,21m
— wysokas¢ przepustu — 1,20m

— szerokd@¢ przepustu — 1,79m

— kat wzgledem osi jezdni 100,009

— materiat: blacha spiralnie karbowana

6.3. Przekréj poprzeczny i podhiny

Na przekroju poprzecznym i podioym zahczonym do projektu pokazano wymiary
oraz materiaty z jakich natg wykonac przepust oraz spadki ¢dne wysokéciowe,

Jezdnia posiada spadek dwustronny — 2%, opaskaggdnna 6% w kierunku na
zewnytrz korpusu drogowego. Projektowany chodnik spdt®ékw kierunku jezdni

nawierzchnia jezdni jest z betonu asfaltowego rdbpdowie ograniczona kraanikami
po obu stronach jezdni, chodnik wykonany z kostkbbhowej ograniczony obrzem
betonowym. Na poboczy i za chdnikiem rigleamontowa bariee r6znolegle do osi jezdni
typu :olsztyiska”’po 10,0m kada.

6.4. Rozwgzania wysokdciowe

Niwelete drogi dostosowano do istraegj zabudowy (wjazdy na posesje), konfiguracji
terenu z uwzgldnieniem jej ptynnéci i zachowaniem normatywnych spadkow padiych
umazliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie estetyczngytkowe. Rzdna na przeeciu osi
jezdnili przepustu wynosi 119,70. Spadek rury wyQdgs’o, rzdna na wlocie rury wynosi
117,93 a na wylocie 117,86 co daje 0,07m spadlkeateg rurze. Skos wlotu i wylotu rury
wykona w stosunku 1:1, skarpy umowrpoprzez obrukowanie kamieniem lub kastk
granitow.

6.5. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ulicy zostata zaprojektowana obcjzenie ruchem KR1,
zgodnie z warunkami jakim powinny odpowiéd#rogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w
rozporzdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskieg(D.Nr 43, poz.430).

— warstwy konstrukcyne nawierzchni

— zasypka gr. 30cm

- rura kolowo 0 tukowa

— fundament kruszywowy (pospotkayir) gr. 30cm zagszczowy dod= 0,98

— Geotkanina polipropylenowa o wytrzyméto na rozciganie min. 100kN/m w obie
strony, wydhieniu max. 24%, wskaik CBR min. 11,0kN

— Grodzice PCV po obu stronach przepustu w odieiged osi jezdni 5,34m strona lewa i
6,49m strona prawa. Grodzice o szekukd,80m i gébokasci 1,00m
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— Kosze gabionowe o wymiarach: dt. 1,50m, szer. 3MBoka¢ 0,50m jako
wzmocnienie dna wylotu oraz o wymiarach dt. 1,08mer. 0,60m, wysoké 0,55m
jako wzmocnienie skarp wytolu

7. Wymagania ogolne

Roboty budowlane natg prowadz¢ zgodnie z wytycznymi realizacji zawartymi
opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonaraabioru robot z
uwzgkdnieniem zasad bezpie@stwa i ochrony zdrowia zawartej w informacji ,,bioz”
Przed rozbiork istniegcego przepust® 1800 naley udrazni¢ i oczysci¢
istniejgcy przepustd 700 zlokalizowany w punkcie km0+046,00, gasiie skierowa
przeptyw wody w rowie melioracyjnym tak aby przepata przez udrmiony przepust
® 700 tym samy zamki doptyw wody do przepustd 1800 na czas prowadzenia roboét
montaowych docelowego przepustu. Po wybudowaniu nowegepustu tukowo —
kotowego wod@ w rowie melioracyjnym przekierowaby przeptywata przez nowy
przepust, natomiast istnaely przepust® 700 pozostawijako pomocniczy

mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
upr. nr PDL/0106/POOD/14



