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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

e Koncepcja architektoniczna uzgodniona z inwestorem
e Uzgodnienia migdzybranzowe

e Obowigzujace przepisy i normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej o$wietlenia parku.
W sktad opracowania wchodzi:
- kablowe linie o$§wietleniowe zalicznikowe;
- o$wietlenie terenu - rozmieszczenie opraw;
- kanalizacja na potrzeby monitoringu;
- ochrona przeciwporazeniowa;

- ochrona przepigciowa.

3. OSWIELTENIE TERENU PARKU

3.1 ELEMENTY OSWIETLENIA

Elementy o$wietlenia

Oswietlenie oprawy parkowe na stupach 4 m 11|szt.
Oswietlenie architektoniczne- nas§wietlacz RGB 1|szt.
Szafa oswietlenia SO 1{Szt.

Do o$wietlenia parku przewiedziono 11 opraw parkowych montowanych na stupach 4m. Projektuje
si¢ slupy aluminiowe o wysokosci 4m na fundamencie prefabrykowanym. Sruby fundamentowe zabezpieczy¢
masg asfaltowa. We wnekach stupow zastosowac ztacza stupowe z wktadkami BiWTs 6A.

Do iluminacji wiezy zastosowano naswietlacz RGB montowany za pomoca wspornika do ziemi.

3.2 STEROWANIE OSWIETLENIEM

Do sterowania o$wietleniem  zewnetrznym przewidziano autonomiczny, inteligentny system
sterowania. System ten wykorzystuje profile redukcji dobrane indywidualnie dla kazdej grupy opraw tak, aby

zapewni¢ optymalne poziomy o$wietlenia i mozliwie najwicksze oszczgdnosci energii,



Posiada mozliwo$¢ dolaczenia czujnikow (np. czujnikéw ruchu), aby zwigkszy¢ poziom os$wietlenia tylko
wtedy kiedy jest to potrzebne.
Kazda oprawa wyposazona jest w sterownik AD (AD = Autonomous Dimming);
— Zewnetrzny czujnik -moze by¢ podlaczony do kazdego sterownika AD;
— Sterownik AD moze by¢ stosowany bez oprawy o$wietleniowej (router) lub tylko z czujnikiem ruchu;
— Sterowniki AD komunikujg si¢ miedzy soba bezprzewodowo ;

Czujniki zewnetrzne

Do kazdego sterownika AD moze by¢ podtaczony czujnik zewnetrzny (np. ruchu). Po wyzwoleniu czujnika i
podaniu sygnatu jest on nastepnie przesylany do wszystkich sterownikow AD w sieci. Reaguja na ten sygnat
jednak tylko czujniki, ktore posiadaja odpowiednie ustawienia w swojej konfiguracji.
Dzialanie
Od momentu wgrania konfiguracji sterownik AD rozpoczyna autonomiczng pracg.
— Steruje oprawa o$wietleniowg poprzez wysterowanie statecznika elektronicznego zgodnie z
zaprogramowang krzywa IDLE;
— Otrzymuje sygnaty bezprzewodowo od czujnikow;
— Jedli jest zaprogramowany odpowiada na sygnat z czujnika poprzez przelaczenie si¢ na profil
EVENT.

Przewaga nad konwencjonalna technologia

System ten zapewnia dynamiczne sterowanie o§wietleniem umozliwiajagc maksymalne oszczednosci energii w
czasie zmniejszonego ruchu i odpowiednie o$§wietlenie w momencie wykrycia ruchu.
W rezultacie do 60% energii moze zosta¢ zaoszczgdzone (w zaleznosci od instalacji).
Sprzet
System ten wymaga minimalnej ilo$ci sprzetu, aby by¢ w stanie kontrolowac o$wietlenie:
Sterownik AD: steruje oprawami (statecznikami elektronicznymi/zasilaczami). Jest wbudowywany w kazda
oprawe, ktora ma by¢ sterowalna. Wszystkie dane konfiguracyjne sa przechowywane w jego wewnetrznej
pamigci w zwiazku z czym jest on w stanie dziata¢ autonomicznie.
Czujniki
Do sieci moze by¢ podtaczona dowolna ilo§¢ czujnikéw. Jeden sterownik AD moze reagowac na sygnat z 15
czujnikdw.

Do sterowania pracg naswietlacza RGB przewiedziono sterownik DMX z mozliwoscig ustawiania

scen $wietlnych.
3.3 ZASILANIE

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac si¢ bedzie z szatki oswietleniowej SO zlokalizowanej

przy ztaczu kablowym. Szafka SO zasilana bedzie ze ztacza kablowego z uktadem pomiarowym.
3.4 ZASILANIE tAWECZEK MULTIMEDIALNYCH

Do zasilania taweczek multimedialnych przewidziano oddzielne zasilanie z tablicy SO.



3.3 UKELADANIE KABLI

Projektowane kable os$wietleniowe/elektryczne uktada¢ w wykopie na glgbokosci min. 0,7m (pod
drogami min. 1m) linig falistg z zapasem 2-3% dtugos$ci wykopu, na warstwie piasku grubosci co najmniej
10cm. Nastepnie przysypa¢ warstwa piasku grub. min 10cm, warstwa gruntu rodzimego grub. co najmniej
15cm., a nastepnie przykry¢ folig niebieska z PCV. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25cm. Wykopy zasypac ubijajac ziemi¢ warstwami, co 20cm.

Na koncach odcinkéw kablowych oraz przy stupach o§wietleniowych pozostawi¢ zapas o dtugo$ci min.
2m w postaci petli utozonej w ziemi wokot shupa oswietleniowego. W czasie budowy na odcinkach zblizen i
skrzyzowan istniejace sieci zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektuje si¢ ochrong wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czgéci czynnych jako ochrona
podstawowa, samoczynne wylaczanie zasilania poprzez wylaczniki nadmiarowo pradowe i bezpieczniki
topikowe jako ochrona przy uszkodzeniu oraz wylgczniki roznicowopradowe jako ochrona uzupelniajgca.
Ochrong nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Uktad sieciowy TN-S. Przewod ochronny musi mie¢ izolacje¢ koloru zotto-zielonego. Przewody
ochronne PE z poszczegélnych instalacji odbiorczych nalezy przylaczy¢ do wspodlnego magistralnego
przewodu ochronnego. Nalezy podiaczy¢ przewody ochronne PE do zaciskow w stupie o§wietleniowym.

Dodatkowo — ze wzglgdu na rozlegto$¢ sieci kablowej o$wietleniowej nalezy wykona¢ uziemienie
stupa koncowego uziomem pretowym. Uziom pograza¢ do uzyskania wartosci Ru<10Q. Uziemienie
wykona¢ jako uziemienie powierzchniowo-gtebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm
i pretow miedziowanych.

Bezposrednio po oddaniu urzadzen do eksploatacji /zalgczeniu napiecia/ nalezy dokona¢ pomiardéw

ochronnych, sporzadzajac odpowiedni protokot.

3.5 OBLICZENIA

BILANS MOCY
P=3kwW

SPRAWDZENIE PRZEKROJU KABLA:
Prad obliczeniowy. Dobdr kabla niskiego napiecia do zasilania parku:
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Dobrany kabel musi spetnia¢ nastepujaca zaleznos¢:

ldd = 34 A > lz= 22,07 A

4. KANALIZACJA TECHNICZNA NA POTRZEBY MONITORINGU

34 A

W projekcie przewidziano kanalizacje techniczng na potrzeby monitoringu. Trasa kanalizacji

zostata przedstawiona na zagospodarowaniu terenu.

- kanalizacja techniczna - 105 m
- Studnia kablowa SK-1 — 4 szt.;

5. UWAGI KONCOWE

e Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary odbiorcze.

e Nowoprojektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktorag nalezy zleci¢

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e Szafka o§wietleniowa oraz obwody instalacji powinny by¢ opisane w sposob trwaty.

e W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ koordynacje¢ branzy elektrycznej z pozostatymi

branzami.

e Osoby wykonujace instalacje elektryczne winny posiada¢ odpowiednie aktualne $wiadectwo

kwalifikacji grupy ,,E”.

e Po montazu instalacji elektrycznych przekaza¢ Inwestorowi certyfikaty CE oraz deklaracje zgodnosci

wraz z po$wiadczeniem o wlasciwos$ciach technicznych zastosowanych materiatow.

e (Cato$¢ robot wykonac zgodnie z BHP, PBUE oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

e W trakcie wykonywania roboét nalezy ustawi¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania.

e W czasie budowy na odcinkach zblizen i skrzyzowan istniejace sieci zabezpieczy¢

uszkodzeniem.

przed



6. SPECYFIKACJA OPRAW :

1. PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY PARKOWEJ W TECHNOLOGII

LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium

materiat klosza — PC

Montaz na stupie o $rednicy @60mm

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

szczelnosé komory optycznej i elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 20W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowej autonomicznej redukc;ji
mocy)

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet swiatta — 2600Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizx 5% w stosunku
do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego potwierdzajgcy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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