roj. ZK-
oddzielnie opracowanie
roj.szafka SO

Obwod nr 1- 1 naswietlacz -21W
Dtugosc kabla:37/43 [m]

Spadek napiecia A =0,03%

Obwod nr 2- tawki -2x10W =20W
Dtugosc kabla:145/157 [m]

Spadek napiecia A =0,06%

Obwod nr 3- 11opraw -20Wx11=220W
Dtugosc kabla:177/243 [m]

Spadek napiecia A =0,43%
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Naswietlacz architektoniczny LED RGB 21W, Kkl. II, IP66
Oprawa parkowa LED 2235Im 20W, IP66,kl. ll, na stupie 4m, z czujnikiem ruchu

Obwaéd 0.3 -Kabel zasilajgcy YKYzo3x4,0mm2 w rurze DVR- zasilanie opraw
Obwaéd 0.1 - Kabel zasilajgcy YKYzo03x2,5mm2 w rurze DVR + kabel DMX w rurze DVR- zasilanie naswietlacza
Obwédd 0.2 - Kabel zasilajacy YKYzo03x2,5mm2 w rurze DVR - zasilanie tawek multimedialnych

Projektowane uziemienie stupa

UWAGA:

1.Proj. kabel YKY 3x4mm2 prowadzi¢ w
ostonie z rur w rowach kablowych na
gtebokosci 0.7m(réw 0.8m).

2.Kable nalezy uktadac w jednym rowie
kablowy dostowujgc szerokos¢ wykopu o
+5cm na kazdy kolejny kabel
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Projekt wykonawczy
zagospodarowania
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Tytut arkusza

Schemat ideowy - instalacje elektryczne
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