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I CZESC OPISOWA:

L. 1. Opis ogéIny przedmiotu zamoéwienia:

1. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie w trybie ,,zaprojektuj-wybuduj” zadania pn.:

sPoprawa bezpieczenstwa na przejSciach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i

Koszarowej w Grajewie” w ramach dziatania 3.1.: Rozw¢j drogowej i lotniczej sieci TEN-T o$

priorytetowa III: Rozwoj Sieci Drogowej TEN-T 1 Transportu Multimodalnego Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020, w tym:

1) Wyniesione przejscie dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Szkoty Podstawowej nr 2
- dziatka nr 871/1),

2) Wyniesione przejécie dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Zespotu Szkdl nr 1 -
dziatka nr 871/1),

3) Wyniesione przejsScie dla pieszych przy ul. Koszarowa (naprzeciwko przychodni lekarskiej —
dziatka nr 1778/4)

4) Wyniesione przejscie dla pieszych przy ul. Koszarowa (planowane do przeniesienia w miejsce

zgodne z wytycznymi. — dziatka nr 1998/13).

Wszystkie te przejscia znajduja si¢ na dwukierunkowych ulicach miejskich, na przejsciu dla pieszych
przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Zespotu Szkol nr 1 - dziatka nr §71/1) nalezy zdemontowac
istniejgce oswietlenie i przekazaé na stan Miasta Grajewo. W obregbie przejscia dla pieszych przy
ul. Koszarowej (naprzeciwko przychodni lekarskiej — dziatka nr 1778/4) zlokalizowany jest prog
zwalniajacy, ktory nalezy zdemontowaé., nalezy dokona¢ rozbiorki istniejgcego wyniesienie i
wykonaé¢ nowe. Przejscie dla pieszych przy ul. Koszarowej (dziatka nr 1998/13) nalezy przenies¢ w
miegjsce zgodne z wytycznymi. Ponadto w obrebie tego przejscia nalezy zdemontowac istniejacy prog
zwalniajacy. Przejscia dla pieszych poza przejsciem dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko
Zespotu Szkol nr 1 - dziatka nr 871/1) nie posiadajg prawidtowego, dedykowanego oswietlenia,

przejscia nie posiadajg oznakowania aktywnego.

Powierzchnia dziatek nr 871/1, 1778/4, 1998/13 jest ptaska. Réznica wysokosci terenu w miejscu
modernizowanych przejs¢ jest bliska zeru. Na terenie przedmiotowych dzialek znajdujg si¢ elementy
infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowe;,

przy czym niezbedne jest ich doktadne rozpoznanie przed przystapieniem do prac projektowych.

2. Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji
Projektowane wyniesione, aktywne przejscia dla pieszych maja na celu ochrong pieszego w

momencie, gdy znajduje si¢ na przejsciu lub w jego bezposredniej okolicy. Tego rodzaju przejscie



nie dziata w sposob ciagty, a jedynie aktywuje si¢ tylko wtedy gdy jest taka potrzeba. Inteligentny
system aktywnego przejscia dla pieszych informuje kierowcg o osobie poruszajacej si¢ na przejsciu
dla pieszych. Posiada on zsynchronizowane ze soba elementy: czujniki ruchu, aktywne punktowe
elementy odblaskowe, znaki drogowe D-6 z lampami ostrzegawczymi. Ponadto projektuje si¢

o$wietlenia przej$¢ dla pieszych, dojscia do przejscia oraz stref oczekiwania.

3. Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych, w tym dla:
1) Przejsé dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Szkoty Podstawowej nr 2 - dziatka nr

871/1):

a) rozbiorka elementéw zagospodarowania pasa drogowego: np. rozbiorka elementéw kolidujacego

uzbrojenia, rozbiorka istniejacych progéw zwalniajacych,
b) wykonanie przejScia dla pieszych wyniesionego ponad powierzchni¢ jezdni, z aktywnym
doswietleniem miejsca przekraczania jezdni, w tym:
- montaz oznakowania pionowego — 2 znaki D-6
- montaz aktywnych punktowych elementow odblaskowych od strony kierunku ruchu zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami
- montaz 2 lamp ostrzegawczych nad znakami D-6
- montaz szafy sterowniczej wraz z podiaczeniem zasilania i okablowaniem urzadzen,
¢) budowa o$wietlenia ulicznego montaz po 2 kpl. stupéw oswietleniowych wraz z oprawami LED
d) usuniecie istniejagcego i wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego w
zakresie inwestycji,
e) wykonanie oznakowania fakturowego na dojsciach do przejs¢ - ptytki ostrzegawcze z wypustkami
okraglymi (bgblowe), z kazdej strony jezdni na szerokosci przejscia,
f) wyposazenie przej$¢ dla pieszych w rampy krawgznikowe,
g) odtworzenie nawierzchni/trawnika po wykopach.

2) Przejs¢ dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Zespotu Szkél nr 1 - dziatka nr 871/1):

a) rozbiorka elementéw zagospodarowania pasa drogowego: np. rozbiorka elementéw kolidujacego
uzbrojenia, rozbiérka istniejgcych progéw zwalniajacych, demontaz istniejacego oswietlenia w
obrebie przejscia dla pieszych naprzeciwko Zespotu Szkot nr 1,

b) wykonanie przejscia dla pieszych wyniesionego ponad powierzchni¢ jezdni, z aktywnym
doswietleniem miejsca przekraczania jezdni, w tym:

- montaz oznakowania pionowego — 2 znaki D-6

- montaz aktywnych punktowych elementéw odblaskowych od strony kierunku ruchu zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami

- montaz 2 lamp ostrzegawczych nad znakami D-6

- montaz szafy sterowniczej wraz z podiaczeniem zasilania i okablowaniem urzadzen,



¢) budowa oswietlenia ulicznego montaz po 2 kpl. supéw oswietleniowych wraz z oprawami LED

d) usuniecie istniejacego i wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego w
zakresie inwestycji,

¢) wykonanie oznakowania fakturowego na doj$ciach do przejs¢ - ptytki ostrzegawcze z wypustkami
okraglymi (bablowe), z kazdej strony jezdni na szerokosci przejscia,

f) wyposazenie przejs¢ dla pieszych w rampy kraweznikowe,

g) odtworzenie nawierzchni/trawnika po wykopach.

3) Przejs¢ dla pieszych przy ul. Koszarowej (naprzeciwko przychodni lekarskiej — dziatka nr 1778/4):

a) rozbiorke elementow zagospodarowania pasa drogowego: np. rozbiorke elementéw kolidujgcego
uzbrojenia, rozbiorka istniejacych progéw zwalniajacych,

b) wykonanie przejscia dla pieszych wyniesionego ponad powierzchni¢ jezdni,

¢) usunigcie istniejacego i wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego w
zakresie inwestycji,

d) wykonanie oznakowania fakturowego na dojsciach do przejs¢ - ptytki ostrzegawcze z wypustkami
okraglymi (bablowe), z kazdej strony jezdni na szerokosci przejscia,

€) wyposazenie przej$¢ dla pieszych w rampy kraweznikowe,

f) odtworzenie nawierzchni/trawnika po wykopach.

4) Przej$é dla pieszych przy ul. Koszarowej (planowane do przeniesienia w miejsce zgodne z

wytycznymi — dziatka nr 1998/13):

a) rozbiorke elementow zagospodarowania pasa drogowego: np. rozbidrke elementow kolidujacego
uzbrojenia, rozbiorka istniejgcych progéw zwalniajacych, rozbidrka nawierzchni utwardzonych
na wysokosci istniejgcego przejscia z ewentualnym wyniesieniem kraweznika, uzupelnieniem
ziemi i odsianiem trawy,

b) wykonanie przejscia dla pieszych wyniesionego ponad powierzchni¢ jezdni,

¢) usunigcie istniejacego i wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego w
zakresie inwestycji,

d) wykonanie utwardzonych doj$¢ do przejscia dla pieszych przeniesionego w miejsce zgodne z
wytycznymi wraz z oznakowaniem fakturowym na dojsciach do przejsé - ptytki ostrzegawcze z
wypustkami okraglymi (bablowe), z kazdej strony jezdni na szerokosci przejscia,

e) wyposazenie przej$¢ dla pieszych w rampy kraweznikowe,

f) odtworzenie nawierzchni/trawnika po wykopach.

4. Kategorie robot okreslone we Wspélnym Slowniku Zamoéwien
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych



45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Inwestor:

Nazwa: MIASTO GRAJEWO

Adres: ul. Strazacka 6a,19-200 Grajewo

Status prawny: jednostka samorzadu terytorialnego
Teren wyznaczony dla inwestycji. Stan prawny:
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 871/1, 1778/4, 1998/13 w

miescie Grajewo.

Stan prawny dziatki jest uregulowany:

Wrhascicielem nieruchomosci gruntowej jest Miasto Grajewo. Nieruchomos¢ gruntowa, przeznaczona
do realizacji zamierzenia inwestycyjnego okreslonego w niniejszym opracowaniu, wpisana jest do
ksiegi wieczystej zatozonej w Wydziale Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego w Grajewie pod
numerami:

— dziatka nr 871/1 - LM1G/00019244/3

— dziatki nr 1778/4 - LM1G/00015628/1

— dziatka nr 1998/13 - LM1G/00015628/1

Aktualne zagospodarowanie terenu:

Aktualnie dziatki nr 871/1, 1778/4, 1998/13 wykorzystywane sg jako pas drogowy ul. Mickiewicza
oraz ul. Koszarowej. Przeznaczenie terenu nie ulegnie zmianie. Nalezy zmieni¢ lokalizacj¢ przejscia
dla pieszych zlokalizowanego na ul. Koszarowej — dziatka nr 1998/13 zgodnie z wytycznymi.

Zielen istniejaca na dzialce:

Na terenie dziatek nr 871/1, 1778/4, 1998/13 stanowigcych pas drogowy wystepujg pasy zieleni w
postaci trawnikoéw oraz nasadzenia drzew.



6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Przejscie dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Szkoly Podstawowej nr 2) oraz przy
ul. Mickiewicza (naprzeciwko Zespotu Szkotl nr 1) bedzie utworzone jako doswietlone, wyniesione
ponad powierzchni¢ jezdni, aktywne - chronigce pieszego w momencie, gdy znajduje si¢ na przejsciu
lub w jego bezposredniej okolicy. Aktywne przejscie dla pieszych nie dziala w sposob ciagly, a
jedynie aktywuje si¢ tylko wtedy gdy jest taka potrzeba. Inteligentny system aktywnego przejscia dla
pieszych informuje kierowce o osobie poruszajacej si¢ na przejsciu dla pieszych. Posiada on
zsynchronizowane ze soba elementy: czujnik ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe, znak

drogowy D-6 z lampg ostrzegawcza.

7. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Wymagania dla zastosowanych materialéw i urzadzen:

Aktywne punktowe elementy odblaskowe plugoodporne

Nalezy je wbudowa¢ w nawierzchni¢ w specjalnych ostonach plugoodpornych. Ostona ta musi
zapewni¢ mozliwo$¢ wymiany swiecacych wkladek z diodami LED, bez koniecznosci demontazu
calego elementu wbudowanego w nawierzchni¢. Punktowe elementy o$wietleniowe nie powinny
mie¢ zadnych ostrych krawedzi. W przypadku wykonania elementu z dwoch lub wigcej czesci, nie
powinno by¢ mozliwosci demontazu elementu bez koniecznosci uzycia sprzetu lub narzedzi
rekomendowanych przez producenta. Elementy powinny by¢ odporne na S$cieranie 1 trwale.
Zainstalowane punktowe oswietleniowe elementy najazdowe musza zapewni¢ widoczno$¢ w nocy
oraz w czasie zlych warunkéw atmosferycznych tj. odpadéw deszczu, $niegu. Okres ochronny

wbudowanej w nawierzchni¢ ostony powinien wynosi¢ co najmniej 10 lat.

Lampy ostrzegawcze nad znakiem D-6

Ostrzegawcze lampy, ktére zostang umieszczone nad znakiem D-6 (przejscie dla pieszych) powinny
by¢ wykonane w technologii LED. Powinny posiada¢ odpowiednig klas¢ szczelnosci. Elementy
ostrzegawcze powinny emitowaé zotte Swiatto, w kierunku nadjezdzajgcych pojazdéw. Dodatkowo
impulsy z lamp ostrzegawczych musza by¢ zsynchronizowane z punktowymi oswietleniowymi

elementami najazdowymi. Ich czgstotliwos¢ rowniez musi by¢ taka sama.

Czujniki ruchu
Muszg by¢ odpormme na warunki atmosferyczne. Zasieg detektora musi zapewni¢ jednoznaczng
identyfikacj¢ osoby znajdujacej si¢ przed przejsciem oraz na przejsciu. Po wykryciu pieszego musi

wlgczy¢ si¢ system aktywnego przejscia punktowe elementy oswietleniowe w jezdni oraz lampy



ostrzegawcze na znakach D-6. Detektory musza zapewni¢ ochron¢ pieszego przez caly okres

znajdowania si¢ pieszego na przejsciu.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome we wszystkich 4 lokalizacjach wykona¢ nalezy w formie bialo—czerwonych
pasow, wykonanych z materialéw do wykonywania oznakowania grubowarstwowego. Wtasciwosci
fizyczne materiatdéw oznakowania grubowarstwowego okreslone sg poprzez aprobaty techniczne.
Oznakowanie poziome musi zapewni¢ odpowiednig szorstkos$¢, aby zapewni¢ odpowiednie

wlasciwosci antyposlizgowe.

Znaki D-6 - tarcze

We wszystkich 4 lokalizacjach znaki D-6 powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowane;,
zabezpieczonej przed korozjg powlokg cynku. Tarcza znakow muszg spetnia¢ wszystkie normy. Na
przéd znaku nalezy zaaplikowaé foli¢ odblaskowa. Wszystkie elementy przeznaczone do montazu

znaku tj. Sruby, wkrety, nakretki itp., nie moga mie¢ pgknie¢, uszkodzen.

I. 2. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1) Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowe;j
1. W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy:
1) opracowanie dokumentacji projektowej uzgodnione;j z zarzadca drogi tj. Wydziatlem Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Grajewo dla kazdej lokalizacji, w tym:
a) lewostronnego wtomika/podktadu geodezyjnego/mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu w
zakresie niezbednym do wykonania zamo6wienia,
b) projektu budowlano-wykonawczego - po 4 egz.
c) przedmiaru roboét - po 1 egz.
d) kosztorysu inwestorskiego - po 1 egz.
e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych - po 1 egz.,
f) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego skutecznego zgloszenia robét budowlanych w
Starostwie Powiatowym w Grajewie.
2) wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z realizacja zadania,
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej na kazda lokalizacj¢ (w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j).
2. Dokumentacja projektowa powinna odpowiadac $cisle wymaganiom okreslonym w:
1) Zalecenia Inwestora

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm).



3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679);

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454).

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

6) Ponadto przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej nalezy wzia¢ pod uwage, iz przebudowa
istniejgcych przejsé¢ dla pieszych musi by¢ wykonana zgodnie z:

e Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z d 2022 r., poz. 1518)

e Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Cz¢$¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla
pieszych (WR-D-41-3) — zalacznik nr 3 do PFU

e Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesé 4: projektowanie oswietlenia
przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4) — zalacznik nr 4 do PFU

Opracowana dokumentacja projektowa, ktdra jest przedmiotem zamodwienia, powinna zawiera¢
wszystkie rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, kosztowe, materialowe oraz wszystkie niezbedne
rysunki, wraz z rysunkami detali. Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez wyczerpujacy opis
techniczny oraz charakterystyke, ktéra umozliwi realizacje rob6t budowlanych, bez koniecznosci

opracowywania dodatkowych dokumentacji. Dokumentacja powinna tworzy¢ spdjna calos¢.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania dokumentacji projektowej w wersji
elektronicznej na ptycie CD wg nastepujacych zasad: kompletny opis techniczny i dokumentacje
projektowg w formacie .doc i .pdf; przedmiar robét w formacie .xls i .pdf; kosztorys inwestorski w
formacie kst lub .ath; dopuszczalne sa zatgczniki graficzne w formacie .jpg lub .tif; nalezy dotaczy¢

spis wszystkich plikow z krotkim opisem ich zawarto$ci w pliku o nazwie ,,spis.pdf”.

Zamawiajagcy nie dysponuje warunkami technicznymi dla przebudowy i likwidacji kolizji z
urzgdzeniami elektroenergetycznymi. Wykonawca dokumentacji projektowej przed przystapieniem

do opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego w razie koniecznosci winien wystapié



do Zakladu Energetycznego o wydanie szczegélowych warunkéw technicznych zabezpieczenia/

przebudowy urzadzen elektrycznych.

Projektant zobowiazuje si¢ do uzyskania wszystkich uzgodnien i zezwolen, ktére niezb¢dne s3

do wykonania zadania.

I. 3. Prowadzenie robot budowlanych oraz odbiér

Roboty budowlane zwigzane z przedmiotowa inwestycjg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

technicznymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przepisami prawa oraz wiedza

techniczng.

Teren modernizacji przej$é dla pieszych:

— wszelkie prace maszyn, pracownikow, nie moga stwarza¢ zagrozenia oraz utrudnienia.

— prace powinny by¢ prowadzone bez koniecznosci zamykania ruchu, prace na jednym pasie, po
zakonczeniu na drugim,

— teren robdt powinien by¢ zabezpieczony,

— skladowanie oraz magazynowanie materialéw tatwopalnych jest zakazane, materialy powinny
by¢ dowozone oraz wbudowywane na biezgco,

Organizacja terenu budowy:

— Tereny modernizacji przejs¢ dla pieszych zostana przekazane Wykonawcy protokolarnie, w
wyznaczonym terminie,

— Wszelkie zniszczenia Wykonawca odtworzy na wlasny koszt,

—  Przed terenem prowadzenia prac Wykonawca zobowiazany jest do postawienia oznakowania
ostrzegawczego kierowcow o zblizaniu si¢ do miejsca prowadzenia prac,

— Wykonawce zobowigzuje si¢ do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w
okresie trwania realizacji zadania do momentu protokolarnego odbioru rob6t przez Inwestora,

— Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy do czasu odbioru ostatecznego,

— Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do uprzatniecia terenu budowy i

doprowadzeniu do stanu do uzytkowania.

Materiaty:

Wszystkie wyroby zastosowane do realizacji rob6t powinny by¢ odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane. Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ niezbedne

certyfikaty i aprobaty techniczne, dzigki ktérym zapewniona jest wysoka jakos$¢ i trwalos¢ oraz, ze



zostaty doktadnie przebadane i nie zagrazaja bezpieczenstwu. Materialy, ktére nie spelniajg
powyzszych wymagan, zostang wywiezione przez Wykonawce z placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, uwzgledniajgc warunki zlokalizowane wokét
terenéw budowy tj. ograniczong powierzchnig, blisko$¢ sasiadujacych obiektow oraz pieszych i
pojazdow. Wykorzystywany sprzet powinien zapewni¢ wykonanie wszystkich zatozonych prac w
dokumentacji w wyznaczonym terminie. Sprzgt musi by¢ zgodny z

normami ochrony srodowiska, w gotowosci do pracy.

Wykonanie robdt:

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robdt zgodnie z umowsg, dokumentacja projektows.
Wykonawca zobowigzany jest rOwniez do dokladnego wytyczenia wszystkich elementow, zgodnie z
rz¢gdnymi zawartymi w dokumentacji. Wszelki niezgodnos$ci z dokumentacja projektowa,
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy na wlasny koszt.

Atesty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty:

Wszelkie materialy uzyte do prawidlowego wykonania robdt musza posiada¢ odpowiednie atesty,
certyfikacje, deklaracje wlasciwosci uzytkowych. Inspektor nadzoru dopuszcza do uzycia materiaty

posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe, dopuszczenia do uzytku.

Dziennik budowy:

Za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest Wykonawca. Zapisy dziennika budowy beda
wykonywane na biezagco wraz z odbiorami Inspektora Nadzoru. Kazdy wpis do dziennika budowy
musi zosta¢ uzupetniony w date dokonania wpisu, dane osoby, ktéra go wykonala wraz z podpisem
i funkcja sprawowang na budowie. Zapisy nalezy wykonywaé czytelnie, chronologicznie, bez

pozostawiania zbednych przerw.

Dokumenty takie jak zgloszenie realizacji prowadzenia robdt, protokoly przekazania terendéw
budowy, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen, korespondencja budowlana, stanowig
integralng cz¢$¢ dokumentacji budowy.

Wszelkie dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy, w miejscu, ktore spowoduje
odpowiednie zabezpieczenie dokumentéw. W przypadku zaginiecia dokumentu lub jego zniszczenia,
nalezy natychmiast dokona¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej prawnie. Wszystkie
dokumenty muszg by¢ zawsze dostepne dla Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Inspektora Nadzoru Budowlanego.



Odbidr robébt

Roboty, ktore podlegaja odbiorowi:

1. odbidr robét ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych,
2. odbidr czesciowy robot,

3. odbidr koncowy,

4. odbior pogwarancyjny (w tym coroczne przeglady gwarancyjne).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
na terenie budowy bedzie utrzymywal w nienagannym stanie sprawny sprz¢t przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Podczas prowadzenia prac budowanych Wykonawca oraz wszyscy pracownicy na
budowie bedg wykonywaé swoje obowigzki zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zalecen Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca zobowiazany jest do wyposazenia
pracownikéw w odziez ochronng oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie prawa:

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci prawa, przepisow wydanych przez wladze centralne

oraz miejscowe. Jest on w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie przepisdw, praw, ustaw i

wytycznych.



II. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenu, na ktérym planuje si¢

wykonanie inwestycji.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robét budowlanych.
Przepisy prawa i normy przywotane w pkt. 1.1.2) Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Polskie

Normy lub odpowiadajace im normy europejskie, warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych,

w szczegollnosci:

a) pogladowy skan mapy w skali 1:500 do celow informacyjnych - zatacznik nr 1

b) dokumentacja fotograficzna terenéw przeznaczonych pod lokalizacje — zalacznik nr 2

¢) wytyczne Ministra wlasciwego ds. transportu do projektowania infrastruktury dla pieszych cz. 3
Projektowanie przejs¢ dla pieszych — zatgcznik nr 3

d) wytyczne Ministra wlasciwego ds. transportu do projektowania infrastruktury dla pieszych cz. 4

Projektowanie o§wietlenia przejs$¢ dla pieszych — zalgcznik nr 4

Niniejsze opracowanie ma charakter zaloZen wstepnych - koncepcji, okreslajgcej podstawowe
wymagania Inwestora. Powinny one by¢é uwzglednione przy opracowywaniu projektow budowlano-
wykonawczych i przedmiarow robot. Nie zwalnia to wykonawcy dokumentacji projektowo-
kosztorysowej od sprawdzenia zgodnosci zaproponowanych i zalecanych rozwiqzan oraz funkcji z
aktualnie obowiqzujgcymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi przez Polski Komitet
Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej a takze ustaleniami o

charakterze jednostkowym.
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III. CZESC GRAFICZNA

ZALACZNIK NR 1 do PFU - Pogladowy skan mapy w skali 1:500 do celéw informacyjnych

dla czterech lokalizacji

- dzialka nr

1) Przejscie dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Szkolty Podstawowej nr 2

871/1).
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2) Przejscie dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Zespotu Szkél nr 1 - dziatka nr 871/1).
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3) Przejicie dla pieszych przy ul. Koszarowa (naprzeciwko przychodni lekarskiej — dziatka nr

1778/4)
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4) Przejscie dla pieszych przy ul. Koszarowa (planowane do przeniesienia w miejsce zgodne z

wytycznymi — dziatka nr 1998/13).
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ZALACZNIK NR 2 do PFU - Dokumentacja fotograficzna terendw przeznaczonych pod
lokalizacj¢ przejsé.

1) Przejscie dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Szkoty Podstawowej nr 2 - dziatka nr
871/1).




3) Przejscie dla pieszych przy ul. Koszarowa (naprzeciwko przychodni lekarskiej — dziatka nr
1778/4)

4) Przejscie dla pieszych przy ul. Koszarowa (planowane do przeniesienia w miejsce zgodne z

wytycznymi — dziatka nr 1998/13).




