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I CZESC OPISOWA:

I. 1. Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia:

1. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie w trybie ,,zaprojektuj-wybuduj” zadania pn.:

sPoprawa bezpieczenistwa na przejSciach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i

Koszarowej w Grajewie” w ramach dziatania 3.1.: Rozwdj drogowe;j i lotniczej sieci TEN-T o0

priorytetowa III: Rozwdj Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020, w tym:

1) Wyniesione przejscie dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Szkoty Podstawowej nr 2
- dziatka nr 871/1),

2) Wyniesione przejscie dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Zespohu Szkél nr 1 -
dziatka nr 871/1),

3) Wyniesione przejscie dla pieszych przy ul. Koszarowa (naprzeciwko przychodni lekarskiej —
dziatka nr 1778/4)

4) Wyniesione przejscie dla pieszych przy ul. Koszarowa (planowane do przeniesienia w miejsce

zgodne z wytycznymi. — dziatka nr 1998/13).

Wszystkie te przejscia znajdujg si¢ na dwukierunkowych ulicach miejskich. W obrebie przejscia dla
pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Zespotu Szkol nr 1 - dzialka nr 871/1) oraz przy ul.
Koszarowej (naprzeciwko przychodni lekarskiej — dziatka nr 1778/4) zlokalizowany jest prog
zwalniajacy, ktéry nalezy zdemontowaé, nalezy dokona¢ rozbiérki istniejacego wyniesienie i
wykona¢ nowe. Przejscie dla pieszych przy ul. Koszarowej (dzialka nr 1998/13) nalezy przeniesé w
miejsce zgodne z wytycznymi. Ponadto w obrebie tego przejscia nalezy zdemontowaé istniejacy prog
zwalniajacy. Przejscia dla pieszych poza przej$ciem dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko
Zespotu Szkol nr 1 - dziatka nr 871/1) nie posiadaja prawidlowego, dedykowanego oswietlenia,

przejscia nie posiadaja oznakowania aktywnego.

Powierzchnia dzialek nr 871/1, 1778/4, 1998/13 jest plaska. Réznica wysokosci terenu w miejscu
modernizowanych przejs¢ jest bliska zeru. Na terenie przedmiotowych dzialek znajduja sie elementy

infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowe;.

2. Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji
Projektowane wyniesione przejécia dla pieszych maja na celu ochrong pieszego w momencie, gdy

znajduje si¢ na przejsciu lub w jego bezposredniej okolicy.



3. Zakres robét budowlanych, dla kazdej z lokalizacji obejmuje:

a) rozbiorke elementéw zagospodarowania pasa drogowego: np. rozbidrke elementéw kolidujgcego
uzbrojenia, rozbidrka istniejacych progéw zwalniajacych, demontaz istniejacego oSwietlenia w
obrebie przejscia dla pieszych na przeciwko Zespotu Szkot Nr 1 i przekazanie go protokolarnie
Zamawiajacemu,

b) wykonanie przejscia dla pieszych wyniesionego ponad powierzchni¢ jezdni z kostki betonowe;
brukowej w kolorze czerwonym,

¢) wykonanie brakujgcych doj$¢ do przejsé dla pieszych z kostki betonowej brukowej w kolorze
szarym,

d) wykonanie oznakowania pionowego,

e) usuniecie istniejgcego i wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego w
zakresie inwestycji,

f) wykonanie oznakowania fakturowego na dojsciach do przejsc¢ - ptytki ostrzegawcze z wypustkami
okraglymi (bgblowe), z kazdej strony jezdni na szerokosci przejscia.

g) wyposazenie przejs¢ dla pieszych w rampy krawgznikowe.

h) odtworzenie nawierzchni/trawnika po wykopach.

4. Kategorie robot okreslone we Wspélnym Slowniku Zamowien

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakoéw drogowych

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Inwestor:

Nazwa: MIASTO GRAJEWO

Adres: ul. Strazacka 6a,19-200 Grajewo

Status prawny: jednostka samorzadu terytorialnego

Teren wyznaczony dla inwestycji. Stan prawny:
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 871/1, 1778/4, 1998/13 w

miescie Grajewo.



Stan prawny dzialki jest uregulowany:

Wiascicielem nieruchomosci gruntowe;j jest Miasto Grajewo. Nieruchomos$¢ gruntowa, przeznaczona
do realizacji zamierzenia inwestycyjnego okreslonego w niniejszym opracowaniu, wpisana jest do
ksiggi wieczystej zalozonej w Wydziale Ksiag Wieczystych Sgdu Rejonowego w Grajewie pod
numerami:

— dziatka nr 871/1 - LM1G/00019244/3

— dziatki nr 1778/4 - LM1G/00015628/1

— dziatka nr 1998/13 - LM1G/00015628/1

Aktualne zagospodarowanie terenu:

Aktualnie dziatki nr 871/1, 1778/4, 1998/13 wykorzystywane sa jako pas drogowy ul. Mickiewicza
oraz ul. Koszarowej. Przeznaczenie terenu nie ulegnie zmianie. Nalezy zmieni¢ lokalizacje przejscia

dla pieszych zlokalizowanego na ul. Koszarowej — dziatka nr 1998/13 zgodnie z wytycznymi.

Zielen istniejaca na dzialce:

Na terenie dzialek nr 871/1, 1778/4, 1998/13 stanowiacych pas drogowy wystepuja pasy zieleni w

postaci trawnikow oraz nasadzenia drzew.

6. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Wymagania dla zastosowanych materialéw i urzadzen:

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome we wszystkich 4 lokalizacjach wykona¢ nalezy w formie biatych pasow,
wykonanych z materiatéw do wykonywania oznakowania grubowarstwowego. Wlasciwosci fizyczne
materialow oznakowania grubowarstwowego okreslone sg poprzez aprobaty techniczne.
Oznakowanie poziome musi zapewni¢ odpowiednia szorstko$¢, aby zapewnié odpowiednie

wlasciwosci antyposlizgowe.

Znaki D-6 - tarcze

We wszystkich 4 lokalizacjach znaki D-6 powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowane;j,
zabezpieczonej przed korozja powloka cynku. Tarcza znakow muszg spetnia¢ wszystkie normy. Na
prz6d znaku nalezy zaaplikowaé folie odblaskowa. Wszystkie elementy przeznaczone do montazu

znaku tj. Sruby, wkrety, nakretki itp., nie moga mie¢ peknieé, uszkodzen.



I. 2. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1) Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej
1. W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy:

1) opracowa¢ projekt statej organizacji ruchu dla kazdej lokalizacji,

2) wykona¢ roboty budowlane zwigzanych z realizacja zadania,

3) wykona¢ dokumentacje powykonawcza dla kazdej lokalizacji.

2. Projekt stalej organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ zgodnie z:

1) Zaleceniami Inwestora,

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunk6w ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.),

3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z
poZn. zm.)

4) Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z pézn. zm.),

5) Ponadto przy sporzadzaniu projektu nalezy wzia¢ pod uwagg, iz przebudowa istniejgcych przejse
dla pieszych musi by¢ wykonana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. z 2022 1., poz. 1518) oraz wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Cz¢s¢ 3:
Projektowanie przejsc dla pieszych (WR-D-41-3).

I. 3. Prowadzenie robét budowlanych oraz odbiér

Roboty budowlane zwigzane z przedmiotowa inwestycja nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych, przepisami prawa oraz wiedza

techniczng.

Teren modemizacji przejsé dla pieszych:

— wszelkie prace maszyn, pracownikéw, nie moga stwarza¢ zagrozenia oraz utrudnienia.

— prace powinny by¢ prowadzone bez koniecznosci zamykania ruchu, prace na jednym pasie, po
zakonczeniu na drugim,

— teren robot powinien by¢ zabezpieczony,

— sktadowanie oraz magazynowanie materiatdw atwopalnych jest zakazane, materialy powinny

by¢ dowozone oraz wbudowywane na biezgco,



Organizacja terenu budowy:

— Tereny modernizacji przejs¢ dla pieszych zostang przekazane Wykonawcy protokolarnie w dniu
podpisania umowy,

— Wszelkie zniszczenia Wykonawca odtworzy na wiasny koszt,

— Przed terenem prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do postawienia oznakowania
ostrzegawczego kierowcow o zblizaniu si¢ do miejsca prowadzenia prac,

— Wpykonawce zobowigzuje si¢ do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w
okresie trwania realizacji zadania do momentu protokolarnego odbioru robét przez Inwestora,

— Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy do czasu odbioru ostatecznego,

~ Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do uprzatnigcia terenu budowy i

doprowadzeniu do stanu do uzytkowania.

Materiaty:

Wszystkie wyroby zastosowane do realizacji robét powinny by¢ odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane. Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty i aprobaty techniczne, dzigki ktorym zapewniona jest wysoka jako$¢ i trwalosé oraz, ze
zostaly dokladnie przebadane i nie zagrazaja bezpieczenstwu. Materialy, ktére nie spelniaja
powyzszych wymagan, zostang wywiezione przez Wykonawce z placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, uwzgledniajac warunki zlokalizowane wokét
terenéw budowy tj. ograniczong powierzchnig, blisko$¢ sgsiadujacych obiektéw oraz pieszych i
pojazdow. Wykorzystywany sprzet powinien zapewni¢ wykonanie wszystkich zalozonych prac w
dokumentacji w wyznaczonym terminie. Sprzgt musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska, w

gotowosci do pracy.

Wykonanie robét:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot zgodnie z umowa, projektem statej organizacji
ruchu. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do dokladnego wytyczenia wszystkich elementow,
zgodnie z rzednymi zawartymi w dokumentacji. Wszelki niezgodnosci z projektem, Wykonawca

bedzie zobowigzany do naprawy na wlasny koszt.

Atesty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych. certyfikaty:

Wszelkie materialy uzyte do prawidlowego wykonania robot musza posiadaé odpowiednie atesty,

certyfikacje, deklaracje wlasciwosci uzytkowych.



Dziennik budowy:

Za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest Wykonawca. Zapisy dziennika budowy bedg
wykonywane na biezaco wraz z odbiorami Inspektora Nadzoru. Kazdy wpis do dziennika budowy
musi zostaé uzupelniony w date dokonania wpisu, dane osoby, ktéra go wykonata wraz z podpisem
i funkcja sprawowang na budowie. Zapisy nalezy wykonywaé czytelnie, chronologicznie, bez

pozostawiania zbednych przerw.

Dokumenty takie jak protokoly przekazania terenéw budowy, protokoty odbioru robét, protokoty z
narad i ustalen, korespondencja budowlana, stanowig integralng cz¢s¢ dokumentacji budowy.

Wszelkie dokumenty budowy nalezy przechowywaé na terenie budowy, w miejscu, ktére spowoduje
odpowiednie zabezpieczenie dokumentéw. W przypadku zaginigcia dokumentu lub jego zniszczenia,
nalezy natychmiast dokona¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej prawnie. Wszystkie
dokumenty muszg byé¢ zawsze dostepne dla Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Odbiér robot

Roboty, ktore podlegaja odbiorowi:
1. odbior czeéciowy robot,
2. odbiér koncowy,

3. odbidr pogwarancyjny (w tym coroczne przeglady gwarancyjne).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
na terenie budowy bedzie utrzymywal w nienagannym stanie sprawny sprz¢t przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczgciem robot
budowlanych. Podczas prowadzenia prac budowanych Wykonawca oraz wszyscy pracownicy na
budowie beda wykonywaé swoje obowigzki zgodnie z zasadami Bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia
pracownikéw w odziez ochronng oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie prawa:

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci prawa, przepisow wydanych przez wladze centralne
oraz miejscowe. Jest on w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw, praw, ustaw i

wytycznych.



II. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenu, na ktérym planuje sie

wykonanie inwestycji.

2. Przepisy prawne i normy zwijgzane z projektem i wykonaniem robét budowlanych.
Przepisy prawa i normy przywotane w pkt. 1.1.2) Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Polskie

Normy lub odpowiadajace im normy europejskie, warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbe¢dne do zaprojektowania robét budowlanych,
w szczegoblnoSci:

a) pogladowy skan mapy w skali 1:500 do celéw informacyjnych - zatacznik nr 1

b) dokumentacja fotograficzna terenéw przeznaczonych pod lokalizacje — zatacznik nr 2

¢) wytyczne Ministra wlasciwego ds. transportu do projektowania infrastruktury dla pieszych cz. 3

Projektowanie przejs¢ dla pieszych — zatacznik nr 3

Niniejsze opracowanie ma charakter zalozeri wstepnych - koncepcji, okreslajgcej podstawowe
wymagania Inwestora. Powinny one by¢ uwzglednione przy opracowywaniu projektu stalej
organizacji ruchu. Nie zwalnia to wykonawcy od sprawdzenia zgodnosci zaproponowanych i
zalecanych rozwiqzan oraz funkcji 7 aktualnie obowigzujgcymi uregulowaniami ustawowymi,
normami wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami

Unii Europejskiej a takze ustaleniami o charakterze jednostkowym.
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III. CZESC GRAFICZNA

ZALACZNIK NR 1 do PFU - Pogladowy skan mapy w skali 1:500 do celéw informacyjnych

dia czterech lokalizaciji

1) Przejicie dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Szkoty Podstawowej nr 2 - dziatka nr

871/1).
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2) Przejscie dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Zespotu Szkél nr 1 - dzialka nr 871/1).
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3) Przejécie dla pieszych przy ul. Koszarowa (naprzeciwko przychodni lekarskiej — dziatka nr

1778/4)
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4) Przejscie dla pieszych przy ul. Koszarowa (planowane do przeniesienia w miejsce zgodne z

dziatka nr 1998/13).

wytycznymi
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ZALACZNIK NR 2 do PFU - Dokumentacja fotograficzna terenéw przeznaczonych pod
lokalizacje przejsé.

1) Przejscie dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Szkoty Podstawowej nr 2 - dziatka nr
871/1).




3) Przejscie dla pieszych przy ul. Koszarowa (naprzeciwko przychodni lekarskiej — dziatka nr
1778/4)
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4) Przejscie dla pieszych przy ul. Koszarowa (planowane do przeniesienia w miejsce zgodne z
wytycznymi — dziatka nr 1998/13).
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