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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu przebudowy ul. Architektéw wraz z budowa
infrastruktury technicznej na dziatkach o nr ew. 3157; 3155/4; 3156/6; 3067/2; 3068/1; 3069/15; 3083/8;
3084/1; 3110/9; 3070/2; 3085/1; 3071/4; 3072/2; 3088/9 w Grajewie.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ul. Architektéw wraz z budowa
infrastruktury technicznej na dziatkach o nr ew. 3157; 3155/4; 3156/6; 3067/2; 3068/1; 3069/15; 3083/8;
3084/1; 3110/9; 3070/2; 3085/1; 3071/4; 3072/2; 3088/9; 3088/10 w Grajewie. Zakres opracowania
obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw indywidualnych oraz sieci kanalizacji
deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociag i kanat technologiczny .

Kategorie obiektu:
XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI -sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem znajduje droga o nawierzchni zwirowej oraz z piyt
betonowych bez chodnikéw 1 parkingdéw. Nie znajduja si¢ zadne budynki kolidujace z projektem.
Zabudowa w postaci nieruchomosci mieszkaniowej. Teren jest srednio zréznicowany
wysokosciowo, a maksymalna réznica terenu wynosi ok. 11,4m. Oprdcz sieci elektrycznej
oswietleniowej wraz z lampami o$§wietleniowymi, znajduje si¢ réwniez infrastruktura techniczna
podziemna telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie wystepuja
3.2. Sposéb odprowadzenia wody

Odwodnienie terenu w postaci swobodnego sptywu wéd opadowych i roztopowych do
projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejacych studni
kanalizacji deszczowych w ul. Przemystowe;.

3.3. Uktad komunikacyjny

Projektowana ul. Architektow przebiega¢ bedzie po istniejgcym $ladzie z poszerzeniami
oraz korektg przebiegu zachowujac parametry drogi klasy D — dojazdowe;j. Ul. Architektéw taczy
si¢ droga powiatowg nr z ul. Przemystowg tworzac dwa niezalezne skrzyzowania na dziatce o nr
ew. 3157 i nr 3110/9. Wystepuje rowniez droga bez przejazdu z placem do zawracania.

Nie wystepuje zadna kolizja projektowanej ulicy Architektéw z istniejaca siecig
infrastruktury technicznej wymagajaca przebudowy.

Zakres projektowanych odcinkéw drég nie obejmuje przebudowy drég krajowych,
wojewodzkich.

3.4. dostep do drogi publicznej

UL Architektéw jest drogg publiczng kategorii D — dojazdowa z bezposrednim potaczeniem z
droga powiatowa ul. Przemystowa.

3.5. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1. Oswietlenie terenu
Stupy ustawione wzdtuz drogi — istniejace bez zmian.
3.5.2. Sie¢ wodociggowa

W projekcie przewidziano budowe nowej sieci wodociggowej. Wykonana zostanie z rur PE
100 RC SDR 17 DN110, taczona przez zgrzewanie doczotowe, lub przez ksztattki elektrooporowe.
Prace prowadzi¢ w wykopie otwartym i w miejscach zblizenia do innej infrastruktury lub w miejscu
zblizenia do ogrodzenia nalezy stosowa¢ zabezpieczenie wykopu - szalunki w celu zapobiegania
przed niekontrolowanym obsunig¢ciem gruntu i uszkodzenia infrastruktury lub ogrodzenia. Wodociag
uktada¢ ponizej 1.8m od powierzchni gruntu i zgodnie z rzednnymi podanymi w projekcie.



Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowe] na dziatce nr 3157 wykona¢ za pomocg tréjnika Dn
110/110/110 PE i facznikéw ruruwo-kolnierzowych, aby potaczy¢ przewody PE i PVC.
Natomiast na dziatce nr 3110/9 wiaczenie do istniejagcego wodociagu wykona¢ za pomocg tréjnika
zeliwnego i tacznikéw rurowo — kotnierzowych.
Projektowana sie¢ wodociggowa posiada¢ bedzie hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN
80 z podw6jnym zamknigciem, oraz zasuwy odcinajgce hydranty od sieci.
Hydranty beda oddalone od siebie nie dalej niz 100m.
3.5.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa z rur PP DN300 SN 10 strukturalnych typu B. Trase sieci
prowadzi¢ w jezdni — zachowujac 0§ sieci, tak, aby znajdowata si¢ pomiedzy kotami pojazdow.
Studnie
Zaprojektowano studnie betonowe DN 1000. Zwienczenie studni wykona¢ wtazami typu
D400 na pierscieniu odcigzajacym i wlazy umiejscawiac tak, aby znajdowaty si¢ na srodku pasu
ruchu — czyli aby przejezdzajacy samochdd wiaz mijal miedzy kotami.
Wpusty
Zaprojektowano wpusty betonowe DN 450 z osadnikiem. Zwienczenie wpustow kratkg
zeliwng klasy D400.
3.5.4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ kanalizacj¢ sanitarng z rur PP DN200 SN 8. Zaprojektowano studnie
betonowe DN 1000.
3.5.5. Telekomunikacja
Bez zmian
3.5.6. Kanat technologiczny
W projekcie przewidziano budowe kanatu technologicznego wzdtuz ul. Architektéw.
Zaprojektowano jako ciag rur ulicznych KTul 1 rur przepustowych KTpl, potaczonych ze soba
prefabrykowanymi studniami kablowymi SKO-2g.
Cigg Ktul usytuowano po czesci w chodnikach i zielencach. Ciagg KTpl usytuowano w
miejscu skrzyzowan z drogami i ze zjazdami.
Przebieg trasy kanatu technologicznego oraz lokalizacj¢ studni kablowych pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1.1.
Studnie kablowe umieszczono:
- na koncach ciggéw KT,
- w miejscach przewidzianych dla rozgatezien i przytaczy,
- na odcinkach prostoliniowych KT jako punkty posrednie umozliwiajace zaciaggni¢cie kabla
swiattowodowego,
- w miejscach zmiany profilu trasy KT (jako studnie narozne).

Ciagi rur ulicznych.

Zaprojektowany kanat technologiczny - KTul sktada si¢ z ciggu ztozonego z modutu jedne;j
rury RO 125/108 mm, trzech rur RS 40/3,7 mm i jednej wigzki mikrorur o $rednicy zewngtrznej 40
mm (mikrorura - 7 x 10/8). Schemat kanatu technologicznego pokazano na rys. nr D7, za$ przekrdj
kanatu na rys. nr D8.

Zaprojektowany kanat technologiczny - KTp1 sktada si¢ z ciagu ztozonego z modutu jedne]
rury RO 125/108 mm, trzech rur RS 40/3,7 mm i jednej wigzki mikrorur o $rednicy zewngtrznej 40
mm zainstalowanych w dodatkowe;j rurze ostonowej o srednicy 125/108 mm (mikrorura - 7 x 10/8).
Sztywno$¢ obwodowa rur powinna wynosi¢ co najmniej 8 kN/m2. Rury §wiattowodowe i wigzki
mikrorur uktada¢ w $ciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w odst¢pach nie wigkszych
niz 2 m.

Rury $wiattowodowe nalezy taczy¢ w studniach kablowych za pomocg odpowiednich
ztaczek skrecanych. Polaczenia wigzek mikrorur wykonywa¢ w studniach kablowych za pomocag
odpowiednich obudéw liniowych. Zabrania si¢ tgczenia rur swiattowodowych i wigzek mikrorur
poza studniami kablowymi. Poszczegdlne rury RS w module powinny by¢ oznaczone unikalnym



kolorem w celu identyfikacji rury na catej dtugosci projektowanego odcinka linii. Rury stosowaé w
kolorze czarnym lub pomaranczowym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego. Ciagi KTul uktada¢ na gtebokosci 0,8 m liczac od gérnej powierzchni
rury RO. Rury ostonowe nalezy uktada¢ nad profilami rur §wiattowodowych i wigzek mikrorur z
jednoczesnym oddzieleniem od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm, zgodnie z przekrojem
kanatu technologicznego rys. nr D8. Ciagi KTp1 uktada¢ na gtebokosci 1 m liczac od gérnej
powierzchni rury RO. Rury ostonowe nalezy uktada¢ w odlegtosci 50 mm od siebie zgodnie z
przekrojem kanatu technologicznego. Nad ciggiem kanatu technologicznego umiescic¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 mm 1 grubosci min. 3 mm w kolorze pomaranczowym z
preferowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny”. Tasme ostrzegawcza nalezy umiesci¢ nad ciggiem kanatu w potowie gtebokosci.

Studnie kablowe

Studnie kablowe zaprojektowano jako typowe studnie prefabrykowane SKO-2g (o
wymiarach: dtugos¢ 136 cm, szerokos¢ 93 cm, giebokos$¢ 104 cm). Pokrywy studni powinny
posiada¢ wywietrzniki i specjalne otwory umozliwiajagce wprowadzenie rury. Studnie instalowac po
wykonaniu nowych kraweznikéw jezdni oraz po geodezyjnym wytyczeniu rzednej pokrywy
studzienki w oparciu o rzedng terenu podang w projekcie drogowym (dotyczy zakresu robot
drogowych). Zaleca si¢ instalowanie studni przystosowanych do montazu recznego (dzielonych).
Studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sOb nieuprawnionych.

Wytyczne realizacji

Projektowane roboty wykonywac¢ w terminie wg harmonogramu generalnego wykonawcy
ulicy po docelowym zniwelowaniu terenu wg projektu drogowego i utozeniu kraweznikéw jezdni.
W innym przypadku glebokos¢ ulozenia rur i posadowienie studni nalezy ustali¢ na podstawie
projektu branzy drogowej z podanymi projektowanymi rzgdnymi terenu. Doktadng lokalizacje
istniejacych kanalizacji ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne.

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie. Trasy
projektowanych linii, lokalizacje¢ studni wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonac geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw budowlanych innych producentéw, pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i jakosciowych - wytacznie za zgoda Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Naruszone nawierzchnie poza zakresem robét
drogowych przywréci¢ do stanu pierwotnego. Nalezy zastosowac si¢ do uwag zawartych w tresci
uzgodnien zataczonych do projektu budowlanego.

Uwagi koncowe.

- 0 rozpoczgciu robét powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadzajacych sieciami
1 wilascicieli terenu.

- do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy trasy linii, atesty i certyfikaty
instalowanych urzadzen oraz protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami
technicznymi odbioru,

- nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru kanatu technologicznego przed zasypaniem z udzialem
przedstawiciela (upowaznionego pracownika) Gminy Gizycko oraz dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjne;j.

4. Zestawienie

4.1. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow
Nie dotyczy

4.2. Powierzchnia jezdni, chodnikéw, zjazdéw indywidualnych



- powierzchnia jezdni - 3335m* - 47,5%

- powierzchnia chodnika - 1530m* - 21,8%
- powierzchnia zjazdéw indywidualnych - 320m* - 4,6%
4.3. powierzchni biologicznie czynnych
- powierzchnia zieleni - 1295m* - 18,4%
4.4. powierzchni innych cze¢sci terenu
- powierzchnia w pasie drogi powiatowej ul. Przemystowa - 548m*—7,7%

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

Nie dotyczy

5.2. O wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorskg. Na obszarze objetym

inwestycja nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow. W przypadku natrafienia w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, nalezy: wstrzyma¢ wszelkie prace mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dost¢pnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego konserwatora zabytkéw lub policje. Przedmiotowa
inwestycja nie ma znaczenia ze wzgledu na bezpieczenstwo 1 potrzeby obronnosci panstwa.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren zamierzenia budowlanego, nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.
5.4. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
5.4.1. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w

dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, w
szczegoblnosci w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 1, 101 14 wyzej cyt. ustawy: Kolejnos¢ wykonywanych robét w
sposOb zabezpieczajacy srodowisko przed zanieczyszczeniami.

- roboty przygotowawcze, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu;

- roboty rozbiérkowe istniejagcych nawierzchni;

- roboty ziemne zwigzane z budowa sieci infrastruktury technicznej (wodociag, kanalizacja

sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny);
- roboty ziemne zwigzane z budowa kanatu technologicznego;
- budowa studni kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej, wpustow kanalizacji
deszczowej;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagu;

- ulozenie rur ochronnych kanatu technologicznego oraz montaz studni rewizyjnych;

- roboty ziemne zwigzane z ksztaltowaniem korpusu jezdni, chodnika, poboczy i zjazdow;

- ultozenie rur ochronnych kanatu technologicznego oraz montaz studni rewizyjnych;

- ustawienie kraweznikdw, opornikdw i obrzezy;

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw 1 zjazdow;

- formowanie skarp w wykopach i nasypach;

- wykonanie stalej organizacji ruchu;

- wykonanie nawierzchni zieleni;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

5.4.1. Materiaty budowlane musza posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikat



5.4.2. Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przewiduje si¢ wykorzystanie
surowcéw (materiatéw) budowlanych nie pogarszajacych lokalnego srodowiska
5.4.3. Stosowne urzadzenia i technologie bezpieczne ekologicznie oraz materiaty
posiadajgce wymagane swiadectwa i certyfikaty, w obrebie systemu korzeniowego
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

5.4.4. Teren w obrgbie wykonywanych prac, po ich zakonczeniu powinien by¢
przywrocony przez Inwestora do stanu nie gorszego niz zastany.

Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany sprzet budowlany typu: koparki, spycharki,
samochody samowyladowcze, ubijaki spalinowe, walce drogowe, itp. ktéry bedzie zuzywat paliwo
w ilo$ciach typowych dla danego sprzetu.

Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do
przedsigwzie¢ zaliczanych do zaktadéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska:

Projektowane przedsigwzigcie nie spelnia kryteriow kwalifikujacych do potencjalnego
sprawcy powaznych awarii, za ktére uwaza si¢ zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub
eksplozj¢, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, u ktérych
wystepuje jedna lub wigce] niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi czy srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z
opOznieniem.

Dla planowanego przedsiewzigcia nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane przedsigwzigcie nie spelnia kryteriow kwalifikujacych do potencjalnego
sprawcy powaznych awarii, za ktére uwaza si¢ zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub
eksplozjg, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, u ktérych
wystepuje jedna lub wigcej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi czy srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z
opdznieniem.

7. Inne dane
Nie dotyczy
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Prawo budowlane Dz. U. z 2016, poz. 290 zgodnie z artykutem 34, ustep 3, punkt 5, obszar
oddziatywania miesci si¢ w catosci w granicach inwestycji na dziatkach objetych opracowaniem i

nie bedzie negatywnie oddziatywac na otoczenie. Przyczyni si¢ do usprawnienia komunikacji i
poprawy bezpieczenstwa warunkéw ruchu.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
upr. nr PDL/0106/POOD/14 e

mgr inz. Justyna Januszko — Siemion
upr nt WAM/0032/PWOS/16 e



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” o§wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa dla inwestycji polegajacej na przebudowie ul. Architektéw wraz z budowa infrastruktury
technicznej w Grajewie na dziatce geod. nr 3006/4w miescie |Grajewo. Wojewddztwo Podlaskie,
obreb Grajewo, jednostka ewidencyjna Grajewo dz. geod. nr 3157; 3155/4; 3156/6; 3067/2; 3068/1;
3069/15; 3083/8; 3084/1; 3110/9; 3070/2; 3085/1; 3071/4; 3072/2; 3088/9; zostata wykonana zgodnie z
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz.
41/2004 ), obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi
Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc¢.

Specjalnos$¢ drogowa

Projektant
mgr. inz. Wiestaw Urbanowicz
PDL/0106/POOD/14
podpis
Specjalnos¢ sanitarna
Projektant
mgr. inz. Justyna Januszko — Siemion
WAM/0032/PWOS/16
podpis

Suwatki, 15.12.2022r.
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Opis techniczny do projektu architektoniczno budowlanego przebudowy ul. Architektéw wraz z
budowg infrastruktury technicznej w Grajewie na dziatkach geod. nr 3157; 3155/4; 3156/6; 3067/2;
3068/1; 3069/15; 3083/8; 3084/1; 3110/9; 3070/2; 3085/1; 3071/4; 3072/2; 3088/9; 3088/10 w miescie
Grajewo.

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ul. Architektéw wraz z
budowag infrastruktury technicznej w Grajewie na dziatkach geod. nr 3157; 3155/4; 3156/6; 3067/2;
3068/1; 3069/15; 3083/8; 3084/1; 3110/9; 3070/2; 3085/1; 3071/4; 3072/2; 3088/9; 3088/10 w miescie
Grajewo. Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- sieci wodociggowej wraz z hydrantami;

- sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami;

- siecl kanalizacji deszczowej wraz ze studniami 1 wpustami deszczowymi;
- kanat technologiczny wraz ze studniami;

- jezdnia dla ruchu kotowego;

- chodnik dla ruchu pieszych;

- zjazdy indywidualne dla przylegtych posesji;

Kategorie obiektu:
XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe,

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt budowlany stuzy¢ bedzie jako cigg komunikacyjny dla ruchu wszelkich pojazdéw
dopuszczonych do ruchu oraz dla ruchu pieszych. Odpowiada¢ bedzie parametrom drogi kategorii D
— dojazdowa. Projektowana ul. Architektéw jest drogg publiczng, a po przebudowie nie zmieni si¢ jej
funkcja. Wybudowana ulica o nawierzchni utwardzonej doprowadzi do utatwienia dostepu do
dziatek budowlanych znajdujacych si¢ wzdtuz projektowanej ulicy.

Budowa sieci wodociggowo kanalizacyjnej umozliwi dostgp do wody przylegtych posesji
oraz umozliwi odprowadzenie nieczystosci ptynnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej umozliwi sprawne odprowadzenie wod opadowych 1
roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Budowa kanatu technologicznego umozliwi
dostep do sieci telekomunikacyjnej dla operatoréw.

Dzigki jej budowie wody opadowe i roztopowe bgdg odprowadzone do sieci kanalizacji
deszczowej, co przyczyni si¢ rowniez do polepszenia si¢ warunkéw ochrony srodowiska przylegtych
terenéw. Zwiekszy si¢ estetyka i bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego.

3. Uklad przestrzenny
3.1. Parametry techniczne

3.1.1. Jezdnia drogi od punktu W1 w km 0 + 0,00 do punktu W2 w km 0+101,39
- szeroko$¢ 5,00m z poszerzeniem na tuku W2 do 7,50m;
- dhugos¢ 101,39m;
- nawierzchnia z kostki betonowe;.
- predkos¢ projektowa S0km/h
- klasa drogi: D — dojazdowa
- Kategoria ruchu KR1



- przekrdj drogi jednojezdniowy, dwukierunkowy
3.1.2. Jezdnia drogi od punktu W2 w km 0 + 101,39 do punktu W4 w km 0+412,44
- szeroko$¢ 6,00m z poszerzeniem na tuku W2 do 7,50m;
- dlugos¢ 311,05m;
- nawierzchnia z kostki betonowej;
- predkos¢ projektowa 5S0km/h;
- klasa drogi: D — dojazdowa;
- Kategoria ruchu KR1;
- przekrdj drogi jednojezdniowy, dwukierunkowys;
- plac do zawracania o wymiarach 15,28 x 15,50m
3.1.3. Jezdnia drogi od punktu W5 w km 0 + 0,00 do punktu W6 w km 0+112,05
- szerokos¢ 6,00m:;
- dlugose¢ 112,05m;
- nawierzchnia z kostki betonowej;
- predkosc¢ projektowa S0km/h;
- klasa drogi: D — dojazdowa;
- Kategoria ruchu KR1;
- przekrdj drogi jednojezdniowy, dwukierunkowys;
3.14. Chodnik
3.1.4.1.  Odcinek od punktu W1 w km 0 + 0,00 do punktu W2 w km 0+101,39
- szerokos¢ 1,50m:;
- dlugos¢ 101,39m;
- nawierzchnia z kostki betonowej;
- prawostronny przylegly do krawedzi jezdni
3.1.4.2.  Odcinek od punktu W2 w km 0 + 101,39 do punktu W4 w km 0+412,44
- szerokos$¢ 1,50m;
- dlugos¢ 311,05m;
- nawierzchnia z kostki betonowej;
- obustronny, oddzielony pasem zieleni od krawedzi jezdni i przylegty do granicy pasa
drogowego
3.1.4.3.  Odcinek drogi od punktu W5 w km 0 + 0,00 do punktu W6 w km
0+112,05
- szerokos¢ 1,50m:;
- dlugos¢ 112,05m;
- nawierzchnia z kostki betonowej;
- obustronny, oddzielony pasem zieleni od krawedzi jezdni i przylegty do granicy pasa
drogowego
3.1.5. zjazdy
- szeroko$¢ zjazdu 7,00m;
- szeroko$¢ jezdni zjazdu 4,00m;
- dhlugos¢ od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego;
- skosy w stosunku 1:1 = 1,50m
- nawierzchnia z kostki betonowej;

3.2. Geometria pozioma
Zaprojektowany odcinek drogi W1 — W4 posiada zalamanie trasy w osi w punkcie W2 o

kacie zwrotu y = 93,75¢ w km 0+101,39. Zatamanie osi w punkcie W2 wyokraglono lukiem
kotowym bez krzywej przejSciowej o promieniu R = 15,00m. Pozostale odcinki nie posiadaja



zataman trasy oraz zmian szerokosci nawierzchni. Luki wyokraglajace tor jazdy przy Luku W2
wynoszg R=15,00m co powoduje poszerzenie nawierzchni jezdni na tuku do 7,50m oraz przejscie z
szerokosci 5,00m na odcinku W1 — W2 do szerokosci 6,00m na odcinku W2 — W4. Luki
wyokraglajace tor jazdy przy skrzyzowaniach z droga powiatowa ul. Przemystowa o promieniach R
= 6,00m wjazdowy na ul. Architektéw oraz R = 8,00m wjazdowy na ul. Przemystowa. Luki
wyokraglajace tor jazdy przy skrzyzowaniu w punkcie W3 o promieniu R = 6,00m. Jezdnie
posiadaja spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku kraweznika.

3.3. Profil podiuzny

Profile podtuzny spetniajag wymagania normatywne. Maksymalne nachylenie niwelety jezdni
wynosi 8,7% na odcinku W5 — W3 natomiast minimalne 1,14% na odcinku W1 - W4. Niwelety
posiadaja tuki pionowe wyokraglajace o$ jezdni migdzy nachyleniami. Maksymalny nasyp wynosi
0,76m na odcinku W5 - W6, wykop 0,40 na odcinku W1 - W4. Niwelety nie posiadajg najnizszych
punkt trasy wymagajace szczeg6lnego lokalizowania wpustow kanalizacji deszczowej a
uksztattowanie spadkéw jezdni i chodnikéw umozliwia odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych do projektowanych wpustéw kanalizacji desczowe;.

3.4. Konstrukcja nawierzchni

3.4.1. Jezdnia
- kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm;
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5,0cm;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm;
- podioze gruntowe zageszczone do Is = 0,98.
3.4.2. Chodnik
- kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm;
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5,0cm;
- podbudowa kruszywa naturalnego gr. 15cm
- podioze gruntowe zageszczone do Is = 0,98
34.3. Zjazdy indywidualne
- kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8cm;
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5,0cm;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm;
- podloze gruntowe zageszczone do Is = 0,98
3.4.4. Opornik betonowy lekki
- opornik betonowy 12x25;
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm;
- lawa betonowa z oporem C-12/15;
- Podloze gruntowe zageszczone do Is = 0,98
34.5. Kraweznik betonowy lekki
- kraweznik betonowy 15x30;
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. S5cm;
- lawa betonowa z oporem C-12/15;
- Podloze gruntowe zageszczone do Is = 0,98
3.4.6. Kraweznik betonowy lekki najazdowy
- kraweznik betonowy 15x22;
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. S5cm;
- lawa betonowa z oporem C-12/15;
- podtoze gruntowe zageszczone do Is = 0,98



3.4.7. Obrzeze betonowe cigzkie
- obrzeze betonowe 8x30;
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm;
- podioze gruntowe zageszczone do Is = 0,98

3.5. Organizacja ruchu

Projektowana ul. Architektéw jest dwukierunkowa, podporzadkowana do ul. Przemystowe]
(droga powiatowa). Znajduje si¢ w obrgbie strefy zamieszkania oznaczonej znakiem ,,D — 42” z
ograniczeniem predkosci do 50km/h. Projektuje si¢ oznakowanie pionowe w grupie wielkosci jako
mate z folia odblaskowg typu 1 i 2, oznakowanie poziome projektuje si¢ jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie pionowe i poziome projektuje si¢ zgodnie z wymogami wynikajagcymi z przepisow o
ruchu drogowym i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Projekt statej organizacji ruchu objety odrebnym opracowaniem.

3.6. Wodociag

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega poza terenem jezdni na obszarze zielonym.
Wodocigg wykona¢ z rur PE100 RC SDR 17 DN 110. Laczenie rur wykona¢ metodg zgrzewania
czolowego lub za pomoca ksztaltek elektrooporowych.

Wiaczenie do istniejacej sieci wykonac poprzez tréjnik, wraz zasuwg odcinajacg —
dostosowujgc do istniejgcego materiatu czynnego wodociggu.

Na projektowanym wodociagu, co 100m zaprojektowano hydrant naziemmny z podwéjnym
zamknieciem.

3.7. Kanalizacja sanitarna

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC DN200, lita o SN8. Wtaczenie
do istniejacej sieci kanalizacyjnej, wykona¢ za pomocg istniejacych studni zlokalizowanych w ul.
Przemystowe;j.

Studnie

Zaprojektowano studnie betonowe DN 1000 ze stopniami stalowymi, powleczonymi
materiatem PVC.

Zwieczenie studni wykona¢ wtazem zeliwnym D400 i zastosowac pierscien odcigzajacy.

3.8. Kanalizacja deszczowa

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PP DN300 SN 10 strukturalnych
typu B. Trasg sieci prowadzi¢ w jezdni — zachowujac 0§ sieci, tak, aby znajdowata si¢ pomiedzy
kotami pojazdéw.

Wiaczenie do istniejagcej sieci kanalizacji deszczowej, wykona¢ po przez istniejgce studnie.

Studnie

Zaprojektowano studnie betonowe DN 1000. Zwienczenie studni wykona¢ wtazami typu
D400 na pierscieniu odcigzajacym i wlazy umiejscawiac tak, aby znajdowaty si¢ na srodku pasu
ruchu — czyli aby przejezdzajacy samochdd wiaz mijal miedzy kotami.

Wpusty
Zaprojektowano wpusty betonowe DN 450 z osadnikiem. Zwienczenie wpustow kratka



zeliwng klasy D400.
4. Zielen projektowana

Nie wystepuja drzewa kolidujace z planowang inwestycja. Projektuje si¢ nasadzenia
zieleni w postaci traw. Trawniki nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:
— nawiez¢ ziemig roslinng o gr. 15cm;
— rozsia¢ traw¢ wedlug zalecen producenta;
— zawaltowacd

5. Geologia

Na terenie opracowania wystgpuja generalnie proste warunki gruntowe. Strefa
przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,2 m ppt. W zwigzku z powyzszym ustalam kategori¢
geotechniczng obiektu budowlanego jako pierwsza.

6. Liczba lokali mieszkalnych
Nie dotyczy

7. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Chodniki pieszych wraz z przejsciami dla pieszych dostosowany do potrzeb oséb
niepelnosprawnych pod wzgledem obnizonego kraweznika oraz materiatéw uzytych pod
nawierzchnig.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych $ciekow

Eksploatacja obiektu budowlanego nie jest zwigzana z zapotrzebowaniem wody oraz
odprowadzaniem $ciekow.

8.2. Sposoéb odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych

Odwodnienie terenu w postaci swobodnego sptywu wéd opadowych i roztopowych do
istniejacych wpustow kanalizacji deszczowe;j.

8.3. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym, zapachowych, pylowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja obiektu budowlanego ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja
zamierzonych rob6t budowlanych nie wiaze si¢ z emisjg zanieczyszczen gazowych, pylowych, ani
ptynnych.

8.4. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw
Eksploatacja obiektu budowlanego nie jest zwigzana z wytwarzaniem odpadéw.
8.5. Emisji halasu oraz wibracji i promieniowania

Eksploatacja obiektu budowlanego nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych
zaklocen.

8.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu budowlanego nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja
nie przewiduje prowadzenia dzialan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wéd.



8.7. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktéorych mowa w art. 72 ust. 1, w
szczegolnosci w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14 wyzej cyt. ustawy: Kolejnos¢ wykonywanych robo6t w
sposo6b zabezpieczajacy Srodowisko przed zanieczyszczeniami.

- roboty przygotowawcze, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu;

- roboty rozbiérkowe istniejagcych nawierzchni;

- roboty ziemne zwigzane z budowag sieci infrastruktury technicznej (wodociag, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny);

- roboty ziemne zwigzane z budowa kanatu technologicznego;

- budowa studni kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej, wpustow kanalizacji
deszczowej;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagu;

- ulozenie rur ochronnych kanatu technologicznego oraz montaz studni rewizyjnych;

- roboty ziemne zwigzane z ksztaltowaniem korpusu jezdni, chodnika, poboczy i zjazdéw;

- ultozenie rur ochronnych kanatu technologicznego oraz montaz studni rewizyjnych;

- ustawienie kraweznikdw, opornikdw i obrzezy;

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw 1 zjazdow;

- formowanie skarp w wykopach i nasypach;

- wykonanie stalej organizacji ruchu;

- wykonanie nawierzchni zieleni;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

8.8. Materialy budowlane musza posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikat

8.9. Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przewiduje si¢ wykorzystanie
surowcow (materiatow) budowlanych nie pogarszajacych lokalnego srodowiska.

8.10. Stosowne urzadzenia i technologie bezpieczne ekologicznie oraz materiaty

posiadajace wymagane Swiadectwa i certyfikaty, w obrebie systemu korzeniowego
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

8.11. Teren w obrebie wykonywanych prac, po ich zakonczeniu powinien by¢

przywrocony przez Inwestora do stanu nie gorszego niz zastany.

Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany sprzet budowlany typu: koparki, spycharki,
samochody samowyladowcze, ubijaki spalinowe, walce drogowe, itp. ktory bedzie zuzywat paliwo
w ilo$ciach typowych dla danego sprzetu.

Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do
przedsigwzie¢ zaliczanych do zaktadéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska:

Projektowane przedsigwziecie nie spelnia kryteriow kwalifikujacych do potencjalnego
sprawcy powaznych awarii, za ktére uwaza si¢ zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub
eksplozj¢, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, u ktérych
wystepuje jedna lub wigce] niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi czy srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z
opOznieniem.

Dla planowanego przedsiewzi¢cia nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

9. Analiza zaopatrzenia obiektu budowlanego w energie i ciepto
Nie dotyczy

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
Nie dotyczy



11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana ul. Architektow spetnia funkcj¢ oraz wymagania drogi pozarowej.
Zlokalizowane budynki i dziatki prywatne przylegaja bezposrednio drogi umozliwiajac dostep
jednostkom Strazy Pozarne;.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
upr. nr PDL/0106/POOD/14

mgr inz. Justyna Januszko-Siemion
upr nt WAM/0032/PWOS/16
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Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Architektéw wraz z budowg infrastruktury technicznej

Inwestor:

Miasto Grajewo ul. Strazacka 6A, 19 — 200 Grajewo

Imie¢ i nazwisko oraz adres osoby sporzgdzajgcej plan bioz:

mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
16-400 SUWALKI
ul. E. Plater 15/5



. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

Umowy z Inwestorem

Dokumentacji technicznej przekazanej przez Inwestora

Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 poz.430 z 14 maja 1999 r.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U.
nr 120 poz.1126

wizji w terenie

. Inwestor

Miasto Grajewo ul. Strazacka 6A, 19 — 200 Grajewo

. Przedmiot budowy
Przebudowa ul. Architektéw wraz z budowa infrastruktury techniczne;j

Zakres roboét
Zakres robo6t przy realizacji wykonywanego przedsigwzigcia obejmuje:

4.1. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

4.2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

4.3. Roboty rozbidérkowe istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j

4.4. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I — II z transportem urobku na

nasyp samochodami wraz z zaggszczeniem gruntow w nasypie i zwilzenie w miare
potrzeby warstw zageszczanych woda

4.5. Wykonanie nasypéw z gruntu budowlanego wraz z zagg¢szczeniem gruntéw i
zwilzenie w miar¢ potrzeby warstw zageszczanych woda

4.6. Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami;

4.7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi

4.8. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami
deszczowymi;

4.1. Budowa kanatu technologicznego wraz ze studniami;

4.2. Ustawienie elementéw ograniczajacy tj. Krawezniki, oporniki i obrzeza

4.3. Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdéw indywidualnych;

4.9. Wykonanie nawierzchni zielonych

4.10. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

. Elementy zagospodarowania dzialki oraz terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

ruch kolowy w najblizszym sasiedztwie prowadzonych prac (zagrozenie potracenia przez
pojazdy),

ciezki sprzet budowlany oraz transportowy (zagrozenie potracenia przez maszyny
budowlane oraz pojazdy transportowe wykonywanie prac w sasiedztwie przechodzacych
0séb).

. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania
Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje si¢ wystgpowanie zagrozen takich jak:
Urazy ciata podczas uzywania pit mechanicznych,

Najechanie, kolizje

upadki, przysypanie ziemia, gruzem

Porazenie pradem elektrycznym — praca elektronarzedziami oraz w najblizszym sasiedztwie



wystepujacego uzbrojenia elektrycznego,

Uraz ciata — praca pitg tarczowa,

Oparzenia — gorgca masa asfaltobetonowa, emulsja do spryskiwania potaczen miedzy
warstwowych,

Urazy mogace mie¢ miejsce przy pracach zaladunkowych i roztadunkowych

Urazy spowodowane praca w bezposrednim sgsiedztwie ci¢zkiego sprzgtu budowlanego i
transportowego oraz odbywajacego si¢ ruchu pojazdéw po drodze publiczne;.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

jezeli wykonywana praca stwarza zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwa¢ wykonywanie danej czynnosci w celu usunig¢cia zagrozenia. Jezeli usunigcie
zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zglosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu
wykonania danej czynnosci.

w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikéw prac stwarzajacych
zagrozenie, pracownik ktéry zauwazyl zagrozenie jest obowigzany zglosi¢ to osobie
sprawujacej nadzor na budowie.

uzywaé narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem 1 instrukcja
uzytkowg. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazujg cechy nie spetniania
wymagan bezpieczenstwa (np. przetarty kabel, zepsuty wylacznik, brak ostony itp.). O
uszkodzeniach nalezy poinformowa¢ osobg¢ sprawujacg bezposredni nadzér nad
wykonywanymi pracami w celu usunigcia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalnych kwalifikacji dopuszczalne jest
jedynie przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodne z przepisami 0
szkoleniu pracownikéw.

Stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozenia
Pracownicy sa obowigzani do stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z ich

przeznaczeniem i stosownie do wykonywanej czynnos$ci. Nalezy stosowac:

ubranie ochronne — do wszystkich wykonywanych prac,

kaski ochronne — przy wykonywaniu prac przy podno$nikach, dzwigach, koparkach 1
koparko — tadowarkach

rekawice ochronne — do wszystkich wykonywanych prac,

okulary ochronne biate — do cigcia 1 szlifowania szlifierka katowa, do wycinki drzew pifa
motorowa, do prac rozbiérkowych miotem udarowym i narzedziami prostymi,

okulary spawalnicze lub tarcza spawalnicza — do spawania,

szelki lub pas bezpieczenstwa — do pracy na wysokosci przy wycince drzew.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
Materialy niebezpieczne beda przechowywane w miejscach i opakowaniach odpowiednio

oznakowanych 1 przeznaczonych do tego celu. W czasie transportu, sktadowania i stosowania
materialdbw niebezpiecznych begda stosowane odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i
indywidualne;j.

10. Wskazanie  $§rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

przeszkolenie pracownikow na wypadek koniecznosci udzielenia pierwszej pomocy oraz w



11.

dziedzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

ciggly nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i1 sposobu
wykonywania poszczegdlnych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem konsekwencji ich
bezpieczenstwa,

wyposazenie kierownika robot w telefon komérkowy.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Wszystkie dokumenty dotyczace budowy beda w godzinach pracy przechowywane biurze

wykonawcy.

12.

Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Kierownik budowy

Na podstawie art. 212 ust. Kodeksu Pracy osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy,
Kierownik budowy odpowiada réwniez za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za

organizacj¢ dostaw na budowe materiatow i sprzetu we wspoétpracy z baza generalnego wykonawcy.
Kierownik budowy uprawniony jest rowniez do kontaktow na szczeblu oséb odpowiedzialnych za
bioz w poszczegdlnych firmach podwykonawczych.

Pracownik fizyczny.
Przestrzeganie przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest podstawowym

obowigzkiem pracownika. Na podstawie art. 211 ust. Kodeksu Pracy pracownik jest obowigzany:

13.

zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu
z tego zakresu,

wykonywac prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen 1 wskazéwek przetozonych,

dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w miejscu
pracy,

stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

poddawac si¢ wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowac si¢ do wskazan lekarskich,

niezwlocznie zawiadomi¢ przelozonego o zauwazonym w zaktadzie pracy wypadku albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspétpracownikow, a takze inne osoby
znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia, o grozacym im niebezpieczenstwie,

wspotdziataé z pracodawcyg i przetozonymi w wypetianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kontrola przestrzegania przepisow.
Organem doradczym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na budowach

prowadzonych przez Wykonawce jest stuzba BHP. Obowigzki i uprawnienia stuzby BHP okresla
Rozporzadzenie Rady Ministrow ,,w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy” z dnia 2
wrzesnia 1997 r. Dz. U. Nr 109 poz. 704.



Na podstawie art. 237 § 2.1 ust. Kodeksu Pracy do zakresu dziatania stuzby bhp nalezy:

— przeprowadzanie kontroli warunkéw pracy oraz przestrzegania przepisoOw 1 zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— biezace informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrozeniach zawodowych, wraz z
wnioskami zmierzajacymi do usuwania tych zagrozen,

— udzial w opracowywaniu planéw modernizacji i rozwoju zaktadu pracy oraz przedstawianie
propozycji dotyczacych uwzglednienia w tych planach rozwigzan techniczno -
organizacyjnych zapewniajacych poprawe stanu bezpieczenstwa i higieny pracy,

— udzial w opracowywaniu zakladowych ukladéw zbiorowych pracy, wewnetrznych
zarzadzen, regulaminéw i instrukcji ogélnych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz w ustalaniu zadan os6b kierujacych pracownikami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— udzial w ustalaniu okolicznos$ci i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz w opracowywaniu
wnioskOw wynikajacych z badania przyczyn 1 okolicznosci tych wypadkéw oraz
zachorowan na choroby zawodowe, a takze kontrola realizacji tych wnioskéw,

— doradztwo w zakresie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

— doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki ucigzliwe, oraz
doboru najwtasciwszych srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualne;j.

14. Zasady bhp podczas prowadzenia rob6t budowlanych
14.1. Roboty rozbiérkowe
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z

programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
14.2. Urzadzenia elektryczne

- Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podigczeniem, badaniem,
konserwacja i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materialtéw 1 elementéw
budowlanych lub maszyn 1 wurzadzen budowlanych, bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodoéw niz:

- 2 m-—dlalinii NN

- 5 m-—dlalinii WN do 15 kV

- 10 m —dlalinii WN do 30 kV

- 15 m —dla linii WN powyzej 30 kV

- Polaczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- W przypadku koniecznosci wykonania robdt budowlanych w poblizu linii wysokiego
napiecia w odlegto$ciach mniejszych niz:

- 2m-—dlalinii NN

- 5 m-—dlalinii WN do 15 kV

- 10 m—dlalinii WN do 30 kV

- 15 m—dlalinii WN 110 kV

- 30 m —dla linii powyzej 110 kV

- nalezy uzgodni¢ z zaktadem energetycznym wylaczenie takich linii na zasadach okreslonych
przez energetyke.

- zapozna¢ pracownikéw o bezwzglednym obowigzku niedotykania wszelkich przedmiotow
przypominajacych kable elektryczne odnalezionych przy wykonywaniu prac i o obowigzku
natychmiastowego poinformowania przetozonego o ich znalezieniu.



14.3. Roboty drogowe prowadzone przy czeSciowym ograniczeniu ruchu
14.3.1.  Jednym z najpowazniejszych zagrozen przy prowadzeniu robdt drogowych

jest praca przy czeSciowym wyltaczeniu ruchu. Poza calym systemem tradycyjnie
stosowanych znakéw ostrzegawczych, zakazu 1 innych oraz urzadzen
bezpieczenstwa w wielu wypadkach, wobec wzrastajacego natezenia ruchu,
koniecznoscig staje si¢ wprowadzenie urzadzen bezpieczenstwa wybiegajacych poza
takie rozwigzania.

Do urzadzen takich mozna zaliczy¢:

— przewozne $wiatta wczesnego ostrzegania,

— bariery ochronne przestawne,

— tymczasowe oznakowanie poziome.

14.3.2.  Prowadzenie rob6t w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem
projektu organizacji ruchu, ktéry okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposéb
oznakowania 1 zabezpieczenia miejsc robdt. Zakres ograniczenia ruchu powinien
wynika¢ z projektu technicznego i okreslony jest przez technologi¢ i organizacj¢
prowadzonych robot

INFORMACJE NIEZBEDNE W RAZIE NAGLYCH SYTUACJI
Pogotowie ratunkowe 999
Straz pozarna 998
Policja 997
Lub telefon 112



