Przekroj konstrukcyjny nawierzchni jezdni i chodnika na odcinku od punktu
W1 w km 0+000,00 do punktu w km W2 w km 0+101,39
Kat. ruchu KR1, dla podtoza dla grupy nosnosci G1, typ nawierzchni A2

Przekrgj konstrukcyjny nawierzchni zjazdow
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Przekroj konstrukcyjny nawierzchni jezdni i chodnika na odcinku od punktu
W2 w km 0+101,39 do poczatku placu do zawracania w km 0 + 385,84
oraz na odcinku od punktu W5 w km 0+00,00 do punktu W6 w km O + 112,05
Kat. ruchu KR1, dla podtoza dla grupy nosnosci G1, typ nawierzchni A2
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1. Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
2. Kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm
3. Kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8cm
4. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 . gr. 5cm
5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
6. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 15cm
7. Podtoze gruntowe Nmm..(.. zone do Is = 0,98

8. Kraweznik betonowy lekki 15x30

9. Kraweznik betonowy lekki 15x22 (najazdowy)

10. Opornik betonowy lekki 12x25

11. Lawa betonowa z oporem C-12/15

12. Obrzeze betonowe
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