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OPIS TECHNICZNY

L. Podstawa i zakres opracowania

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

1.

1.

Dokumentacji projektowej przebudowy ul. Architektéw wraz z budowg infrastruktury techniczne;j.
Wojewddztwo Podlaskie, obrgb Grajewo, jednostka ewidencyjna Grajewo dz. geod. nr 3157;
3155/4; 3156/6; 3067/2; 3068/1; 3069/15; 3083/8; 3084/1; 3110/9; 3070/2; 3085/1; 3071/4; 3072/2;
3088/9; 3088/10.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipa 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia na drogach wraz z zalacznikami 1 — 4

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem.

II. Dane istniejace i projektowane

. Droga gminna, ul. Architektéw w miejscowosci Grajewo w dwoéch odcinkach o tgcznej

dlugosci ok. 520m o nawierzchni zwirowej i z plyt betonowych, bez chodnikéw i
parkingéw. Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni jezdni wynosi od 3,60 do 5,00m. Droga
przebiega przez teren mieszkalny, obowigzuje teren zabudowany oznaczony znakiem ,,D —
42” z ograniczeniem predkosci do 50km/h, zapewnia dostgp do nieruchomosci dla
samochodéw osobowych i cigzarowych oraz jako droga pozarowa. Odbywa si¢ ruch
lokalny, natezenie ruchu jest mate i wynosi max 10 poj./h. Odcinki projektowanych ulic
Architektéw dwukierunkowy. Istniejace oznakowanie w postaci znakéw pionowych
przedstawiono na rysunku nr 1.1 w ktérych sktad wchodza:

,B — 33 ograniczenie predkosci do 40km/h 1 szt.
,D — 17 droga z pierwszenstwem przejazdu 2 szt.
,D — 157 przystanek autobusowy 2 szt.

Stan projektowany przewiduje przebudowe¢ drogi gminnej, ul. Architektow w miejscowosci
Grajewo o tacznej dtugosci 524,49m polegajacej na wykonaniu jezdni o szerokosci 5,00m i
7,00m o nawierzchni z kostki betonowej, obustronnych chodnikéw o szerokosci 1,50m,
przylegtych do krawedzi jezdni lub oddzielonych pasem zieleni. Ul. Architektow w puncie
W4 jest droga Slepa z placem do zawracania. Projektowane oznakowanie pionowe
pokazane w kolorach jako nowe lub przestawione.

Organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe

Projektowane odcinki ul. Architektow sg dwukierunkowe, podporzadkowana do drogi

powiatowej nr 1808B ul. Przemystowa. Znajduje si¢ w obrebie strefy zamieszkania oznaczonej
znakiem ,,D — 42” z ograniczeniem pr¢dkosci do 50km/h. Projektuje si¢ oznakowanie pionowe w
grupie wielkosci jako mate z folia odblaskowg typu 1 i 2, oznakowanie poziome projektuje si¢ jako
cienkowarstwowe. Oznakowanie pionowe i poziome projektuje si¢ zgodnie z wymogami



wynikajacymi z przepiséw o ruchu drogowym i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

Istniejgce znaki ,,D — 17 droga z pierwszenstwem przejazdu oraz ,.B — 33” ograniczenie
predkosci do 40km/h w ul. Przemystowej nalezy pozostawic.

Istniejgce znaki ,,D — 157 przystanek autobusowy nalezy przestawi¢ w odlegltosci 50m od
skrzyzowania.

Nowy znak ,,A — 1” niebezpieczny zakret w prawo oraz nowy znak ,,A — 2” niebezpieczny
zakret w lewo w grupie wielkosci mate o odblaskowosci w grupie 1 w ul. Architektow w odlegtosci
50m od punktu W2 w kierunku punktu W2.

Nowe znaki ,,B — 33” ograniczenie predkosci do 30km/h w grupie wielkosci mate o
odblaskowosci w grupie 1 w ul. Architektow w odlegto$ci 70m od punktu W2 w kierunku punktu
w2

Nowy znak ,,B — 34” koniec ograniczenia pr¢dkosci do 30km/h w grupie wielkosci mate o
odblaskowosci w grupie 1 w ul. Architektéow w odlegtosci 24m od punktu W2 w kierunku punktu
W3.

Nowy znak ,,A — 7” ustap pierwszenstwa w ul. Architektow przed skrzyzowaniem z ul.
Przemystowa w puncie W1 w grupie wielkosci $rednie o odblaskowos$ci w grupie 2 w ul.
Przemystowej w odlegtosci 15m od punktu W1.

Nowe znaki ,,A — 7” ustgp pierwszenstwa wraz ze znakiem ,,D — 6” przejscie dla pieszych w
ul. Architektéw przed przej$ciami dla pieszych w obrgbie skrzyzowania z ul. Przemystowg oraz w
obrebie skrzyzowania w puncie W3. Znak ,,A — 77 w grupie wielkosci $rednie, znak ,,D - 67 w
grupie wielkosci mate o odblaskowosci w grupie 2 w kierunku przejscia dla pieszych.

Nowy znak ,,B — 18 zakaz wjazdu pojazdom o rzeczywistej masie catkowitej ponad 12t
wraz z tabliczka ,,Nie dotyczy zaopatrzenia oraz stuzb komunalnych” w grupie wielkosci mate o
odblaskowosci w grupie 1 w ul. Architektow w odlegto$ci 11m od punktu W1 w kierunku punktu
W2.

Nowy znak ,,B — 18 zakaz wjazdu pojazdom o rzeczywistej masie catkowitej ponad 12t
wraz z tabliczka ,Nie dotyczy zaopatrzenia oraz stuzb komunalnych” oraz znakiem "D — 6”
przejscie dla pieszych w grupie wielkosci mate. Odblaskowosci znaku , B — 18”7 w grupie 1,
natomiast znaku ,,D — 6” w grupie 2 w ul. Architektow przed przejsciem dla pieszych w kierunku
punktu W3.

Nowe znaki ,,D — 17 droga z pierwszenstwem przejazdu w grupie wielkosci mate o
odblaskowosci w grupie 1 w ul. Przemystowej w odlegtosci 15m od punktu W1 w obu kierunkach
oraz projektowanej ul. Architektow w odlegtosci 15m od punktu W3 w kierunku punktu W3.

Nowy znak ,.D — 1” droga z pierwszenstwem wraz ze znakiem ,D — 6” przejscie dla
pieszych w grupie wielkosci mate o odblaskowos$ci w grupie 2 w obrebie skrzyzowania w punkcie
W3 przed przejsciem dla pieszych w kierunku punktu W3.

Nowy znak znaki ,,.D — 6 przejscie dla pieszych w grupie wielkosci mate o odblaskowosci
w grupie 2 w obrebie skrzyzowania w puncie W3 przed przejsciem dla pieszych w kierunku punktu
WS5.

Nowy znak znaki ,,.D — 6” przejscie dla pieszych wraz ze znakiem , D — 4a” droga bez
przejazdu w grupie wielkosci mate. Odblaskowosci znaku ,,D — 6” w grupie 2, natomiast znaku ,,D
—4a” w grupie 1 w obrebie skrzyzowania w punkcie W3 przed przej$ciem dla pieszych w kierunku
punktu W4.

2. Oznakowanie poziome
Nowe znaki ,,P — 10” przejscie dla pieszych przy przej$ciach dla pieszych.

111. Obmiar robot

Znaki nowoprojektowane



- ,,A—"T7" ustgp pierwszenstwa - 3 szt.

- ,,B—18” zakaz wjazdu pojazdom o rzeczywistej masie catkowitej ponad 12t - 2 szt.
- ,,D—17droga z pierwszenstwem przejazdu -4 szt.
- ,,D—4a” droga bez przejazdu -1 szt.
- ,,.D—67 przejscie dla pieszych - 4 szt.
-, P—10" przejscie dla pieszych 16,5m? - 3 szt.

Znaki do przestawienia
,D — 15 przystanek autobusowy - 2 szt.
IV.  Orientacyjny termin realizacji
Przewidywany orientacyjny termin realizacji ustala si¢ na dzien 29 XII 2023r.
Opracowat:

mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
upr. nr PDL/0106/POOD/14



