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Kanat technologiczny KTu1 - cigg zloZzony z modutu jednej rury
RO 125/108 mm, trzech rur RS40/3,7 mm i jednej
prefabrykowanych wigzki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm
(mikrorura - 7 x 10/8)
Kanat technologiczny KTp1 - ciag zloZzony z modutu jednej rury
RO 125/108 mm oraz trzech rur RS 40/3,7 mm i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm
(mikrorura - 7 x 10/8) zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej
0 $rednicy 125/108 mm

o Studnia kablowa betonowa SKR-1(2) KTg 0 wymiarach:
dtugos$¢ - 109 cm, szerokosé - 65 cm, gleboko$é 136 cm
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Ustugi Inzynierskie "A-D DROGA"

Wiestaw Urbanowicz, ul. E. Plater 15/5, 16 - 400 Suwalki

Przebudowa ul. Architektow wraz z budow infrastruktury

Nazwa i adres
obiektu [techniczne]
Faza Projekt budowlany data: 12.2022r.
Tytut rysunku | Schemat kanatu technologicznego ”_m_mﬂ_uwc Rys. D9
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Inwestor

Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6A, 19 - 200 Grajewo




