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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania: Roboty budowlane przy zabytkowym
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ dokumentacji zamowienia publicznego i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t dekarskich, termicznych i elewacyjnych wraz z robotami
towarzyszacymi. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

1.4. Zakres robét obejmuje:

montaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci do 10 m,

rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

wymiana elementéw wiezby dachowej - krokwie zwykle, narozne,

przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3,

izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt ukladanych na
sucho - jedna warstwa,

montaz folii wstgpnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach,

montaz kontrlat na dachu,

montaz lat - rozstaw lat 25 cm,

obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm,

pokrycie dachoéw blachg powlekang w kolorze szarym na tatach - panele na rabek stojacy
zatrzaskowy,

montaz z gotowych elementow z blachy stalowej powlekanej rynien dachowych
potokragle o $r. 15 cm

montaz rusztu do konstrukcji elementéw wykonczeniowych typu "Siding" — podsufitka,
demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych,

montaz zwodoéw poziomych,

pomiary instalacji odgromowe;j,

rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na balkonie,

izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - ptyta balkonowa,

wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie ze specyfikacja techniczna,
przedmiarem robot, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych
robot.

1.6 Informacja o terenie budowy

a) Wykonawca robot bedzie mogt korzysta¢ z poboru energii elektrycznej i wody znajdujacych
si¢ w remontowanym budynku,

b) Inwestor nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia szatni dla pracownikow oraz miejsca
przechowywania narzedzi,

¢) Harmonogram pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru,



d) Przed przystapieniem do robé6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonania,

e) Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce sktadania materialow do wbudowania, wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w materiatow,

f) Wywoz materialow z rozbiérki nalezy do Wykonawcy i odbywac sie bedzie na biezgco,

g) W czasie transportu materiatow nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo przechodniom.

1.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Ponadto bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektu, wyposazenia. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych czesci obiektu, instalacji i urzadzen w
czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela
Inwestora lub Inspektora, bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia.

OKkreslenia podstawowe

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowal Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej lub ustnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przedmiar - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Dokumentacja - materialy okreslajace zakres i charakter robét do wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu ich
do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych”. Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE.

Pokrycia dachowe

2.2 Blacha stalowa powlekana — panele na rabek stojgcy zatrzaskowy w kolorze szarym
e grubos¢ blachy min. 0,5 mm,
e wysokos$¢ catkowita rgbka 32 mm,



e naroza arkuszy Sciete na promien, co zmniejsza ryzyko zacieé, uszkodzen ciata czy
porysowania wrazliwych elementéw dachu.

e wykonczenia powierzchni pomiedzy rgbkami - klasyczna ptaska lub wyrazna mikro-fala,
segmentowa o charakterystyce trapezu.

2.3 Blachy do obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

e Dblacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

e materialy pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.
Wszystkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4 Laty i kontrlaty z tarcicy obrzynanej impregnowanej klasy C24 —
laty 40 mm x 60 mm, kontrlaty 32mm x 60 mm

2.5 Plyty z skalnej welny mineralnej gr. 10 cm do uzupelnienia izolacji
termicznej stropu.

Zastosowanie - niepalne ocieplenie podtég na gruncie lub stropie na podkladzie
betonowym lub stropodachoéw masywnych.

Dane techniczne

e Polska Norma PN-EN
e Certyfikat CE 13162:2009
e EC Deklaracja zgodnosci 1390-CPD-
e Wspdtczynnik przewodzenia ciepla: 0072_/ 07/p

- deklarowany - AD = 0,041 W/mK Nr Cig

- obliczeniowy - Aobl = 0,042 W/mK 00033/09
¢ Obcigzenie charakterystyczne ci¢zarem wlasnym -

1,56kN/m?

e Klasa reakcji na ogien — Al

2.6 Membrana dachowa

Parametry techniczne:

Masa powierzchniowa: g/m?2 - 200 £

Max naprezenie wzdtuz: N/50mm >300
Max naprezenie w poprzek: N/50mm >160
Gietkos¢ w niskiej temp: °C -30
Wodoszczelnosé: klasa W 1

Reakcja na ogien: E

Struktura: warstwa — 3-4

Materiaty pomocnicze

Wszystkie w/w materialty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bagdz PN. W celu
potwierdzenia powyzszych parametréw technicznych nalezy dotaczyé stosowne certyfikaty
zgodnosci, aprobaty techniczne

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy beda potrzebne do
robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkow atmosferycznych,
zachowaty swoja jako$¢ im wiasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego



sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer.
min. 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér wynosi 1 m. Mozna sktadowa¢ do
3 paczek jedna na drugiej przekladajgc je listwami. Skladowanie ofoliowanych pakietow nie
powinno by¢ dtuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach
wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdja¢ folig, a arkusze
przetozyé listwami tak, aby zapewni¢ dopltyw powietrza do wierzchniej powloki kazdego
arkusza. Arkusze mogg by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wowczas
przykryte i powinny mie¢ zapewniong wiasciwg wentylacje. Z wyrobdéw zabezpieczonych
dodatkowo przezroczystg folia ochronng nalezy jg usungé przed uplywem 14 dni od daty
dostawy. Po tym okresie mogg wystapi¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku
folii czarno-bialej — okres ten wynosi 12 miesiecy.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i whasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna na jako$¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewozone na srodkach transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich wytworce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegélnosci wymienione w ,Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét
w ktérym znajda sie nie zadbane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4.Wariantowa stosowanie materialow .

Jesli przedmiar rob6ét lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej na trzy dni robocze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. W trakcie
realizacji robdt nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany
charakter robot nie przewiduje si¢ wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych
niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzg¢t, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochéd powinien posiadaé skrzynig
otwartg o dlugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawala poza jej tylng burte wiecej
niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni max. do jednego



metra, ale wowczas paczki blach muszg spoczywaé catkowicie na sztywnym pomoscie (np.
drewnianym). Obrébki blacharskie mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Materiat nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdluz $rodka transportu.

Rozladunek za pomocg dzwigu (wozka widlowego)

Roztadunek zaleca si¢ przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to
przy uzyciu dzwigu lub wézka widlowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwréci¢ uwagg,
aby pasy zaczepu nie krzyzowaly sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy,
paczki dlugosci powyzej 6,15 m wyposazone s3 w 3 pasy). W tym celu konieczne jest
wykorzystanie

trawersu. Pasy nie mogg by¢ zatozone tylko na widlty wozka!

Rozladunek re¢czny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonaé
rozladunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, aby
pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwaé jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢
przeprowadzany przez odpowiednia ilo$é 0s6b w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek
arkuszy o dlugoéci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 0sob — po 3 osoby z kazdej
strony). Zalecana jest szczeg6lna ostroznos¢.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe.
Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy posegregowaé i wywiez¢ wraz z utylizacja.

5.2 Podloza
Wymagania ogolne

e nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:1999,

e podloza powinny mie¢ taka wytrzymatos¢ i sztywno$¢, aby pod wplywem
przewidzianych naciskow zewnetrznych (np. chodzenia) nie moglo nastgpowac
uszkodzenie pokrycia dachowego,

e powierzchnia podioza powinna by¢ réwna; przeswit pomigdzy powierzchnig podioza a
lata kontrolng o diugosci 2 m, nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm, i nie powinien
wynika¢ z uskokéw miedzy poszczegdlnymi warstwami podloza,

e podkiad z fat moze by¢ wykonywany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

o przekr6j tat powinien wynosi¢ co najmniej 50x50 mm lub 40x60 mm. Rozstaw fat
powinien wynosi¢ 0,25,

e przy kalenicy i okapie powinna by¢ przybita deska grubosci réwnej grubosci tat.

Rodzaje podlozy
Pokrycia dachowe z blachy moga by¢ wykonane na:
e deskowaniu,
e latach
5.3 Pokrycie dachowe z blachy powlekanej na zatrzask

Podstawowe zasady montazu blach dachowych

Pancle dachowe =z rabkiem stojgcym powinny by¢ uktadane na tatach drewnianych w
odpowiednim rozstawie.

Punktem odniesienia przy montazu blach jest okap: blachy nalezy uktada¢ prostopadle do niego.
Arkusze blachy mozna montowaé zaréwno od prawej jak i lewej krawedzi dachu. W przypadku
blach dachéwkowych i duzego nachylenia dachu wygodnie jest zacza¢ uktadanie od lewej strony
(arkusze podsuwamy wowczas pod wezesniej utozone).

Przycinanie



Do ciecia nalezy uzywaé noza wibracyjnego (tzw. nibler) albo pitki recznej do blach, a do cigé
wzdluznych mozna stosowaé nozyce do blach grubych (tzw. kaczki). Rozcigte krawedzie s
zabezpieczone antykorozyjng powlokg cynku, ktéra przylega do rdzenia stalowego i podczas
ciecia zalewa jego brzegi. Krawedzie ci¢cia nie wymagaja zabezpieczenia.

UWAGA! Zastosowanie pity tarczowej jest niedopuszczalne, gdyz wytwarza ona zbyt wysoka
temperature, powodujacg wypalanie powloki organicznej i cynkowej, co w rezultacie moze
sprzyja¢ powstawaniu ognisk korozji.

Mocowanie wkretami

Do mocowania stuzg wkrety samowiercace SW35 posiadajace uszczelkg¢ neoprenows
zapewniajgcg trwato$¢ polgczeri mimo naprezen dachu. Przecigtne zuzycie wynosi ok. 7 — 10
szt./m2 (wraz z montazem obrobek). Wkret nalezy zawsze mocowaé w srodek fali niskiej.

5.4 Obrdébki blacharskie

e Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

e Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach,

e Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny byé¢:

e wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe

e laczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢
lutowane na catej dlugosci,

e mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

e wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosei arkusza blachy i skladane
w elementy wielocztonowe,

e Igczone w zlgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

e mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 mm w
spos6b trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowe] w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem remontu korytarzy  powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta i posiadaé aktualng aprobate techniczng. Celem kontroli robot bedzie takie



sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zatozong jakosé robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w

Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan jezeli bgda prowadzone
badania. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
Wykonawca.

6.1  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, - deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z\Polska
Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktére speltniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

- atesty higieniczne dla wlasciwych materialow;

- deklaracje zgodnosci na wiasciwe, zastosowane produkty.

1 W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

2 Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3 Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagan bgda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1. Rejestr obmiarow
Rejestr Obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Prowadzi si¢ tylko rejestr dla robot
dodatkowych i zamiennych.
7.2.Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(2), nastepujace
dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty

odbioru robot,



e protokoly narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
8. OBMIAR ROBOT
8.1 Zasady obmiaru
Obmiar rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig zgodng z wymagana do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.
8.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialéow
Zasady prowadzenia obmiaréw beda zgodne z zasadami wyszczegélnionymi w czesciach
opisowych Katalogéw Naktadow Rzeczowych dla poszczeg6lnych rodzajéw robot.
8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajag badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania robot.
8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupeltnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.,

b) odbiorowi konicowemu,

c) odbiorowi gwarancyjnemu.

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czescei robot do odbioru zgtasza Wykonawca pismem
do Zamawiajacego z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora, Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos$¢ i
ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbior koncowy robdét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.



Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pismem do Zamawiajgcego z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wyniké6w badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg i ST W toku odbioru koncowego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeiajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupeniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjag i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

9.3 Dokumenty do odbioru kencowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:
Dokumentacje podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew.
uzupelniajagce lub zamienne). Recepty i ustalenia technologiczne. Rejestry obmiaréw
(oryginaty). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STi ew.

PZJ. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wedlug wzoru wustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

9.4. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbiér koncowy robot".

10. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI.
10.1. Zasady rozliczania platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

11. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE ZE SPECYFIKACJA TECHN.

11.1 Zalecane normy

Polskie (PN) i branzowe(BN)

11.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z p6Zn. zm.).

11.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie

systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie

sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

11.4. Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych- Wymagania

ogolne (kod CPV 45000000-7)

SPORZADZIL:

Krzysztof Jabtonski

Upr. bud UAN. II. 7342 - 37/94

w sﬁcjalnoéci konstrukcyjno —budowlangj

- * Krzysziol Jabtonski
tipr. do projeklowania, kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy
i rohot w specjalnosci konstr.-budowlanej
rivr YAam3a |JAN, I 42-37/94



