Budowa nawierzchni i brakujgcej infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej w Grajewie - od km 1+650 do km 2+242

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
g)BilzllmlAszzagdowa nawierzchnl i brakujgce] infrastruktury techniczne] w ul. Ekologicznej w Grajewie - od km 1+650
o +
1 D.01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01.11.0tworzenle trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
1| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 1km
d.1.1] 0111-01 | (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym trasy
od km 1+ | 2,242 - 1,650 1 km 0,5920
650 do km 2 trasy
+242
RAZEM 0,5920
1.2 2601.02.02.13. Mechaniczhe usuniecle warstwy ziemi urodzajne] (humusu) grubo$¢ warstwy
cm
2| KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.2| 0113-01 | spycharek. Grubos¢ warstwy do 15cm
8800 m2 8 800,0000
RAZEM 8 800,0000
3] KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m
d.1.2| 0113-02 [ spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5¢cm grubosci
warstwy
8800 m 8 800,0000
RAZEM 8 800,0000
4] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.2| 0205-0301 | w ziemi uprzednio zmagazynowanejw hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,40m3 w
gruncie kat. I-lll; transport samochodem 5-10t
0,2* 11100 m3 2 220,0000
RAZEM 2 220,0000
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
21 D.02.01.01.12. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. Ill z transportem urobku na
nasyp na odl. do 1 km
5/ KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z | 100
d.2.1| 0202-0801 | transportem urobku samochodami samowytadowczymina | m3
odlegtosé do tkm. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. lll-IV; transport samochodami 5-10t - dow6z
2,89 100 2,8900
m3
RAZEM 2,8900
22 D.02.03.01.11. Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. lil uzyskanego z wykopu
6| KNR 2-01 | Formowanie nasyp6w spycharkami. Nasypow o wysokosci| m3
d.2.2| 0235-02 | do 3,0mw gruncie kat. lll-IV, spycharkg gasienicowg o
mocy 55kW
289,0 m3 289,0000
RAZEM 289,0000
7] KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow ubijakami i zaggszczarkami, m3
d.2.2| 0236-01 Ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. I-I]
289,0 m3 289,0000
RAZEM 289,0000
23 D.02.03.01.13. Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-ll z pozyskaniem i
transportem gruntu na odlegio&¢ 5 km
8| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z | m3
d.2.3| 0202-0701 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. I-ll; transport samochodami 5-10t
4270,0 m3 4 270,0000
RAZEM 4 270,0000
9] KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy | m3
d.2.3| 0208-0201 | rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie
po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-[V
(wsp6tczynnik do przedmiaru 4 ze wzglgdu na transport do
5 kmy)
17080,0 m3 17 080,0000
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RAZEM 17 080,0000
10 KNR2-01 | Formowanie nasypow spycharkami. Nasypdw o wysokosci| 100
d.2.3| 0235-0101 | do 3,0m w gruncie kat. I-ll, spycharkg ggsienicowg o mocy | m3
74kW
42,7 100 42,7000
m3
RAZEM 42,7000
11| KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow walcami. Walcami samojezdnymi | 100
d.2.3| 0237-0302 | statycznymi 10t, grunt sypki kat.I-lll. m3
42,7 100 42,7000
m3
RAZEM 42,7000
12| KNNR1 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych m2
d.2.3| 0503-05 | przekopéw, wykopow i nasypdw. Plantowanie (obrobienie
na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie kat. I-lll
1527,0 m2 1 527,00000
RAZEM 1 527,00000
3 D.04.00.00. PODBUDOWY
3.1 D.04.01.01.11. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszceniem podioza
w gr. katt. Ill
13| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.3.1| 0103-0301 | konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie -
kat.gruntu [I-VI. (walec statyczny samojezdny)
4164 m2 4 164,0000
RAZEM 4 164,0000
3.2 D.04.03.01.12. Oczyszczenie wartsw konstrukcyjnych mechanicznie
14| KNNR 6 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni m2
d.3.2| 1005-04 | drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni
nieulepszonej
4164 m2 4 164,0000
RAZEM 4 164,0000
15| KNNR 6 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni m2
d.3.2| 1005-06 | drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni
ulepszone;j - bitum
4164 m2 4 164,0000
RAZEM 4 164,0000
33 I23{]4.04.02.12. Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego, warstwa grubosci
0 cm
16| KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa pomocnicza m2
d.3.3] 0113-02 | grubosci 20 cm
4164 m2 4 164,0000
RAZEM 4 164,0000
34 D.04.07.01.17.Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziamieniu 0/25
grubos¢ warstwy 7 cm
17| KNNR6 | Podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego. Grubosci 7 | m2
d.3.4| 0110-0202 | cm, samochdd samowytadowczy 5-10t
4164 m2 4 164,0000
RAZEM 4 164,0000
4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
4.1 D.05.03.05.15. Wykonanie nawierzchmi z betonu asfaltowego o uziamieniu 0/16, warstwa
wigzgcea, grubosé 6 cm
18] KNNR 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa wigzaca). m2
d.4.1| 0308-0303 | Grubosé warstwy po zaggszczeniu 6 cm. samochod
samowytadowczy 5-10t
4164 m2 4 164,0000
RAZEM 4 164,0000
4.2 D.05.03.05.29. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziamieniu 0/16, warstwa
$cieralna, grbo$¢ warstwy 5 cm
19 KNNR6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa scieralna). m2
d.4.2| 0309-0304 | Grubosé warstwy po zaggszczeniu 5 cm, samochod
samowytadowczy 5-10 t
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4164 m2 4 164,0000
RAZEM 4 164,0000
5 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D.06.01.01.22. Humusowanie z obsianiem skarpprzy grubo$ci humusu 10 cm
20| KNNR1 Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z m2
d.5.1] 0507-01 | obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5cm (z budowy)
1776 m2 1776,0000
RAZEM 1776,0000
6 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DGOR | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D.07.02.01.41. Ustawienie stupkéw z rur stalowych dia znakéw drogowych
21| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm | szt
d.6.1] 0702-0101
3 szt 3,0000
RAZEM 3,0000
6.2 D.07.02.01.44. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
22| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe. Znaki szt.
d.6.2| 0702-04 | zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3
m2
3 szt 3,0000
RAZEM 3,0000
7| D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
7.1 D.08.01.01.12. Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 20x30 cm na tawie betonowej
23] KNNR 6 | Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw. | m
d.7.1] 0403-04 | Betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm. tawa
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa
1210 m 1210,0000
RAZEM 1210,0000
7.2 D.08.02.02.11.Wykonanie chodnikéw i $clezek rowerowych 2 kostki brukowe] betonowej o
grubosci 6 cm, prostokatnej
24| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowe]. Kostka o grub.6 cm | m2
d.7.2| 0502-02 |- ukiadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara
890 m2 890,0000
RAZEM 890,0000
25/ KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowe]. Kostka o grub.6 cm | m2
d.7.2| 0502-0201 |- uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa (sciezka
rowerowa)
1184 m2 1184,0000
RAZEM 1 184,0000
7.3 D.08.03.01.11. Ustawlenie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm
26] KNNR 6 | Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka m
d.7.3] 0404-02 | piaskowa. Wypelnienie spoin piaskiem
1184 m 1184,00000
RAZEM 1 184,00000,
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