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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| 1.Przedmiot inwestycji i jego zakres

Przedmiotem przedsiewziecia inwestycyjnego jest budowa infrastruktury i nawierzchni w ulicy
Ekologicznej w Grajewie zgodnie 7 zalqcznikiem graficznym Nrl.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Nr Nr: 1618/1, 1639/1, 1644/15, 1889/3,1890/2, 1644/7, 1891/4, 1892/2, 3687/2,1644/33, 1644/35,
1903/5, 1903/3, 2080/1, 2197.

Podstawa opracowania:

- umowa z Burmistrzem Grajewa na w/w opracowanie.

- ustawa o zmianie ustawy o szczegolowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych Dz. U. z dnia 26 sierpnia2008r.

W ramach przedsigwzigcia zostang wykonane nastgpujace elementy zagospodarowania terenu:

- nowa nawierzchnia bitumiczna,

- korekta i przebudowa skrzyzowan,

- zjazdy gospodarcze i publiczne,

- chodniki dla pieszych,

- $ciezka rowerowa,

- brakujace odcinki kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowe;j,

- brakujace odcinki kanalizacji deszczowej,

- brakujace odcinki wodociagu,

- brakujace odcinki o$wietlenia ulicznego,

- przebudowa kolidujacych odcinkéw napowietrznej linii energetycznej,
- przetozenie kolidujacych doziemnych kabli energetycznych,

- przebudowa o$wietleniowych stupow energetycznych,

- regulacji 1 zabezpieczenia istniejacej infrastruktury techniczne;j,

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie zlokalizowane w istniejacych i1 projektowanych liniach
rozgraniczajacych ulicy.

Przeznaczeniem inwestycji jest obstuga komunikacyjna i medialna istniejacego oraz projektowanego
zagospodarowania terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejacym w liniach rozgraniczajacych drogi znajduja si¢ elementy uzbrojenia podziemnego:
wodociag, przylacza wodociagowe, odcinki kanalizacji deszczowej, odcinek kanalizacji sanitarnej,
przytacza kanalizacji sanitarnej, shupy napowietrznej linii energetyczne;j i telefonicznej, kable
energetyczne i telefoniczne.

Istniejaca ulica Ekologiczna od poczatku opracowania od km 0+188,50 do km 0+201,00 posiada
nawierzchnig zwirowa, od km 0+201,00 do 0+231,00 wystepuje odcinek nawierzchni bitumicznej, d km
0+231,00 do km do km 0+365,00 wystepuje nawierzchnia z ptyt betonowych szesciokatnych, od km
0+365,00 do km 0+854,00 wystepuje nawierzchnia z ptyt betonowych lotniskowych, na pozostatym
odcinku wystepuje nawierzchnia zwirowo — gruntowa o nieuregulowanej geometrii w planie i w pionie.



Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi: 20,0m do 30,0m.

Istniejaca droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i tereny

o0 zagospodarowaniu przemyslowym, oraz przez tereny niezagospodarowane lecz przewidziane pod
przyszla zabudowe.

Odwodnienie ulicy na poczatkowym odcinku odbywa si¢ poprzez powierzchniowy splyw wod opadowych
przy krawgzniku do istniejacej kanalizacji deszczowej na pozostatym odcinku odwodnienie odbywa si¢
poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych po terenie do naturalnych odbiornikoéw oraz poprzez
czesciowe wsiakanie do gruntu.

3. Zielen

Projektowana budowa ulicy wymaga wycinki drzew i krzewow znajdujacych si¢ w liniach
rozgraniczajacych dla prawidtowego zrealizowania inwestycji w ilo$ci 6 sztuk strona lewa:
km 0+458,50 — top.[ | 50cm, km 0+460,00 — top. [ ] 60cm, 0+461,00 —2top. [ 50cm, 0+461,50
top. [1 50cm ,0+537,50 - top. [J 100cm

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Rozwiazania sytuacyjne:

Poczatek opracowania przyjeto w km roboczym 0+188,50.

Projektowana o$ ulicy zatozono tak aby w jak najwigkszym stopniu wykorzystac¢ istniejaca
nawierzchni¢ jako podbudowe pod projektowane wzmocnienie jezdni ,oraz zminimalizowac
przebudowg istniejacej infrastruktury techniczne;.

Szerokos$¢ projektowanej jezdni wynosi 7,0 m.

Sciezke rowerowa dwukierunkowa o szerokosci 2,0m projektuje si¢ wykona¢ po stronie prawej od
poczatku do konca opracowania poza pasem zieleni o szeroko$ci 1,0m do 3,0 m.

Chodniki dla pieszych o szerokosci 1,50m projektuje si¢ usytuowac za projektowana §ciezka
rowerowa po stronie prawej od poczatku do konca opracowania , lub za projektowanym zielencem o
szerokosci 3,0m po stronie lewej do km 0+890,50 na pozostatym odcinku do konca opracowania ze
wzgledu na brak zabudowy projektuje si¢ pobocze gruntowe o szerokosci 1,50m.

Lokalizacja istniejacych skrzyzowan, wjazdow gospodarczych i publicznych pozostaje bez zmian,
natomiast do dziatek niezagospodarowanych wiasciciel posesji bedzie musiat wystapi¢ o wykonanie
wjazdu tacznie z projektem zagospodarowania dziatki.

Projektuje si¢ drobne korekty geometrii istniejacych skrzyzowan w planie.

Koniec opracowania zatozono w km 2+242,00 zgodnie z planem zagospodarowania terenu

zat. Nr la.

4.2. Profil podluzny ulicy:

Uksztattowanie ulicy w przekroju podtuznym zaprojektowano uwzgledniajac:

- dostosowanie projektowanej niwelety do istniejacego zagospodarowania terenu,

- zachowaniu wymaganych parametréw technicznych, gwarantujacych prawidtowe odwodnienie jezdni,
$ciezki rowerowej i chodnikow.

W tym aspekcie zaprojektowano spadki podtuzne niwelety jezdni ulicy o wartosciach minimalnej od
0,30% do 1,567% co zapewni prawidlowe odwodnienie jezdni.

Zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi o promieniach R=2500m do R=3500m.

4.3.Parametry techniczne ulicy:
Nr 1. od km 0+188,50 do km 0+890,50




e szerokos$¢ jezdni

e szerokos$¢ opaski przy jezdni tacznie z kraweznikiem

e szerokos¢ chodnika

e szerokos$¢ Sciezki rowerowej

e spadek poprzeczny jezdni daszkowy

e spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni

e spadek poprzeczny $ciezki rowerowej w kierunku jezdni

Nr 2.0d km 0+890,50 do km 2+242,00

e szerokos$¢ jezdni - 7,00 m,

e szeroko$¢ opaski przy jezdni tacznie z krawgznikiem
e szeroko$¢ chodnika

e szerokos¢ Sciezki rowerowej

e szeroko$¢ pobocza po stronie lewej

e spadek poprzeczny jezdni daszkowy

o spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni

e spadek poprzeczny $ciezki rowerowej w kierunku jezdni
e spadek poprzeczny pobocza

e pochylenie skarp

4.4.Projektowana infrastruktura techniczna.

e odcinek kanalizacji deszczowej

e odcinek kanalizacji sanitarnej

¢ odcinek wodociagu

e kabel i shupy oswietlenia ulicznego

- 7,00 m,
- 0,50m
- 1,50m
- 2,00m
- 2,00 %,
- 2,00 %.
- 2,00 %.

- 0,50m
- 1,50m
- 2,00m
- 2,50m
- 2,00 %,
- 2,00 %.
- 2,00 %.
6,00 %,
- 1:1,5

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu oraz

dlugosci urzadzen liniowych.

W ramach planowanej inwestycji zajeta zostanie nastepujaca powierzchnia terenu:

dtugos¢ projektowanej ulicy

dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej

dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej

dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej

dtugos¢ projektowanego wodociagu

dtugos¢ projektowanej kablowej linii oswietleniowej

powierzchnia jezdni

powierzchnia chodnikow

powierzchnia $ciezki rowerowe;j

- 2053,50 -

- @©0,300m —
- ©0,200m —
- ©0,250m —
- @ 160mm —

7. Informacje dotyczace ewentualnej ochrony terenu.

Teren na ktorym projektowana jest budowa ulic nie jest objety prawna forma ochrony dziedzictwa

kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;j.




8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Budowa przedmiotowej ulicy nie bedzie miata ujemnego wplywu na §rodowisko.

Wykonanie przebudowy i budowy nawierzchni jezdni, chodnikow i $ciezek rowerowych oraz niezbg¢dnej
infrastruktury technicznej umozliwi przyszte zagospodarowanie przylegltego terenu.

Wykonanie nowych odcinkéw chodnikow i $ciezki rowerowych wptynie na komfort i bezpieczenstwo
pieszych 1 rowerzystow poruszajacych si¢ w tym terenie.

Wykonanie nowych odcinkow kanalizacji deszczowej z osadnikami zapobiegnie przedostawaniu si¢
substancji nieprzyjaznych srodowisku do gruntu, jak rowniez zapobiegnie zalewaniu przez wody
opadowe przyleglego do ulic terenu.

Przedsigwzigcie moze stanowi¢ uciazliwo$¢ dla mieszkancow sasiednich nieruchomosci wylacznie

w fazie realizacji przebudowy ulicy, po zakonczeniu przebudowy uciazliwosci ustana.

Oddziatywania zwiazane z przebudowa ulicy beda miaty charakter odwracalny w relatywnie krotkim
czasie, niemniej jednak inwestycja przyniesie niewymierne korzysci dla sSrodowiska oraz bezpieczenstwa
ruchu.

9. Uwagi koncowe

Projektowana o$ ulicy opracowano na wspotrzednych geodezyjnych.
Wysokosciowo projektowane rozwiazania dowiazano do panstwowego uktadu wysokosciowego.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY

‘1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem przedsiewziecia inwestycyjnego jest budowa infrastruktury i nawierzchni w ulicy
Ekologicznej w Grajewie zgodnie 7 zalqcznikiem graficznym Nrl.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Nr Nr: 1618/1, 1639/1, 1644/15, 1889/3,1890/2, 1644/7, 1891/4, 1892/2, 3687/2,1644/33, 1644/35,
1903/5, 1903/3, 2080/1, 2197.

W ramach przedsiewziecia zostana wykonane nastepujace roboty:

- nowa nawierzchnia bitumiczna,

- korekta i przebudowa skrzyzowan,

- zjazdy gospodarcze i publiczne,

- chodniki dla pieszych,

- Sciezka rowerowa,

- brakujace odcinki kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowe;j,

- brakujace odcinki kanalizacji deszczowe;j,

- brakujace odcinki wodociagu,

- brakujace odcinki o§wietlenia ulicznego,

- przebudowa kolidujacych odcinkoéw napowietrznej linii energetycznej,

- przetozenie kolidujacych doziemnych kabli energetycznych,

- przebudowa oswietleniowych stupdéw energetycznych,

- regulacji i zabezpieczenia istniejacej infrastruktury techniczne;j,

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie zlokalizowane w istniejacych i projektowanych liniach
rozgraniczajacych ulicy.

Przeznaczeniem inwestycji jest obstuga komunikacyjna i medialna istniejacego i projektowanego
zagospodarowania terenu.

Na ulicy zaprojektowano zalamania trasy o nastgpujacych parametrach podanych w ponizszej tabeli:

L . " predkosé

oy i P | dermabrfions b PO S pragktona
km/h
2. 0+197,06 500,00 - - daszkowy 50,00
3. 0+398,46 500,00 - - daszkowy 50,00
4. 0+438,98 500,00 - - daszkowy 50,00
5. 0+585,33 275,00 - - daszkowy 50,00
6. 0+650,12 500,00 - - daszkowy 50,00
7. 0+735,53 2000,00 - - daszkowy 50,00
8. 0+796,90 500,00 - - daszkowy 50,00
9. 0+889,44 500,00 - - daszkowy 50,00




10. 1+098,19 1000,00 - - daszkowy 50,00
11. 1+178,33 2000,00 - - daszkowy 50,00
12. 1+327,39 1000,00 - - daszkowy 50,00
13. 1+401,14 1000,00 - - daszkowy 50,00
14. 1+672,44 4000,00 - - daszkowy 50,00

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Profil podluzny ulicy;

Niwelete projektowanej ulicy projektuje si¢ dostosowaé w miar¢ mozliwosci do istniejacego
zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano spadki niwelety ulicy o warto$ci minimalnej od 0,30% do 1,567% co zapewni
prawidlowe odwodnienie jezdni.

Zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi o promieniach R=2500m do R=3500m.

2.2. Przekroje normalne:

Zaprojektowano nastgpujace przekroje normalne
Nr 1. od km 0+188,50 do km 0+890,50

e szerokos¢ jezdni - 7,00 m,
e szerokos$¢ opaski przy jezdni facznie z kraweznikiem - 0,50m
e szerokos$¢ chodnika - 1,50m
e szerokos¢ $ciezki rowerowej - 2,00m
e spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 2,00 %,
e spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni -2,00 %.

e spadek poprzeczny $ciezki rowerowej w kierunku jezdni - 2,00 %.

Nr 2. 0+890,50 do km 2+242,00
e szerokos$¢ jezdni - 7,00 m,

o szerokos$¢ opaski przy jezdni tacznie z kraweznikiem - 0,50m

e szerokos$¢ chodnika - 1,50m

e szerokos¢ $ciezki rowerowe;j - 2,00m
e szerokos$¢ pobocza po stronie lewej - 2,50m

e spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 2,00 %,
e spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni - 2,00 %.
e spadek poprzeczny $ciezki rowerowej w kierunku jezdni - 2,00 %.
e spadek poprzeczny pobocza - 6,00 %,
e pochylenie skarp - 1:1,5

2.3. Technologia i konstrukcja rozwiazan projektowych:

A. Konstrukcja nawierzchni jezdni :
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub.5cm.
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub.6cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub.7cm.
¢ podbudowa pomocnicza z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie grub.20 cm.

B. Konstrukcja nawierzchni jezdni na skrzyzowaniach:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub.5cm.
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub.6cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub.7cm.




e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub.20 cm.

C. Konstrukcja nawierzchni chodnika:
e warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej grub.6cm.
¢ podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 5 cm.

D. Konstrukcja nawierzchni $ciezek rowerowych:
e warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grub.6¢cm.(bez faski) na wjazdach grub.8cm (bez faski)
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 5 cm.

E. Konstrukcja nawierzchni zjazdow gospodarczych:
e warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grub.8cm.
¢ podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 5 cm.
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub.15cm

F. Konstrukcja nawierzchni zjazdow do garazy i na pola:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub.Scm.
¢ podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub.20cm

G. Ustawienie kraweznikow:
e kraweznik betonowy 20x 30 cm,
¢ podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm,
¢ lawa betonowa z betonu kl. B-10, 30 x 40 cm

H. Ustawienie obrzezy:
e obrzeza betonowe 20 x 6 cm,
¢ podsypka piaskowa grub. 3 cm,

3. Projektowana infrastruktura techniczna

3.1. Kanalizacja sanitarna.

Rurociagi zewnetrznej kanalizacji sanitarnej montowane beda z rur kanalizacyjnych strukturalnych z
PVC-U Klasy sztywnos$ci SN8 o $rednicach 200,300,500 i 600 mm taczonych za pomoca kielichow i
uszczelek gumowych tak jak w czg$ci rysunkowej projektu ,bezposrednio w gotowym wykopie na
podsypce piaskowej o gr. 15 cm.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
podanymi przez producenta rur.

Na projektowanych rurociagach kanalizacyjnych zamontowane beda studnie rewizyjne wykonane z
kregow zelbetowych o $r. 1200 1 1500 mm , z pier§cieniem odciazajacym betonowym na podbudowie
betonowej grub. 20 cm i wlazem zeliwnym cigzkim D400 /40T/. Kregi betonowe taczy¢ na uszczelke
gumowa zapewniajaca szczelnos¢ studni rewizyjnych. Rurociagi do studni rewizyjnych wprowadzac za
pomoca potaczen szczelnych np. proponowanych przez producenta rur.

Dlugo$c¢ projektowanej kan. sanitarnej PVC-U o ér. 600 mm , L=1483.00 m

Dhugo$c¢ projektowanej kan. sanitarnej PVC-U o ér. 500 mm , L=240.00 m

Dhugo$c¢ projektowanej kan. sanitarnej PVC-U o ér. 300 mm , L=269.00 m

Dlugo$c¢ projektowanej kan. sanitarnej PVC-U o ér. 200 mm , L=54.00 m

Dhugo$c¢ projektowanej kan. sanitarnej ttocznej SDR17PE160x9.5 PN10 , L=312.00 m

Projektowane studnie rewizyjne z kregdéw zelbetowych o $r. 1200 mm - szt. 12.0

Projektowane studnie rewizyjne z kregdéw zelbetowych o $r. 1500 mm - szt. 33.0

Projektowana studnia rozpr¢zna z kregoéw zelbetowych o §r. 1500 mm - szt. 1.0

Projektowana przepompownia $ciekow o $r. 2500 mm - szt. 1.0



3.1.1. Dobér przepompowni $ciekow.

Dane wyjsciowe do doboru przepompowni $ciekOw
Zapotrzebowanie wody

Ilo$¢ oséb zamieszkujacych we wsi Koszarowka — 198

Zwigkszenie ludnosci ok10% - 22

Razem ilo$¢ 0so6b wsi Koszarowka przyjetych do obliczen — 220

2200s6b x 160 l/os.db = 35200 1/db x 1.1 =38720 1/db : 18 =2151 1/godz.

Ilo$¢ os6b w budynkach mieszkalnych przy ul. Ekologicznej — 436

4360s06b x 160 1/0s.db=69760 1/os.db x 1.1 =76736 1/db : 18 = 4263 1/godz.

Zapotrzebowanie wody przyjetej dla ustug

220m x 120m = 26400 m* x 2 52800 m” = 5.28 ha x 2 I/s,ha = 10.56 l/sek = 380161/godz.

Ilo$¢ sciekdw przepompowywanych przez przepompowni¢ przyjeto 100% zapotrzebowania wody t;:

(38016 1/godz. + 4263 1/godz.) x 2 + 2151 1/godz. = 86709 1/godz. = 86.7 m3/godz.

Dobrano przepompowni¢ $ciekéw na pompach typu FLYGT. Szczegdétowy dobdr przepompowni stanowi
zatacznik do opisu technicznego projektu.

3.2. Wodociag:

3.2.1. Rozwiazania projektowe.

Sie¢ wodociagowa w ulicy Ekologicznej projektuje si¢ jako przedtuzenie istniejacego wodociagu w150 w
poboczu ulicy i pod $ciezka rowerowa. Rurociagi nalezy uktada¢ po trasie wg projektu zagospodarowania
terenu. Projektowana sie¢ wodociagowa jest oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu punktami
T11iT2.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej sieci wodociagowej od istniejacej sieci wodociagowej
o $r. 150 zel.- wiaczenie nr T1 do projektowanego tréjnika T2 , na ktérym bedzie zamontowany hydrant
p.pozarowy nadziemny o §r. 80 mm. Projektowany wodociag bedzie zakonczony korkiem.

Sie¢ wodociagowa projektowana wykonana bedzie z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o ér. 160x14.6 mm, 0
dhugosci wg projektu zagospodarowania terenu. Podlaczenia rurociagu projektowanego z PE do
istniejacego zeliwnego dokonaé za pomoca trojnikow kotnierzowych i kolnierzy COMBI z pier§cieniem
uszczelniajacym do rur zeliwnych typ 05/21 dn 150 mm i dn 100 mm.

Na sieci wodociagowej projektowanej zamontowac zasuwe odcinajaca migkko-uszczelniajaca klinowa
0 ér. 150 mm z kohierzem i kr6¢cem PE do zgrzewania z obudowa teleskopowa dla zasuw DN 150 mm
oraz ze skrzynka zeliwna uliczna do zasuw typ 38/80 .

Rurociagi sieci wodociagowej uktadane beda bezposrednio w gotowym wykopie na podsypce piaskowej
o gr. 10 cm. Laczone beda ksztattkami zgrzewanymi doczotowo.

Do celow p. poz. zostanie zamontowany hydrant p.poz. nadziemny o $r. 80 mm np. AVK-HAWLE

w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu.

Jako armaturg odcinajaca przy hydrancie , zastosowano zasuwe zeliwna kotierzowa z klinem migkko —
uszczelniajacym o §r. 80 mm. Zasuwe¢ wyposazy¢ nalezy w skrzynke zeliwna uliczna i obudowe
teleskopowa. Wokot hydrantu teren nalezy umocni¢ betonowymi ptytami prefabrykowanymi. Armature
nalezy oznaczy¢ za pomoca betonowego shupka z umieszczona na nim tabliczka informacyjna.

W celu zabezpieczenia rurociagu przed uderzeniami hydraulicznymi , przy trojnikach zaprojektowano
bloki oporowe.

Po zmontowaniu sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i rurociagi doktadnie
wyptukac.

Dlugosc¢ sieci wodociagowej PE 160x14.6 wynosi L= 76.00 m.



Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
podanymi przez producenta rur.

Po zmontowaniu sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i rurociagi doktadnie
wyplukaé uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie
moze by¢ mniejsza od 1m/sek. Przewdd wodociagowy uwaza si¢ za wyptukany, gdy wyptywajaca woda
jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewod po przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji, uzywajac roztworow wapna chlorowanego. Po
dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

3.2.2. Podlaczenie projektowanych rurociagéw do istniejacej sieci wodociagowej.

Podtaczenie projektowanych rurociagdéw sieci wodociagowej do istniejacej sieci wodociagowej ulicznej
nalezy dokona¢ w porozumieniu z dostawca wody.

3.3. Przebudowa i budowa os$wietlenia drogowego:

Projektowane oswietlenie drogowe ul. Ekologicznej zaprojektowano za pomoca opraw o§wietleniowych
typu JET2 CL2 100W. Oprawy beda montowane na stupach zelbetowych wirowanych typu EOC-12/2,5 z
wysiggnikami typu R5-1000/0st i R5-2000/0st. Poszczegolne stupy z oprawami beda zasilane liniami
kablowymi

YAKXS 4x35mm”. Zasilanie o$wietlenia — z projektowanej rozdzielnicy SO usytuowanej obok stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr 2-1798.

Miejsce usytuowania stupow z oprawami oraz trasy linii kablowych przedstawiono na ,,Projekcie
zagospodarowania terenu”.

3.3.1. Zalozenia oSwietleniowe ulic

Ulica Ekologiczna to droga przelotowa i zbiorcza, umozliwiajace bezposredni dojazd do posesji

z ograniczeniem predkosci do 50km/h z dobra regulacja i separacja ruchu dla r6znych uzytkownikow
Dla ruchu samochodowego przyjeto klasg oswietlenia MES o $redniej luminancji niemniejszej niz 0,5
cd/m* i rownomiernosci nie mniejszej niz 0,4, dla ruch rowerowego klase S4 o $redniej natezeniu nie
mniejszym niz 5,01x i nat¢zeniu minimalnym nie mniejszym od 1,0 1x, a dla ruch pieszego klas¢ S5 o
sredniej natgzeniu nie mniejszym niz 3,0Ix i natgzeniu minimalnym nie mniejszym od 0,6 1x..

Dla zapewnienia powyzszych parametréw o§wietlenia ulicy zaprojektowano oprawy typu JET2 CL2
100W z lampami sodowymi SON-TPP100W.

Oprawy zamontowane zostana na stupach zelbetowych EOC-12/2,5 na wysokos$ci ok. 10m od ziemi na
wysiggnikach rurowych R5-1000/0st. i R5-2000/0st.

3.3.2.Rozmieszczenie i posadowienie stupow

Oprawy montowane beda na shupach zelbetowych wirowanych typu EOC-12/2,5 z wysiegnikami
typu R5-1000/5st lub R5-2000/0st. Stupy nalezy ustawi¢ w odleglosci ok. 1,0m od kraweznika jezdni
Rozstaw stupdéw, co ok. 37m. Miejsca usytuowania shupdéw i ich typy przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

3.3.3. Wysiegniki

Projektowane oprawy mocowaé na wysiggnikach rurowych typu R5-1000/5st. i R5-2000/0st. montowane
na wierzchotkach stupdw. Sa to wysiggniki przystosowane do tego typu stupow. Ich wysieg wynosi 1,0m
lub 2,0m, a kat nachylenia Ost.

3.3.4.Instalacja elektryczna w latarniach

We wnekach stupow zasilanych linig kablowa nalezy zainstalowac izolacyjne ztacza kablowe typu IZK.
Komplet na jeden stup to :

- zkacze bezpiecznikowe [ZK-2-01 - 1 szt.,

- ztacze fazowe 1ZK-2-02 - 2szt.,

- ztacze zerowe 1ZK-2-03 - 1 szt..



Zasilanie opraw wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm” prowadzonymi w stupach i w wysiegnikach.
Wkiadki topikowe 10A.

3.3.5.Sie¢ osSwietleniowa

Sie¢ o$wietleniowa zaprojektowano kablem YAKXS 4x35mm?. Trase kabli przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

Kable w ziemi nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami podanymi w normie SEP SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Przy skrzyzowaniach kabli z istniejacymi i
projektowanymi drogami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego terenu nalezy uktadac¢ je w przepustach
ochronnych typu DVK-75 firmy AROT. Wykopy w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego
wykonac¢ r¢eznie pod nadzorem odpowiednich stuzb wlascicieli sieci (zwlaszcza sieci telekom. 1 kabli
energetycznych niskiego i sredniego napigcia).

Wykopy po ulozeniu kabla nalezy zasypywac warstwami zaggszczajac je zgodnie z PN.

Projektowane linie kablowe nalezy polaczy¢ z obwodami oswietleniowymi znajdujacymi si¢ na
konstrukcjach istniejacych napowietrznych linii nn. Na stupach linii, na ktore zostana wprowadzone kable
oswietlenia drogowego zamontowac¢ ochronniki przepigciowe polaczone z uziemieniem

o rezystancji nie wigkszej niz 10€Q2.

3.3.6.Zasilanie i sterowanie

Oswietlenie drogowe zasilone bedzie z projektowanej rozdzielnicy o$wietlenia drogowego SO
umieszczonej w poblizu stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 2-1798. Zgodnie z warunkami
przytaczenia rozdzielnica ta zasilana bedzie przytaczem kablowym poprowadzonym ze stacji nr 2-1798.
Przylacze wraz ze ztaczem kablowym i uktadem pomiaru energii nie jest tematem tego opracowania i
zostanie wykonane na zlecenie ZS L.omza.

Z rozdzielnicy SO zostang wyprowadzone dwa obwody zasilajace poszczegoélne punkty o$wietlenia
drogowego. Rozdzielnica bedzie wyposazona w zabezpieczenia obwodow 1 uklad sterowania
o$wietleniem.

Glownym elementem sterowania bedzie cyfrowy sterowniki astronomiczne CPA 3.1 umozliwiajacy
uruchomienie o$wietlenia od zachodu do wschodu stonca. Sterowniki te beda wspomagane
przekaznikami zmierzchowymi umozliwiajace op6znienie lub przyspieszenie uruchomienia lub
wylaczenia oswietlenia przy pochmurnej pogodzie.

3.3.7.0chrona od porazen

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j
przyjeto szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.

Zacisk PEN koncowych stupéw na poszczegdlnych obwodach polaczy¢ z uziemieniem o rezystancji nie
wigkszej niz 30Q. Uziemienie wykona¢ z pograzanych pretow stalowych.

3.4. Przebudowa napowietrznej linii niskiego napiecia

Z projektowang $ciezka rowerowa w ul. Ekologicznej kolidujg trzy stupy napowietrzne;j linii niskiego
napigcia. Sg to shupy nr 17, 18, 19. Stup nr 17 i 19 zostang przestawione w nowe miejsca nie kolidujace z
uzbrojeniem ulicy. Stup typu RN-10 nr 18 zostanie zastgpiony stupem blizniaczym BN-10 usytuowanym
w nowym miejscu. Nowy shup nr 18 bedzie zmontowany z zerdzi istniejacego stupa naroznego. Nowe
miejsca usytuowania stupow przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Na przestawionych shupach nalezy zamontowac istniejace przewody, oprawy i wysiggniki oswietlenia
drogowego oraz przytacza napowietrzne.

3.5. Przebudowa linii kablowych SN 15 kV

Z projektowana jezdnia ulicy oznaczonej koliduja odcinek trzech linii kablowych SN 15kV.

Sa to:

- odcinek kabla SN 15 kV laczacego stacje 110/15 kV Grajewo 1 i stacje 15/0,4 kV nr 2-1608 (1. 15 kV
Grajewo 1 — Wagi),



- odcinek linii kablowej SN 15 kV Grajewo 1 — Kotlownia,

- odcinek kabla wyjsciowego SN 15 kV linii Grajewo 1 - Elewator,

W przypadku kabli w linii Wagi i Kotlownia odcinki kolidujace z projektowana nawierzchnig jezdni
zostang odkopane i przelozone na nowe miejsce, nie kolidujace z projektowanym uzbrojeniem drogi.
Nowe trasy kabli przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Kable w ziemi nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami podanymi w normie SEP SEP-E-004
»~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Przy skrzyzowaniach kabli z istniejacymi i
projektowanymi drogami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego terenu nalezy uktadac je w przepustach
ochronnych typu DVK-160 firmy AROT. Wykopy w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego
wykona¢ rgcznie pod nadzorem odpowiednich stuzb wlascicieli sieci (zwlaszcza sieci telekom. i kabli
energetycznych niskiego i §redniego napigcia).

Wykopy po ulozeniu kabla nalezy zasypywaé warstwami zaggszczajac je zgodnie z PN.

W przypadku linii 15 kV Grajewo 1 — Elewator w projekcie uj¢to jedynie rezerwe miejsca nowej trasy
linii kablowej obejmujaca zakres opracowania. Wiasciciel kabla PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z o.0.
planuje wyming catego odcinka kabla, od stacji Grajewo 1 do shupa linii napowietrznej, na co wykona
opracowanie projektowe, a nastgpnie wykona wymiang kabla.

3.6. Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych SN i nn

Odcinki kabli niskiego i $redniego napigcia, krzyzujace si¢ z projektowana nawierzchnig jezdni, nalezy
odkopa¢, umiesci¢ na odpowiedniej gtebokosci i w przypadku braku przepustéw ochronnych natozy¢ na
nie dwudzielne rury ochronne typu A110PS lub A160PS.

Kable utozy¢ zgodnie z warunkami podanymi w normie SEP SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe”.

3.7. Wymiana stupéw napowietrznej linii SN

Z projektowang droga krzyzuje si¢ kilka linii napowietrznych 15 kV. Jedynie w przypadku odgat¢zienia
linii Grajewo 1 — Osowiec kier. stacja nr X12 Przepompownia Koszaro6wka na linii w miejscu
skrzyzowania brak jest wymaganego stopnia obostrzenia. Dlatego stupy przelotowe nr 1 12 nalezy
wymieni¢ na stupy skrzyzowaniowe PS1-13,5 z drugim stopniem obostrzenia.

Stupy wykona¢ wedlug opracowan:

»Albumem linii napowietrznych $redniego napigcia z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych,,
LSN tom I

3. 8. Projektuje si¢ rowniez:
¢ budowe i przebudoweg kanalizacji deszczowej opisana w punkcie 4.
e regulacje¢ pionowa istniejacych studni kanalizacji sanitarnej ,telefonicznej i armatury wodociagowe;j.

4. Odwodnienie

4.1. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa.

Rurociagi zewnetrznej kanalizacji deszczowej montowane beda z rur kanalizacyjnych strukturalnych z
PVC-U Klasy sztywnos$ci SN8 o srednicach 200,300 ,400,500 i 800 mm taczonych za pomoca kielichéw
1 uszczelek gumowych tak jak w czesci rysunkowej projektu ,bezposrednio w gotowym wykopie na
podsypce piaskowej o gr. 15 cm.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
podanymi przez producenta rur.

Na projektowanych rurociagach kanalizacyjnych zamontowane beda studnie rewizyjne wykonane z
kregow zelbetowych o $r. 1200 1 1500 mm , z pier§cieniem odciazajacym betonowym na podbudowie
betonowej grub. 20 cm i wlazem zeliwnym ci¢zkim D400 /40T/.

Studnie Sciekowe zaprojektowano z kregéw betonowych $r. 500 mm z osadnikiem piasku H=0.5 m,
pierscieniem odciazajacym betonowym i wpustem ulicznym kraweznikowym D400.



Kregi betonowe taczy¢ na uszczelkg gumowa zapewniajaca szczelno$¢ studni rewizyjnych. Rurociagi do
studni rewizyjnych wprowadza¢ za pomoca potaczen szczelnych np. proponowanych przez producenta
rur.

Dhugos¢ projektowanej kan. deszczowej PVC-U o ér. 800 mm , L=69.00 m

Dhugos¢ projektowanej kan. deszczowej PVC-U o $r. 500 mm , L=212.50 m

Dhugos¢ projektowanej kan. deszczowej PVC-U o ér. 400 mm , L=1289.00 m

Dhugos¢ projektowanej kan. deszczowej PVC-U o $r. 300 mm , L=410.00 m

Dhugos¢ projektowanej kan. deszczowej PVC-U o $r. 200 mm , L=419.00 m

Projektowane studnie rewizyjne z krggow zelbetowych o §r. 1200 mm - szt. 46

Projektowane studnie rewizyjne z krggow zelbetowych o $r. 1500 mm - szt. 3

Projektowane studnie Sciekowe z kregéw zelbetowych o ér. 500 mm — szt. 55

4.2. Roboty ziemne.

Trase¢ projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czg$¢ rysunkowa ( projekt
zagospodarowania terenu ).

Przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu koparki .

Wykopy wykona¢ na odktad bez wywozu urobku jako wasko-przestrzenne oszalowane szalunkiem pelnym..
Glebokos¢ wykopow wynosi¢ bedzie 0,5 m — 4.0 m.

W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym , roboty ziemne wykona¢ recznie.

Przy skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi
i energetycznymi, na kable nalezy zalozy¢ przepusty kablowe typu A-110 PS.

Przewody zasypywac¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch przewodu, r¢cznie
gruntem bez grud i kamieni , mineralnym, sypkim, drobno lub $rednioziarnistym wg PN-83/B-002480.
Zasypke do terenu projektowanego nalezy wykona¢ gruntem zlozonym obok wykopu zaggszczajac go
warstwami. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 20 cm. Zaggszczanie warstwy ochronnej przy przyjgtym materiale zasypki ,nalezy wykonac
do wskaznika Proctora Js=97%. Zaggszczenie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min. Js=95%
zgodnie z norma BN-72/8932-01..

W razie saczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robot montazowych, nalezy
wykopy osusza¢ za pomoca pomp bezposrednio z dna wykopu.

4.3. Proba szczelnosci.

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunigeiem , nalezy wykonaé badanie szczelnosci wg
wytycznych producentow rur zawartych w katalogach technicznych i normie PN-92/B-10735.

5. Wpltyw inwestycji na srodowisko

Budowa przedmiotowej ulicy nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko.

Wykonanie przebudowy i budowy nawierzchni jezdni, chodnikow i Sciezek rowerowych oraz niezbgdnej
infrastruktury technicznej umozliwi poprawne zagospodarowanie terenu.

Wykonanie nowych odcinkéw chodnikow i $ciezek rowerowych wplynie na komfort i bezpieczenstwo
pieszych i rowerzystow poruszajacych si¢ w tym terenie.

Wykonanie nowych odcinkow kanalizacji deszczowej z osadnikami zapobiegnie przedostawaniu si¢
substancji nieprzyjaznych srodowisku do gruntu, jak rowniez zapobiegnie zalewaniu przez wody
opadowe przylegltego do ulicy terenu.

Przedsigwzigcie moze stanowi¢ uciazliwos¢ dla mieszkancow sasiednich nieruchomosci wytacznie

w fazie realizacji przebudowy ulicy, po zakonczeniu przebudowy uciazliwo$ci ustana.

Oddziatywania zwiazane z przebudowa ulicy beda miaty charakter odwracalny w relatywnie krotkim
czasie, niemniej jednak inwestycja przyniesie niewymierne korzysci dla srodowiska oraz bezpieczenstwa
ruchu.

6. Uwagi koncowe

W trakcie robot nalezy spetni¢ nastepujace warunki:



Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy wykona¢ wszystkie roboty zwiazane z przebudowa
istniejacej infrastruktury techniczne;j.

Prace ziemne w promieniu 1,5m od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, przewodow
cieptowniczych, przewodow wodociagowych, oraz kanalizacji sanitarnej wykonywac recznie ze
szczegdlng ostroznoscia tak, zeby nie uszkodzi¢ tych urzadzen.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen.

Spehi¢ wszystkie warunki podane w uzgodnieniach gestorow urzadzen infrastruktury techniczne;.
Wykonac regulacje istniejacego osprzetu urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Ewentualne przetozenie istniejacych punktow geodezyjnych kolidujacych sytuacyjnie i wysokosciowo

z projektowana ulica nalezy zleci¢ dla uprawnionej do tego typu prac Jednostce Geodezyjne;j.

Gloéwne punkty trasy dowigzano uktadu wspotrzgdnych geodezyjnych przez podanie wspotrzednych tych
punktow.

Wysoko$ciowo trasg opracowano w panstwowym uktadzie wysokosciowym.

Projektant:



STAROSTWO POWIATOWE Grajewo, dn. .3 .. 4203,
W GRAJEWIE

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6B
tel. 0 86 273-84-77

OPINIA NR ..32/09.

Na podstawie § 11.1 Rozporzadzenia Mlmstra Rozwaoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjne; ewidencji sieci uzbrojenia temnu oraz zespoiéw uzgadniania dokumentac_;l
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- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm
grub. 5 cm wg PN-S-96025:2000
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/16 mm
grub. 6 cm wg PN-S-96025:2000
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltoewgo 0/25 mm
grub. 7 cm wg PN-S-96025:2000
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grub. 20 cm wg PN-S-06102:1997

@ - kraweznik betonowy 20 x 30 cm
@ - podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grub. 5 cm

@ - fawa betonowa z oporem 30 x 40 cm

- obrzeze betonowe 20 x 6 cm

@ - podsypka piaskowa grub. 3 cm
- kostka brukowa betonowa grub. 6 cm bez faski
@ - kostka brukowa betonowa grub. 8 cm bez faski

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102:1997 grub. 15 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102:1997 grub. 20 cm

DROSAN 16-010 Wasilkéw ul. Gen. Sosnkowskiego 10
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P-W. Obiekt: Budowa infrastruktury i nawierzchni
. . . Data:
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LEGENDA:

W - Powierzchnia wykopu

N - Powierzchnia nasypu

Sh - szeroko$¢ usunigcia warstwy humusu grubosci 15cm.

Sr - szeroko$¢ rozbiodrki istniejacej nawierzchni
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