Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej (D-38 - D-51).
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OBMIAR: Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej (D-38 - D-51).
1 Kanalizacja deszczowa - kolektor giéwny (odcinek D-38 - D-51)
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1] KNNR'1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
0111-01 | trasa drég w terenie rowninnym.
ST 5.2
0,540 km 0,54
RAZEM 0,54
1.2 Roboty ziemne- wykopy i podsypka wraz z wykopami do demontazu rur
1.2.1] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 4.0 m wykonywane| m3
0210-04 | na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
STh.3 1.20 m3 w gruncie kat. ||
685 m3 685,00
RAZEM 685,00
1.2.2] KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 | m3
0307-04 | m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV
ST 5.3
710 m3 710,00
RAZEM 710,00
1.2.3| Kalkulacja | Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrkg m2
indywidualna
ST5.3
1840 m2 1 840,00
RAZEM 1 840,00
1.2.4] KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15( m3
1411-02 | cm
ST5.4
83 m3 83,00
RAZEM 83,00
1.3 Kanaly | studzienki kanalizacji deszczowej
1.3.1] KNNR4 | Kanaty z rur PVC-U SN 8 tgczonych na wcisk o $r.zewn. | m
1308-06 | 400 mm
ST 5.6
539,0 m 539,00
RAZEM 539,00
1.3.2] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o sr. 1200 mm |stud.
1413-03 | w gotowym wykopie o gtebok. 3m z wlazemD-400 (40T),
ST 5.7 pierscieniem odcigzajacym , pokrywa zelbetowg i dnem
prefabrykowanym
11 stud. 11,00
RAZEM 11,00
1.3.3] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 mm | [0.5
1413-04 | w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
ST 5.7 stud.
8 [0.5 8,00
m]
stud.
RAZEM 8,00
1.3.4] KNNR4 | Przejscie przez $ciang betonowg dla rur dn 400 szt
1320-03
ST 5.6
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
1.3.5] KNR4-01 | Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
0208-03 | betonu zwirowego o grub.do 30 cm-wigczenie do
ST 5.6 istniejgcej studni
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.6] KNR4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 | m
0207-01 m2 w podiozach, stropach i $cianach bez deskowar i
ST5.6 stemplowan
1 m 1,00
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RAZEM 1,00
1.3.7] KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur
1610-05 | betonowych lub zelbetowych o sr.nominalnej 400 mm
ST6
9 9,00
RAZEM S,00
14 Zasypanie wykopéw
14.1] KNNR4 | Obsypkainadsypka rur z materialéw sypkich grub. 30 cm
1411-04 | nad rurg - grunt rodzimy
ST 5.8
357 357,00
RAZEM 357,00
1.4.2] KNNR 1 Zasypanie wykopow
0214-02 | .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
STS.8 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
l-1v
1012 1012,00
RAZEM 1012,00
2 Kanallzacja deszczowa - przykanallki z wpustami deszczowymi
21 Roboty ziemne- wykopy | podsypka
2.1.1] KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad
0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
ST 5.3 gr.kat. ill-IV
19 19,00
RAZEM 19,00
2.1.2] KNNR1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0
0307-04 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
ST5.3
102 102,00
RAZEM 102,00
2.1.3] KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15
1411-02 | cm wraz z kosztami dowozu
ST 5.4
9 9,00
RAZEM 9,00
22 Kanaly i studzienki
2.2.1] KNNR4 [Kanaly z rur PVC-U SN 8 faczonych na wcisk o sr. zewn,
1308-03 | 200 mm
ST 5.6
60 60,00
RAZEM 60,00
222 KNNR4 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
1424-02 | osadnikiem z kratami D 400
ST5.7
11 11,00
RAZEM 11,00
2.2.3] KNNR4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na
1321-03 | wcisk o $r. zewn. 200 mm-przejscie szczelne
ST 5.6
22 22,00
RAZEM 22,00
2.3 Zasypanie wykopow
2.3.1] KNNR4 | Obsypkainadsypka rur z materiatow sypkich grub. 30 cm
1411-04 | nad rurg - grunt rodzimy
ST5.8
30 30,00
RAZEM 30,00
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2.3.2] KNNR 1 | Zasypanie wykopow m3
0214-02 .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow
ST5.8 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
HI-1v
91 m3 91,00
RAZEM 91,00
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